Protokół Nr 3/10

z wyjazdowego posiedzenia doraźnej komisji ds. powodzi Rady Miejskiej 

w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 czerwca 2010r.

Obecni:

Członkowie doraźnej komisji ds. powodzi wg załączonej listy obecności
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

Sołtys Ligoty Stanisław Słowik

Prezes OSP Ligota Henryk Hess

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Czechowice-Górne” Stanisław Marszałek

Członek Zarządu Osiedla „Czechowice-Górne” Stanisław Maciaszek

Przedstawiciel Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bielsku-Białej 

 pan Jan Londzin.

Wyjazdowe posiedzenie doraźnej komisji ds. powodzi Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  miało na celu zapoznanie się ze stanem wałów     i urządzeń wałowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Posiedzenie rozpoczęło się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie przy ul.Wapienickiej.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący doraźnej komisji ds. powodzi Bolesław Jonkisz, który powitał członków komisji oraz osoby biorące udział w posiedzeniu. Bolesław Jonkisz stwierdził quorum ( 7 obecnych, na 7 wg składu osobowego komisji).

Na początek komisja ds. powodzi odbyła spotkanie z przedstawicielami jednostek pomocniczych – Sołtysem Ligoty i Osiedla „Czechowice-Górne” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie.

Bolesław Jonkisz poinformował, że wyjazdowe posiedzenie doraźnej komisji ds. powodzi RM ma na celu zapoznanie się z mankamentami i  przyczynami, które doprowadziły do zalania sołectwa Ligota i Osiedla „Czechowice-Górne”  w Gminie Czechowice-Dziedzice.

Sołtys Ligoty Stanisław Słowik przedstawił sytuację na terenie  Ligoty po powodzi podając  efekty jej zniszczeń.
W czasie majowej i czerwcowej powodzi zalanych zostało 49 mieszkań, podtopionych budynków  było  ( zalania piwnic) 170, 

zalane budynki gospodarcze 50, 

całkowicie zniszczone wały przeciwpowodziowe ( Wapienica) 500 m,

oberwania na wałach (łącznie) 800 m,

uszkodzone zostały drogi:

-Książa Grobel- zniszczony asfalt 300m

-Rakowa –zniszczony asfalt 50m,

-Burzej- podmyta 200m,

-Stawisko-wymyta na całej długości,

-Nadrzeczna – wymyta na całej długości,

-Bielska- podmyta 80m,

-Bronowska-podmyta 10m,

-Zabrzeska podmyta 100m,

-Koło (część asfaltowa) podmyta 100m,

-Koło ( pozostała część) uszkodzona na całej długości,

-Bory-  uszkodzenia na całej długości,

-Korzeniowskiego- podmyta 100m,

-Polowa-wymyta na całej długości.

Zniszczone przepusty – 20 ( ul.Wodna-1, ul.Zawodzie-2 brak przepustu               i odwodnienia za mostem na Wapienicy, ul.Bielska-1, ul.Środrzeczna-1, ul.Bronowska-1, ul.Zabrzeska-2, ul.Młynarska-1, ul.Rakowa-2, ul.Ligocka-1, ul.Niska-1, ul.Orla-1, ul.Mazańcowicka- 1, ul.DoKanału-1,ul.Bory-1, ul.Koło-1, ul.Burzej-1, ul.Powst. Śl.1, ul.Miliardowicka -1, ul.Żabia-1).

Uszkodzone mostki (Młynka, stare Rzeczysko) ul.Rolników -4.

Wycinka zagrożonych drzew-2.

Zmiana koryta rzeki Wapienica o 0,5 ha pola całkowicie zniszczonego.

Zalane studnie-15.

Zatory na rzekach-3.

Zniszczone boisko przy ZS w Ligocie.

Zalana piwnica w SP nr 3.

Sołtys Ligoty Stanisław Słowik zwrócił uwagę na miejsca newralgiczne             w czasie powodzi:

-niski wał na Iłownicy w rejonie Księża Grobel, Niska, Podwale,

-brak wału na Jasienicy w rejonie ul.Orla, Księżycowa,

-brak przepustu do Jasienicy z rowu przy ul.Bielskiej ( rów bezpośrednio wpada do rzeki przez rozkopany wał),

-niski wał na Wapienicy w rejonie ul.Stawiska.

-Zamulenie i zwężenie koryta Młynówki i Starego Rzeczyska.

-Zasypane rowy i przepusty przy drogach.

Prezes OSP Ligota Henryk Hess zauważył, że w ostatnim okresie czasu uregulowane zostały rzeki Wapienica i Jasienica w górnym ich biegu  przez WZIR w Bielsku-Białej, co powoduje, że podczas intensywnych opadów deszczu woda bardzo szybko spływa z kierunku Międzyrzecza na teren naszej gminy. Powodem tego jest bardzo szybki spad wody. Od 1997r.  nie było takiej wody w korytach rzek jw.  jaki miał miejsce podczas powodzi.
Kolejna sprawa  to konieczność wykarczowania chaszczy w rowach przydrożnych i w korytach rzek. Nie są one wycinane na bieżąco. Po wykonaniu zabiegu pielęgnacyjnego krzewów, pozostałości nie są usuwane, co powoduje zatykanie rowów i ich niedrożność. Poza tym  obcięte gałęzie blokują wodę przy mostach, jak to ma miejsce w przypadku mostu w ul.Czechowickiej.
Most w ul.Burzej, gdzie są kłopoty z kładką i w czasie intensywnych opadów grozi zalaniem okolicznych pól i domostw.

Konieczny jest nadzór nad firmą wykonującą czyszczenie rowów i przepustów ze strony zleceniodawcy, aby bezwzględnie usunęła obcięte  gałęzie.

Poza tym Henryk Hess zauważył, konieczność podniesienia wałów w miejscach, gdzie jest  obniżenie terenu. Mostek przy ul.Maciejowickiej przy posesji pana Sikory wymaga podbudowy. Stwierdził, że w wyniku majowej i czerwcowej powodzi zniszczeń jest tak dużo, że trzeba sporządzić listę priorytetów, wybrać najpilniejsze sprawy do rozwiązania. Dodał, że potrzebna jest pompa wysokoprężna która pomogłaby wydatnie przy wypompowywaniu wody z zalanych posesji. Poinformował, iż OSP Ligota otrzymała w darze łódź płaskodenną od Firmy HONDA, która doskonale przyda się w czasie akcji przeciwpowodziowej,  o mocy 20 KM.
Radny Jerzy Sosna stwierdził, że musi być opracowana mapa terenów zalewowych, aby była informacja w tym zakresie.

Henryk Hess  na podstawie doświadczenia z akcji powodziowej poinformował, co powinno się zmienić. Sztab powinien być w jednym miejscu. Sprawa łączności telefonicznej. Brak informacji między sztabem a Urzędem Miejskim. Prowadzona akcja przeciwpowodziowa nie sprawdziła się, nie zdała egzaminu. Muszą być wyciągnięte wnioski na przyszłość co do jednego miejsca sztabu akcji przeciwpowodziowej, łączności i przepływu informacji pomiędzy uczestnikami akcji i dla mieszkańców.
Przewodniczący ZO „Czechowice-Górne” Stanisław Marszałek stwierdził, że konieczne jest przywrócenie działalności wałowego i dróżnika , którzy będą na bieżąco monitorować stan wałów, a nie zlecać firmom poprzez przetargi. 

Bolesław Jonkisz  stwierdził, że jeśli chodzi o sprawę wałowych to był ten problem poruszony na sesji poświęconej powodzi. Bezwzględnie  trzeba dbać o wały przeciwpowodziowe  i konserwować na bieżąco klapy przepustowe .
Jerzy Sosna podał, że będzie wniosek o zakup co najmniej 2 pomp wysokoprężnych dla potrzeb OSP. Konieczne jest określenie sposobu przekazywania informacji o poziomie wód w rzekach.

Henryk Hess stwierdził, że informacja o poziomie wód w rzekach nie jest przekazywana  do OSP. Sami strażacy OSP mierzą poziom wody w rzekach własnoręcznie wykonaną miarą z naniesionym pkt ostrzegawczym.

Jerzy Sosna zapytał, czy OSP Ligota otrzymuje informacje z Zapory Wapienickiej  o ilości spuszczanej wody z zapory?

Henryk Hess podał, że nie otrzymują żadnych tego typu informacji z AQUA właściciela Zapory Wapienickiej.

Następnie Przewodniczący Zarządu Osiedla „ Czechowice-Górne” Stanisław Marszałek  przedstawił szkody powstałe w wyniku powodzi na ww. Osiedlu:

1. ul.Zaplecze – zamulony rów odwadniający w obrębie cmentarza – woda przepływa przez ulicę co powoduje zalewanie przyległych posesji.

2. ul.Zaplecze (wąwóz) osuwające się obrzeża wąwozu- powoduje zawężenie jezdni.

3. ul. Zajęcza- rów melioracyjny wymagający oczyszczenia i podniesienia wału ponieważ zalewa przyległe tereny.
4. ul. Zajęcza- osunięcia obrzeża lasu powodujące zawężenia jezdni i zagrożenie bezpieczeństwa ( okolice p.Sikory).

5. ul.Zajęcza- podmyta droga, wyrwy - zagraża bezpieczeństwu.

6. ul.Zajęcza okolice (sklep p.Bańdura )podmyta droga, zapadnięcie oraz podmyty mostek, wymagana pilnie regulacja potoku Krzywa.

7. ul.Wodna- skrzyżowanie z ul. Podrajską podmyty mostek, zamulenia rowów.

8. Zamulony oraz wymagający przebudowy przepust pod ul.Wodną wyodrębnić posesję nr 81 ( p.Górski).

9. Uszkodzony mostek wymagający przebudowy w okolicy posesji nr 92.

10. Podmyta i zapadnięta ulica Wodna- podmyta przez rów melioracyjny w obrębie posesji nr 58( skrzyżowanie z ul.Ligocką).
11. Wzdłuż ul.Wodnej wymagana naprawa rowów poprzez ułożenie koryt „U”.

12. Odbudowa przepompowni wody zalewającej tereny przy Kanale Wapienickim.

13. ul.Brzeziny- ściągnięta przez  duży przypływ wody – nawierzchnia z frezu asfaltowego oraz podbudowy.

14. ul.Wodna- na całej jej długości popękane i pozapadane pobocza.

15. Odtworzenie rowów odwadniających pola wzdłuż wału Kanału Wapienickiego.

16. Na remontowanym odcinku Kanału usunąć namulenie.

17. Remont rowu melioracyjnego od ul. Starowiejskiej do Kanału Wapienickiego.

18. Przepust i klapa z pól i stawów oraz zamulenie całkowite rowu odwadniającego.

19. Zniszczenie pól w ilości 10 ha.

W dalszej części posiedzenia komisja ds. powodzi dokonała objazdu miejsc ogarniętych powodzią.

Most na rzece Jasienicy w ul.Orlej-Zawiście- brak wałów po stronie WZIR Bielsko-Biała.

Kanał ulgi rzeki Jasienicy i Wapienicy- wyrwa. Konieczność załatania wyrwy kamieniem w siatce.
Ul.Mazańcowicka  ( granica Mazańcowic z Ligotą) brak wału 

przeciwpowodziowego.

Ul.Bielska- podmyte koryto- brak wału przeciwpowodziowego.

Most na Kanale Wapienickim- Stawiska- w całości podmyta w czasie powodzi. Obniżone wały przeciwpowodziowe w ul.Stawiska.

Ul. Potoczna- ul.Żbika- przepust niedrożny.
Potok Rakówka podmokłe wzniesienie, powstałe osuwisko powodujące zamulenie rowu. Zabezpieczyć osuwisko i udrożnić przepływ wody w potoku.
Potok Krzywa przy ul.Potocznej 1- zabezpieczyć wał na potoku  ( wyrwa w wale). Zawężona droga powoduje osunięcie. Osuwisko przy posesji p. Sikora Emilia ul.Zajęcza. Zwężenie rowu przydrożnego powoduje spiętrzenie wód .
Łącznik pomiędzy ul.Zawodzie- Zbijowska – całkowicie zniszczony mostek.

Wał na Wapienicy przy ul. Wodnej- wyrwa ok. 50 m szer. 12 m. naprawiona.
Zabezpieczyć potok powodujący piętrzenie wody. Pobocza koryta rzeki zarośnięte rdestem, nie wykaszane. Brak przepompowni na wysokości ul.Wodnej przy posesji nr 96 – konieczność odtworzenia przepompowni. Przepust przy posesji nr 81 p.Górski zbyt nisko usytuowany, podczas ulewnych deszczy powoduje piętrzenie wody, przelanie na drugą stronę ulicy i zalanie nieruchomości.

Zapadnięty mostek przy posesji p.Sikora . Wykonanie nowego mostku.

Ul.Wodna- potok od ul.Starowiejskiej przy posesji 92. Opracowany jest projekt mostku, który udrożni przepływ wody i rozwiąże problem zalewania okolicznych domostw.

Na wlocie ul.Ligockiej  z ul.Wodną ( od Czechowic lewa strona)  nowy przepust. Poszerzyć drogę w tym miejscu, zbyt mały  przekrój przepustu powoduje zalewanie najniżej położonych budynków.

Podmyty mostek w ul.Wodnej na wysokości stawu.

Most w ul. Koło – nowy most sprawdził się podczas powodzi, zdał w 100% egzamin.
Ul.Koło – podmyta droga przez wody ze stawu wymaga remontu.

Ul.Bory- podmyta droga, całkowicie brak rowów przydrożnych, co powoduje podmywanie  i zalewanie domostw.

Ul.Burzej- brak odwodnienia ( po prawej stronie  rów kryty ).
Kładka  na rzece Iłownicy  przepust z ul.Burzej -Objazdowej do Zabrzega – za niskie usytuowanie ławy powoduje zatrzymanie i spiętrzenie wody w rzece, przelewanie wody i zalewanie okolicznych zabudowań. 

Oczyścić z naniesionych badyli i gałęzi wał przeciwpowodziowy oraz  zamulone koryto, nie czyszczone od lat.

Ul.Ks.Grobel na skrzyżowaniu z ul.Rakową oraz ul.Ks. Grobel z ul.Ochodzką - niskie usytuowanie terenu, za niski wał, brak zabezpieczenia klapy przepustu, powodują zalewanie okolicznych działek.

Konieczność remontu klapy i przepustu w okolicy skrzyżowania ul. Księża Grobel    i ul.Rakowej. Przebudowa przepustu koło posesji p. Świerkota przy ul. Księża Grobel- zwiększenie przekroju i wykonanie zasuwy na rzece Iłownicy. Bieżąca konserwacja i monitoring przepustów na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.
Przepust ul.Księża Grobel przy moście na Wapienicy – zbyt mały przekrój przepustu, niedrożny. Klapy spustowej  nie da się otworzyć z powodu  braku możliwości pełnego odchylenia. Pęknięte dwa przepusty  betonowe na wysokości stawów p.Plewika.
Konieczność przebudowy przepustu po remoncie wału przeciwpowodziowego o zwiększonej średnicy, wymiana klapy spustowej przy  moście na rzece Wapienicy przy ul.Księża Grobel . Źle zaprojektowane klapy  spustowe nie spełniają swojej funkcji.

Podnieść wały  wzdłuż rzeki Wapienicy  do kanału ulgi  rzeki Jasienicy – realizacja projektu.

Zamulone koryto rzeki Wapienicy- udrożnić  i wybrać naniesiony żwir. 

Oznakowanie  słupkami przepustów na każdym wale przeciwpowodziowym.

Na tym objazd doraźnej komisji ds. powodzi zakończono. Komisja trwała do godz. 13,30. Ustalono termin następnego objazdu po zalanych terenie gminy na 18 czerwca 2010r. na godz. 9,00. Zbiórka przy strażnicy OSP Dziedzice. Komisja dokona objazdu po terenie  miasta dotkniętym  majową powodzią – Osiedle Dziedzice, Renardowie, Czechowice-Centrum oraz sołectwo Bronów.
Protokół Renata Gabryś

Ustalenia końcowe z objazdu:
Poszerzyć drogę na wlocie z ul.Ligockiej  w ul.Wodną ( od Czechowic lewa strona)  i  wykonać nowy przepust o szerszym przekroju, który zda egzamin   podczas ulewnych deszczy.
W rejonie  kładki  na rzece Iłownicy w  ul.Burzej - ul.Objazdowej do Zabrzega  oczyścić z naniesionych badyli i gałęzi wał przeciwpowodziowy oraz  zamulone koryto rzeki, nie czyszczone od lat oraz rozważyć możliwość  jej podniesienia .
Pilna regulacja potoku Krzywa na wysokości ul.Potocznej nr 1, w okolicy ul.Zajęczej (sklep p.Bańdura), zawężenie cieku wodnego płytami betonowymi, niskie usytuowanie mostka, co powoduje wylewanie wody na drogę i jej podmywanie oraz podmycie mostku.
Naprawa rowów poprzez ułożenie koryt „U” wzdłuż ul.Wodnej.
Odbudowa przepompowni wody zalewającej tereny przy Kanale Wapienickim  przy ul.Wodnej posesji nr 96. 
Odtworzenie rowów odwadniających pola wzdłuż wału Kanału Wapienickiego. Na wyremontowanym odcinku Kanału usunąć namulenie.

Remont rowu melioracyjnego od ul. Starowiejskiej do Kanału Wapienickiego.

Zabezpieczyć osuwiska przy Potoku Rakówka -podmokłe wzniesienie, powstało osuwisko powodujące zamulenie rowu. 

Kanał ulgi rzeki Jasienicy i Wapienicy- wyrwa. Konieczność załatania wyrwy kamieniem w siatce.

Konieczność przebudowy przepustu po remoncie wału przeciwpowodziowego o zwiększonej średnicy, wymiana klapy spustowej przy  moście na rzece Wapienicy przy ul.Księża Grobel . Źle zaprojektowane klapy  spustowe nie spełniają swojej funkcji.
Podnieść wały  wzdłuż rzeki Wapienicy  do kanału ulgi  rzeki Jasienicy – realizacja projektu.

Zamulone koryto rzeki Wapienicy- udrożnić  i wybrać naniesiony żwir. 

Przebudowa przepustu koło posesji p. Świerkota przy ul.ks. Grobel- zwiększenie przekroju i wykonanie zasuwy na rzece Iłownicy. ( zapadnięty przepust).
Bieżąca konserwacja i monitoring przepustów na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Oznakowanie  słupkami przepustów na każdym wale przeciwpowodziowym.

Przywrócić funkcję wałowego celem monitoringu wałów przeciwpowodziowych.

Konieczność  nadzoru nad firmami  wykonującymi czyszczenie rowów i przepustów ze strony zleceniodawcy i  bezwzględne usuwanie obciętych  gałęzi.

Opracować  mapę terenów zalewowych, aby była jasna  informacja w tym zakresie.









Przewodniczący 

doraźnej komisji ds. powodzi


Bolesław Jonkisz
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