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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa Nr ZP-342-337/2007 z dn. 22.10.2007 r na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej,
Nr 3 przy ul. Lukasiewicza 37
w Czechowicach-Dziedzicach,

- uzgodnienie wstepnej koncepciji funkcjonalno-programowej oraz zakresu
opracowania z Inwestorem i Uzytkownikiem,

- wypis z rejestru gruntéw,

- mapa ewidencyjna 1:1000,

- mapa topograficzna 1:10000,

- wyrys z mapy zasadniczej - 1:500,

- pomiary inwentaryzacyjne,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r Dz.U.Nr 120 oraz
z dn. 02.09.2004r Dz.U.Nr 202 poz.2072 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Prawo budowlane — Dz.U.Nr 106 z 2000r z pézn. zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.Nr 75 z 2002r z p6zn. zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (Dz.U.Nr 43, poz.430 z dnia 02.03.1999)

- Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych (GDDP Warszawa 97)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy
drogowej przy Szkole Podstawowej nr7 w Czechowicach-Dziedzicach przy
ul.Szkolnej 6 na dz. nr 580/4, 580/6.

Zakres opracowania obejmuje — zgodnie z ustaleniami programowymi:
projekt zagospodarowania czesci komunikacyjnej - terenu dziatki szkolnej
- dojazdu do budynku, stanowisk postojowych, placu manewrowego oraz
chodnikow dla pieszych.

Istniejgcy obiekt to budynek o funkcji dydaktycznej z salg gimnastyczna.
Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt jest usytuowany w Czechowicach-Diedzicach

przy ulicy Szkolnej nr 6 na dz. nr 580/4, 580/6.

Obiekt ma zapewniony dojazd oraz wejscie z ulicy Szkolnej wewnetrzng drogg
przylegajaca od potudnia do terenéw szkolnych (budynku z placem gospodar-
czym, stanowiskami postojowymi, terenami sportowymi i zielenig).
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4, ZAGOSPODAROWANIE
41. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE | UZBROJENIE - SIECI ZEWN.

Teren szkolny jest ogrodzony ptotem z przestami stalowymi na stupkach
betonowych z bramg prowadzacg na teren szkolny (plac i tereny sportowe)
oraz furtkg prowadzacg do wejscia gtbwnego i drugg do czesci gospodarczej
ze stanowiskami postojowymi - jest zabudowany (przedmiotowy budynek
szkolny z salg gimnastyczng).

Utwardzony wjazd asfaltowy oraz droga wewnetrzna o nawierzchni gruntoto-
zuzlowej i chodnik dla pieszych z ptyt betonowych prowadzi na teren szkolny z
placem o nawierzchni utwardzonej ptytami betonowymi.

Istniejgce wejscie dla uzytkownikdw budynku bezposrednio z ul. Szkolnej
chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej.

Treny sportowe to boiska o nawierzchni trawiaste;.

Teren inwestycji o ptaskim uksztattowaniu, czeSciowo zadrzewiony.

4.2. ISTNIEJACE ELEMENTY UZBROJENIA - SIECI ZEWNETRZNE.
Istniejgce uzbrojenie to kanalizacja deszczowa.

4.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

4.3.1. ELEMENTY KOMUNIKACJI

Wejscie gtowne bezposrednio z ulicy Szkolnej na teren szkoty istniejgca furtkg
i utwardzonym kostkg betonowg chodnikiem — bez zmian.

Réwniez bez zmian drugi istniejgcy wjazd na teren szkolny prowadzacy na
istniejacy plac gospodarczy.

Projektuje sie wjazd drogg wewnetrzng prowadzgca z ulicy Szkolnej, zestano-
wiskami postojowymi dla uzytkownikéw — personelu pedagogicznego oraz
opiekundw przywozgcych i odbierajgcych dzieci do szkoty.

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne drogi i placow manewrowych ze
stanowiskami postojowymi oraz chodnikéw dla pieszych uwzglednia
lokalizacje istniejacych elementéw komunikacji — wejsc do budynku —
zapewnia swobodna i bezpieczng komunikacje na terenie szkolnym.

Ukfad wewnetrzny jest wigczony do uktadu komunikacyjnego ulicy Szkolne;j
istniejacym zjazdem o nawierzchni asfaltowe;.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej komunikacji wynika z wysokosci
istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu.
Wszystkie wprowadzone pochylenia sg mniejsze od dopuszczalnych i jedno-
czesnie zapewniajg wtasciwe odwodnienie nawierzchni istniejgcg kanalizacjg
deszczowa.
Jako typowe przekroje poprzeczne przyjeto pochylenie jednostronne o wartos-
ci ok. 2%. Spadki poprzeczne elementéw wynikajg z pochylenia terenu oraz sg
wynikiem zachowania parametréw umozliwiajacych prawidtowe odwodnie-nie
projektowanej nawierzchni.
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Zaprojektowano utwardzenie wjazdu, plac ze stanowiskami postojowymi przed
wejsciem gospodarczym oraz chodnik dla pieszych o nawierzchni utwardzonej
kostkg betonowag gr.6 i 8 cm z kraweznikiem i obrzezami, na warstwach pod-
ktadu zwirowego z podsypka z ubitego piasku z cementem.

Zaprojektowano rowniez przebudowe ogrodzenia terenu jw. z przeset
stalowych na stupkach z ksztattownika stalowego wys. 1,80m np. Bekaert.

4.3.3. ROZBIORKI ELEMENTOW ZEWN.

Lokalizacja wymagac bedzie rozbidrki fragmentu ogrodzenia, istniejacej
nawierzchni chodnika z ptyt betonowych i przebudowy studzienek zsypowych
do sktadu opatu w piwnicy budynku szkolnego oraz witgczenie do kanalizacji
deszczowej studzienki projektowanego placu.

4.3.4. WYCINKA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

6.

6.1.

Projektowane zagospodarowanie terenu uwzglednia istniejgcy drzewostan,
nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew.

Po zagospodarowaniu terenu i utwardzeniu nawierzchni i chodnikow dla
pieszych oraz wykonaniu prac niwelacyjnych projektuje sie obsianie trawg
z uprzednim przygotowaniem podtoza z humusu.

DANE TECHNICZNE - CZESC ISTN. / PROJ. ROZBUDOWA

BILANS TERENU

1/ projektowana nawierzchnia asfaltowa 120,00m2
2/ projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm 520,00m2

(dojazdy)
3/ projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm

(stanowiska postojowe) 270,00m2
4/ projektowana nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm

(chodniki dla pieszych) 180,00m2
5/ projektowana zielenh niska 870,00m2
6/ projektowana rozbudowa ogrodzenia 90,00mb
7/ istniejgace ogrodzenie do rozbidrki 66,00mb

razem:

ELEMENTY KONSTRUKCJI

KRAWEDZIE | OBRAMOWANIE



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Obramowanie dojazdu zaprojektowano z kraweznikdéw wibroprasowanych
15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem.

Obramowanie ciggow pieszych zaprojektowano z obrzezy chodnikowych
ogr.8cm.

NAWIERZCHNIA DROGI,WEWNETRZNEJ PLACOW

Nawierzchnia drogi wewnetrznej z kostki betonowej drogowej wibropraso-
wanej gr. 8cm na warstwach podkfadu z podsypki cementowo-piaskowe;j

1:4 gr. 5 cm z podbudowg zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr.25cm, na warstwie z kruszywa naturalnego stabilizowa-
nego mechanicznie z dodatkiem ziaren famanych w ilosci min.25% - gr. 10cm
na geowidkninie o wyt. na rozcigganie min. 50 kN/m, na rodzimym podtozu
gruntowym wyprofilowanym i dogeszczonym.

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

Nawierzchnie chodnika dla pieszych z kostki betonowej gr.6cm z obrzezami

i kraweznikiem, na warstwach podsypki gr. 5 cm z ubitego piasku z cemen-
tem 1:4, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr.15 cm (modut odksztatcenia wtornego M2 > 120 MPa, na warstwie z kru-
szywa naturalnego gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie.

Uwaga : przy wykonywaniu robot nalezy zapewnié zgodnie z obowigzujgcymi
normami wymagana wartos¢ wskaznika zageszczenia i wtornego modutu
odksztatcenia dla kolejnych warstw konstrukcyjnych.

Zastosowane materiaty i wykonanie nalezy realizowa¢ zgodnie z OST wyda-
nych przez GDDKIA.

Przy wykonaniu wykopow nalezy dokonywac oceny rzeczywiscie istniejacych
warunkow gruntowo-wodnych i w przypadku zaistnienia warunkow
niekorzystnych nalezy dokonac weryfikacji przyjetych w projekcie rozwigzan.
Zmiany mogaq by¢ dokonane po uprzedniej konsultacji z autorami projektu.

ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe drogi wewnetrznej i placéw zostaje zapewnione
poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.
Woda opadowa zostanie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Punkty geodezyjne, jakie mogg znajdowac sie w rejonie inwestycji podlegajg
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢, a wprzypadku koniecznosci ich

likwidacji lub odtworzenia realizacje nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

Istniejgce elementy infrastruktury podziemnej nalezy zabezpieczy¢.



W przypadku wykrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego
kolidujgcego z zatozeniami projektowymi nalezy porozumiec sie z Inspektorem
Nadzoru i projektantem w celu wprowadzenia korekty w projekcie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie ,Prawo

Budowlane” oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i sztuka budowlana,
przestrzegajac przepiséw BHP.

WARSTWY NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

A

kostka betonowa chodnikowa 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 15cm
warstwa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 10cm
B

kostka betonowa drogowa wibroprasowana  8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 25cm

warstwa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 10cm



