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1.D-M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania wspoélne dla poszczegoélnych wynfaga
technicznych, dotyexrych wykonani i odbioru robédt, ktére mapyc realizowane w ramach zatdaobjetych
Projektem zagospodarowania placu gospodarczego niamdi i stanowiskami postojowymi dla szkoty
podstawowej nr 7 w Czechowicach Dziedzicach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych na wspie.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacje techniczne odnassic do wymaga wspdlnych dla poszczegélnych przesisiicé technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru robdét, ktére maja cbyealizowane w ramachbudowy drég, parkingéw
i chodnikéw przy obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-aytkowa
(droga) albo jego &#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, wzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dtwudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspitrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do
notowania zdarzei okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych

odbioréw robot, przekazywania poléce innej korespondencji technicznej pagizy Irnzynierem/Kierownikiem
projektu, Wykonawg i projektantem.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahydontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.9.Jezdnia - ogs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiva

1.4.11 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbaikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielhcymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona koeptirogi i skarpami rowow.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowymelucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.



1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtmonami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez hyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badeeyzaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badagrob zwikzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektowna i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/ Kierownika projektu.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgkych do przejmowania i rozktadania odyen od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy scieralmm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa gfaa do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stzaca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze skladd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiga. Maze zawiera
warstwe mrozoochrons, odsiczajca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwrgaaaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniefivaienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni tecej powyej.

i) Warstwa odsczajca - warstwa stsaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwittie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodté - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamiedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetes przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwiazanych z i urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieoréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugrdzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.27.Podlaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

1.4.28.Podtae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paajtdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowe;j.



1.4.31. Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqaania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istnieacego
pofaczenia.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemedtbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzekaksatairowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmaktad
droga, kolej, ruroaig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa -es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposazlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twageze cz$¢ terenu budowy.

1.4.45. Zadanie budowlane - e¢& przedsgwziecia budowlanego, stanoygia odebna calos¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkhowych. Zadanie me polegd na
wykonywaniu robo6t zwizanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochranbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiecrswo wszelkich czynriwi na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodtioz dokumentagj projektows, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspo6hzdne punktéw
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oram cegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypl
ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzigfi@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwalivtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegétowych warunkach umowy, uadiglhjacym podziat na dokumentagprojektows:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kiodkVykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robdt z dokumentagjprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkoweokumnenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczgs¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obpwje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@nych warunkach umowy”). Wykonawca nie 1ao
wykorzystywa& btedow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wimi@atychmiast
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deoyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian



i poprawek. W przypadku rozlieosci, wymiary podane na fghie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wyl@n roboty i dostarczone materiahedlh zgodne

z dokumentagj projektowa i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalnreachylenia w ramach olkdenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muazwykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, materiaty lub roboty niegbda w petni zgodne z
dokumentagj projektowa lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykus@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,ruchem”)
Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyeasiniepcych obiektéw
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua &z do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przysipieniem do robdét Wykonawca przedstawi zynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zamzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrasieania budowy. W zaleaosci od potrzeb i pogpu
robot projekt organizacji ruchu powiniendmga biezaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizajht, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dasty, zainstaluje idalzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqda;j
w ten sposéb bezpieamtwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stagruwki widocznéci
w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jest teadzowne ze wzgtldw bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczae kxda akceptowane przez ipniera/Kierownika
projektu. Fakt przyspienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéegenw miejscach i iléciach
okreslonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych tré¢ bedzie zatwierdzona
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawcw
dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6tsKaabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj
zaptacie i przyjmuje sj Se jest whczony w ceg kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaalizacji kontraktuza
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca alosy, zainstaluje i dulzie utrzymywa
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie indeodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeioi innych.
W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy erenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn praoygh przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednmmakuje
w sposéb uzgodniony z ipnierem/Kierownikiem projektu. Fakt przggienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zzymierem/Kierownikiem projektu
oraz przez umieszczenie, w miejscach $dlach okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych trig bedzie zatwierdzona przez ZAyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne lkda utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje @i Se jest whczony
w cere kontraktova.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowkek zna i stosow& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dagy&zochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawceatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
0s0b lub débr publicznych i innych, a wynikajch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszaziei
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.



Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgidl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégdfojazdowych,
2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@anibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalrglabsktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisam
i zabezpieczone przed dgsém o0séb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét afivaez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaha szkodliwe dla otoczenia, niezdla dopuszczone do dycia. Nie dopuszcza si
Uzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikkszym od dopuszczalnego, oflanego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadaduzyte do robdt bda miaty aprobat techniczm wydam
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materialy, ktore as szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaczeniu robét ich
szkodliwag¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgby¢ Uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z#i wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayagod:
na wycie tych materiatbw od wéaiwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca Wyt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjamiich uycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawgyaj

1.5.8.0chrona wiasnei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgideych wigcicielami tych uradzea potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmeiny
jest umidci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére mdgy¢ wykonane w
zakresie przetgenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadénhnzyniera/Kierownika
projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpgha rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tirdtalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizimiera/Kierownika projektu i zainteresowane wladraz lgdzie z nimi
wspotpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca d&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i adzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyetprzez Zamawiagego. Jeeli teren budowy przylega
do terendw z zabudawmieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowéa roboty w sposéb powodigy minimalne
niedogodnéci dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniaud@awy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéhip Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pgiay Wykonawa a wiacicielami nieruchomgri

i dotyczcych korzystania z wilasga i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglone sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transgorci
materiatéw | wyposzenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelléelzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fddiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim
przewozie bdzie powiadamiat layniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu mege polect, aby
pojazdy nie spelniage tych warunkéw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne
obciazenie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaaczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy
i Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnieleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.



1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawocgdhie przestrzedgaprzepiséw dotyczrych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczegdélngci Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i kdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiizi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie or@zzépewnienia bezpiearstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca hkdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez myniera/Kierownika projektu. Wykonawca
bedzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigpm by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowadgjm stanie przez caly czas, do momentu odbioruaastaego.
Jelli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie iyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowvizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovee amne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami igthzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robét. Wykonawogzie
przestrzega praw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkiwymaga prawnych
odnanie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgizi, materiatéw lub urmzen
uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robdt i w sposOlagty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez tgniera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanaos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotange k&nkretne normy i przepisy, ktére spethianaj
materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowiazywaé postanowienianajnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nononziepiséw o ile w warunkach kontraktu rgestanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepigyparstwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevacgjrowny lubwyzszy poziom wykonania
niz powoftane normy lub przepisy, pod warunkiem ich wgizenia i pisemnegozatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rahice pomgdzy powotanymi normami a iclproponowanymi zamiennikami
musz by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawd przedizone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowgdab uwazane za wilasrié Zamawiajcego. Wykonawca
zobowhzany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami. zddi
w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bkynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawjaym i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania rob6t i/lub wyséko
kwoty, o ktdn nalezy zwigkszye cere kontraktow.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajealizacg)
Wykonawca zobowizany jest zabezpiecgyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrzransport oraz inne
urzadzenia towarzysge.



2. MATERIALY

2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym evgkstaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych
rob6t, Wykonawca przedstawi dynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, cgegotowe informacje
dotyczice proponowanegcarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctaterialdw jak réwnig
odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdigepartii materialéw z danego
zrédla nie oznacza automatycznies wszelkie materialy z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z dopuszczonegddia
w sposéb cigly spetniag wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuotel wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatdw ze
zrédet miejscowych wdczapc w to zrédla wskazane przez Zamawizggo i jest zobowkzany dostarcay
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpoczciem eksploatacjizrodta. Wykonawca
przedstawi laynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentaci zawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metadwydobycia i selekcji, uwzgbtniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracfigterowej i samorgdowej. Wykonawca ponosi odpowiedziadtiaza
spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatéw pochodeych zezrédet miejscowych. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia matésg dziezawy i inne jakie okza si¢ potrzebne w zwazku

z dostarczeniem materiatdw do robét. Humus i natliidaasowo zdfe z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc
pozyskania materiatéw miejscowychda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacii terenu po
ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy péaye z wykopow na terenie budowy lub z innych noiejs
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad edpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopéw w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba,uzyska na to pisemregod: Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacjazrodet materialdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgwjacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zone
w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatbw do innych robétzrte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycheriatéw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez ayniera/Kierownika projektu. Kaly rodzaj robot,
w ktdrym znajdy si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamgkonuje na wiasne ryzyko, lgz
si¢ z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmjozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naign 3
tygodnie przed izyciem tego materiatu, albo w okresie diaym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada& wymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowaogzaj materiatu nie nie by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane naffferdo czasu gdy dda one wyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatj $akos¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego skiadnia materiatéw dila zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglov miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdow magbyé¢ okresowo kontrolowane przezSyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébiaterialtdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli Igda stanowé podstaw do akceptacji okrdonej partii



materiatdbw pod wzghem jakdci. W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcj
wytworni, musa by¢ spetnione nagpujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych@zi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjbt,
c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie natmcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdeania inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spex uzywany do rob6t powinien kyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typdéw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie niggcji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfialw wymienionych wyej
dokumentach, spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera/Kierownika projektu. Liczba
i wydajnas¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach4yniera/ Kierownika projektu. Spezbedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty
do wykonania rob6t ma kyutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Powinien liyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego Wsytuowania. Wykonawca dostarczyzimierowi/Kierownikowi
projektu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie spite do Wytkowania i bada okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawegd#e konserwowasprzt jak réwniez naprawig lub wymieni& sprz:t
niesprawny. Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewidupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybdru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spranaszyny, urglzenia i nargdzia nie gwarantage
zachowania warunkéw umowy, zosigorzez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ninpuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wihciwosci przewaonych materiatéw.Liczba $rodkéw transportu powinna
zapewnié prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows. Przy ruchu na drogach publicznych pojazeglab
spetnid wymagania dotycce przepiséw ruchwrogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskaws i
innych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetige tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, po@varunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca hkdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzeniapowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodhi@a dokumentagj projektows, wymaganiamiST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonaveraz poleceniami kyniera/Kierownikaprojektu. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywaaokst. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkowszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez layniera/Kierownika
projektu. Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostanusunéte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektuSprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokai przez Irzyniera/ Kierownika projektu niewalnia Wykonawcy od odpowiedziake za ich
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doktadnd¢. Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot keda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfone ST, atakze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyazjzyhier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada
materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wgptijace przy produkcji i przy badaniach materiatédoswiadczenia
Z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywae na rozwzam kweste. Polecenia
Inzyniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez Wykonawcw czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyto@niesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowd i przedstawdé do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jak&i. W programie zapewnienia jal@ Wykonawca powinien okgi¢, zamierzony sposéb
wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét pamupcy wykonanie robét
zgodnie z dokumentacprojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jag@ powinien zawier&

a) czs$¢ 0goblm opisupca:

— organizaci wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzeniaot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

— system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jdlots wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie baad,

- sposOb oraz formn gromadzenia wynikOw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w proces@rologicznym, proponowany
sposab i form przekazywania tych informacji lgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i umgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techniokngraz wyposzeniem

w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhtitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwaytania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementéw robdét,

— sposéb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenianiezlzdne
do pobierania probek i batlanateriatdw oraz robétPrzed zatwierdzeniem systemu kontrolkyinier/Kierownik
projektu mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowalgy. Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowejST. Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreslone w
ST, normach wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Inzynier/ Kierownik projektu ustali
jaki zakreskontroli jest konieczny, aby zapewnivykonanie robdt zgodnie z umewWykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowangrzadzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazha legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okiajacych procedury
bada. Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, wcelu ich
inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedocagnigciach dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy persorighu
metod badawczych. dali niedocigniccia te kyda tak powane, Se mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badg
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedoginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjaasungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materialdw. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhada
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecasitosowanie statystycznych metod pobierania prétdetych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolfistwem wytypowane do
bada. Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do
pobierania prébekedola dostarczone przez Wykonagwiczatwierdzone przez hyniera/Kierownika projektu. Probki
dostarczone przez Wykonaweclo bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany prregniera/Kierownika projektu. Na zlecenie
Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca:dizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére kudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawe usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidgetek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W prakpagdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu Przed przypteniem do pomiaréw lub baslaWykonawca
powiadomi Irzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu rngnie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genj@ ich wyniki do akceptaciji liyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wiami bada jak
najszybciej, nie pfniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie)
beda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtdostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania matéviat
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgaoducent materialtéw powinien udzielinu niezlednej
pomocy. Iynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozgz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniacbzie ocenid zgodng¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami
ST na podstawie wynikow wiasnych badgontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieta probki materiatbw | prowadézi badania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt. z#i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédroateriatow i robét
z dokumentagj projektows i ST. Maze réwnie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku calkowite kgspowtdrnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostganzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wzycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, Se zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okidajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty praawe musz posiadé
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ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raztezgby poparte wynikami baflavykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetnigtych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1)

2)

3)

4)

Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganymokdmentem prawnym obogdujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykd@a okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialéio za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohawicymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny budowy. Kady zapis w dzienniku
budowy ledzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmag podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska Ajowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwgttechnilq,
w porzidku chronologicznym, bezpieednio jeden pod drugim, bez przerw. galone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty dola oznaczone kolejnym numerem aatnika i opatrzone dati podpisem
Wykonawcy i Ireyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonograméw
robét,

terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robét,

przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w robotach,

uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatuipowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisedokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praspadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozcje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowaniag.siDecyzje Imyniera/Kierownika projektu
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje aznaczeniem ich praygia lub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeryiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.
Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przedea s w sposob cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do legki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jai@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badslykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robdt. Winny Iy
udostpnione na kadezyczenie lxyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rastiace dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacradania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustaie

f) korespondengjna budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d&rla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpovitedabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowlabzawsze dosgpne dla liyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do vaglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&otacy projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysi®bmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powigiéniu
Inzyniera/ Kierownika projektu @akresie obmierzanych rob6t i terminie obmiarunegmniej na 3 dni przed tym
terminem.Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaiki obmiaréw. Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych wélepym kosztorysie lub gdziindziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obewaku
ukonczenia wszystkich rob6t. 8lne dane zostanpoprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na
pismie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olélenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtcgci pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. J&li ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w nijako diugdaé
pomnaona przezsredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ebda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robatlab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Ueglzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJlezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie uradzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaani
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniafg w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot,alze diuzszej
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zarikgch przeprowadzaesiw czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajch zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczeniagdlp wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wywiar
skomplikowanych powierzchni lub afppsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaéecie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mday¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z/hierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakasci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagmakryciu. Odbiér rob6t zanikgych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania ogdlnego pagiu
rob6t. Odbioru robét dokonuje Aynier/Kierownik projektu. Gotowid danej czsci robot do odbioru zgltasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczespgmiadomieniem liyniera/Kierownika projektu. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Ayniera/Kierownika projektu. Jaké i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu
ocenia Irynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw wigxajacych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiaw konfrontacji z dokumentagj projektows, ST

i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhbiob6t dokonuje liynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze@ygo wykonania robét w odniesieniu do ichédlip jakasci

i wartcsci. Calkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoiem na pgimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior ostateczny rolmasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika projektu zakwmzenia robét i przygcia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecenezhdt dokona komisja wyznaczona przez Zamag&gjo

w obecnéci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdw bafiai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektows i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisjaozag
si¢ z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupeta@jch i robét poprawkowych. W przypadkach niewykdaamyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robét uzupetrigych w warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku stwierdzenia przez komisie
jakaos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentaelznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacj
projektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wiszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajgc pomniejszom wartags¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostadgm robot jest protokét odbioru ostatecznego trobo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgaepo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatzamy
przygotow& nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawaweokumentéw umowy i ew. uzupetrieg lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

15



dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
opink, technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrzcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejgdwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazartych robét wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjainwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawczej.

No gk

©

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg/znaczy ponowny termin odbiorastatecznego robot.
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige Ixda zestawione wg wzorustalonego
przez Zamawiajcego.Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzujeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbhidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotra@wizanych z usugctiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym. Odbidr pogwarancyjnyctizie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbiértestzny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstaw ptatnaici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednostk obmiarowi ustalon, dla
danej pozycji kosztoryswDla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptave ptatngci jest wartdé¢
(kwota) podangrzez Wykonawg w danej pozycji kosztorysuCena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej tdzie uwzgédniac wszystkie czynndgci, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentapjiojektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtip obejmowa:

— robocizrg bezpdredni wraz z towarzyszcymi kosztami,

— wartas¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczatc podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6ine D-M-00.00.00
Koszt dostosowaniagido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizagjhu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zyimierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatoczeniem kopii projektu ignierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnignikajacych z postpu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

c) optaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazd6éw i organizasghu obejmuje:
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a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,
b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacjchu obejmuje:
a) usun¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@®z U. Nr 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).
2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2R01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B35
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiciz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

2 . D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecniej (ST) § wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z rozbiérk elementéw drdg, ogrodae przepustow.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych na wgpie do D-M-00.00.00.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zzanych z rozbidrk
— warstw nawierzchni,

— nawierzchni z kostek betonowych

— kraweznikéw, obrzey i opornikéw,

— chodnikéw,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okitenia podstawowe as zgodne z obovizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpid 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatdw

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudaw ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.
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3. SPRZAT

3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprz:tu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania robét zwizanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodae przepustéw mie by wykorzystany spra
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,

tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody erarowe,

- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugi@dme” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiérki
Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogroflzieprzepustow obejmaj usunicie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaej projektows, ST lub wskazanych przez Zyniera.
Dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacjeintaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej niektérych ohiéw.
Inzynier poleci Wykonawcy spogdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékmey przewidziany odzysk
materiatdw. Roboty rozbidrkowe moa wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposéb okéony w ST lub przez
Inzyniera. W przypadku usuwania warstw nawierzchniast@asowaniem frezarek drogowych, nglespeiné
warunki okrélone w ST D-05.03.11 ,Frezowanie nawierzchni na roim Wszystkie elementy nmibwe do
powtérnego wykorzystania powinny bysuwane bez powodowaniacdmych uszkodze O ile uzyskane elementy
nie staj si¢ wkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&tone w ST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z S@jasic wlasnacia Wykonawcy, powinny b§ usungte

z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozb&mlementow drég i ogrodZeznajdupce sé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjprojektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczegd@nbnalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie
nie przewiduje s wykonania wykopdéw drogowych nale wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczafego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okilenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbliplet 6.
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6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania. £sgczenie gruntu

wypetiajcego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni, ogrofizeprzepustéw powinno spehda

odpowiednie wymagania olglene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@\@ymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows robét zwizanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodagest:

- dla nawierzchni i chodnika —Ftmetr kwadratowy),

— dla kraweznika, opornika, obrzea, sciekéw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozhiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozhidéridelu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikow, obrzey i opornikow:

- odkopanie krawznikéw, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

c) dla rozbiorkiscieku:

odstonkcie scieku,

— reczne wygcie elementéwvgciekowych wraz z oczyszczeniem,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidéridelu ponownego jegaycia, z utazeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— uzupetnienie i wyréwnanie podia,

— zaladunek i wywG6z materiatéw z rozbiorki,

— uporzidkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki chodnikéw:

— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imhymaterialtéw chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigrkelu ponownego jegauycia, z utazeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiérki ogrodze
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demonta elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach z zegczeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jegozycia, z ut@eniem w stosy na
poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

— uporzidkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiérki barier i pagczy:

— demonta elementow bariery lub peczy,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz zegmgzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— uporzdkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiérki znakéw drogowych:

— demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,

uporzidkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia.

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagolnego stosowania.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki réwnoramienne.

. PN-H-93402 l{towniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwazie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym.
. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

©CONOUAWNER

3. D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdélnej specyfikacji tecknig (ST) § wymagania dotycce wykonania i odbioru
liniowych robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobét
wymienionych na wgpie do D-M-00.00.00.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy Iu
modernizacji drég i obejmajj

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypow drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajica warunki stateczigoi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tagé wykopu, ktora jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowow.

1.4.3.Wysokdi¢ nasypu lub gihokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.1.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.15.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieieiz) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéve anaych prac zwizanych z trasdrogowa.

1.4.16 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictmiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrgeh,
charakteryzuyjcy sk miedzy innymi dua wytrzymalGcia oraz wodoprzepuszczakiwa, zgodny

z PNIS0O10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. Geostyiieobejmuj: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny,
georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembramygzig z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.17. Pozostale ok&enia podstawowe as zgodne z obowvgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatdw
Ogl6lne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢tgrzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do iydeasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera. Jeeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopow, niedac nadmiarem okjosci rob6t ziemnych, zostaly za zgpthzyniera
wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy z przeznaczeniem innyintmidowa nasypéw lub wykonanie
prac obgtych kontraktem, Wykonawca jest zobawmany do dostarczenia rownomeej obgtosci gruntow
przydatnych zezrodet wlasnych, zaakceptowanych przezyhiera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypow, okrdone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnydwywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie
terenéw na odktad nalg do obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&dono tego inaczej w
kontrakcie. liynier maze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérychsomva nieprzydatdé
wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien Kby materialem odpornym na dziatanie wilgogrodowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury. Powinien ¢byo material bez rozdér dziur i przerw cigtosci z dobn
przyczepnécia do gruntu. Wiéaciwosci stosowanych geosyntetykdw powinny¢bggodne z PN-963:1999 [6]
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i dokumentag projektows. Geosyntetyk powinien posiatlaaprobat techniczna wydan przez uprawniom
jednostk.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprzt do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézaig mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakiip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfdpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, temocigi itp.),

- sprz:tu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzt do przenoszenia i uktadania geosyntetykow
Do przenoszenia i ukladania geosyntetykdéw Wykongpamainien uywac odpowiedniego spetu zalecanego przez
producenta. Wykonawca nie powinien stoséwsprztu mogicego spowodowauszkodzenie ukiadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugidme” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powirig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odéegtoansportu. Wydajnig srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwgkszenie odlegkri transportu ponad waldc zatwierdzone nie nmie by podstavyq roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gigzone odlegkri nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nadpiie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ézgibczanie geosyntetykow byly
wykonywane w sposéb nie powodcy mechanicznych lub chemicznych ich uszkédzgeosyntetyki wraiwe na
swiatto stoneczne powinny pozostatnzakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowaani

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadng¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub p#syod osi projektowanej nie powinny dwicksze nk
+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm.
Szerokdé¢ gornej powierzchni korpusu nie @® r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.Pochylenie skarp nie powinnord¢ sie
od projektowanego 0 wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem &a. Maksymalne nieréwioi na
powierzchni skarp nie powinny przekraézal0O cm przy pomiarzéata 3-metrovy, albo powinny by spetnione
inne wymagania dotygze nieréwnéci, wynikajpce ze sposobwmocnienia powierzchni skarpyV gruntach
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skalistych wymagania, dotygze réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenigwnasci skarp, powinny b
okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urglzei, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofairzadzenia, ktére zapewi
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absabét ziemnych tak, aby zabezpie¢zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie: za
dowieziony gruntOdprowadzenie wod do istnigjych zbiornikéw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ustioia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwarohot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa w kierunku podnoszenia esiniwelety. W czasie robot
ziemnych naley zachowa odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom poprzecznym spadki, ugliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacjojktowej nie zawarto innego wymagania, spadek zexgany
nie powinien by mniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalgy uwzgkdni¢ ewentualny wpltyw kolejni i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robot ziemnychZrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzi poza teren pasa roboét ziemnych.

5.5. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaklad zgodnie z dokumengapyojektowg i ST. Jeeli dokumentacja
projektowa i ST nie podajinaczej, przylegace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdw zpalektada

z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukgroducenta lub decyzjprojektanta. W przypadku uszkodzenia
geosyntetyku, nals w uzgodnieniu z laynierem, przykryg to uszkodzenie pasami geosyntetyku na dicigo i
szerokdéci wiekszej o0 90 cm od obszaru uszkodzonego. Warstwatigrura ktérej przewiduje eiutozenie
geosyntetyku powinna kyréwna i bez ostrych wygbéw, mogcych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku
w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania powizapewti przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej
jest ukltadana, na catej jej powierzchni. Geosyki@ty nie naley nackgat lub powodowa ich zawieszenia na
wzgorkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszdézauchu maszyn budowlanych bezpednio na utéonych
geosyntetykach. Natg je przykry¥ gruntem nasypowym niezwtocznie po idaiu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbliplet 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantioli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji okdlenymi
w p-kcie 5 oraz z dokumentagprojektows. Szczegola uwag; nalezy zwrdck na:

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wilasciwe ucie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakszi wykonania robot
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Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jéko wykonania robét ok&ono w p-kcie 6 ST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szerok@¢ korpusu ziemnego nie me r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.

6.3.2.Rzedne korony korpusu ziemnego R
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie¢ od rzdnych projektowanych o wiej niS -3 cm lub +1 cm.

6.3.3.Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o ¢e€j niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemfa.

6.3.4.R6wnas¢ korony korpusu
Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bdmetrows, nie mog przekracza 3 cm.

6.3.5.R6wna¢ skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.6.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spzomy przez pomiar niwelatorem

rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -
3cm lub +1 cm.

6.3.7.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku grunt&a kitérych nie ména okrali¢ wskaznika zagszczenia naley
okresli¢ wskaznik odksztatceniao) zgodnie z norPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykbw w robotach ziemnyWykonawca powinien przedsta@winzynierowi

swiadectwa stwierdzage, © zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom na@pnpbaty technicznej
i zachowa swoje wiziwosci w kontakcie z materiatami, ktérexdzie oddziela lub wzmacnidé przezokres czasu
nie krotszy od podanego w dokumentacji projektavasy.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, aasbdrzucone.
Jeli materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecemigyniera
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wlasny kosziVszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech
od okra&lonych w punktach 5 i 8pecyfikacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonagvoa jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, lsynier maze uzng wadck za nie majca zasadniczego wplywma cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obnkong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(V@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawjest nt (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty ziemne uznajezsi
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki poayhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
Zakres czynn&i objetych cen jednostkowy podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03119.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. G#eeia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prapektéw

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddm@ici biernej

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhenagania i badania
PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #noddksztatcenia nawierzchni podatnych i padigrzez
obciazenie ptyt,

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wsgkika zagszczenia gruntu

ONOUTAWN R

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég sdggo ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badapoditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDRargzawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetim i potsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania pod#d gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.

4. D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotycre wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych na wgpie do D-M-00.00.00.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy Iu
modernizacji drég i obejmaijwykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgétenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
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1.5. Ogdélne wymagania dotycce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podi@u wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedzie stanowit podie nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemchodatnych i potsztywnych [12] powinien charalimwa
si¢ grum nosnosci G. Gdy podige nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmmci, naley podiaze
doprowadzt do grupy nénosci G, zgodnie z dokumentacja projektawST.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST D-021Qgkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn& w calym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodige wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykojgh, podcgcia lub innych
odsepstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe. Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki
sposéb, aby grunty o ixdym stopniu przydatrigci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, pps$b
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgodiyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonanigypas
powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odk@dle Inzynier dopyci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntdw, naglge odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébevarstwy gruntu (nadkladu) povisj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 8,3 m. Z chwif przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sipo nim jedynie ruch maszyn wykomaych t czynngé¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowadigzkodzé powierzchni korpusu. Naprawa uszkofiz@wierzchni
robét ziemnych, wynikagych z niedotrzymania podanych powy warunkéw obeaza Wykonawe robdt
ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniodrgsci z wymaganiami okigonymi w dokumentaciji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegplnwag; nalezy zwrdcié na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogasszaich wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczéed skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgoiich zakaczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

e) zagszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug agen okreslonych w pkcie 5.2
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.0pk0%.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m(metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.0pKdB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 smvykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp datklad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

— zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technieg
rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacg; terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.

5. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecnigj (ST) § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanierag:szczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych na wgpie do D-M-00.00.00.
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1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do wenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogoélne wymagania dotycce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprz:tu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza si¢ mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éke ustawianym lemieszem;zynier maze dopyéci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmystopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywammskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spz nie mae spowodowaniekorzystnego wplywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
OgbIne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugadlme” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w ST D-M 00.00pk® 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zasgczenia podiea bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witiejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podim, jest maliwe wytacznie za zgodl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonatkpmycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym podtzau
nie maze odbywa sig ruch budowlany, niezwzany bezp&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dgniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmoazliwia¢ naciagnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robét w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw. Rodzaj spitzi, a w szczegolriai jego
moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongrsboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto
mozna wykonywa re¢cznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiggbsaerzeniach
lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposob wgaia musi by zaakceptowany przez dyniera. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien¢ byykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwi@zy na odklad w miejsce wskazane przezyimera.
Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysaczo
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca &, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane radne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanienia poziomu w podiu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchné podiaze na
gkebokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spehiggy wymagania obowrujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe
do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1. Do profilowania podita naley stosowa
rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przez
Inzyniera. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiabtmicy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zag;szczenia naly oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny

i wtérny modut odksztalcenia podia wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego irnw@nego modutu
odksztalcenia nie powinien przekra¢za2. Wilgotnd¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna lByrowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ki utrzymywane w dobrym stanie. zé8i po
wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysipi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, gowinien on zabezpieczy podiae przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roatoe folii lub w inny sposob zaakceptowany przezyiera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oiejnej warstwy
mozna przysipic dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osusz@oidiaza Inzynier oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezlmych napraw. Jeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napragwykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbliplet 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1.Szerokdc¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@m nie made r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.2.RO6wnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierownaci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrows tata. Nierdwnaci nie mog przekraczéa 20
mm.
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6.2.3.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padt@owinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy
+ 0,5%.

6.2.4.Rzedne wysokeéciowe
Rd&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.5.Uksztattowanie osi w planie
O w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej ocegj nS + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub weej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.6.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.sllgako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie warkTi
modutéw odksztatcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté#cekrelonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna Bywigksza od 2,2. Wilgotnig w czasie zagszczania naley bad& wedtug
PN-B-06714-17 [2]. Wilgotn& gruntu podtga powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+ 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podi@za)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie doeglgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(V@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@Q,0/ymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje gia
wykonane zgodnie z dokumentacja projekipBT i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynikzptywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycxce podstawy ptatngci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 skoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaphlzamiem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdérodki transportowe i odwiezienie na odklad lub sy
— profilowanie dna koryta lub podia,

— zag:szczenie,

— utrzymanie koryta lub podha,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniez
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #onoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padigprzez
obciazenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

6. D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecnigj (ST) § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksgjaych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych na wgpie do D-M-00.00.00.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagoiem nasfpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatéw
Ogl6lne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudaw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Kamscyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

— kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

— uptynnione asfaltyrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podan&mA-94 [5]. Wymagania dla asfaltéw drogowych poada
w PN-C-96170 [2].

2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie m@gowodowa utraty cech lepiszcza i oliginia jego jakéci. Lepiszcze nalgy
przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przedepesh
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wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza reiagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanyatopmowych lub
zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkdwkigjapodano dla zbiornikéw stalowych. Emelspozna
magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnycbrzriikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie
nalezy stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy ,kaucha”
asfaltowego zatykagego péniej przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfakpwalery przestrzega zasad
ustalonych przez producenta.

3. SPRZT

3.1. Ogolne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azgk sie mozliwoscia korzystania

Z nasgpujacego spretu:

— szczotek mechanicznych, zaleca siycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné by
wykonana z twardych elementéw czysmmzch i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysizcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposiada migkkie elementy czyszeze i shey¢ do
Zzamiatania. Zalecaesuzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylaice,

— sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

— szczotek ¢cznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna dywyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsiacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

obrotéw pompy dozuagej lepiszcze,

predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i diugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien cbyzolowany termicznie tak, aby bylo rdave zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadktualne swiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka
powinna zapewiirozktadanie lepiszcza z toleraandj 10% od ildéci zatazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyce transportu
Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidmme” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samootwydh, posiadagych izolacg termiczr,
zaopatrzonych w ugglzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopyotd dostpem wody.Emulsja mae
by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, sidah, beczkach i innych opakowaniach pod warumkie
ze nie leda korodowaly pod wplywem emulsji i nieela powodowaly jejrozpadu. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny léyprzedzielone przegrodami, dzieymi je nakomory o pojemngci nie wigkszej ni 1

e, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie umeliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i
zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadoeaulsji powinnyby¢ czyste i nie powinny zawietaesztek
innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usimiuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pdahieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywa¢ szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowlartyezpérednio przed skropieniem warstwa powinna by
oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnacbgczyszczona. Zeli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to
skropienie lepiszczem me nasipi¢ dopiero po wyschgciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy
ktérych nawierzchnia ni@ by wilgotna. Skropienie warstwy me rozpocac sie po akceptacji przez myniera jej
oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinng Iskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dosipnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskow).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowé&dqaidbne skropienie warstwy w celu oklenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i gheeia wymaganej iléci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Badania lepiszczy.
Ocena lepiszczy powinna bpparta na atestach producenta

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i ziycia lepiszcza.
Nalezy przeprowadd kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej pra@waniu
.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkltadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@\@ymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

- ¢ (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- ¥ (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a/ wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rmoczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie zBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyein
polewaniem wogl lub uzyciem spgzonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 riskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigzn

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasifltow

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkieéN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesgiorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconeepréDDP do

stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 199832
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsfalteave EmA-94. IBDIM - 1994 r.

7. D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW, WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobét
wymienionych na wgpie do D-M-00.00.00.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznieRitS-06102 [21] i obejmuajST: D-04.04.02 Podbudowa
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznmgb®low z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
wykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacijjgkiowej, jako podbudogypomocnicza i
podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatin i pétsztywnych [31].
Warstwy podbudowy :
Pod drogi i parking —

- 10cm pospotki

- geowloknina

- 25cm tlucznia
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Pod chodniki —
- 10cm pospotki
- geowtdknina
- 15cm tlucznia

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmjegapcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne” pkt 1.4 oraz w ST dotysgzych poszczegdlnych
rodzajéow podbudéw z kruszyw stabilizowanych mectamie: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdélne wymagania dotycice robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatdw
Ogllne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudaw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krusgtabilizowanych mechanicznie podano w ST datggeh
poszczegoélnych rodzajéw podbudéw: D-04.04.02 Podwadz kruszywa tamanego stabilizowanego mechar@gczni

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazéé miedzy krzywymi granicznymi
pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Rgkul. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznagdoma
podbudowy wykonywane metadstabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbugdorasadnicz (gérm
warstwe) lub podbudow jednowarstwow 1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolng warstwe). Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna bgiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza
2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Materiat na warstwodsiczapca
Na warstwe odsiczapca stosuje si:

— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.3.Materiat na warstwodcinajca

Na warstwe odcinajca stosuje si:

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— miat wg PN-B-11112 [15],

— geowtdknire 0 masie powierzchniowej povigj 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.

2.3.4.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
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3. SPRZAT

3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprz:tu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyefichanicznie powinien wykaza
si¢ mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypgosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalne;,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lutatycznych do zagpzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycge transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidmme” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatarmadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywasic zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatyohterialtébw powinien
odbywa si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Podiaze pod podbudowpowinno spetnié wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zagzszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig zapewnienia jednorodéc nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinfrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna lgyod razu transportowana na miejsce wbudowania w $pkisob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gretio takiej, aby jej ostateczna gruiso
po zagszczeniu byla réwna grukad projektowanej. Grubg pojedynczo ukladanej warstwy nie mgoprzekracza
20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébgoziozona w sposéb zapewrniay oskgniecie
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktada iz wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokéciowych. Rozpoczie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatavilgotnosci
optymalnej, okréonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda IlI). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgétnmieszanki kruszywa jest viigza od optymalnej o 10% jej
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wartcsci, mieszank nalezy osuszy. Wska&nik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien
odpowiada przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy, powinna k#yutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane preezuch. Koszt napraw wyniktych
Z niewtaciwego utrzymania podbudowy oheza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
roboét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialtdw. Badania tavpny obejmowa
wszystkie wtdciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkéexnapobierd w sposéb
losowy, z rozieonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranci10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.3.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osagniccia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag:szczenia nale/ oprz€ na metodzie
obciazen pltytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 m lub wedtug zaledelnzyniera.

6.3.4.Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do bafla
petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecéa Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mize r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraxnikow szeroké¢ podbudowy powinna kiywicksza od szerokei warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wagtowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.2.R6wna¢ podbudowy

Nieréwnaci podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nierownaci poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrovy fata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.3.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachipoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci
+0,5 %.

6.4.4.Rzedne wysokeéciowe podbudowy
Rd&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm,-2cm.

6.4.5.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pzaito
Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.

6.4.6.Grubc¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl0%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.7.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27]
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29]

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwiicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalneelieszerokéé¢
podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemzgdbudow przez spulchnienie warstwy na pein
gruba¢ do potowy szeroki pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waEm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny ky naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni giebokasc,
zgodnie z decyazj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedniglasciwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone.Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wigkiiu tych robdt nagpi
ponowny pomiar bcena grubgei warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnaos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezkdne do
zapewnienia wymaganej ¢rasci, zalecone przez kyniera. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykeca
podbudowy tylko wtedy, gdy zaignie ndnosci podbudowy wyniklo z niewkziwego wykonania robét przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoagm mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000Q\Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dahnikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycxce podstawy ptatngci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnéxi objetych cen jednostkovi 1 me podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicpodano w
ST: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego &ahihnego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei zanieczyszczeobcych.

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego.

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziaren.

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci.

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrgi metod, bezpdredna.

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti zanieczyszczeorganicznych.

. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci siarki metod bromows.

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego.

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego.

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci Angeles khbnie Los Angeles.
13. PN-B-0673%uzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania techniczne.
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowychwir i mieszanka.
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych.

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek.

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdKu. Sklad, wymagania i ocena zgodcio

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.

19. PN-B-30020 Wapno.

20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betiarapraw.

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie.

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iigx@ehnia z thucznia kamiennego.

23. PN-S-96035 Popioty lotne.

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kannie tamane do nawierzchni drogowych.

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieaimka piaskowego.

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoddksztatcenia nawierzchni podatnych i paeiprzez
obcizenie piyh.

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghnawierzchni planografem i at

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiakéigiodatnych ugiciomierzem belkowym.

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

O©CoOo~NOOA,WNE
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10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatim i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

8. D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA  +t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru
robo6t zwhzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famarstgbilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych na wgpie do D-M-00.00.00.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwa@nych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego nreéchaie. Ustalenia zawartea sw ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego méxtrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwmosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
Z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowerazszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce robot
OgbIne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsxyymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padsav ST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdngtabilizowanych mechanicznie powinno¢kiyruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowc#nega lub kamieni narzutowych i otoczak@ibo ziaren
zwiru wiekszych od 8 mmKruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,Rodwa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrédone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.
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3. SPRZT

Wymagania dotyce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&fgamia ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaugzyw. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-04@#P0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdéine” pkt 5.

5.1. Przygotowanie podiga
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 fRatbwa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3. dedokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub poiey 70%, szczegbétowe warunki i wymagania dla takiefbudowy
okresli ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczxre rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbadawkruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.4. Odcinek probny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wigkd odcinki prébne, zgodnie z zasadami dloaymi w ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo[uig’s.5.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoéine” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z krusAymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykdndadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogjopkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w ST0404.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw podano w ST D-04.04.00 ,Podiadz kruszyw. Wymagania ogdélne”
pkt 6.4.

41



6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.0L0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy, jest m (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowykrmszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04@@budowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatdgi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \@gemia
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 aspodbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentuaimaprave podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zag:szczenie rozionej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania ogélne” pkt 10.

9. D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKO WEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecnigj (ST) § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstikowej.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych na wgpie do D-M-00.00.00.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot awanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Do nawierzchni drég i parkingéw — kostka betonowa8gm

Do nawierzchni chodnikéw — kostka betonowa gr. 6cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elementioldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpaibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwioriag barwionego,
jedno - lub dwuwarstwowego, charakterymyj sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng od chodnika, charakteryzgy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dieionie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddziedley nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5.Spoina - odsp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia odksztalce
temperaturowych, wypetniony olglenymi materialami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgdine” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycce robot
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo]the] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatdw
Ogl6lne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa ro® miet nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniepskrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4mm,
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2. gatunek, w zaimosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni, kragdzi
i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:

a) klasa ,50”, o wytrzymalei nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,

b) klasa ,35", 0 wytrzymalkzi nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwyklengggitami nieorganicznymi),

5. wz0r (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami atomymi przez producenta ,

6. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:

a) diuga¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokéc: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej rii 100 mm,

¢) grubg¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géatzoni : 60 mm, 80 mm i 200 mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane possbu uktadania i siatki spoin oraz uthwiaty
wykonanie warstwy o szerokm 1,0 m lub 1,5 m bez konieczimd przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdsvym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadgroba¢ technicza, wydam przez uprawniom jednostk (Instytut
Badawczy Drog i Mostéw).Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym
w aprobacie technicznej, a wystarezgich przypadku braku wystarczajych ustalé, powinna mié charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedurgidawcze IBDiM, zgodne z pasizymi wskazaniami:

1) ksztait i wymiary powinny byzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopaszgni odchytkami od
wymiarow:

— dlugasé i szerokdé + 3,0 mm,

— gruba¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymaita¢ nasciskanie powinna biynie mniejsza i

- 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodporn@: po 30 cyklach zamiania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione jednoczaie nastpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

— taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonychzngdw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza5% masy probek nie zanianych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zasara/ch nie powinno hiywieksze nk 20%,

4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,

5) scieraln@¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, éllorea straq wysokdici, nie powinna przekraczavartcici:

- 3,5 mm, dla klasy ,507,

- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstké¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowéyrnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyhiog@ mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigys, pknie¢ i ubytkéw betonu, krawdzie
elementéw powinny hyréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pomnby¢ jednorodne. (Uwaga: Naloty
wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstay wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jegoawania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).

2.2.3.Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknogs by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingdrenaley stosowad nastpujace materialy:

a) na podsypkcementowo-piaskogvpod nawierzchmi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku naturaspginiagcego wymagania dla gatunku 1
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wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnegytku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsymmentowo-piaskowej

— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetiajca wymagania wg 2.3 b),

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawidwzic na podsypce cementowo-piaskowej malstosowa
wilgotna mieszank cementowo-piaskoyv1:8 z materialdbw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub innpateriat
zaakceptowany przez Agniera. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu ndudowe, powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem mynih materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubZynier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostekmao
stosowa krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonurafivasowanego posiadaggo
aprobat techniczm, przy kraweznikach mog wystepowa: cieki wg ST D-08.05.00Scieki”.

Obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na podsypce piaskowej lub cementowdpiesj, spetniajcych wymagania
wg 2.3ai23b,

Krawezniki nalezy posadowd na tawach betonowych, spetrigych wymagania wg ST D-08.01:608.01.02
JKrawezniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.008gieki” [19].

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage wedtug typéw,
rodzajow, odmian i wielkézi. Nalezy uklada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewmhAni{ruszywo
i cement powinny by sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiatly do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacfijpktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiéciwej ST
lub innym dokumentom zaakceptowanym przezihiera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Og6Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [p&f 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej trodbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agizn ukfadapcych (uktadarek), skltadegych sé z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghtego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoeiéch ut@genia; uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, raoa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nmioa stosow& specjalne nargizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targg Do
zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladairelastomerow,
chrongce kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmi@dpowiadd wymaganiom wiciwych ST,
wymienionych w p-kcie 5.4 lub innym dokumentom (mom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie
opracowanym ST zaakceptowanym przezyiiera. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskoweppraw
nalezy stosowa betoniarki. Do wypetniania szczelin dylatacyjnyclalety stosowa sprzt odpowiadajcy
wymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelinawierzchniach z betonu cementowego” [16].

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycge transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidme” [10] pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madyy¢ przewaone na paletach - dowolnyrtiodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymaggi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tmsu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniem. Jak@odki transportu wewgirzzaktadowego kostek na
srodki transportu zewstrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do
zatadunku palet nérodki transportu mma wykorzystywé réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe
powinny by¢ spinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zalecaditada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kazaBane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiarcy
srodkiem transportu samochodowego wyposem w dwig do za- i roztadunku. Kragniki i obrzeza mog by¢
przewazone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe nabtey uklad& w pozycji pionowej

z nachyleniem w kierunku jazdy. Kramniki kamienne nalkey uktada na podktadkach drewnianych, dhsga

w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniem
w czasie transportu. Kruszywa sma przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi magaeni. Podczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobpezed rozpyleniem. Cement powinienébgrzewaony

w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. Zalelub masy uszczelnigte do szczelin dylatacyjnych e
transportowé& dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zaméyich pojemnikach Ilub opakowaniach,
chronicych je przed zanieczyszczeniem. Materiaty do pddiwy powinny by przewgone w sposéb
odpowiadajcy wymaganiom wiciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdine” [10] pkt 5.

5.2. Podtde i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagijprojektows. Koryto pod podbudowlub
nawierzchng powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami zonarzygotowane zgodnie
Z wymaganiami ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilamem i zagszczaniem podi@” [11]. Koryto musi mié
skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatagjjektowns

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byzgodna z dokumentacjprojektowa lub ST (przykiady konstrukcji
nawierzchni podaje zadznik 2). Konstrukcja nawierzchni rb® obejmowa utozenie warstwy scieralnej
z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej poatbudowie,

b) podsypce piaskowe] ré@zdelonej bezpgrednio na podiu z gruntu piaszczystego o wsgkiku piaskowym
WP = 35 wg [8].

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zapragementowo-piaskoay obejmuj:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z keamikbw, obrzey i ew. sciekow),

. przygotowanie i razielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utlazenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i vyipaie ni szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowefstawowych czynioi jest mniej, gdy nie wystpuja
zwykle poz. 1, 617, a poz. 3 dotyczy podsypkisgi@mvej, z& poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

~NoO o~ wWNBRE

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvar betonowej kostki brukowej powinien &ygodny
z dokumentagj projektow.
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Wykonanie podbudowy powinno odpowigdslymaganiom wiéciwej ST, np.:

a) D-04.01.0104.03.01 ,Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczeskeopienie” [11],

b) D-04.04.0604.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raewznie” (z kruszywa naturalnego lub
tamanego) [12],

c) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego],[13

d) D-04.05.0804.05.04 ,Podbudowy i ulepszone pagioz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi” [14],

e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [15].

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiddavymaganiom norm, wytycznych IBDIM Ilub indywidualnie
opracowanym ST zaakceptowanym przeziiera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinienctggodny z dokumentagjprojektows lub ST. Jéli dokumentacja
projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiddy wykonania obramowiapowinny odpowiada wymaganiom
okreslonym w p-kcie 2.4. Ustawianie krawnikbw, obrzey i ew. wykonaniesciekw przykrawznikowych

powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.03@3.01.02 ,Krawezniki” [17], D-08.03.01

,Betonowe obrzga chodnikowe” [18] i D-08.05.00Sgieki” [19]. Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawia przed

przystpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ustawieniem, padane jest ulzenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraanikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentagcjprojektowy lub ST. Jéli dokumentacja
projektowa lub ST nie ustala inaczej to grétbpodsypki powinna wynoé&ipo zagszczeniu 35 cm, a wymagania
dla materiatéw na podsyplpowinny by zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od Zektowanej grubgci
podsypki nie powinny przekracza 1 cm. Podsypk piaskow nalery zwilzy¢ woda, rownomiernie rogielic i
zag:sci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotsed optymalnej.
Podsyplk cementowo-piaskowstosuje si z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchri kostki.
Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a nagtnie rozciela st ha uprzednio

zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymaicci nasciskanie nie mniejszej hiRz= 10 MPa, Rs= 14 MPa.

W praktyce, wilgotné& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pascisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata s i nie bylo na dionsladéw wody, a po nadieciu palcami podsypka rozsypywal&.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzeédeitadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. &etona
podsypka powinna &y wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngczanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi. dk podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHolaskowej to po
zawalowaniu nawierzchni nale ja polac woda w takiej ilosci, aby woda zwilyta cah grubcé podsypki.
RoZcielenie podsypki z suchej zaprawy 7aovyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Calikew
ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zapeawmusi by zakaiczone przed rozpogziem whzania cementu
w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazels@a ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg p-ktul2ad2az deseich uktadania powinny Gy
zgodne z dokumentacprojektows lub ST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé Wykonawca przedkiada
odpowiednie propozycje do zaakceptowaniayiierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztédbloru,
sposobu uktadania i wytworni kostek,zymier maze polecé Wykonawcy utgenie po 1 rhwstpnie wybranych
kostek, wyhcznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie kkzej ni +5C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §# w ciagu dnia temperatura utrzymuje; si
w granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matae stomy, pap itp.). Nawierzchng na podsypce piaskowej
zaleca sj wykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
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5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna dowykonana z elementéw o jednakowej grédio Na wigkszym
fragmencie rob6t zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatluktérej niedopuszczalney s
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Ukladanie kiostozna wykonywa re¢cznie lub mechanicznie. Uktadanie
reczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikoxgh pod wzgldem ksztattu
lub wymagajcych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazor&nych wymiaréw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaprzyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zalégcavgkonywa na
duzych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak abyad&tka mogta przendsiz palety warstw ksztattek na
miejsce ich uleenia z wymagan doktadndcia. Kostka do ukladania mechanicznego niezenoni€ duzych
odchytek wymiarowych i musi by odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.zaha na palecie
w odpowiedni wzér, bez datenia potéwek i dziewatek, przy czym kada warstwa na palecie musidsygobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki regvpieraty do siebie. Ukltadanie mechaniczne zawsasi by¢
wsparte prag brukarzy, ktdrzy uzupetniajprzerwy, wyrabigj tuki, dokladaj kostki w okolicach studzienek
i kraweznikéw. Kostle uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania
podsypka zagszcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urgdzei infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powsj powierzchni tych urzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyej korytek sciekowych gciekdéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy keamikach, obrzeach

i studzienkach mma wywa¢ elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewgk, majcych
wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku ety ksztaltek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzé uzupetnia s kostka cicta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.). Dzienn, dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca si zakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzammipodsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki wonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robotyvizarycznie ut@dona
nawierzchni na podsypce piaskowej najerozebra i usura¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolngywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nale prowadzt od krawedzi
powierzchni w kierunku jefrodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualnerdwndaci
powierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (ng:kmicte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroka¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadiciennych kostek brukowych zaleca; siby osie spoin pomiilzy diuwzszymi bokami tych
kostek tworzyty z ogi drogi kat 4%, a wierzchotek utworzonegata prostego poradzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podhego nawierzchni. Po uteniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) piaskiem, spetniagym wymagania p-ktu 2.3 c),§)enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zapraw cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania p-ktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej. Wypetnienie spoin piaskienegalna rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu g@uirg/
na sucho lub, po obfitym polaniu wpd wmieceniu papki piaskowej szczotkami wglilie rozgarniaczkami
z piérami gumowymi. Zapragvcementowo-piaskoavzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn®)j
jej wystarczajca ptynncs¢. Spoiny mana wypelné przez rozlanie zaprawy na nawierzaehni i hagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami Hrami gumowymi. Przed rozpogzdem zalewania kostka
powinna by oczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna catkowicie wypefspoiny i tworzy monolit z
kostkami. Przy wypetnianiu spoin zapraeementowo-piaskogvnalery zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wkiladapg zwinicte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp. Wgpetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskogvnawierzchng nalezy starannie oczgic; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z
kostek kolorowych i z rinymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmaskowej i wypetnianiu spoin zaprawcementowo-
piaskova, naley przewidzi€¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegi@ach zgodnych zdokumentacj
projektowg lub ST wzgédnie nie wgkszych nk co 8 m. Szeroki@ szczelin dylatacyjnyclpowinna umaliwiaé¢
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przegcie przez nie przemieszazavywotanych wysokimi temperaturami nawierzchniokresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny Bywypetnione trwale zalewamifinasami okrdonymi

w p-kcie 2.3 e). Sposob wypetienia szczelin posinodpowiadéd wymaganiom ST D-05.03.04a ,Wypetnianie
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego’]. [Bxczeliny dylatacyjne poprzeczne rmslestosowa
dodatkowo w miejscach, w ktérych wyptije zmiana sztywngi podiaza (np. nad przepustami, przy przyczoétkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbui@oitp.). Zaleca si wykonywa szczeliny podhiane przy
sciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymikiéas mazna odda do uzytku bezpdrednio po
jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wyqahnii zapraw cementowopiaskoay po jej
wykonaniu naley przykryt warstwy wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygogmzy temperaturzéredniej otoczenia nie #8zej n 15C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahnalezy oczysci¢ z piasku

i mozna odda do uzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfi®] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzy&ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobagt techniczn,

- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badsech charakterystycznych
kostek, w przypadkuadania ich przez tryniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg p-ktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kramikow, obrzey),

— ew. badania wkiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach, ktére bualz

watpliwosci Inzyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia gnierowi do
akceptaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogolne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonokasjtki brukowe.
Jednostki obmiarowe robét towarzgsych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg gstalone w odpowiednich ST wymienionych w p-ktachis.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0000Wymagania ogolne” [10] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedkldup6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podia i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, scieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

— ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagaogdélne” [10] oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [p8} 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

— utozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wvexzchni,

— pielegnacg nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

Cena wykonania 1 mnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmujobdt towarzysgych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powiniyy bjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreak
jest okrglony przez ST wymienione w p-ktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

0.1. Polskie Normy

N-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaaendo nawierzchni drogowych.
-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairahe do nawierzchni drogowych; piasek.
-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy iesime; krawzniki uliczne, mostowe i drogowe.
-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnggiu Sktad, wymagania i ocena zgoécio

1
1
2
3
4
5 -B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda dobétv i zapraw.

.P
.P
.P
.P
.P

z2z2zZ22Z

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i teisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré#&ennawierzchni planografem i tat

10.3. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne.

11. D-04.01.0204.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczeskedpienie.
12. D-04.04.0804.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego ntachaie.
13. D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego.
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14. D-04.05.0004.05.04 Podbudowy i ulepszone padtoz gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu.

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego.

17. D-08.01.0202 Krawezniki.

18. D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe.

19. D-08.05.08cieki.

10. D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecnigj (ST) § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteoe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaob6t
wymienionych na wgpie do D-M-00.00.00.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét amanych z wykonaniem chodnika
z brukowej kostki betonowej. Zapisy niniejsze odnaasie takze do placu przed projektowanym obiektem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana tore metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachgmdnych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-MB000.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpid 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotycce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudaw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaigunostk.

2.2.2.Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gkniec¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinnachbgdwna i szorstka, a krawzie kostek réwne i proste, vhiccia nie

powinny przekracza?2 mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3.Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje betonow kostke brukowa o grubdgci 60 mm. Kostki o takiej
grubaci s3 produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz

— na diugdci + 3 mm,

— na szerokéci £ 3 mm,

— na grubdci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tpasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.

Stosowa nalezy kolory przewidziane w projekcie architektonicznym

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement
Do produkcji kostki brukowej naty stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesmej ni ,32,5".
Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powimipowiada wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszyweavinno
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bet@jo przy zalgonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujeg silodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgoel z recept
laboratoryjn. Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wiksz wytrzymatcé, mniejsza nasikliwosé i

wieksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowaaenmpiki powinny zapewi kostce trwate
wybarwienie. Powinny to kybarwniki nieorganiczne.

3. SPRZT

3.1. Ogolne wymagania dotyce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyknsi; recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugidme” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklzel § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynseito
betonu min. 0,7 wytrzymadci projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne adzenie
pakuje je w folg i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysmostanie. Kostki
betonowe mzna réwnig przewoz¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podial powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami padymi

i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymiST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zagzszczeniem podi@”. Wskanik zag;szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk cementowo — piaskawl:4 naley stosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3] oraz
cement odpowiadagy wymaganiom PN-B-19701 [4]. Gruiiopodsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odaczajaca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa adgapca, to jej wykonanie
powinno by zgodne z warunkami okilenymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinaice”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowsh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #hiave jest ulczenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzgkowanego przez dgniera. Kostk uktada st na
podsypce w taki sposéb, aby szczelingdry kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 —
2,0 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag;szczeniu. Po uleniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania
utozonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrosvamailey prowadzt od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do gsgrzania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolnozywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nale uzupeiné szczeliny materialem do
wypetnienia i zami& nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaiglegnaciji - mae by
zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien spravidzizy producent kostek brukowych posiada apkobat
techniczm. Pozostate wymagania okleno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukgwetonowej”.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektowg i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdia:

— glebokdsci koryta:

— o0 szerokécido 3 m:+ 1 cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,

— szerokdci koryta:£ 5 cm.
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6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie gréfioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodnigi z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowici wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygsblega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowy oraz wymaganiami p-kt 5.5 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przsty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.Sprawdzenie rowngi chodnika

Sprawdzenie réwrgi nawierzchni przeprowadéanalezy tata co najmniej raz na kale 150 do 300 mutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chodnika. Dopuszczapmye&wit pod tat 4
m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadza naleey za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej latyechodnika w punktach zatamania niwelety nie #nog
przekracza+3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywnalezy szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na kde 150 do
300 m chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogzt 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(V@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m(metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowejtkobetonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pie#/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycxce podstawy ptatngci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 nchodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
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— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odszapcej,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zesgczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego.

. PN-B-06250 Beton zwykly.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.

OO WNPE

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.

11. D-10.06.01 PARKINGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknig (ST) § wymagania dotyce wykonania i odbioru
parkingéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych na wgpie do D-M-00.00.00.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

1.3.1.Zakres stosowania parkingdw
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania parkingéw

1.3.2.Rodzaje nawierzchni
W niniejszej ST podano zakres robét dla ngjciej stosowanych konstrukcji nawierzchni w budop@ekingow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Parking - wydzielony teren poza korpdrogi, wyposaony w miejsca postojowe dla samochodéw oraz
w urzadzenia dla zaspokajania potrzeb padsih.

1.4.2. Droga manewrowa - droga przejrcg ruch pojazdéw wijglzajacych na parking i wyjedzajacych
z parkingu, na ktérej dokonujezsidwniez rozrzd pojazdow lekkich i gzkich do miejsc postojowych.

1.4.3.Miejsca postoju samochoddw osobowych - wydzielomgsra postoju dla pojazdéw, ktérych masa catkowita
nie przekracza 3,5 Mg.

1.4.4. .Pozostale okgtenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarigoine”.
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1.5. Ogdélne wymagania dotycce robot
OgbIne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycge materiatdw
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

2.2. Materialy na podsyplke cementowo-piaskow

2.2.1.Piasek
Piasek na podsygkpowinien spetni@wymagania wg BN-87/6774-04 [9].

2.2.2.Cement

Cement stosowany na podsygpiementowo-piaskoavpowinien by cementem portlandzkim marki 25.

Cement stosowany do zalania spoin zapraementowo-piaskogvpowinien by cementem portlandzkim marki 35.
Cement powinien odpowiadavymaganiom PN-88/B-30000 [1]. Dostarczanie i proegywanie cementu powinno
odpowiadé wymaganiom BN-88/6731-08 [5].

2.2.3.Woda
Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinné jmgdmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2

2.3. Krawezniki, obrzeza, ptyty chodnikowe

2.3.1.Krawezniki
Krawezniki betonowe, stosowane przy budowie parkingdw atok autobusowych, powinny odpowigda
wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/67750a312].

2.3.2.0brzeza
Obrzeza chodnikowe z prefabrykatéw betonowych powinnyadpda wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz
BN-80/6775-03.04 [12].

2.4. Materiaty do nawierzchni parkingéw i zatok
Nawierzchnie parkingdw i zatok mady¢ wykonywane z rénych materialéw, zgodnie z dokumentapjojektong
i ST.

2.5. Materialy do wykonania podbudowy
Materiaty stosowane do podbudowy wykonywanej z kyus tamanego stabilizowanego mechanicznie powinny
odpowiadé wymaganiom wg ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszyamaanego”.

2.7. Materialy do wykonania odwodnienia
Elementy odwodnienia w postaci kanalizacji deszagopowinny odpowiada wymaganiom wg ST D-03.02.01
.Kanalizacja deszczowa”,

2.8. Materialy do oznakowania pionowego
Materiaty wyte do wykonania tych robét zgaanych z wykonaniem oznakowania pionowego powirdigowviadé
wymaganiom wg ST D-07.02.01 ,,0znakowanie pionowe”.

2.9. Sktadowanie materiatow

Skladowanie materiatow stosowanych do wykonaniakipgéw i zatok powinno odpowiadawymaganiom
odpowiednich ST.
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3. SPRZAT

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Do wykonania parkingéw i zatok nalestosowa ten rodzaj sprgu, ktory zostat podany w odpowiednich ST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugialiwe™.
Transport materialdbw stosowanych do wykonania pagdiv i zatok powinien odpowiadawymaganiom
odpowiednich ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, uetiei drzew i krzewdw, zdgie warstwy humusu oraz inne
elementy robot przygotowawczych, ktére mogystapi¢ przy budowie parkingéw, natg wykonywa zgodnie
Z wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty pgapwawcze”.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w wykopach nalewykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 ,\ydnie
wykopow w gruntach | - V kat.”. Roboty ziemne w ppach naley wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi
w ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

5.4. Podiae
Podtaze pod wykonanie konstrukciji nawierzchni parkingéawmno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowam i zagszczaniem podi@”.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Przy wykonywaniu parkingéw, podsypka cementowodmas mae by stosowana pod utenie nawierzchni
z kostki kamiennej, klinkieru, ptyt betonowych onaad ustawienie kragznikbw betonowych na fawie betonowej
z oporem. Zastosowanie podsypki i jej grébpowinny by zgodne z dokumentacprojektova. Wytrzymaitd¢ na
sciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniagbbek walcowych drednicy 8 cm powinna wynasico
najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa. Mieszamidsppki powinno & odbyw& w betoniarkach. Piasek,
cement i woda powinny odpowiatlaymaganiom wg punktu 2.3. Podsypka powinna tmzécielona i wyréwnana
do profilu zgodnie z dokumentagprojektows.

5.6. Krawezniki, obrzeza i chodniki

Ustawienie krawznikOw i obrzey oraz ulgenie plyt chodnikowych powinno Byzgodne chodnikowych
dokumentagj projektows, ST, wskazaniami ltyniera oraz wymaganiami wg odpowiednich ST:

- D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”,

- D-08.03.01 ,Obrzea betonowe”,

- D-08.02.02 ,Chodnik z brukowej kostki betonowej”.

5.7. Wykonanie podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@a przeznaczonego do wemia konstrukcji nawierzchni
parkingéw, nalgy wykonywa wg ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zmgczaniem podi@”.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechaniczniggmignione w punkcie 2.6 niniejszej specyfikacji
technicznej, natsy wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.02 [Rwmtbwa z kruszywa
tamanego”. Oczyszczenie i skropienie warstw kohslypnych, jeeli jest to przewidziane w dokumentacji
projektowej lub ST, naley wykonywa zgodnie z ST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropiemi@rstw
konstrukcyjnych”.
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5.8. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie stosowane na parkingach powinnyveykonywane zgodnie z wymaganiami podanymiw  ST:
D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betongwe

5.10. Oznakowanie pionowe
Oznakowanie pionowe powinno dywykonane zgodnie z dokumentacprojektows i odpowiednimi ST:
D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowéci robét przygotowawczych

Kontrola jakdci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniwgidndci z:
a) dokumentaagjprojektows - na podstawie ogtizin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 ,Robotyygatowawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakdci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgécino

a) dokumentagjprojektovg - na podstawie ogtizin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 ,Wykonanieykopéw w gruntach | - V kat” i ST
D-02.03.01"Wykonanie nasypow”.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania podiaza

Rodzaj gruntu podia naley okresli¢ na podstawie baddaboratoryjnych.

Kontrola jakdci przygotowania podia polega na sprawdzeniu zgoécio z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej oraz w ST D-04.01.01 rigo wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”.

6.4. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania podsypki

Kontrola jakdci utozonej podsypki cementowo-piaskowej polega na spranidzzgodnéci z:

a) dokumentagj projektows w zakresie grubiei i wyréwnania do wymaganego profilu - na podstawgkdzin
i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej ST,akresie wytrzymalci nasciskanie.

6.5. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania kraweznikéw, obrzezy i chodnikow

Kontrola jak@ci wykonania krawznikow, obrzey i chodnikdéw polega na sprawdzeniu zgodna:
a) dokumentagjprojektovg - na podstawie ogtizin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:

- D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”,

- D-08.02.02 ,Chodniki z brukowej kostki betonowej”,

- D-08.03.01 ,Obrzea betonowe”.

6.6. Sprawdzenie wykonania odwodnienia

Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawdezegbdndci z:

a) dokumentaagjprojektows - na podstawie ogtizin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w odpowiednich ST D-03.000dwodnienie korpusu drogowego”.

6.7. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jakéci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zggmzo

a) dokumentagj projektowa w zakresie rodzaju, grubc, szerokéci i spadkdéw poprzecznych - na podstawie
ogledzin i pomiarow,

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST:

— dla podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicawgeST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnychena sprawdzt zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST
D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw kamgtyjnych”.
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6.8. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jak@ci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ngas z:

a) dokumentagj projektows w zakresie grubiei konstrukcji, szerok&i, rzednych wysokéciowych i spadkdéw
poprzecznych,

b) wymaganiami podanymi w odpowiednich ST:

— dla nawierzchni z kostki betonowej, wg ST D-05.@3,Rawierzchnie z kostki brukowej betonowej”.

6.9. Sprawdzenie wykonania rob6t wykaczeniowych

Kontrola jakdci wykonania robot wykaczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgédha dokumentag)
projektowa na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz zgoddo z wymaganiami wg odpowiednich ST D-06.00.00
.Roboty wykaiczeniowe”.

6.10. Sprawdzenie wykonania oznakowania pionowego
Kontrola wykonania oznakowania pionowego polegaspeawdzeniu zgoddoi z dokumentagj projektows na
podstawie ogidzin i pomiaréw oraz zgod&o z wymaganiami wg ST D-07.02.01 ,Oznakowapienowe”.

6.11. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazwdstpstwa od postanowieST, powinny by doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodém z ST, a po przeprowadzeniu badgomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione
do akceptaciji layniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki podstawie dokumentacii
projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegag:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien lgydokonany po:
— odtworzeniu trasy i punktow wysokgiowych,

— zdjeciu warstwy humusu lub darniny,

— wykonaniu robét ziemnych,

— wykonaniu robét odwodnieniowych,

— wykonaniu koryta pod konstrukcpawierzchni i zagszczeniu podiza,

b) odbiorowi kaicowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platna¢ za nf (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatollgity przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen
jakosci robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na teren budowy potrzebnych materjatéw

- wykonanie rob6t ziemnych i odwodnieniowych,

— wykonanie koryta i utzenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,

— wykonanie krawznikdw, obrzey i chodnikéw,

— wykonanie nawierzchni,

— wykonanie robét wykfczeniowych i ewentualnie oznakowania poziomegonpwego,

— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych zgodnie z dokumentacprojektowa i specyfikacy
techniczn.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do bétonzapraw.

3. PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchriikkidrowe. Wymagania techniczne i warunki odbioru.
4, PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnieogtki kamiennej nieregularnej. Wymagania techreczn
i badania przy odbiorze.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/6775.03.03 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i teisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe.

7. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy.

8. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzarogowych i kolejowychzwir i pospétka.

9. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo nablue do nawierzchni drogowych. Piasek.

10. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betdfiementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw iaaisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

11. BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z betdfiementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw iaaisk
tramwajowych. Plyty drogowe.

12. BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw idaisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

12. D-11.01.01 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3%& wymagania dotycce wykonania inwentaryzacii
geodezyjnej .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobot
wymienionych na wgpie do D-M-00.00.00.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét amanych z wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate oki&genia podstawoweaszgodne z obowdzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.
3. SPRZT

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu
OgobIne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysgkowych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,
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— dalmierze,

- tyczki,

- laty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkidw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrsci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyge transportu
OgbIne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugalme” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.3. Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacje powykonawgzsporzdzi¢ nalezy réwniez dodatkowo w postaci mapy elektronicznej i przekgaa
na dyskietce wraz ze szkicem i zaktualizowanym fauikn mapowym i kopi operatu geodezyjnego naje
przekaza przy odbiorze kacowym. W inwentaryzacji naly uwzgkdni¢ wysokdciowe zmiany wszystkich
urzadzen w jezdni

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbliplet 6.

6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zweanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych naley prowadzé
wedtug ogdélnych zasad okitenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4%7)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(M@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy ptatrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykaayia prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugestycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna oshowéopte, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysakimwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmngsokaciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacy{pgGiK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy§pldGiK 1983.
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