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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N

| PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i
odbioru robdt zwizanych z rozbidrka elementéw drég, ogradizprzepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanbaw@zujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z rozbiorka:

- rozebraniegczne nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumichr§38,31 h

— demonta tawek i koszy 12 kpl

- obrzezy bet. — 338,00 m

- odwd6z materiatéw z rozbiérki — 46°m

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obovizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagasizzego6towe” pkt 1.4.

1.5. Szczegbtowe wymagania dotygze robot

Szczegoétowe wymagania dotyce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgélmeve” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Szczego6towe wymagania dotygze materiatow

Szczegoétowe wymagania dotyce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, punlev SST D-M-00.00.00
Wymagania szczegoétowe” pkt 2.

3. SPRZT

3.1. Szczegbtowe wymagania dotygze sprztu

Szczegoétowe wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegotquke 3.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiorka elementéw drég, ogradizprzepustow mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezjmiera:

- spycharki,



- tadowarki,

— zurawie samochodowe,

- samochody gzarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegoblowe wymagania dotygze transportu

Szczegobtowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@zegotowe” pkt 4.
4.2, Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegotowe zasady wykonania robét

Szczegoétowe zasady wykonania rob6t podano w SST-@BMO0.00 ,Wymagania szczeg6towe” pkt 5.

5.2. Wykonanie robé6t rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drég, ogrodlz@rzepustow obejmajusuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaeja projektowa, SST lub wskazanych przeziera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaejientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, ignier maze
poleck Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacii, w ktorej zostanie ékmy przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mma wykonyw# mechanicznie luberznie w sposob okény w SST lub przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stagandasndcia Wykonawcy, powinny b§usungite z terenu
budowy za wyitkiem tawek, ktére nalsy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakoi robot

Szczegobtowe zasady kontroli jaledrobét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgétewe” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakéci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczego6towe zasady obmiaru robot

Szczegoétowe zasady obmiaru rob6t podano w SST DBME000 ,Wymagania szczegdtowe” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t aganych z rozbiorka elementéw drég i ograt pest:

- dla nawierzchni i chodnika - mfmetr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrze, sciekow prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Szczegobtowe zasady odbioru robét podano w SST DONAOO0 ,Wymagania szczegbtowe” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Szczegotowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci

Szczegobtowe ustalenia dotyce podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegofowe
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

—wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

—rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérlielu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey i opornikéw:

- odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiérki chodnikow:



- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zamie innych materiatow chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegaycia, z ut@eniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.01.01 ,
WYKONANIE WYKOPOW

W GRUNTACH I -V KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycce wykonania i
odbioru wykopdéw w gruntach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanbaw@zujacy dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budolwy |
modernizacji drég i obejmajwykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kav).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Szczegb6towe wymagania dotygze robot

Szczegobtowe wymagania dotyce robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatoéw na kateggiel wzgédem trudnéci ich odspajania podano

w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablalyreslono przecitne wartdci gestasci objgtosciowej gruntdw i
materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnieni@gspojeniu.

Podziat gruntow pod wzgliem przydatnéri do budowy nasyp6w podano w SST D-02.03.01, pkafdlica 1.

3. SPRZET

Szczegdbtowe wymagania i ustalenia doggezsprztu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Szczegdbtowe wymagania i ustalenia doggeztransportu oké&ono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DAA2L(okt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoisia stateczn& w catym okresie prowadzenia

robét, a naprawa uszkodgevynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcecia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrigi do

budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w spasdbmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladarstw geotechnicznych, wymaga zgodspimera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowipmywby bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O iledynier dopyéci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,ayae odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycldraiemnych powinno spelriavymagania,

dotyczce minimalnej wart€ci wskanika zagszczenia §), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot nigsh

Strefa Minimalna wartdé¢ Igdla :

korpusu Autostrad | Innych drég




i drég ruch cizki Ruch mniejszy

ekspresowych i bardzo cgzki od ckzkiego
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokaici od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
Powierzchni rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydh spetniag wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oskgnigte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntow rodzimych, to nafgpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umdaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wagm wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowani&odki, o ile nie g okrelone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceigtagjnierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréthearstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza ni_ 0,3 metra.

Z chwila przysipienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza sj po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynn& budowlana. Mee odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spphjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych powey
warunkow obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakoi robot

Szczegoétowe zasady kontroli j@odrobdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolawagodndci z wymaganiami oki&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SSV.czasie kontroli szczegélna uwagalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogassgarh wiasciwosci,

b) zapewnienie statecz§w skarp,

¢) odwodnienie wykop6ow w czasie wykonywania robpgoiich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wga okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczego6towe zasady obmiaru robopedano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegobtowe zasady odbioru rob6t podano w SST D021 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Szczegotowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci

Szczegobtowe ustalenia dotyce podstawy ptatriei podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 smvykopow w gruntach |-V kategorii obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

—wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypliiktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zag;szczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnyelymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie ,

—wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.02




PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania ogdine dotygee
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanbawizujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na dagh .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét azanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stalbilenego mechanicznie

Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagant@asgotowe” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméedrae - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsimosna nawierzchni drogowej.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowawzszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Szczego6towe wymagania dotygze robot

Szczegbtowe wymagania dotyce robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmisz
Wymagania szczegétowe” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Szczego6towe wymagania dotygze materiatow

Szczegbétowe wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczeggitqit 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngiabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiavsca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0@fadowa

z kruszyw. Wymagania szczeg6towe” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéavymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania szczegbtowe” pkt 2.3.2.

3. SPRZT

Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmalyania
szczegoOtowe” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwraszyw. Wymagania
szczegOtowe” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegobtowe zasady wykonania rob6t podano w SS%.04000 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
szczeg6towe” pkt 5.

5.2. Przygotowanie poditga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegétowe” p&t 5.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegétowe” p&t 5.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub pourgj 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tapajbudowy okresli SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].



5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczre rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podlvadn
kruszyw. Wymagania szczegétowe” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien ekt odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymanaig szczegétowe” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegétowe” p&t 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Szczego6towe zasady kontroli jakoi rob6t

Szczegotowe zasady kontroli jaladrobot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsz
Wymagania szczegétowe” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiaeg@iowe” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czestiét podano w SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegétowe” p&t 6.

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddva z kruszyw. Wymagania
szczeg6towe” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovegdpno w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania szczegétowe” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczeg6towe zasady obmiaru robot

Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t podano w SST 40 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
szczego6towe” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudovkyuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Szczegbtowe zasady odbioru robét podano w SST D4080 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
szczegoOtowe” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegotowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci

Szczegotowe ustalenia dotyce podstawy platrdei podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania szczegétowe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 spodbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

- sprawdzenie i ewentualna naprapodiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

— zag:szczenie roztzonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnyatedénych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 05.03.23



NAWIERZCHNIA

Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycxce
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowe;.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanbawiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na dagh .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpgre 8 cm:

- wjazddw do posesiji

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanatoine metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwpohczonych ze saptrwale w fazie produkcji.
1.4.2.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obovizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagasizzego6towe” pkt 1.4.

1.5. Szczego6towe wymagania dotygze robot

Szczegbétowe wymagania dotyce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgémve” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Szczego6towe wymagania dotygze materiatow

Szczegbétowe wymagania dotyce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania szczego6towe” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikostkowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Bywarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnatbgwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza

—2 mm, dla kostek o grukoi <80 mm,

-3 mm, dla kostek o grukci > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmych do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dlugdci £ 3 mm,

- na szerokéci + 3 mm,

- na grubgci £ 5 mm.

2.2.4 Wytrzymata¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni_ 60 MPa.
Dopuszczalna najpsza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni_ 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nashkliwosé

Naskkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiégdaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynési
nie wiecej ni_ 5%.

2.2.6.0dpornd¢ na dziatanie mrozu

Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnatigdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].

Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamaia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:
- prébka nie wykazujegknig¢,

— strata masy nhie przekracza 5%,



- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma prébek nie zameanych nie jest vwksze
ni_ 20%.

2.2.7 Scieralndgi¢

Scieralndg¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaasi:

nie wiecej ni_ 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukonvych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespéj ni_
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beta), przy

zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohbwyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaWwkostek brukowych powinny

odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ztyoe z
recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewn@gtowym wyrobom wiksz wytrzymala¢, mniejsa
naskkliwos¢ i wigksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowlaevniki powinny zapewwgi
kostce trwate zabarwienie. Powinny tockparwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Szczegobtowe wymagania dotygz sprztu

Szczegbétowe wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegOtquie 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolorpzna stosowa

mechaniczne uszlzenia ukladajce. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoeiéch utgenia. Uradzenie to, po skiczonym
ukladaniu kostek, mma wykorzysté do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi kiwytaka
szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mma stosowamechaniczne uszizenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kragznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu

Szczegbétowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganizegotowe” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatasci betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalneaglzenie pakuje je w
folie i spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodaniémaruszonym stanie.

Kostki betonowe mima réwnie_ przewozisamochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegotowe zasady wykonania rob6t

Szczegobtowe zasady wykonania rob6t podano w SST-TBMO0.00 ,Wymagania szczegétowe” pkt 5.

5.2. Podiae

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona

dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegdhtusamochodowego, miea wykonywa bezpdrednio na
podiazu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym dieryGrunt podiéa powinien by jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami pazzamia.

Podta@e gruntowe pod nawierzchnie powinna lprzygotowane zgodnie z wymogami olcaymi w

SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podi@”.



5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podeie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podbuglomw zaleznosci od przeznaczenia, olagenia ruchem i
warunkow gruntowo-wodnych, nie stanowd:

— grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymnilem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meiczaie,

- podbudowa tluczniowa, _wirowa luoizlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okslonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna Byrzygotowana zgodnie z wymaganiami gkoaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek tnylch mana stosowékrawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy keanikow zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przezzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek gruby, odpowiadgay wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, ziwe jest utazenie

dowolnego wzoru - wczeiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaglkogvanego przez In_yniera.
Kostke uktada st na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny middmstkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchnie utéonych
kostek przy ubyciu szczotekaznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostona z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usztoi@m i zabrudzeniem. Wibrowanie nal@rowadz¢ od
krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga piglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Szczego6towe zasady kontroli jakoi rob6t

Szczegotowe zasady kontroli jaadrobét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgétewe " pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawigzizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigiac od producenta wynikéw htecych

badan wyrobu néciskanie. Zaleca si aby do badania wytrzymaila nasciskanie pobiera6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 60Q powierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych

w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawiaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zg@gdnp dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega

na stwierdzeniu zgoddoi z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 ninigj&®T.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brufchvpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacja projektowa oraz wyméganwg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,



- sprawdzenie, czy przaty des@é (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nieréwnaci podtuzne

Nieréwndaici podiuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgedmorma BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczaD,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacja projektowa z tolerandpeb%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdgnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni nie miee r&nic¢ sic od szerokéci projektowanej o wdcej ni_+ 5 cm.
6.4.5.Grubc¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych weok byly przeprowadzone nie
rzadziej nk 2 razy na 100 smawierzchni i w punktach charakterystycznych disebéty lub przekroju
poprzecznego oraz wgizie tam, gdzie poleci #ynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczeg6towe zasady obmiaru robot

Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t podano w SST BMEX00 ,Wymagania szczegétowe” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonokastki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegobtowe zasady odbioru robot

Szczegotowe zasady odbioru robét podano w SST DBNIEA00 ,Wymagania szczegbtowe” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, iS8imaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegayj

- przygotowanie podta, wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki, wykaaadawy pod krawzniki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczeg6towe ustalenia dotygze podstawy ptatndci

Szczegotowe ustalenia dotyce podstawy ptatrai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczego6towe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 smawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— przygotowanie podta (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w dig@cyi technicznej.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 08.03.01

BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z ustawieniem betonowego obhezehodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowiichent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych amoudnikaciji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Szczego6towe wymagania dotygze robot

Szczegbétowe wymagania dotyce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgémve” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Szczeg6towe wymagania dotygze materiatéw

Szczegbtowe wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-
00.00.00 ,Wymagania szczego6towe” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis

- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775413]8],

— _wir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia sk dwa rodzaje obrzsy:

- obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# oraz odchytek wymiarowych obrzz
dzieli sk na:

—gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2Gxcih
gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzsg chodnikowych

Wymiary podano w tablicy 1.



Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzeza

1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Ow 75 8 20 3
90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw okiyze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
Wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
1 +-8 +,-12
b, h +,-3 +-3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawéalzi elementéw nie powinny przekracza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielkg wad i uszkodze




Wklgstosc i wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm Gatunek 1 Gatunek 2

Szczerby Ograniczajcych powierzchnie gérne 2 3
i uszkodzenia (4cieralne)
krawedzi i naray niedopuszczalne nirdopuszczalne

Ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

2 2
liczba, max
dtugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4 Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzea chodnikowe nalg uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grub. 2,5 cm, szer. 5 dlugas¢ minimum 5 cm w¢ksza nk szerokd¢ obrzeza.
2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

wir do wykonania fawy powinien odpowiadlwymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnpoaiad& wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Kravezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Szczegobtowe wymagania dotygz sprztu

Szczegbétowe wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegOtquie 3.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego ghrzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu

Szczegbétowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagarizegdtowe” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po aginigciu
przez beton wytrzymaségi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczeg6towe zasady wykonania robot

Szczegobtowe zasady wykonania rob6t podano w SST-@BMO0.00 ,Wymagania szczegdtowe” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokii dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Poditae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
_wiru lub piasku, o grubdei warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie koryta _wirem lub piaskiem i gezrzenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig& na wykonanym podfa w miejscu i z&wiattem
(odlegtacia gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungta
projektowej. Zewantrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.




Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypeinic je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przedni@h naley oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by
wypetnione catkowicie na petnagtokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Szczego6towe zasady kontroli jakoi rob6t

Szczegotowe zasady kontroli jalodrobét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgétawe”

pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnzdania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzaechodnikowych i przedstawiwyniki tych badan Iaynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygllu zewrtrznego nalgy przeprowad#i na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaevysiepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i giebokdsci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadétia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nglprzeprowad z dokladnécia do 1 mm przy

uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w nartach elementéw wykonujegsprzez przytéenie ltownika do badanego nai
zmierzenia odchytek z doktadéwia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatébw powinny obejméwazystkie waciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionycphkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphiyae _wiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obsaechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me@ wynosé + 2 cm na kade 100 m dtugéri obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m diugei obrzea,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@wipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petna gbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczeg6towe zasady obmiaru robot

Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t podano w SST DBMIEX00 ,Wymagania szczegétowe” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego loetego obrzea chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegbtowe zasady odbioru robot

Szczegoétowe zasady odbioru robét podano w SST DBNIEA00 ,Wymagania szczegbtowe” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, iS8/maganiami layniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

—wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegotowe ustalenia dotygze podstawy ptatndgci

Szczegobtowe ustalenia dotyce podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczeg6towe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olirzehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

—rozscielenie i ubicie podsypki,



- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaghnicznej.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D—
tAWKI | KOSZE

W zwiazku z ujednolicaniem koszy oraz tawek w Parku Bkajn wyghd ich powinien by zblizony ( podobny; nie
odbieg@& znaczco ) od ju zamontowanych, m.in.: plac zabaw dla dzieci w wasku.



