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ST 05.00 ROBOTY DROGOWE (CPV 45 233 000-9)
ST 05.01 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY I NAPRAWY DROG

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach Kontraktu na budowe

Kanalizacja sanitarna w poinocnej czesci miasta Czechowice —Dziedzice
etap III/1 - dzielnica Grabowice
Zadanie: Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej $ciekow wraz z dostosowaniem
sieci kanalizacyjnej do nowo projektowanej przepompowni
w rejonie ulicy Krélowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach

i nalezy jq stosowa¢ w powiazaniu z ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz Specyfikacjami Tech-
nicznymi dla wyodrebnionych zadan inwestycyjnych i rodzajow robot.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania odtworzenia i odbioru drdg po realiza-
cji sieci kanalizacyjnej i pompowni w dzielnicy Grabowice w Czechowicach- Dziedzicach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy budowie drog do pompowni i od-
tworzeniu nawierzchni drog w ktérych prowadzone sg przewody.
Zakres robot obejmuje wykonanie:
1. odtworzenie nawierzchni na trasie sieci kanalizacyjnej:
» nawierzchni drogowych miner.-asfalt. -1676m?
« nawierzchni zwirowych - 60m?
2. wykonanie dojazdu i placu manewrowego dla przepompowni — 68,5n” w tym:
+ nawierzchni drogowych z kostki betonowej — 22,5m?
« nawierzchni drogowych z ptyt azurowych. — 46m?

Droga dojazdowa zostata wiaczona do istniejacej drogi gminnej (ul. Krdlowej Jadwigi). Na koricowym
odcinku drogi wykona¢ wjazd na plac manewrowy o nawierzchni z ptyt azurowych ograniczony ogro-
dzeniem.

Niweleta placu manewrowego dostosowa¢ do spadku podtuznego drogi dojazdowej wynikajacego z
niwelety istniejgcej drogi gminnej.

Odwodnienie drogi zrealizowac jest przy pomocy spadkow poprzecznych i podtuznych.
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2. MATERIALY

1. Beton asfaltowy wg PN-S-96025:2000.

2. Emulsja asfaltowa — powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBDIM oraz atest
producenta.

Kostka betonowa,
Ptyty azurowe typu krata
Kraweznik betonowy
Kruszywo tamane zwykle-ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112/15/,
Mieszanka drobna granulowana wg PN-B-11112/15/,
Kruszywo naturalne — pospotka,
. Cement,
10. Beton.
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami nor-
my PS-5-96023/20/.
Wymagania dla ttucznia i klinca klasy II i ITII wedtug PN-B-11112/
Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112/15/

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdbw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjq Techniczna. Uzyte do budowy materiaty winny spetnia¢ wymogi produkowanych norm
lub powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z naste-
pujacego sprzetu:

« ukfadarek lub réwniarek do rozscielania ttucznia,

«  walcow statycznych,

« walce ogumionych ciezkich o regulowanym ci$nieniu w gumach,

«  przewoznych zbiornikéw do wody /beczkowozéw/ zaopatrzonych w urzadzenia do napetniania
beczkowozow wodg,

» uktadarki mechanicznej o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytworni mieszanki,

« skrapiarki wyposazonej w urzadzenia pomiarowe i sterujgce zapewniajacej rozktadanie lepisz-
cza z tolerancjg £10% w stosunku do ilosci zatozonej,

« wibratory ptytowe do zageszczenia,

« mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone na szynie lub kraweznikach do wyréwnania
podsypki z piasku

« oraz innego sprzetu niezbednego do wykonania robdt zaakceptowanego przez Zamawiajace-
go.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Za-
mawiajgcego, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp.

Transport mieszanki betonu asfaltowego powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

« do transportu nalezy uzywac samochoddéw samowytadowczych,

« samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki do przykrywania mieszanki w czasie trans-
portu i oczekiwania na roztadunek,

« transport powinien by¢ o takiej tadownosci i tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do spadkow
temperatury przewozonej mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania ponizej 10% tempe-
ratury wyjsciowe;.

Do transportu prefabrykatow stosowa¢ samochody skrzyniowe, zabezpieczajac materiat przed przesu-
waniem i uszkodzeniem.

©ONOU AW
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wytyczenie koryta

Koryto powinno by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie odtworzenia drogi i potaczenia
z drogami istniejgcymi lub wg zalecen Zamawiajacego. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi
drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Odstepy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wieksze niz 10 m, co umozliwi prawidtowe
naciagniecie sznurkow lub linek.

5.2 Przygotowanie podioza

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi
nawierzchni oraz zageszczone. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno
nastapic¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany niezwigzany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni. Jesli doktadno$¢ me-
chanicznego wykonania koryt nie jest wystarczajaca, ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.

Jezeli podtoze ulepszone pod nawierzchnie, wykonane z materiatdow zwigzanych spoiwami lub lepisz-
czami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny one by¢ usuniete wg zasad akceptowanych przez In-
westora.

5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane warstwami o jednakowej grubosci w sposdb zapewniajacy osia-
gniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przej$ciami walca statycznego gtadkiego,
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszko-
wym powinno rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo nakfa-
dajacymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawe-
dzi. Zageszczanie mozna zakonczyé, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzyc fale, a ziarno ttucz-
nia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy
sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé jg poprzez stopniowe rozsypywanie
klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu
walcem statycznym gladkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami tlucznia powodujq lepsze zwigzanie obu warstw ze soba.
Natomiast gérng warstwe nalezy klinowac tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypet-
nione klincem. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo wodg tak czesto,
aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada
szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawig sie Slady po wal-
cach i wyburzenia warstwy kruszywa przed walcami.

Jesli nie wykonuje sie zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac
rowniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jed-
nostkowy watu wibrujgcego co najmniej 18kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o naci-
sku jednostkowym co najmniej 16kN/m2), zageszczenia nalezy przeprowadza¢ wedtug zasad poda-
nych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda.

Liczbe przejé¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym.
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Dla drogi z ttucznia w pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac¢, aby byta ona stale
wilgotna. Nawierzchnia, jesli nie byta zageszczona urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ rowno-
miernie zajezdzana (dogeszczona) przez samochody na catej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni,
w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zapor.

5.4 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wbudowanie mieszanki powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy
suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze otoczenia powyzej 10%. Za zgodq Zamawiajacego uktada-
nie mieszanki na warstwe wigzacg moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie
uktadania mieszanek w czasie opadow deszczu.

Wskaznik zageszczenia betonu nie powinien by¢ mniejszy niz 98% w kazdym miejscu przekroju po-
przecznego utozonej warstwy.

Uktadanie mieszanki warstwy $cieralnej musi odbywac sie w sposob ciaglty, bez przestojow. Ztacza
poprzeczne nalezy wykonac poprzez poprzeczne pionowe ciecie, a nastepnie posmarowac lepiszczem.
Uktadanie warstwy Scieralnej powinno odbywac sie catg szerokoscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, materiatow do pod-
sypek i wypetniania spoin oraz innych materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic
wyniki tych badan Inwestorowi do akceptaciji.

6.2 Badania w czasie robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i do-
starczac je Inwestorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonac z czestotliwoscig
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji.
Koryto
Zageszczenie lub no$nosc¢ koryta nalezy bada¢ w dwdch punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz 1 raz na 50 m ciagu lub 600m?. Uzyskane parametry zageszczenia powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w normach.
Prébki do badania powinny by¢ pobierane, przez Wykonawce w obecnosci Inwestora, w sposob loso-
Wy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywa-
ne Zamawiajgcemu.
Badania petne kruszywa powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujacq
zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatow.
Grubos$¢ warstwy wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwoch
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie
na 400 m? powierzchni. Dopuszczalne odchytki od wymaganej gruboéci nawierzchni nie powinny prze-
kracza¢ £10%.
Pomiary nosnosci nawierzchni tluczniowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-64/8931-02/23/. Pomiar
nalezy wykonac wedtug zalecen Inwestora.
Podbudowa i warstwa scieralna z betonu asfaltowego
W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:

» doktadnos$¢ spryskiwania emulsja,

« sprawnos$¢ uktadarki,

+ temperature zageszczanej mieszanki,

« prawidtowos¢ pracy walcow,

« prawidtowo$¢ wykonania ztaczy podtuznych i poprzecznych.
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Po utozeniu warstwy nalezy skontrolowac:
«  rownos¢, niwelete i szerokoS¢ warstwy — powierzchnia powinna by¢ rowna i uksztattowana
w nawigzaniu do drdg istniejacych;
«  zageszczenie warstwy — badanie przeprowadza sie na prébkach wycietych z utozonej warstwy;
wymagany wskaznik zageszczenia wynosi 98%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Jednostkg obmiarowg dla koryta, podbudowy z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego i warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego jest m? (metr kwadratowy).

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowych powierzchni nie wykazanych
w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Zamawiajacego na
pismie. Nadmierna grubos¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy wykonana w stosunku do stanu ist-
niejacego bez pisemnego upowaznienia Zamawiajacego nie moze stanowi¢ roszczen o dodatkowq
zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru dokonuje Inwestor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robot i na podstawie pomiarow
i szkicow.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
[2] PN-74/B-4452 Grunty budowlane. Badania polowe.
[3] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
[4] PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych.

Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
[5] PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
[6] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
[7] PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne.
[8] PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenia badan.
[9] PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
[10] PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
[11]  PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
[12]  PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
[13] PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

[14] PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci.
[15] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
[16] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
[17] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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Specyfikacja techniczna dla wykonania i odbioru robot objetych inwestycja
Kanalizacja sanitarna w potnocnej czesci miasta Czechowice —Dziedzice etap III/1 - dzielnica Grabowice
Zadanie : Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej sciekow wraz z dostosowaniem sfeci kanalizacyjnej
do nowo projektowanej przepompowni w rejonie ulicy Krolowej Jadwigi w Czechowicach — Dziedzicach
ST 05.00 Roboty drogowe

[18] PN-67/S-04001 Drogi samochodowe.

Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.
[19] PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.
[20]  PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkosci wzglednej lepkosciomierzem
[21] BN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
[22] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
[23] BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdéw do celéw drogowych
[24] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

[25] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

[26] BN-70/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie stabilnosci i odksztatcenia mas mineralno-
asfaltowych.

[27] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[29] BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.

[30] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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