Kanalizacja sanitarna w potnocnejgzi miasta Czechowice —Dziedzice
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ZAL ACZNIK NR 1
Zalozenia do bilansyciekbwWg PT ,Sie kolektoréw sanitarnych wraz z przgkami w poinocnej ezci

miasta Czechowice — Dziedzice etap IlI/1 - dzia@liGzabowice” opracowanie ALL-CON 2001r
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Opis techniczny

|. Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Dane ogdlne

1.1 Inwestycja

Kanalizacja sanitarna w potnocnej cesci miasta Czechowice —Dziedzice

1.2 Obiekt

Sie¢ kolektorow sanitarnych wraz z przylaczami w potnocnej cgsci miasta
Czechowice — Dziedzice etap lll/1 - dzielnica Gralwaice

1.3 Zadanie

Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowejsciekow
wraz z dostosowaniem sieci kanalizacyjnej do nowa@ektowanej przepompowni
w rejonie ulicy Krélowej Jadwigi w Czechowicach - ziedzicach

1.4 Stadium

Projekt budowlano - wykonawczy

1.5 Inwestor

Zarzad Miasta Czechowice - Dziedzice

1.6 Opracowanie

Firma In zynierska ,ALL-PRO” sp. z.0.0
43-300 Bietsk Biata ul. Komorowicka 72

1.7 Uzytkownik

Przedskbiorstwo Inzynierii Miejskiej sp. z 0.0
43-502 Czechowice — Dziedzice ul. Waiigkiego 4

2. Podstawy opracowania

* Umowa zawarta porailzy Zaradem Miasta Czechowice - Dziedzice a Frm
Inzyniersky ,ALL-PRO Sp. z 0.0.” Bielsko — Biata

 PT ,Si& kolektorow sanitarnych wraz z pragkzami w potnocnej egci miasta Cze-
chowice — Dziedzice etap 1ll/1 - dzielnica Grabostiopracowanie ALL-CON 2001r.

* Warunki przyhczenia do sieci niskiego napia nr WP/R1/120599/07 wydane przez
Rejon Dystrybucji Bielsko-Biata

* Plany sytuacyjno-wysokociowe w skali 1:500 — akt. 2007r.

» ustalenia z Inwestorem

e uzgodnienia braiowe

» dokumentacja geotechniczna , opr. 2007r.

e wizja w terenie

Firma Inzynierska ALL-PRO Sp. z 0.0. Bielsko-Biata



Kanalizacja sanitarna w potnocnejgzi miasta Czechowice —Dziedzice
Obiekt: Sié kolektorow sanitarnych wraz z przgkami w pétnocnej ezci miasta Czechowice — Dziedzice etap I11/1 - dudal Grabowice
Zadanie : Zmiana lokalizacji przepompowni siecipyegekéw wraz z dostosowaniem sieci kanalizacyjnej
do nowo projektowanej przepompowni w rejonie ukeglowej Jadwigi w Czechowicach — Dziedzicach

3. Przedmiot i zakres zadania inwestycyjnego / opra  cowania

Celem zadania, jest zmiana lokalizacji przepompasietiowejsciekOw i korekta usytuowa-
nia kanalizacji opracowanej przez figrALL-CON w 2001r.0becnie w realizacji.

Pierwotnie przepompownia zaprojektowana zostatalzialce nr 4050/1 przy ul. Krolowej
Jadwigi. Z uwagi na zmianwtasciciela dziatki konieczna jest zmiana lokalizacjz@pom-
powni i umieszczenie jej na dziatkach gminnych dlegtasci ok. 90m na pétnoc od wcze-
$niej planowanej lokalizacji.

Nowo projektowany kolektor biegnie generalnie poj@ktowanej wczéniej trasie, ze zmian
kierunku przeptywu i gibokasci posadowienia.

4. Charakterystyka terenu Inwestycji

4.1 Dane wynikajgce z ustalen planu og6lnego zagospodarowania terenu

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest zgodne z:
* obowiazujacym planem miejscowym zagospodarowania przesteggniczsci ob-
szaru Gminy Czechowice — Dziedzice” ograniczonelicami Rumana, Goérniaz
oraz potudniowymi granicami dziatek nr 4506/9 od&74(70, 74, 76, 78, 79,81,122,
125),
» Decyzp o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydgmzez Burmistrza Pszczyny
Nr UiA-7331/1/19/07

4.2 Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Obszar miasta Czechowice-Dziedzice potoy jest na pograniczu dwochaygh jednostek
geograficznych Pogorz#laskiego i Kotliny Gwiecimskiej. Potnoca granie tworzy dolina
rzeki Wisty , zachodnirzeka Wapienica , a wschodmzeka Biata.

Teren, na ktérym projektowany jest kanat i przepowmpia znajduje si w potnocno-
wschodniej cgsci miasta, po wschodniej stronie drogi dwupasmaiiejsko—Biata - Ka-
towice.

4.3 Szkody gornicze

Zgodnie z pismem z Nadsanskiej Spotki Weglowej w Tychach , teren przez ktory przebie-
ga projektowana kanalizacja nie podlega wptywonpklataciji gorniczej.

4.4 Warunki hydrogeologiczne

Dla zadania Zmiana lokalizacji pompowni sieciowégiekOw wraz z dostosowaniem sieci
kanalizacyjnej do nowo projektowanej pompowni woreg ulicy Krélowej Jadwigi
w Czechowicach - Dziedzicach opracowana zostataumiektacja geotechniczna, ktora
zostata dajczona do opracowania.

Giebokas¢ saczenia wody gruntowej 5,3 — 7,2 mppt.
Woda gruntowa wykazuje cechy agresyseio

- kwasowej la,

- weglanowej ma ,

- lugujacej la.
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5. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze dziatek gminnych na ktorych projeksiggoosadowienie pompowni byty stawy,
ktore aktualnie szasypywane.
W ul. Krélowej Jadwigi i ul. Rumana utone g

* kanat deszczowy,

» zarurowany kanat melioracyjny

» kable energetyczne i telefoniczne

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1 Sie¢ kanalizacyjna

Z uwagi na zmiag lokalizacji pompowni niezfgne jest dostosowanie sieci kanalizacyjnej
ujetej w PT ,Si€ kolektorow sanitarnych wraz z pragkami w poétnocnej ggci miasta
Czechowice — Dziedzice etap 1ll/1 - dzielnica Gralwe” opracowanie ALL-CON 2001r do
aktualnej sytuacji. Réwnocgaie uwzgetdniapc warunki realizacji do projektu dgzono
fragmenty sieci$p3 — Sp3.2,Sp5 — Ngl.4, Gg3 — Gg3.3)bjetej pozwoleniem na budaw
Nr ZR-B7351/K/283/01 z dn.13.03.2002r. oraztojje w przedmiarach i kosztorysach.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wg projektu ALL-CON 200{bez zmian sytuacyjno - wysoko-
sciowych) obgtej
* Sp3-Sp3.2(Ng5) k-0,40m PVC kIS -+ = 33,5m(w ulicy Krélowej Jadwigi)
e Sp5-Ngl4 k-0,20m PVC kIN -L =96,5m + 17,0 m(przylaczenie szkoty
I kosciofa)
* Sp8-Gg3.4 k- 0,20m PVC kI N + = 10,5m

Na odcinkuGg3— Gg3.3(bez zmiany usytuowania kanatu) dokonano korektiamgnkierun-
ku przeptywu i gtbokasci posadowienia
* Sp8-Spl2 (Gg3k-0,25m PVC kIS - = 67,5m(w ulicy Rumana)

Nowo projektowana séegrawitacyjna kanalizacji sanitarnej:
* Sp3-Sp&-0,25m PVC kIS - = 142,5m (w ulicy Krélowej Jadwigi)
e  Sp3 - pompowniak-0,40m PVC kIS -L = 12,5m

Oprocz sieci giéwnej zaprojektowaneg@acz na dziakk prywatry nr. 4050/1:
e S6-S6.%k-0,16m PVC kIN —L = 4,5m.

Z przepompowni wyprowadzonytizie rurocag ttoczny PE-HD 110 -L = 35,5mskierowa-
ny na potnoc do kanatu w ul. ylowej.i pohczony z ju zrealizowanym odcinkiem.

tgcznie dlugdé sieci kanalizacyjnej do wykonania 420mbtym
e bez zmian 157,5m,
e nowoprojektowanej i z korektvysokdci 262,5m.
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6.2 Pompownia

Przepompownia, zlokalizowana na osuszonym stawidzi® wykonana jako podziemny
zbiornik z polimerobetonu &rednicy wewstrznej 1,5m i gtbokasci ok. 7,0m.

Zasilanie pompowni poprzez odgaienie kablowe kablem napowietrznym z istqoej przy
ulicy Krélowej Jadwigi w Czechowicach napowietrziigjii energetycznej z stupa RPK-
12/12.

Wijazd na teren pompowni wykonany zostanie z ulicgléwej Jadwigi.
Teren pompowni zostanie ogrodzony za pogrgatki ogrodzeniowe;.

7. Ocena wplywu projektowanej sieci kanalizacyjnej na stan srodowiska

Zgodnie z ustaw Prawo ochronyrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (zzpiejszymi
zmianami) art. 46 ust.1 inwestycja, ktéra pozwaliskierowanigciekoOw do oczyszczalni nie
nalezy do przedsiwzie¢ mogacych szkodliwie oddziatywanasrodowisko.

8. Zielen

W projekcie przewiduje sizachowanie istniegej zieleni; nie wysfpuje wycinka drzew wy-
sokich.

Na terenie pompowni projektujecsiasadzenie wzdhogrodzenia zieleni niskiej. Dodatkowo
teren pompowni édzie chroniony zieleni ktdra zostanie nasadzona na terenie wysuszonego
stawu.
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II.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

9. Rozwi gzania projektowe sieci kanalizacyjnej

9.1 Rurociggi

Przy opracowaniu trasy kanatu wtd pod uwag:

- ukfad realizowanej sieci kanalizacyjnej,

- warunki terenowe,

- informacje uzyskane w Ugdzie Miasta w Czechowicach - Dziedzicach

Projektowany kanat sanitarny Sp biegnie w ul. Rumnamasipnie w ul. Krélowej Jadwigi.
Na odcinku od studzienki Sp12(Gg3) do studzienld Banat ten biegnie po trasie wéaiej
zaprojektowanego jukanatu z tynmze ze zmian spadku. Od studzienki Sp8 nowo projekto-
wany kanat biegnie do studzienki Sp5 (poprzez sau@p6 i Sp7) i jest to odcinek nie po-
Krywajacy sk ze stara tras Studzienka Sp6 jest studzianktaczeniowg dla skanalizowania
dziatki nr 4050/1.

Do studzienki Sp5 vatzony kedzie kanat Sp5 — Ngl.4, @by pozwolenie na budoywnr: ZR-
B7351/K/283/01, dla skanalizowania szkoty kkmta.

Pomkdzy studzienkami Sp4 a Sp3 kanat prowadzony jest@®] trasie (ze zmiarspadku).
Do studzienki Sp3 jest rowniaviaczony pétnocny odcinek kanatu, ktory prowadzony jes
starej trasie z zachowaniem pierwotnie projektoveargpadkow i gibokasci.

Studzienka Sp3 jest studzienkatomowy i kieruje scieki do studzienki Sp2 a nastopnie do
przepompowni. Od studzienki pekzeniowej Sp3 nagbuje zmiandgrednicy sieci z Dn250 na
Dn400.

G%QbOkOéé posadowienia kanatu zaprojektowamo5,0 m

Projektowane kanaty grawitacyjne zaprojektowanarzkanalizacyjnych PVC klasy S kieli-
chowych z uszczelkgumows. Z uwagi na warunki gruntowe kanaty nafeutozy¢ na pod-
sypce piaskowej gr.40cm, w tym 20cm w tym materagnacniony geowtokniq, oraz
w obsypce gr. 30cm ponad wierzch rury.

Rurockg ttoczny zaprojektowano z rur PE 110/96 $hi@niowy, zgrzewany. Z przepompow-
ni rurockg kierowany jest na potnoc a ngstie skeca w ulie; Krélowej Jadwigi i w pobliu
studzienki S’3.1 jego trasa pokrywa giz z wczéniejszym projektem.

ZESTAWIENIE RUR KANALIZACYJNYCH w tym kanatSp5 — Ng1.4

Lp Wyszczegolnienie ll&¢ [mb]

1 PVC klasy N, 4czone na uszczejkielichowa DN 160 mm 4,5

2 PVC klasy N,dczone na uszczejkielichowa DN 200 mm 124,0
PVC klasy S,dczone na uszczejkielichowa DN 250 mm 210,0

3 PVC klasy S,dczone na uszczefkielichowa DN 400 mm 46,0

4 Rury PEdczone za pomaczgrzewania DN 110 355

Razem 420,0
6
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9.2 Obiekty na sieci

Na projektowanej kanalizacji wykonane zostatudzienki przelotowe, zalomowe, pcie-
niowe i kaskadowe.

Projektuje s zabudowanie:

- studzienki kanalizacyjne betonow&200 z pomostem prednim przy gtbokasciach
powyzej 4,5m np. produkcji Betras,

- studzienki kanalizacyjne tworzywowgl000 PE i@425 PE.

ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Lp | Oznaczenie Rodzaj Srednica RZ1 RZ2 Gteboko $¢€ | Materiat
1 Sp2 Typowa 1200 247,80 242,18 5,62 Beton
2 Sp3 Typowa 1200 247,80 242,22 5,58 Beton
3 Sp4 Typowa 1200 247,97 242 .57 54 Beton
4 Sp5 Kaskadowa | 1200 248,00 | 242,61 5,39 Beton
5 Sp6 Typowa 1200 248,20 242,79 541 Beton
6 Sp7 Typowa 1200 248,30 242,88 5,42 Beton
7 Sp8 Kaskadowa | 1200 248,24 | 242,94 53 Beton
8 Sp9 Typowa 1200 248,22 242,95 5,27 Beton
9 Spl0 Typowa 1200 248,06 243,09 4,96 Beton
10 Spll Typowa 1200 248,00 243,14 4,86 Beton
11 | Sp12(Gg3) Typowa 1200 247,85 | 243,21 4,64 Beton
12 | Sp3.1(Ng4) Typowa 1200 247,60 | 242,87 4,73 Beton
13 | Sp3.1(Ngb) Typowa 1200 247,60 | 242,90 4,70 Beton
14 |Sp5.1(Ngl.1) | Typowa 1000 247,80 | 245,92 1,88 PE
15 Ngl.2 Typowa 425 247,85 | 246,16 1,69 PE
16 Ngl.3 Typowa 1000 248,00 | 246,38 1,62 PE
17 Ngl.4 Typowa 425 248,50 | 246,86 1,64 PE
18 Sp6.1 Typowa 425 247,60 246,2 1,4 PE
19 |Sp8.1(Gg3.3)| Typowa 1000 248,35 246 2,35 PE

Sp8.2(Gg3.4) | Typowa 425 248,35 | 246,02 2,33 PE

Studzienki wystpujace w drogach przewidziano z pieieniem odcizajacym i wikazem prze-
jazdowymzeliwnym.
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10. Przepompownia

10.1 Parametry techniczne

Bilans sciekow dla pompowni wg ZALCZNIKA 1.

Pompownia — w postaci prefabrykowanego podziemnego zbiarrak polimerobetonu
z kompletnym wyposaniem.
Podstawowe parametry:

Wydajnai¢ pompowni Q = ok.3m
Wysoka¢ podnoszenia pomp pH 7m
Srednica zbiornika Dn =1,5m
Wysokas¢ zbiornika A4+ 7,0m

Wyposéaenie zbiornika
- 2 pompy zatapialne — 1 pragof + 1 rezerwa o parametractitte) Q = ok.30nh Ho= 7m
- orurowanie pompowni kompletne ze stali nierdzewnej
- drabina ztazowa + podest obstugowy
- wlaz ze stali nierdzewnej
- szafka sterownicza wypagsaa w hasipujace elementy
*  Wytacznik gtéwny
» Sterownik EASY
* Rozruch bezpgedni
» Zabezpieczenie picowo - padowe catej szafki
» Zabezpieczenie nadmlowe, termiczne i niesymetrii zasilaniazlaj pompy
* Licznik godzin pracy pomp
» Sygnalizacja optyczna stanéw alarmowych - zgvemeswiatto blyskajce
» Pomiar poziomyciekdéw za pomagsondy hydrostatycznej i 2 ptywakow
* Ogrzewanie wewgtrzne szafki z termostatem
« Oswietlenie wewrtrzne szafki
» Uklad sterowaniagcznego, automatycznego lub odstawienia od pracyppom
« Uklad rotacji pracy pomp w ukladzie pracy automangj
* Gniazdo do zasilania awaryjnego z paeehikiem
» Wyprowadzone sygnaty bezpotencjatowe darpgjszego monitoringu
» Uktad powiadamiania o stanach awaryjnych GSM (lseyk abonamentu)

- zawory zwrotne kulowe JAFAR lub réwnedny sztuk 2
- zawory odcinajce JAFAR lub réwnokdny sztuk 2
- zawor odcinajcy JAFAR lub rownorzdny DN 50

z szybkoziczka do weza straackiego sztuk 1

Materiat i wykonanie pompowni powinny zapewszczelné¢, diug trwatas¢, odporndé na
dziatanie wod gruntowych oraz na korozyjne dziadniekOw.
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10.2 Posadowienie pompowni

Na projektowanej kanalizacji przewidziano zabudoeagrefabrykowanej pompowni wyko-
nanej z polimerobetonu. Posadowienie zbiornikowzeldetowej ptycie balastowej, z pier-
scieniem mocujcym wykonywanym w drugim etapie betonowania. Podapivarstwa chu-
dego betonu gruBoi 10cm wykonanego na podbudowie z kruszywa tamarie§3mm lub
ZWiru zag:szczanego warstwami o max gr. 30 cm do sk zagszczenia 1s>0,98.
Podbudow wykona na wyréwnanym podta z gruntu nénego od poziomu ~7,2 m ppt (wg
dokumentacji geotechnicznej).

Beton B20, stal A-lll (34GS). Elementy betonoweeaglzaizolowd& przeciwwilgociowo.

10.3 Ogrodzenie terenu pompowni

Przygto zastosowanie ogrodzenia systemowego firmy BeékalerPlast-Met (maiwos¢ za-
stosowania innego o porownywalnych parametrachprgektowano zastosowanie siatki
ogrodzeniowej wysolkii 2,00 m, stalowej, powlekanej, w kolorze zielony®hupki stalowe
systemowe jak siatka ogrodzeniowa, mocowane w fmeddéach betonowych o wymiarach
30 x 30 cm i gtbokasci 80 cm. Beton B20. Ogrodzenie bez cokohgl#go. Na drodze wjaz-
dowej zamontowa brane systemow dwuskrzydtovs w kolorze zielonym o szeroka do-
stosowanej do szerom drogi. Wysok&¢ bramy 2,00m.

10.4 Droga dojazdowa i plac manewrowy przepompowni

Szeroka&¢ drogi zostata przgfa 3,5m. Droga zostata ydzona do istniagej drogi gminnej
(ul. Krolowej Jadwigi). Na kiicowym odcinku drogi zaprojektowano wjazd na placeve
rowy przy przepompowni. Projektowany plac manewrdwyplac 7,0x3,50m o nawierzchni
Z ptyt azurowych ograniczony ogrodzeniem. Pedry ogrodzeniem a nawierzchnplacu
zaprojektowano opask zieleni.

Wymiary i spadki placu manewrowego:

- dtugas¢ 7,00m

- szerokdé¢ 3,50m

- spadek poprzeczny jednostronny i=3,0%
- spadek podiny i= 2,0%

Niweleta placu manewrowego zostata dostosowangddksi podtunego drogi dojazdowej
wynikajacego z niwelety istniegej drogi gminne;j.

Konstrukcja placu manewrowego jest czterowarstwdBkdada si z warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego, podsypki piaskowo — cementowayierzchni z ptyt aurowych. Dolna
warstwa podbudowy zostata zaprojektowana z warpwepotki.

Odwodnienie drogi realizowane jest przy pomocy &padpoprzecznych i podamych. Wo-

da z projektowanego odcinka drogi oraz placu maoewgo czsciowo zostanie wyprowa-
dzona w teren.

Wszystkie roboty ziemne prowadzv sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

10. 5 Zasilanie pompowni

Pompownia zasilanacbzie kablem podziemnym poprowadzonym ze skrpdniego nagpt
cia znajdujcego st na dzialce nr. 4074/40. Na stupie zostanie zanwarte zhcze elek-
tryczne. Dlugé¢ kabla pomgdzy stupem a szadksterownicz wyniesie ok. 22 mb. Pompy
beda zasilane kablem (dostarczonym w komplecie wraomgami) whczonym do szafki
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sterowniczej. Kabel porailzy szaflg sterownicza a pompownizalery utozy¢ w rurze
ochronne;j.
Na terenie przepompowni przewiduje Bbwniez zainstalowanie lampyswietleniowej.

Projekt zasilania pompowni stanowi @dne opracowanie dgtzone do projektu.

11. Wytyczne realizacji

11. 1 Niweleta kanalu

Niweletc kanatu przyto w nawazaniu do spadku terenu i istrieggo uzbrojenia. Zaghie-
nie kanalizacji w stosunku do terenu utiiwia odbidr sciekdédw sanitarnych z budynkéw. Mi-
nimalne spadki kanatéw z uwagi na uksztattowanierte przygto dla kanatow:

k-0,25m - 1=0,004

k-0,40m - 1=0,0025

11. 2 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W pasie robét projektowanej kanalizacji znajdsig nastpujace elementy uzbrojenia terenu:
— kable telekomunikacyjne
- kanalizacja deszczowa

Uzbrojenie zabezpiecézyna czas rob6t zgodnie z obawijacymi Polskimi Normami, Nor-
mami Bramowymi oraz wymaganiami podanymi przezytkownika danego uzbrojenia.
Wszelkie prace w poldu istniepcego uzbrojenia terenu najeprowadzé recznie ze szcze-
golnym zwroceniem uwagi na obawujace wymagania BHP i pod nadzorenytkownika.

11. 4 Wykopy

Przed wykonywaniem wykopdw nale ustalt trasy istniejcych sieci wykonujc wykopy
kontrolne.

Wykopy naley prowadzé sposobem mechanicznym, a w miejscachzebldo istniegcego
uzbrojenia nad i podziemnego wgknie sposobengcznym zgodnie z BN-83/88 3602.
Urobek z wykopow zlokalizowanych w jezdniach dré@esy odwiezé w miejsce wskazane
przez Inwestora lub skladowav obrbie pasa budowlano-mortavego poza em odtamu
wykopow.

W przypadku wysipienia , w czasie realizacji kanatu , naptywu wadngowych, w dnie
wykopu utay¢ drena z rur perforowanych PVCI 50+ 100 mm. W odlegkxi co ok.50 m
zabudowa studzienki z rury betori] 500 stiace do wiaenia przengénej pompy odwadnia-
Jacey.

Wody gruntowe odprowadzalo istniejcej kanalizacji deszczowe;..

Studzienki drensowe naley zasypé wraz z wykopem (nie demonto®)aa po zakaczeniu
budowy nani& na powykonawczy plan geodezyjny dla wykorzystqmizy awarii.
Uktadanie- ze wzgédu na niewielki gizar mazna prowadzi systemem gcznym. Ut@ony
odcinek rury kanatowej, po sprawdzeniu spadkuzyatestabilizowa wykonupc obsypk

z rbwnoczesnym zagzczeniem do stopnia oklenego w projekcie.

Obsypka- warstwami grubgci 10 cm, pamgtajac 0 podbiciu pach pod utonym rurocigiem

i nie zasypaniu ztz. Po wykonaniu obsypki mpa przysipi¢ do wykonywania préb szczel-
Nosci.

Préby szczelniwi- nalezy prowadz¢ zgodnie z obowaizujaca norm.
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11.5 Zabezpieczenie wykopdw pompowni i sieci kanalizacyjnej

Sciany wykopu dla wykonania pompowni zabezpigc@iankami szczelnymi z grodzic G62
diugcéci 12 m z dwoma ramami rozporowymi na poziomacl8+5,1 m ppt istniegcego.

Przed zabijaniem grodzic wykahavsipny wykop o gtbokasci ~0,8 m i nachyleniu
skarp 1:2. Ramy rozporowe arta demontowakolejno po wykonaniu i zagzczeniu obsyp-

ki pompowni do spodu kalej ramy.

Zabezpieczenie wykopdw dla wykonania kanalizacjgéitokasci ~4,5 m w gruntach o wy-
sokim poziomie wody gruntowej wykoéanalogicznie do zabezpieczenia wykopu pompow-
ni. Odwodnienie wykopow dostosoivdo lokalnych warunkéw hydrogeologicznych.

Zabezpieczenie wykopéw dla wykonania kanalizacjgmuntach bez wyspowania wody
gruntowej jest maiwe przez zastosowanie typowych stalowych przesyaiv obudoéw wy-
kop6w liniowych o nénosci na parcie gruntu minimum 60 kN7m

W przypadku wykonywania wykopow przy temperaturagmnych nalgy chront dno wy-
kopu od przemarzania. W razie nierigtej ochrony przemarzetia warstwe gruntu naley

usurag.

Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawiennicdzy
krawedzia wykopu a stop odktadu wolnego pasa terenu szekgkao najmniej 1 m dla ko-
munikacji, kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu rowvipien by wigkszy niz
kat jego stoku naturalnego. W przypadku niemmci zachowania warunkow olglenych
powyzej wydobyty grunt powinien dywywieziony na odkiad staty lub przesetyi tak, aby
odlegta¢ podn@a nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gdaraejedzi byta rowna
giebokasci wykopu, lecz nie mniejszanbm.

W miejscach wysjpowania istnigjcych sieci uzbrojenia terenu miejscowo zma wykong
drewniara obudow wykopu. Do tego celu zastosoévhale (grubéci 50+63 mm) i naktadki
swierkowe lub sosnowe oraz rozpory drewniane aglakow §rednicy 14+20 cm) albo sta-
lowe rozkecane. W gruntach zwartych tma zastosowaobudow poziomy azurowa lub
petra. Zabezpieczenie skrzgwan wykopu z urzdzeniami podziemnymi powinno bywy-
konane zgodnie z projektem, w sposob wskazany peagkownikow tych uradzen.

Wykopy powinny by zabezpieczone przed zalaniem wagadowy przez odpowiednio wy-
profilowany teren i wysumgta gérm krawedzia obudowy 15 cm ponad teren.

Drabiny do wejcia (zegcia) z wykopu powinny byywykonane z chwil osiagnigcia gkboko-
ci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu w odlegémach nie przekraczagych 20 m.

11.6 Posadowienie studni betonowych

Posadowienie studni nalewykona na warstwa chudego betonu grétidlOcm wykonane-
go na podbudowie. Podbudewz kruszywa tamanego 0-63mm ldwviru zag:szczanego
Zz materacem mineralnym gr.0,2m wykéma wyrownanym podfa gruntu nénego ~7mppt
(wg dokumentacji geotechnicznej).

Zageszczanie kruszywa warstwami o max gr. 30 cm doawvska zagszczenia 1s>0,98
i warstwg wyrdwnawcza z chudego betonu

Elementy betonowe naig zaizolowa przeciwwilgociowo.

11.7 Materiat i wytyczne utoZenia rur

Projektowan sie¢ kanalizacyja, grawitacyjna zaprojektowano z rur kanalizacyjnyRYC
klasy S ocsrednicy k-0,25m i k-0,40m kielichowych z uszczetiumows:
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Rury uktad& na podsypce piaskowej gr.40 cm w tym 20,0cm wamgioduszki wzmocnio-
nej geowtdknin. i w obsypce gr. 30 cm ponad wierzch rury, kigdisi w kierunku pospu
montau kanatu .

Po zamontowaniu kanatu najewypetnic przestrzé wykopéw w obebie przewodu rurowe-
go piaskiem nie zawiergym kamieni do wysokii 30 cm ponad wierzch rury z zggcze-
niem warstwami co najwgj 20cm. Pozostalprzestrzé wypeinic gruntem rodzimym.
Proponuje si np. rury produkcji WAVIN Gamrat.

11.8 Zabezpieczenie przejsc¢ i przejazddéw

W miejscach przéf i przejazdéw nad wykopem nale wykona kiadki dla pieszych

i drewniane mostki przejazdowe umtiviajace dojazd do posesji. Kladki dla pieszych
I mostki przejazdowe powinny Byabezpieczone barierami ochronnymi zgpmami, listwg
srodkows i kraweznikiem.

12. Warunki BHP

Wszystkie prace natg prowadzé przy zachowaniu przepiséw BHP zawartych w szczegol
NoSCl W:
« DZ.U. nr22/53 poz.89 — ,BHP” — transpoeceny
 DZ.U. nr 2/67 — Warunki techniczne wykonania i ahirob6t betonowych zelbe-
towych w zakresie gospodarki wodnej
e DZ.U. nr 13/72 — W sprawie bezpieéséwa i higieny pracy przy wykonaniu robot
budowlano-montaowych i rozbidrkowych
 BN-83/8836-02 — Roboty ziemne — przewody podziemokoty ziemne wymagania
I badania przy odbiorze
* PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane — wymogiakresie wykonania i bada-
nia oraz w Warunkach Technicznych wykonania i odbimbo6t budowlano monta-
zowych
e, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurggdw z Tworzyw Sztucznych ” —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcz€jmatyzacji, Warszawa 1994
* Wytyczne montau kanalizacji zewgtrznej z PVC.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd - montazowych” - t.1 ,Bu-
downictwo ogélne” i t.ll - ,Instalacje sanitarn@lizemystowe”
oraz zgodnie z InstrukeBIOZ.
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13. Uwagi ko ncowe

1.

3.

6.

7.

Wykonanie kanalizacji o glebokosci ok.5m zaprojektowano w wykopie otwartym
umocnionym scianka szczelna i przestawnymi obudowami,

Dopuszcza sie wykonanie kanalizacji metoda przecisku z rur kamionkowych przeci-
skowych po uzyskaniu przez Wykonawce warunkow wykonania i potwierdzenia
Jjakosci wykonania kanalizacji od producenta rur.

Z powodu trudnych warunkow geotechnicznych prace ziemne i posadowieniowe
prowadzic¢ pod nadzorem geologa o kwalifikacjach potwierdzonych stosownymi
uprawnieniami

Wszystkie prace wykoidaz zachowaniem obowzujgcych warunkéw technicznych
i przepiséw BHP.

Przy skrzgowaniu z siegy podziemig wykona* przekopy kontrolne ¢gcznie pod nad-
zorem dysponenta danego uzbrojenia .Gatovykona* zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi dogczonymi do projektu

Niwelet projektowanej sieci nawiza¢ do istniegcej sieci geodezyjne.

Nalegy zwroc¥ szczegOlp uwage na zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Po zakaiczeniu robot teren przywrééido stanu pierwotnego.
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