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ST 07.00 OGRODZENIA
(CPV 45342000-6)

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu na budowe

Kanalizacja sanitarna w pétnocnej czesci miasta Czechowice —Dziedzice
etap III/1 - dzielnica Grabowice
Zadanie: Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej $ciekdw wraz z dostosowaniem
sieci kanalizacyjnej do nowo projektowanej przepompowni
w rejonie ulicy Krolowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach

i nalezy jg stosowa¢ w powigzaniu z ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz Specyfikacjami Tech-

nicznymi dla wyodrebnionych zadan inwestycyjnych i rodzajéw roboét.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z odbudowa i budowa ogrodzenia wokét nowo projektowanej przepompowni w rejonie
ulicy Krélowej Jadwigi w Czechowicach — Dziedzicach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymie-
nionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu:
« odbudowy ogrodzenia — 8m?
+ budowy ogrodzenia wokoét terenu pompowni sieciowych wraz z bramg —47m

Ogrodzenia wokot pompowni wykonac jako systemowe z siatki ogrodzeniowej wysokosci 2,00m, sta-
lowej, powlekanej, w kolorze zielonym. Stupki stalowe systemowe jak siatka ogrodzeniowa mocowane
w fundamentach betonowych i w murze oporowym. Na drodze wjazdowej zamontowa¢ brame.

1.4 Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc¢ z poleceniami
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Siatka stalowa

Stalowe linki usztywniajace siatke powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-M-80201 i PN-
M-80202. Druty w splocie powinny Scisle przylega¢, by¢ rowno naciggniete, nie powinno by¢ drutéw
luznych.

Stupki systemowe i systemowe elementy pomocnicze

Brama dwuskrzydiowa z furtka

Beton i jego sktadniki

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa
tamane) wymagania wg PN-B-06712 i PN-79/B-06711.

Cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 - transport w workach i przechowywanie zgodnie
z postanowieniami BN-88/6731-08 projektowanie mieszanki betonowej wg PN-B-06250

Woda "“odmiany 1” wymagania wg PN-B-32250
Domieszki; mozna stosowa¢ domieszki napowietrzajace wg PN-B-23010.
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Deskowanie
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajacych nastepujgcym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017
- tarcica wg PN-B-0621, PN-D-96002
- gwozdzie wg PN-87/5028-125
- $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505,
PN-M-82010.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Zamawiajacego.

3. SPRZET

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle,
dragi stalowe, miotki.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet mogq by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez Za-
mawiajgcego, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania fundamentow.
Fundament betonowy wykonany “na mokro”.

Najpierw nalezy wypetni¢ otwdr betonem, a nastepnie wstawi¢ stupek. Do czasu stwardnienia betonu
stupek nalezy podeprzec.

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki znajdowac sie na wysokosciach ,w spadku” wynikajacym ze spadku terenu.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia (zniszczone w trakcie rozbidrki i sktadowania) powinno sie
pomalowac dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowg, przy czym warstwe mozna
roztozy¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy poprzedniej. Do malowania nalezy stosowac farby ogdl-
nego stosowania z nie przekroczonym okresem gwarancji.

Przed malowaniem powierzchnie stalowe nalezy starannie oczysci¢ z zanieczyszczen, ktore zmniejszajg
przyczepno$c farby do podtoza.

Do oczyszczania powierzchni mozna uzywac szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materia-
tow Sciernych itp. zgodnie z wymogami normy PN-H-97051.

Nalezy zwréci¢ szczegdling uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego
z betonem fundamentu. .

Wykonawca nie moze dopusci¢ do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanali-
zadji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Zamawiajgcemu w celu akceptacji materiatow.
Nalezy sprawdzi¢:
- rozpiecie siatki,
- zabezpieczenia antykorozyjnego.
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6.2 Kontrola w czasie wykonywania robot
Nalezy sprawdzi¢:
- sposob sktadowania materiatow,
- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw pod stupki,
- poprawno$¢ ustawienia stupkow i rozpiecia siatki,
- zabezpieczenie antykorozyjne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowi jest 1 mb lub 1m? budowanego ogrodzenia. Obmiar polega na rzeczywistej dtu-
gosci ogrodzenia, taczenie z bramg i furtka.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inwestor po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot i na podstawie dokumen-
tow, ktore przedktada Zamawiajgcemu Wykonawca.

9. NORMY

[1] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[2] PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

[3] PN-83/50-32-02 Siatki metalowe. Siatki plecione Slimakowe.

[4] PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[5] PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
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