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ST 00.00
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) .

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) - Wymagania Ogdélne odnosi sie do
wymagan wspdlnych dotyczacych wykonania i odbioru robét dla zadania "Budowa
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach
Dziedzicach — etap II".

Zadanie obejmuje wykonanie kanatu zbiorczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Rumana, na
odcinku od Gg3.6 w rejonie skrzyzowania z ul. Traugutta do Gg3.3 oraz na odcinku od Gg3 do
Gg26 na skrzyzowaniu z ul. Gdrnicza, wraz z wszystkimi przytagczami do budynkéw na w/w
odcinkach kanatu zbiorczego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowalé w powigzaniu z nizej zestawionymi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:
ST 01.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
ST 02.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TERENU

ST03.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MONTAZOWE W WYKOPACH OTWARTYCH
ST04.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTAZ W SYSTEMIE BEZWYKOPOWYM
ST05.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBSLUGA GEODEZYJINA

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

kompletne wykonanie i odbior kolektoréw kanalizacji sanitarnej i przytaczy domowych, wraz

z robotami tymczasowymi i towarzyszacymi.

Roboty te obejmuja, lecz nie ograniczajq sie do:

«  Wytyczenia trasy przewodow kanalizacyjnych

« Usuniecia krzewdw i drzew z trasy wykopow

« Rozbidrki ogrodzen

« Usuniecia warstwy humusu i elementéw nawierzchni jezdni i chodnikéw

«  Wykonania, profilowania i zasypki wykopdw wraz z ich zabezpieczeniem i wykonaniem
tymczasowych przejs¢ dla pieszych
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»  Wykonania odcinkdw kanalizacji w systemie bezwykopowym

« Montazu rur, ksztattek, studzienek kanalizacyjnych i pozostatych elementéw uzbrojenia sieci
w otwartym wykopie

» Sporzadzenia szkicdw geodezyjnych powykonawczych przy otwartym wykopie

« Zabezpieczenia miejsc skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu

» Rekultywaciji terenu i odtworzeniu nawierzchni jezdni i chodnikéw.

» Sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Inwestorem zadania bedzie Gmina Czechowice — Dziedzice. W dalszej tresci specyfikagji

przedstawiciele Inwestora upowaznieni do kontroli, koordynacji i rozliczania robét okreslani

bedg wspdlnym terminem ,Zamawiajacy”

1.4. Podstawowe wielkosci charakteryzujace roboty

Dokfadne ilosci robdt niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢c w oparciu o analize
dokumentacji, uzgodnienia kontraktowe i wymagania przewidzianej technologii wykonawstwa ,
dla odcinkéw kanalizacji okreslonych w p.1.1.

Orientacyjne wielkosci podstawowych robdt sg nastepujace:

Budowa kanatdw metodg bezwykopowaq, z rur wg technologii - 446 m
Budowa kanatéw z rur PVC dn250 mm - 11m
Budowa kanatéw z rur PVC dn200 mm —-222m
Budowa p z rur PVC dn160 mm —440m

1.5. Nazwy i kody

Roboty objete niniejsza ST posiadajg nastepujace kody okreslone Wspdlnym Stownikiem
Zamowien (CPV):
Kod CPV Wyszczegolnienie
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
45232440-8 Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
74233000-1 Obstuga geodezyjna
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2. NORMY, AKTY PRAWNE, OKRESLENIA PODSTAWOWE
2.1. Normy

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze panstwowe i miejs-
cowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowa-
dzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod.

Gdziekolwiek w kontrakcie lub specyfikacji technicznej przywotane sg konkretne normy lub
przepisy ktore spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono
inaczej.

Na wniosek Wykonawcy mogq by¢ stosowane zamienniki przywotanych w kontrakcie norm
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Rdznice pomiedzy przywofanymi normami, a ich zaproponowanymi zamiennikami muszg byc¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 14 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania inwestycji, Wykonawca zastosuje sie do
norm pierwotnie przywotanych.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm, normatywoéw
i aktéw prawnych. W szczegdlnosci dotyczy to miedzy innymi norm i ustawodawstwa
przywotanych ponizej oraz w Specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych robot:

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja -- urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- oznaczenia
graficzne

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- oznaczenia na
rysunkach

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- wymagania i
badania przy odbiorze -- wspdlne wymagania i badania

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddzia-
tywanie na $rodowisko.

PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie

PN-B10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1401 -1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe

systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
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odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i

systemu.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustdw kanalizacyjnych montowanych w
nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji badania typu i znakowanie.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-H-74220 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN13-55-1:2002(U) Kruszywa lekkie - cze$¢ 1: Kruszywa lekkiego betonu, zapraw i zaczynu

PN-S-96013 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. Tarcica iglasta ogélnego
przeznaczenia. Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

PN-ISO 7976-1: 1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady.

PN-ISO- 7976-2; 1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
Kontrola zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych [Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9

lutego 2004 r];

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - [Dz. U. z 2003 Nr 207, pdz. 2016] -tekst

jednolity;
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci [Dz. U. 2002 nr 166 poz.
13601];

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie [Dz.U. 1995 nr 25 pdz. 133];

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych. [Dz. U. 1998nr 107 poz. 679];

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
[Dz. U. Nr 120 poz.1126];

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 pazdziernika 2000 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz. U.
2000 nr100 poz. 108617];

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie [Dz. U.
1998 nr 113 poz. 728];
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej [Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637];

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. [Dz. U. Nr13 z dnia 10.04.1972 roku].

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 roku Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04,1985 r.

2.2. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Ich interpretacja winna by¢ nastepujaca:

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatno$¢ do
okreslonego zakresu stosowania, w szczegdlnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace
sie do wymagan podstawowych, jakie ma spetnic wyrdb oraz okreslajacy metody badan
potwierdzajacych te wymagania.

Beton asfaltowy - wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno -
uzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajaca warunki statecz-
nosci i odwodnienia.

Bryta korzeniowa - uformowana bryfa ziemi z przerastajacymi jg korzeniami.

Budowla — wg Art.3 ust.3 Ustawy Prawo Budowlane

Cement - wg PN-B-19701:1997.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy , ze wyrdb i proces jego wytwarzania sq zgodne z zasadniczymi wymaganiami
lub specyfikacjami technicznymi.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Cisnienie robocze - wysokosS¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym przewodem.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma.

Dokument normalizacyjny - dokument ustalajacy zasady ,wytyczne lub charakterystyki
odnoszace sie do réznych rodzajow dziatalnosci lub ich wynikéw, nie bedacy aktem prawnym;
podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z nanie-
sionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabez-
pieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
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Infrastruktura techniczna - zespdt urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego
cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny stuzacy do odprowadzania
$ciekdw sanitarnych.

Kanat - liniowa budowla (ciag przewoddw) stuzaca do prowadzenia mediéw ptynnych.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekdw z co najmniej

dwdch Zrodet.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego.
Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31 mm.

Kolektor - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekow j ich
transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej

Komora robocza - zasadnicza czeS¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przekrycia studzienki a rzedng dna lub spocznika

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rOWOwW.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych
wg PN-B-11112:1996

Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace sie ziarnami o
nieforemnych ksztattach.

Ksiazka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonanych robo6t w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatqcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdéw, Srednic, rozgatezien, itp.sieci.
Laboratorium - laboratorium badawcze niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdt.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone
na wspdlnej trasie i faczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Miat - kruszywo famane o wielkosci ziaren do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w
granulatorach tamanego kruszywa zwyktego, o wielkosci od O,075mm do 4mm.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o odpowiednim
uziarnieniu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstwowa z ttucznia i klinca kamiennego,
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lezacych na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezposredniego przejmowania ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Norma - dokument przyjety na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke
organizacyjng , ustalajacy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania -zasady ,wytyczne
lub charakterystyki odnoszace sie do rdéznych rodzajéw dziatalnosci lub ich wynikow i
zmierzajacy do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie

Odbiodr czesciowy - odbior czesci obiektu, instalacji lub robdt, stanowigcy etapowg catos¢. Do
niego zalicza sie réwniez odbiory fragmentow instalacji, ktére w dalszym etapie robot
przeznaczone sg do zakrycia.

Odbior koncowy - odbior powykonawczy obiektu budowlanego podczas ktorego nastepuje
sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi
oraz polskimi normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje sie sprawdzenia wszystkich
instalacji, szczegdlnie pod katem ich prawidtowego i bezpiecznego dziatania.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw, zasypdw oraz innych prac
zwigzanych.

Odlegtos¢ podstawowa - odlegtosc sieci kanalizacyjnej od obiektéw budowlanych , zieleni i
gazociggdw w zrozumieniu p. 5.3.3. ,Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL — zeszyt 9 z VIII/2003 .

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktoérych wzajemne
pofozenie na powierzchni odniesienia, zostato okresSlone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktorych wysokosé
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementdw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy
i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzyé do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2mm.

Punkty gtowne - punkty naroznikéw, zatamania osi trasy itp.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku.

Plyta pokrywowa studzienki lub komory - piyta przykrywajaca komore robocza.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub inng siecig podziemng do
gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inwestora/Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Proba hydrauliczna- proba w ktdrej czynnikiem jest woda.

Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego (na przyktad réw, dolina, rzeka, itp.).

Przeszkoda sztuczna - obiekt stworzony przez ludzi, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego (na przykfad ogrodzenie, budynek, nasyp, kanat, itp.).

Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
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wpustu $ciekowego do kanatu zbiorczego.

Przytacze - kanat doprowadzajacy Scieki sanitarne z budynku od lica budynku do pierwszej
studzienki przy budynku

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa
betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Roboty tymczasowe - drogi tymczasowe, szalunki, prowizoryczne przejscia i przejazdy
odwodnienia robocze itp. prace niezbedne lub pomocne w wykonaniu robdt podstawowych, nie
pozostawiajgce efektow materialnych po ich zakonczeniu.

Roboty towarzyszace - Roboty towarzyszace sq to prace niezbedne do wykonania robét
podstawowych nie zaliczane do rob6t tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i
inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - czeS¢ Dokumentacji Projektowej ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym jakakolwiek czeS¢ rzutu poziomego
sieci przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii np. kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

Shup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.
Studnia - podziemna komora, bedaca obiektem wydzielonym lub nalezagca do wyposazenia
technologicznego kanatu.

Studzienka monolityczna - studzienka, w ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolitycznej

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatdéw w jeden kanat odptywowy

Studzienka prefabrykowana - studzienka, w ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej i komin wtazowy s wykonane z prefabrykatow

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatomach osi kanatu w
planie, zatamaniach spadku trasy oraz na odcinkach prostych bez odgatezienia.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)- obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewfazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji
kanatéw z poziomu terenu.

Scianka szczelna umocnien wykopu - Scianka z wbijanych grodzic stalowych G-62 (lub tp.),
stanowigca szczelne (nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu.

Scianka umocnien wykopow - wbijana (np. GZ4) lub rozpierana $cianka umacniajaca
wykop przenikliwa dla wody gruntowej.

Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot.
Wiaz kanatowy (zeliwny) - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zblizenie - miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym odlegto$¢ miedzy siecig, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych
warunkéw ukfadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w ktdrych nie
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wystepuje skrzyzowanie.
Zjazd (wjazd - wyjazd) - urzadzone miejsca dostepu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z
potrzeb obstugi przylegtego terenu i jest uzgodniona z zarzagdem drogi.

Pozostate definicje zgodne z normg PN-EN 752-1 : 2000 ,Zewnetrzne sieci kanalizacyjne .
Pojecia ogodlne i definicje”

Przyjete oznaczenia i skroéty:

PN - Polska Norma

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacje Techniczne

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONAWCY

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty na realizacje kontraktu, zobowigzuje sie

potencjalnego Wykonawce do:

« zapoznania sie z catoscig materiatow przetargowych,

« zapoznania sie z wszystkimi szczegétowymi wymaganiami Zamawiajacego,

» odbycia wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji,

« zapoznania sie z wszystkimi dokumentami, ktore sg dostepne do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego, zapoznania sie z warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp.
dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,

« zapoznania sie z szczegotami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel,
energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Na etapie realizacji Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie

z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich

zgodno$¢ z Dokumentacja  Projektowg wymaganiami  Specyfikacji  Technicznych,

Harmonogramem Robét , Planem Organizacji Ruchu Drogowego oraz poleceniami

Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot zgodnie z rzednymi i wymiarami okre$lonymi w Dokumentagiji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang - jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie i Dokumentacji Przetargowe;j.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach, doswiadczenia z przesztosci oraz inne
czynniki wptywajace na jakosc¢ realizowanej inwestyciji.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca,

Specyfikacja techniczna moze nie by¢ w peini wyczerpujaca i Wykonawca winien to
wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac
dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze swiadomie wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupeinien Ilub
interpretacji.

4. DOKUMENTY KONTRAKTU

4.1. Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty Wykonawcy wystarczajaco doktadnie, aby:

« pozwolity uzyskac¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia,

« zapewnity dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczajace wskazowki do realizacji in-
westycji oraz

« opisaty eksploatacje ukonczonych robdt.

Zamawiajqcy bedzie miat prawo dokonywac przegladéw dokumentéw Wykonawcy i dokonywac
inspekciji ich przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.

Kazdy Dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy sie do uzytku, przedtozony

Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:

» przekazane przez Zamawiajacego (projekt budowlano- wykonawczy, decyzja o pozwoleniu
na budowe),wszelkie dodatkowe projekty ktdrych konieczno$¢ wykonania wyniknie w trakcie
trwania robdt, raporty zawierajace wyniki testdw, dokumentacja odbiorowa,

« dokumentacja powykonawcza (facznie z inwentaryzacjg geodezyjng i pisemnymi
o$wiadczeniami potwierdzajgcymi dotrzymanie wczesniejszych warunkdw i uzgodnien).

4.2. Dokumenty placu budowy

Dokumentacja projektowa, przekazana Wykonawcy po podpisaniu kontraktu, bedzie
zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, ktorej koszt
w catosci obcigza Wykonawce wygrywajacego przetarg. Wszelkie zmiany w dokumentagiji
projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez Zamawiajacego.
Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢é wprowadzone przez Zamawiajacego
po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego z tytutu wszelkich zmian proponowanych
przez Wykonawce, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzem-
plarzach i przedtozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Dziennik Budowy oznacza dokument, ktéry Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, lub
uzyska w imieniu Zamawiajqcego, przy rozpoczeciu robot budowlanych.

Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na placu budowy oraz uzywany
zgodnie z wymaganiami Art. 45 Polskiego Prawa Budowlanego.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica realizacji robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inwestora,
« daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i wstepnych odbioréw robdt,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty zgodnosSci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Inne dokumenty budowy Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz
wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

» protokoty przekazania terenu budowy,

« ewentualne umowy cywilno-prawne,
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« protokoty odbioru robot,
« protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie.

4.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty przechowywane w uporzadkowany sposdb
i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego, powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu archiwizaciji,
rowniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzie miat petne prawo dostepu do
wszystkich dokumentdw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego
zyczenie

5. ORGANIZACIA I ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy /bezptatnie/ opracowac i uzgodnic

z odpowiednimi stuzbami:

1. Plan BIOZ zgodnie z Ustawg i Rozporzadzeniami wykonawczymi (Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 pdz. 1126 z dnia 10

lipca 2003 roku)

2. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

3. Projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy mozliwos¢ dojazdu stuzb
ratowniczych do posesiji.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zabezpieczy teren i zorganizuje na nim

zaplecze techniczne budowy facznie z dojazdami, miejscami sktadowania materiatow

i dostawami niezbednych medidw.

Wykonawca uzyska wszelkie pozwolenia wynikajace z odpowiednich przepiséw i ustaw,

wymagane do wykonawstwa robdét.

W ramach organizacji i utrzymania placu budowy Wykonawca m.in.:

» Dostarczy i zamontuje wszystkich tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatfa i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze, oSwietlenie,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do zabezpieczenia placu budowy, konstrukcje
tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

« Zapewni oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

» Zapewni obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, utrzymanie
zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza, wynajmem
pomieszczen, itp.),

» Przeprowadzi likwidacje tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych i zaplecza Wykonawcy,

« Zapewni doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

» Przeprowadzi likwidacje zaplecza Wykonawcy (usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji,
drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placdw, zabezpieczen, oczyszczenie terenu
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego),
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu
budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (zabezpieczenia dojs¢ i dojazdu
do posesiji) na terenie budowy oraz do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kocowego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca wykona drogi montazowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdow i pieszych oraz
ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki do ochrony robdt,
wygody pracownikow i spotecznosci

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Koszt organizacji i zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony
w cene kontraktowa.

6. WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
6.1. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig zataczniki do umowy , a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach stanowigcych
zataczniki do umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow,
a wymogi specyfikacji technicznej wazniejsze od ramowych wytycznych realizacji zawartych
w opisie technicznym do projektu. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq
zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangiji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedq niezwtocznie zastapione innymi, a budowle rozebrane na koszt Wykonawcy.

6.2. Polecenia Zamawiajacego

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek
ten nie zostanie spetniony, roboty mogq zostac¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
wynikajace bedg ponoszone przez Wykonawce.

6.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
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budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, oraz jeden komplet Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ witasnym kosztem i staraniem
dane zawierajgce lokalizacje i wspdtrzedne punktdw lub reperéw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili obioru
koncowego robédt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na swdj koszt.

6.4. Organizacja robot

Roboty wykonywane bedaq wedtug szczegétowego harmonogramu robot, ktéry na bazie
dokumentacji projektowej opracuje Wykonawca i uzgodni go z Zamawiajagcym. Harmonogram
bedzie uwzgledniat podziat robét na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie
i czasowo etapy.

Zamawiajqcy wykona i i uzgodni z wiasciwymi organami projekt organizacji ruchu drogowego

i uzyska zgode na zajecia pasa drogowego na czas trwania robdt .

6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego majace zwigzek z wykonywanymi

czynnosSciami. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zapobieganie skazeniom wadd, gleby i emis;i

substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego, wtasciwe gromadzenie i transport
odpaddw, a takze ograniczenie hatasu i wibragiji.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy a w szczegolnosci do:
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody [Dz.U. 191 nrll4 poz. 492].
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach [Dz.U. 2001 nr 62 pdz. 628].
Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [Dz.U. 2001 nr 115 pdz. 1229].
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substangji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego [Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1763].
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
$ciekow do urzadzen kanalizacyjnych [Dz.U. 2002 nr 129 p6z.1108].
Ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach [Dz.U.
1996 nr 132 pdz. 622].

c) bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drédg dojazdowych, Srodki ostroznosci; zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem ciekdbw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
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6.6. Ochrona przeciwpozarowa i bezpieczenstwa pracy

Wykonawca winien przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca winien utrzymywa¢ odpowiednio zlokalizowany sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie skutki pozaru wywotanego jego dziatalnosciq
pozostajacq w jakimkolwiek zwigzku z wykonawstwem robét.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

W odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia

Wykonawca sporzadzi i przedtozy do wgladu Zamawiajacemu w trakcie przejecia placu budowy

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia

10 lipca 2003 roku).

Szczegdblng uwage Wykonawca musi zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia

wynikajace z prowadzenia robdt liniowych i rozbidrkowo-montazowych:

« wilasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

» sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami bhp w migjscach,
do ktdrych bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych,

« Zzagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdw z miejsca sktadowania do
miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng
wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

« zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

6.7. Ochrona i utrzymanie wykonanych robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ich odbioru i przekazania obiektu w uzytkowanie.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby elementy wykonanych instalacji byly
we wihasciwym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien podjaé dziatania zwigzane z utrzymaniem robot nie pdzniej niz w 24 godziny po
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otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do zapobiegania nanoszeniu
zanieczyszczen zwigzanych z prowadzonymi robotami na nawierzchnie drogowe i inne
wykorzystywane przez niego trakty komunikacyjne. Naniesione zanieczyszczenia winny byc
usuniete najszybciej jak to jest mozliwe

6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdéw i instalacji na powierzchni ziemi oraz za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. na obszarze prowadzonych robdt. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt nieprzewidzianych, zwigzanych z koniecznymi przektadkami
istniejacych obiektdw uzbrojenia podziemnego, ktorych lokalizacji nie dato sie przewidzie¢
w trakcie przygotowania inwestycji. Fakt nieprzewidzianej kolizji, Wykonawca winien zgtosi¢
bezzwtocznie Zamawiajacemu i uzgodni¢ sposdb jej rozwigzania z wiasciwym uzytkownikiem
kolidujacego uzbrojenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementdw uzbrojenia
podziemnego Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i ich uzytkownika oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc w ramach swoich mozliwosci wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia istniejacych obiektéw i instalacji na powierzchni
ziemi, jak réwniez urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajqcego. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez w/w  uszkodzenia
spowodowane niezgodnym z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi lub poleceniami
Zamawiajgcego sposobem wykonawstwa.

7. MATERIALY
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatldow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac materiaty i wyroby o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy ,Prawo Budowlane”, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, oraz spetniajace
wymagania okresSlone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

Zastosowane materiaty oraz wyposazenie muszg by¢ fabrycznie nowe, posiadaé stosowne
atesty, aprobaty, znaki bezpieczenstwa, itp. wymagane polskimi przepisami, a o ile producent
przewidziat podziat na klasy lub gatunki jakosci, musza by¢ w najwyzszej (najlepszej) klasie lub
gatunku. Materiaty ktdrych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopusz-
czenia do obrotu oraz wymagane Polskim Prawem certyfikaty bezpieczenstwa.
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7.2 Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skiadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty transportowane i lokowane w sposdb nie zagrazajacy otoczeniu, zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci wymagane do prawidtowego
uzycia w trakcie robot oraz byty dostepne do kontroli Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce na jego koszt. Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup,
wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych elementéw. Dodatkowo nalezy stosowac sie SciSle do zalecen producentéw
dotyczacych sktadowania produkowanych materiatéw.

7.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia

budowlane montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty

wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy ,Prawo Budowlane” oraz w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposéb i termin przekazywania

i akceptacji informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementow

konstrukcyjnych do wykonawstwa robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach

zgodnosci dotyczacych tych materiatéw i elementdw.

Dopuszcza sie do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatq techniczng,

«  w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg , to musza one spetnia¢ wymogi okreslone w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

W przypadku materiatow, dla ktdérych w/w dokumenty sg wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do wykonania robdt bedzie posiada¢ w/w dokumenty,
okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta.

7.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Jezeli podczas realizacji umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na teren budowy

materiatdw, ktdére w opinii Inwestora sg nieodpowiedniej jakosci, to Inwestor zazada od
Wykonawcy uzyskania materiatdw spetniajgcych wymogi jakoSciowe. Wykonawca bedzie
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zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéow zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatéw.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwiocznie wywiezione
z terenu budowy. Jezeli Wykonawca wyprzedzajac dostawe materiatéw uzgodni z Inwestorem
zastosowanie materiatu tanszego, innego gatunku lub klasy jakoSciowej niz to wynika
z dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznych , to Inwestor w wycenie robét dokona
przewartoSciowania kosztu zamiennych materiatéw odpowiadajacego proporcji cen materiatu
pierwotnego i zamiennego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

7.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna  przewidujq wariantowe
stosowanie materiatow, urzadzen i elementéw budowlanych, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym podejmie odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru rodzaj materiatu nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody

7.6. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nakfad, czasowo zdjete z terenu wykopdéw i okopdw, beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie, odpowiednie dla realizacji zadania, materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystywane do robot lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Zamawiajacego.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy, po za tymi,
ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie lub uzyskaty pisemng zgode Zamawiajgcego.

7.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatdw byta zharmonizowana z postepem robdt
i zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy
materiatdw beda odpowiedzialni przed Wykonawca.

8. SPRZET I MASZYNY DO WYKONAWSTWA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
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zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
indywidualnie uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca powinien na biezaco zapobiega¢ nanoszeniu zanieczyszczen na nawierzchnie ulic
i drog przez eksploatowane przez niego dla potrzeb budowy Srodki transportu kotowego,
a w przypadku spowodowania takiego zanieczyszczenia, usungé je bezzwiocznie wiasnym
sumptem, na wiasny koszt.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

9. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu ktére spetniajg
wszystkie obowigzujace przepisy ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” lub/i innych majacych
zastosowanie przepisow , ktdrych stan techniczny nie zagraza uzytkownikom i osobom
postronnym oraz nie wptywajacych niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatdéw i urzadzen.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich instalacji i obiektéw
budowlanych uszkodzonych z tego powodu.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:

« uzyskania odpowiedniej zgody wiasciwego terenowo Wydziatu Komunikaciji,

« przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Tlos¢ Srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i harmonogramie robét.
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10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w sposob rzetelny, przez whasciwie wykwalifikowanych
robotnikéw i osoby nadzoru, zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa , wymaganiami
specyfikacji technicznych, i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowq
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete oraz
dokonanie przez niego inwentaryzacji powykonawczej wszystkich nowo wybudowanych
obiektdw zgodnie z ich rzeczywistym usytuowaniem poziomym i pionowym w terenie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich prawidtowos$¢ i doktadnosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji i nanoszenie na odpowiednie
podktady wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, umozliwiajacych sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej obiektu.

Przyblizone lokalizacje istniejgcych instalacji podziemnych podano w Dokumentacji Projektowe;j.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie
z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich
konstrukcji wsporczych z nimi zwigzanych , a takze elementdw uzbrojenia podziemnego na
terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Jezeli konieczne jest wykonywanie robdt w odlegtosciach mniejszych niz podstawowe od
istniejacego uzbrojenia lub w miejscach skrzyzowan, Wykonawca pisemnie zawiadomi
wihasciwego uzytkownika uzbrojenia, z wyprzedzeniem zezwalajgcym na zorganizowanie przez
niego nadzoru nad prowadzonymi robotami. Polecenia tego nadzoru dotyczace sposobu
wykonawstwa robot i zabezpieczenia uzbrojenia sg wigzace dla Wykonawcy.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad - i podziemnych winny by¢
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci. Zakres zabezpieczen winien
spetniaC wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji we wlasnym zakresie i na swoj koszt wszystkich
obiektdw swojego zaplecza budowy oraz petnego uporzadkowania terenu na obszarze
prowadzonych robdt po ich zakonczeniu. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty
wykonane w sposdb powodujacy mozliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu
drogowego i pieszego.

-25 -



Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Rumana Czedat® Dziedzice Ogdélna Specyfikacja Techniczna ST 00.00

Wymaga sie, aby Wykonawca na ciggach jezdnych i pieszych uktadat robocze pomosty lub
stosowat metody wykonania pozwalajace na przepuszczanie ruchu. Do powyzszych potrzeb
Wykonawca powinien dysponowac odpowiednim sprzetem.

Wycinke zieleni na trasie wykopu nalezy ograniczy¢ do minimum.

11. KONTROLA I BADANIA WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
11.1. Zasady kontroli jakosci materiatow i robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i wyrobdéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy , lecz nie ograniczajacy sie do
fachowego personelu, sprzetu, zalegalizowanych urzadzen pomiarowych i innych urzadzen,
niezbednych do badan materiatow i poprawnosci wykonawstwa.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace aprobaty lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Specyfikacji Przetargowej, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni ewentualne wyniki badan materiatéw i robot,
doswiadczenia z przesztosci, publikacje branzowe oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI).

11.2. Badania i pomiary

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwosciq
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe , instrukcje
producentéw albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ sg okreSlone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ odpowiednig jakoS¢ wykonawstwa robot.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajqcy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Przed przystgpieniem do pomiardw, badan i préb Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie takich czynnosci. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow
z wynikami badan niezwtocznie po ich ukonczeniu. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez Zamawiajgcego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow i elementéw robot , ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
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materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli, a usterki robot
usuniete. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia
usterek w wyniku badan. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.
Zamawiajacy moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania jakosci robét niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sq niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu odpowiednio
wykwalifikowanemu, uprawnionemu podmiotowi przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan. Jezeli potwierdzg one niedostateczng jako$¢ materiatéw lub
wykonawstwa, catkowite koszty wszystkich badan scedowane zostang na Wykonawce.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
12.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje w odpowiednim rezimie czasowym  kierownik budowy. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Obmiar robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq odpowiadajaca uzgodnionemu w umowie
systemowi pfatnosci, lub w innych terminach uzgodnionych przez Wykonawce
i Zamawiajqcego.

12.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt u w jednostkach ustalonych
w przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowej.

12.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

U rzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne
Swiadectwa ich legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

12.4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami . Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz niezbedne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
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13. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
13.1. Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czeSciowy, odbidr robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr pogwarancyjny.

13.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajacemu

do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Zakres odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych okreslajg Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikdw badan i prob i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjq projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

13.3. Odbiodr czesciowy

Odbiorom czeSciowym mogg podlega¢ dowolne odcinki sieci kanalizacyjnej o dtugosci

uzasadnionej przedmiotem odbioru i dobrg praktyka wykonawcza.

Zakres przedmiotowy odbioru czeSciowego okre$lajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze czeSciowym Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

« Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

« Dziennik Budowy

« Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje zgodnosci)

« Protokoty prob szczelnosci zakoriczonych wynikiem pozytywnym

» Raporty inspekcji przestrzeni kanatdw przejezdng kamerg przemystowg

-28 -



Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Rumana Czedat® Dziedzice Ogdélna Specyfikacja Techniczna ST 00.00

13.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie
o wykonanie robdt budowlanych, jak rowniez zgodnie z procedurg okreslong w szczegdtowych
ST.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych lub
umowie, a jezeli nie jest tam okreSlony, w terminie nie diuzszym niz 7 dni liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia kompletu dokumentéw
niezbednych do odbioru robét.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja powotana przez Zamawiajagcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa, Dziennikiem
Budowy i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
realizacji robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace wraz
z wymaganym terminem ich wykonania bedg zestawione w protokole odbioru koncowego
stanowigcym podstawowy dokument czynnosci odbiorowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub

robot wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

Komplet dokumentdéw jaki Wykonawca winien przedtozy¢ do odbioru koficowego obejmie co

najmniej:

« Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz zamienng , jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot.

» Specyfikacje Techniczne (ogding, i szczegdtowe).

« Dziennik Budowy.

« Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

* Dokumenty zwigzane z wykonaniem robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

«  Wyniki wszystkich badan, préb i protokoty odbioru robét czesciowych

« Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy jego ponowny
termin.
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13.5. Odbioér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub Uzytkownik sieci kanalizacyjnej zorganizuje odbio6r
»PO okresie rekojmi”.

13.6. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny bedzie polegat na ocenie robot zwigzanych z usunieciem ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/i przy odbiorze po okresie rekojmi oraz robot
poprawkowych prowadzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny obiektu z uwzglednieniem zasad
analogicznych jak dla odbioru koncowego robét.

14. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenia obejma roboty przygotowawcze, ziemne, montazowe, tymczasowe i towarzyszace
objete zawartg umowg o wykonawstwo robdt. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
W kalkulacji cen jednostkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty dostosowania sie do
wymagan warunkdéw umowy i wymagan zawartych w specyfikacjach technicznych.

Rozliczenie nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonawstwo robét, a jezeli
umowa nie okresli sposobu rozliczenia, zostanie ono dokonane powykonawczo, w oparciu

0 rzeczywiscie wykonane roboty.

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA

15.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej

Autorem dokumentacji projektowej obiektu jest firma Inzynierska ,, ALL-CON” SP. z o.0.
ul. Komorowicka 72 ; 43-300 Bielsko - Biata.

tel. (033) 812 40 35 ; fax (033) 812 34 03
e-mail allcon@allcon.com.pl

15.2. Zestawienie dokumentacji projektowej

Dokumentacje projektowg obiektu stanowi projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego
~Kanalizacja sanitarna w potnocnej czesci miasta Czechowice — Dziedzice”. Obiekt ,Sie¢
kolektorow sanitarnych wraz z przytaczami w pétnocnej czesci miasta Czechowice — Dziedzice,
etap III — dzielnica Grabowice”. Projektant prowadzacy - mgr inz. Teresa Orkisz
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ST 01.00 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt objetych zadaniem inwestycyjnym

"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice

w Czechowicach Dziedzicach — etap II”.

i nalezy jg stosowa¢ w powigzaniu z ST 00.00. Wymagania Ogdlne oraz Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla wyodrebnionych robdét.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozebraniem istniejacych elementdw infrastruktury technicznej na trasie
sieci kanalizacyjnej wraz z pompownia w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-
Dziedzicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszym punkcie dotyczg zasad prowadzenia robot, w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej, zwigzanych z rozbidrkg warstw nawierzchni
drogowych lub rozbidrka ogrodzen

Wszystkie nieopisane w niniejszym punkcie zasady prowadzenia robdt muszg byé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Orientacyjny zakres robdt obejmuje:

e usuniecie nawierzchni asfaltowej

« rozebranie i usuniecie nawierzchni drogowych z kostki betonowej

» rozebranie i usuniecie nawierzchni drogowych z trylinki i ptyt chodnikowych
» rozebranie ogrodzenia z siatki

» rozebranie ogrodzenia z przeset stalowych

2. MATERIALY
Nie wystepuija.

3. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drdg, chodnikéw i ogrodzen moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiajacego:

» frezarki do nawierzchni,

e mioty i pity mechaniczne

» spycharki, tadowarki,

« samochody ciezarowe, samochody-wywrotki,
e zrywarki,
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« sprezarka powietrzna przewozna.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbidrki nalezy przemieszczac z zastosowaniem transportu samochodowego
5-10 t.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw
drogowych znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjq projektowg bedaq
wykonane wykopy lub przeprowadzone zostang inne czynnosci wykonawcze powinny byc
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw pod projektowang
sieC nalezy wypemi¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu
i zagescic.

Na odcinkach trasy prowadzonej w drogach o nawierzchni mineralno-bitumicznej wyciac
obustronnie istniejgcg nawierzchnie na szerokosci wykopow a materiat z rozbiorki, o Sredniej
grubosci ok. 8cm, odwiez¢ do utylizacji.

Wskazane jest przed rozebraniem nawierzchni wykonanie pomiaru geodezyjnego,
ktory utatwi jej odtworzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia nawierzchni czy
ogrodzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 "Wymagania ogdine".

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy na zasadach okreslonych w ST 00.00 "Wymagania
ogolne".

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-72j8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne
[2] PN-88jB-06250 Beton zwykty.

[3] PN-83j50-32-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe.
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ST 02.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA (ST)
ROBOTY ZIEMNE I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot sST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (ST) - Roboty ziemne

i odtworzenie nawierzchni terenu odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru tych
robét dla "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowice
w Czechowicach Dziedzicach — etap II”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie
robot ziemnych i odtworzenia nawierzchni terenu wystepujacych w trakcie realizacji zadania
okreslonego w p. 1.1
W zakres tych robot wchodza:
«  Wytyczenie trasy wykopdéw
« Usuniecie warstwy humusu i elementéw nawierzchni
«  Wykopy liniowe wraz z ich zabezpieczeniem
e Transport nadmiaru gruntu
« Wykonanie podfoza naturalnego lub wzmocnionego wykopdw liniowych
« Wykonanie podsypki wykopdw liniowych
«  Wykonanie obsypki przewoddéw
«  Wykonanie zasypki wykopdw liniowych
» Wykopy szerokoprzestrzenne z zabezpieczeniem i wykopy jamiste z ich wypetnieniem
w miejscach posadowienia studzienek kanalizacyjnych
« Odtworzenie nawierzchni, rekultywacja terenu

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania okreslono w specyfikacji ST 00.00 — Wymagania Ogdlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powinien przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa pracy okreslonych

w odpowiednich rozporzadzeniach
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1.5. Okreslenia podstawowe

Podloze naturalne
Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze wzmocnione
Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega na wymianie gruntu na
piasek lub zwir.

Podsypka
Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka

Materiat gruntowy lezacy na podtozu naturalnym lub podsypce, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny i przekrywajacy go na wysokosS¢ okreslong w dokumentacji, SST lub w instrukgji
montazowej danego rodzaju rur.

Zasypka
Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig obsypki i terenem lub
warstwami konstrukcyjnymi struktury nawierzchni terenu nad przewodem

Strefa studzienki
Strefa materiatu gruntowego w bezposrednim sasiedztwie zewnetrznej Sciany studzienki
kanalizacyjnej , do 50 cm od Sciany studzienki

Pozostate definicje zgodne z ST00.00 p.2.2 oraz normg PN-EN 752-1 : 2000 ,Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne . Pojecia ogdine i definicje”

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —
Wymagania Ogdlne p. 2.

2.1. Grunty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypania kanalizacji i odbudowy nawierzchni, jezeli nie posiadajq
cech gruntdw wysadzinowych, lub nie dajacych sie zagescic.

Grunty nieprzydatne do budowy winny by¢ wywiezione poza jej teren i zagospodarowane przez
Wykonawcg na wiasny koszt.

2.2, Kostka betonowa

Do odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej uzywac nalezy maksymalnie wykorzystac
materiat z odzysku, pochodzacy z uprzedniego rozebrania istniejgcej nawierzchni. Wykonawca
winien dotozy¢ staran, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia elementéw nawierzchni w trakcie prac

-34 -



Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Rumana Czedt®Wziedzice. Roboty ziemne ST 02.00

rozbiorkowych. W przypadku koniecznosci uzupetnienia nawierzchni kostkq nowa, nalezy
stosowaC wyrob w gatunku 1, o ksztatcie, grubosci, fakturze powierzchni i kolorze
dostosowanym do cech nawierzchni odtwarzanej

2.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Skfad i wtasciwosci mieszanki winny odpowiada¢ stopniowi obcigzenia nawierzchni i zapewniac
jej odpowiednigq wytrzymato$¢ w catym przedziale temperatur eksploatacyjnych.

2.4. Materiatl podbudowy

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé nastepujace kruszywa w/g PN-B-11112:
e kruszywo tamane 31,5 -63 mm,

« pospotke zwirowg 10-63 mm

e piasek 0,1 — 2,0 mm

2.5. Piasek na podsypke , obsypke i podtoze nawierzchni z kostek betonowych
Nalezy stosowaé piasek naturalny wg PN-B-11113:1996

3. SPRZET I MASZYNY DO WYKONAWSTWA ROBOT ZIEMNYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —
Wymagania Ogdlne p. 8.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot:

« odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki,
tadowarki,itp.),

« jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizadiji itp.),

« transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

« dzwigu samojezdnego do wytadunku i uktadania ptyty zelbetowych petnych do budowy drég
czasowych

» sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

« sprzetu specjalistycznego do wykonywania przewiertow i przepychow,

« sprzetu do wykonania umocnien Scian wykopow

« wibromtota lub kafara, o odpowiedniej dynamice, do wbijania elementdéw stalowych Scianek,

» plyt zelbetowych petnych do budowy drdg czasowych,

« grodzic stalowych do konstrukcji $cianek szczelnych

+ elementéw do budowy tymczasowego drenazu poziomego (np. saczki, studzienki drena-
zowe)

« pomp do odwadniania wykopdw

« elementdw do budowy umocnien wykopdw - umocnienia przestawne lub innych po
uzgodnieniu z Zamawiajacym

Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
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wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét .
Roboty ziemne nalezy wykonywaé sprzetem o parametrach dostosowanych do rodzajéw robdt,
wymiarow wykopdw, kategorii gruntu i szerokosci zajmowanego pasa robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
— Wymagania Ogdlne p. 4.

WielkoS¢ i inne parametry uzytkowe $rodkéw transportu winny by¢ dostosowane do rodzaju
transportowanego materiatu, dopuszczalnego obcigzenia tras przejazdu, sposobu zatadunku
i wytadunku, przestrzeni pasa robot i uwzglednia¢ ograniczenia wynikajace z lokalizacji miejsc
sktadowania materiatéw i nadmiaru gruntéw.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —
Wymagania Ogdlne p. 5.

5.1. Wytyczenie trasy

Nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng ST05.00
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete uprawnionego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw powinien sprawdzi¢ zgodnosc¢
wyznaczonych rzednych terenu z dokumentacjg projektowg i niezwtocznie powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego o ewentualnych rozbieznosciach. Powyzsze jest warunkiem
zwolnienia Wykonawcy od obcigzen kosztami robdt jakie wynikng z zaistniatych niezgodnosci
rzednych.

Wykonawca winien dba¢ o ochrone wytyczonych punktéw , a punkty i oznaczenia uszkodzone
z jego winy, zostang odtworzone na jego koszt.

5.2. Usuniecie warstwy humusu i elementow nawierzchni

Catg warstwe humusu o grubosci zaleznej od miejscowego wystepowania, szacowanej na
podstawie zabarwienia wynikajacego z zawartosci czeSci organicznych, nalezy zdjac
mechanicznie lub recznie z catego pasa wykopu i skladowaé w sposdb zapobiegajacy jego
zanieczyszczeniu, rozproszeniu i utatwiajacy jego transport i uzycie do finalnej rekultywacji
nawierzchni terenu.

Roboty rozbidérkowe nawierzchni wykonac nalezy mechanicznie lub recznie, przy zapewnieniu
regularnych ksztattdw nawierzchni wycinanej, lub rozbieranej z elementow.

Elementy nawierzchni przeznaczone do powtdrnego uzytku sktadowal nalezy w bezpieczny
spos6b zapobiegajacy ich uszkodzeniom, zabrudzeniu substancjami nie pochodzacymi
z podtoza, pomieszaniu asortymentowemu.

Uskoki nawierzchni pozostate po jej rozbidrce nalezy oznakowac w sposéb widoczny zaréwno

w dzien, jak i w nocy — chyba Ze rozbidrka nastepuje bezposrednio przed wykonaniem wykopu.
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5.3. Wykonanie wykopow liniowych

Przystapienie do wykopdw nalezy zgtosi¢ Uzytkownikom istniejacego uzbrojenia podziemnego
i dokonac¢ przekopdw kontrolnych pod ich nadzorem w celu jego doktadnej lokalizacji.
Wykopy otwarte pod przewody sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé o $cianach pionowych ,
recznie lub mechanicznie , zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610
oraz dokumentacjq projektowa. Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen projektowych,
posiadanego sprzetu mechanicznego, warunkéw atmosferycznych oraz uzgodnien z wiasci-
cielami terendw.

W rejonach przebiegu trasy wykopu w sasiedztwie czynnych napowietrznych linii energe-
tycznych  wykop mozna wykona¢ mechanicznie tylko woéwczas, jezeli zachowane bedg
bezpieczne odlegtosci pracujacego sprzetu od linii. Wykopy przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego prowadzi¢ tak, by najdalej wysunieta cze$¢ maszyny nie zblizyta sie na
odlegto$¢ w rzucie poziomym mniejszag niz 3,0 m od skrajnego przewodu czynnej napowietrznej
linii energetycznej niskiego napiecia. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

Szeroko$¢ wykopu winna zapewnia¢ minimalng przestrzen roboczg pomiedzy rurg a Sciang
wykopu lub jego szalunkiem wynoszaca 0,25 m z kazdej strony rury.

Szeroko$¢ wykopu przewoddw kanalizacyjnych uwzgledniajacq utrzymania przestrzeni roboczej
okresla ponizsza tabela

Srednica Szerokdé¢ wykopu [m]

”OTJ?a'”a Gtebokosé Gtebokosé Gtebokosé Gtebokosé
y <1,00m  |21,00i<1,75m|>1,75i<4,00m| >4,00m

150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

300 0,90 0,90 0,90 1,00

400 1,20 1,20 1,20 1,20

500 1,20 1,20 1,20 1,20

600 1,30 1,30 1,30 1,30

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu odcinka trasy i prowadzi¢ w goére
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wéd
z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczyé przez odmierzenie od kotkdéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na nawierzchni terenu.

Urobek z wykopow przewidziany do transportu i ponownego wykorzystania do zasypki, nalezy
sktadowac na hatdach . Miejsca sktadowania urobku Wykonawca zorganizuje we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt.

Nadmiar ziemi z wykopdw Wykonawca wywiezie z terenu prowadzonych prac na miejsce
utylizacji. Koszty utylizacji poniesie Wykonawca.

Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowal wzdtuz krawedzi wykopu po jednej jego
stronie, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, lecz nie mniejszej niz wynika z wielkosci klina
odtamu, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.
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Przy wykonywaniu wykopow w nasypach, Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki
sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane
oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego
oszalowania wykopdw o $cianach pionowych.

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw o Scianach pionowych o gtebokosci nie
wiekszej niz 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzania terenu przy wykopie w pasie
0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana

odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina
odtamu $cian wykopu znajdujq sie fundamenty budowli posadowione powyzej dna wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed wyprofilowaniem podtoza
naturalnego lub utozeniem podsypki.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢

przed ewentualnym wyptynieciem.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone lub podparte w sposdb zapewniajacy ich niezaktdcong eksploatacije.
Nalezy zachowac normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli tych
sieci.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-34501.
Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia
14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr
97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napiecia i pod
nadzorem ich wtascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norme ZN-96 TPSA-
004.

W przypadku uszkodzenia istniejacych ciggéw drenazowych, Wykonawca winien je odbudowac
za pomocg odpowiednich rur drenarskich

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢ +/- 3cm dla gruntéw zwieztych,
+/ - 5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
winna wynosi¢ +/ - 5 cm.
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5.4. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wihasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejacych ciekdw oraz urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Wykonanie podtoza naturalnego wykopodw liniowych

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci),

spetniajacych warunki jak dla podsypki, z zastrzezeniem posadowienia przewodu na

nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

» rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci
0.2-0.3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob
zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie
w nich wody;

» dostepem i dziataniem destrukcyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta
ponizej poziomu podfoza naturalnego.

5.6. Wykonanie podtoza wzmocnionego wykopow liniowych

Dno wykopu pod przewdd kanalizacyjny winno by¢ wzmocnione , jezeli badania gruntéw
wykazujg, ze ich nos$no$¢ jest niewystarczajaca (n.p. przy gruntach nawodnionych stabych
i tatwo Scisliwych muty, torfy itp).

Podsypka nie jest uwazana za wzmocnienie podtoza.

Wzmocnienie dna wykopu winno by¢ wykonane w postaci tawy zwirowej o grubosci po
zageszczeniu 0,2 m, z odpowiedniego zwiru . Takie wzmocnienie musi by¢ wykonane rowniez
w sytuacji sptycania zbyt gteboko wykonanego wykopu.

Przewoddw kanalizacyjnych z PVC nie wolno ukfada¢ na tawach betonowych ani zalewac
betonem.

5.7. Wykonanie podsypki wykopow liniowych

W przypadku zalegania na dnie wykopu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.4.
nalezy wykonac¢ podsypke z piasku. Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ 0.15 m.
Dopuszczalna odchytka grubosci podsypki wynosi 10%. Piasek na podsypke nie moze byc
zmrozony, zawiera¢ twardych czastek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku

Wyprofilowanie podsypki powinno zapewniac ciggte podparcie przewoddw przy zatozonej linii
spadku. W miejscach ztaczy kielichowych przewoddéw kanalizacyjnych nalezy w warstwie
podsypki wykona¢ gniazda o wymiarach zabezpieczajacych kielich, uszczelke i bosy koniec rury
przed zanieczyszczeniem w trakcie wykonywania ztgcz.

-39 -



Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Rumana Czedt®Wziedzice. Roboty ziemne ST 02.00

5.8. Wykonanie obsypki przewodow

Obsypka przewodow kanalizacyjnych musi byé wykonana natychmiast po zatwierdzeniu
prawidtowosci ich posadowienia.

Obsypke nalezy wykona¢ piaskiem spetniajgcym wymogi analogiczne jak piasek na podsypke .
Obsypke wykonywaé warstwami o grubosci max. 20 cm z sukcesywnym ich zageszczaniem.
Pierwsza warstwa , az do osi przewodu musi by¢ zageszczana ostroznie, aby nie spowodowac
jego podbicia i zmiany rzednej posadowienia, lub poziomego przemieszczenia.

Obsypka winna by¢ prowadzona do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (po zageszczeniu).

Dla odcinkéw przebiegajacych pod drogami obsypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora . Dla innych odcinkdw wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogq by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zamawiajacemu.

5.9. Wykonanie zasypki wykopow liniowych

Zasypka musi by¢ wykonana do wysokosSci uwzgledniajacej wykonanie ewentualnej struktury
nawierzchni nad przewodem (drogi, chodniki), gruntem rodzimym nie wykazujgcym cech
wysadzinowych i dajacym sie zagesci¢, w warstwach o grubosci max. 20 cm do stopnia
zageszczenia analogicznego jak dla obsypki.

W przypadku gruntu rodzimego o wiasciwosciach wysadzinowych, lub nie dajacego sie zagescic,
zasypka winna by¢ wykonana z wymiang gruntu rodzimego na grunt pozbawiony w/w cech
dyskwalifikujacych.

5.10. Wykonanie wykopow jamistych i ich wypeilnienie w miejscach posadowienia
studzienek kanalizacyjnych

Wykopy otwarte pod studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac o $cianach pionowych, recznie

lub mechanicznie , zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 oraz

dokumentacja projektowa.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu posadowienia studzienki w pasie drogowym oraz poziomu
wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia mozliwe jest
posadowienie bezposrednie, lub grunt podtoza nalezy zastapi¢ podsypka piaskowg o grubosci

« 10 cm dla rumoszy niegliniastych, zwirdw i pospétek z ziarnami >22 mm
« 15 cm dla zwietrzelin i rumoszy gliniastych, zwirédw i pospotek gliniastych,

« 20 cm dla gruntdw wysadzinowych w postaci glin zwieztych , piaszczystych, pylastych
zwieztych, itow

« 30 cm dla gruntdw wysadzinowych w postaci piaskdw gliniastych, pytow piaszczystych, glin
piaszczystych i pylastych i itdw warstwowych

Obsypke oraz zasypke w sasiedztwie Scian studzienki najlepiej wykonac z piasku.

Wymagania dla materiatdw gruntowych wypetnienia wykopdw w strefie studzienki okreslajg
normy PN-EN 1610:2002, PN-S-02205:1998. Materiat gruntowy stosowany w strefie studzienki
musi spetnia¢ wymagania jak dla rur w strefie utozenia przewodu (podsypka , obsypka
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i zasypka). Uzywany tu materiat gruntowy moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem

sypkim zapewniajacym stafq stabilizacje studzienki oraz spetniajacy warunki:

« musi by¢ zgodny z projektem,

« nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywa¢ na studzienke, jej materiat lub wode
gruntowa,

« wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

« nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

« nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ elementy studzienki np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp"
» powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

Materiat gruntowy nalezy ukfada¢ warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron studzienki,
roznice wysokosci nie mogg by¢ wieksze niz 15cm. Zageszczanie wykonad niezwtocznie po
wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac odksztatcenia studzienki i rur do niej
podtaczonych zaréwno w planie jak i w ich przekrojach poprzecznych. Zageszczenie warstw
powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem (grubosc
warstwy nie wieksza niz 30cm) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Zageszcze-
nie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor'a i nie wolno dopusci¢ do
wystgpienia pustych lub nie dogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntdw w stanie uptynnionym, a w przypadku koniecznosci
odwadniania podfoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie projektu odwodnienia oraz
prowadzenie tych robét w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia nos$nosci gruntu
rodzimego.

5.11. Odtworzenie nawierzchni drog, rekultywacja terenu.

5.11.1. Nawierzchnie z drobnych elementéw betonowych

Podbudowe, na ktérej uktada sie warstwe Scieralng z kostki brukowej lub ptytek chodnikowych,
moze stanowi¢ nawierzchnia istniejgca lub nowo wykonana podbudowa spetniajaca wymagania
normy PN-S-06102:1997. W kazdym przypadku podbudowa powinna spetnia¢ nastepujace
wymagdania:

« posiada¢ nos$no$¢ dostosowang do przenoszenia najwiekszych dopuszczalnych obcigzen
ruchem, przewidywanych dla projektowanej nawierzchni,

« posiada¢ wtasciwe potozenie osi w planie oraz odpowiednio uksztattowang powierzchnie,
zapewniajgcg witasciwe odwadnianie konstrukcji nawierzchni. Podbudowa z kazdej strony
musi by¢ obramowana kraweznikami lub obrzezami, pomiedzy ktdérymi bedzie uktadana
warstwa Scieralna z drobnowymiarowych elementdw betonowych, chyba, Zze na
sgsiadujacych fragmentach odtwarzanej nawierzchni krawezniki takie nie wystepuja.

Warstwe Scieralng z drobnowymiarowych elementéw betonowych analogicznych jak odtwarzana
nawierzchnia nalezy uktada¢ zawsze na warstwie wyprofilowanej podsypki. Na podsypke pod
warstwe Scieralng nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

» piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gat. 3, wytacznie
w przypadku nawierzchni dla ruchu pieszego,
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» piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, w przypadku nawierzchni dla pozostatego ruchu.

Po utozeniu nawierzchni, szczeliny miedzy kostkami wypetni¢ piaskiem, i po zamieceniu ubic¢
nawierzchnie recznie lub mechanicznie, a nastepnie uzupemic szczeliny piaskiem i zamiesc.

Po wykonaniu, 0o$ nawierzchni z warstwy Scieralnej nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
istniejacej odtwarzanej nawierzchni o wiecej niz 2 cm. Réwnos¢ warstwy Scieralnej w profilu
podtuznym mierzona tatq 4-metrowq zgodnie z normg BN-68/8931-04 powinna by¢ taka, aby
nierownosci nie przekraczaty 8 mm. Natomiast rownos$¢ w profilu poprzecznym powinna byc
taka, aby po przytozeniu taty profilowej prostopadle do osi nawierzchni przeswity pomiedzy tatq
a powierzchnig warstwy $cieralnej nie przekraczaty 8 mm.

Warunkiem dobrego stanu nawierzchni jest odprowadzenie wod opadowych, dlatego jej
powierzchnia musi by¢ wyprofilowana poprzecznie i wzdtuznie. Nachylenie powierzchni powinno
wynosi¢ od 2,5 do 4 proc., chyba, ze dostosowanie odtwarzanego fragmentu nawierzchni do
nawierzchni istniejgcej uniemozliwia zachowanie w/w spadkdw. Odchytki spadkdw poprzecznych
warstwy Scieralnej nie powinny przekracza¢ 0,3 proc., natomiast odchytki szerokosci nie
powinny by¢ wieksze niz 5 cm. Do wypetnienia spoin w warstwie Scieralnej nawierzchni nalezy
stosowac:

« piasek naturalny spetniajacy wymagania normy PN-B-11113:1996, odpowiadajacy
wymaganiom dla gatunku 3 (wytacznie w przypadku nawierzchni dla ruchu pieszego),

e piasek naturalny spetniajagcy wymagania normy PN-B-11113:1996 dla pozostatych
nawierzchni

Materiat powinien wypetnia¢ spoiny miedzy elementami na catej ich wysokosci, szeroko$¢ spoin
powinna wynosic¢ 3-5 mm.

Warstwa Scieralna powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Dopuszczalne
odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujacych ze sobg elementdw w warstwie
Scieralnej nie powinno przekracza¢ 2 mm dla elementdw o powierzchni gtadkiej i 5 mm dla
elementdw o powierzchni obrobionej, np. przez profilowanie czy Srutowanie. Powierzchnia
drobnowymiarowych elementéw betonowych w warstwie Scieralnej potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienki, wiazy) powinna wystawa¢ 3-5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen.

5.11.2. Nawierzchnie bitumiczne

Podbudowa drég o nawierzchniach bitumicznych powinna by¢ odtworzona przy zachowaniu
uwarstwienia identycznego jak podbudowa nienaruszona . Zageszczenie podbudowy prowadzi¢
mechanicznie do osiggniecia wartosci 95% zmodyfikowanej préby Proctora. Pomiardw gestosci
podbudowy Wykonawca dokona w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, a wyniki pomiaréw dotaczy do dokumentéw budowy.

Pozostate wymagania jakich Wykonawca winien przestrzega¢ przy renowacji nawierzchni
bitumicznych zawarte s3 w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - symbol D-05.03.17 ,Remont
Czastkowy Nawierzchni Bitumicznych” sporzadzonej przez Branzowy Zaktad Dos$wiadczalny
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Budownictwa Drogowego i Mostowego - wul. Minska 65 ; 03-828 Warszawa
(www.drogowa.strefa.pl/utrOST.htm)

6. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —
Wymagania Ogodlne p. 11.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonawstwa robét i po ich zakonczeniu winny obejmowad:
« zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja,

« prawidtowo$¢ wytyczenia tras przewoddw i elementdw uzbrojenia sieci kanalizacyjnej,
« przygotowanie terenu po usunieciu humusu i elementéw nawierzchni,

« wymiary wykopow,

« odwodnienie wykopdw,

« szalowanie wykopdw,

» zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

« odlegtos¢ od sgsiadujacych budowli,

» zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu,

» przydatno$¢ podtoza naturalnego — jego rodzaj, stopiert nawodnienia, stabilnos¢,

« rodzaj i jakos¢ materiatdw na wzmocnienie podtoza, podsypke, obsypke i zasypke.

« stopien zageszczenia i wyprofilowanie podtoza wzmocnionego i podsypki

» stopien zageszczenia obsypki

« stopien zageszczenia zasypki,

« rodzaj i jakos¢ materiatdw na podbudowe jezdni i chodnikéw

« uwarstwienie i stopien zageszczenia podbudowy

« rodzaj i jakos¢ materiatdw uzytych do odtworzenia nawierzchni.

» ksztatt i profil nawierzchni po odtworzeniu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —
Wymagania Ogdlne p. 12.

« Jednostkami obmiarowymi robot sa:

« przesadzanie lub karczowanie krzewéw — szt

« rozbidrka ogrodzen — m

« rozbiérka nawierzchni i podbudowy drdg i chodnikéw — m?
+ zdjecie humusu — m?

» tyczenie wykopow — km

« wykopy - m?

« transport urobku — m* z uwzglednieniem odlegtosci transportu
« umocnienia $cian wykopdw — m?

+ zasypka - m?

« podbudowa i nawierzchnia drdg i chodnikéw - m?
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8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Jednostke autorska oraz zestawienie dokumentacji projektowej okreslono w Specyfikacji
Technicznej ST 00.00 — Wymagania Ogdlne p. 15.1i 15.2.
Dokumentami zwigzanymi z charakterem prowadzonych robét sa:
e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek
« PN-88/B-06250 Beton zwykty
» PN-B-10736 :1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
« PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
e PN-S-02205 :1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
e PN-S-06102 :1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
» Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 202/2004 poz.2072)
» Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez
Wavin Metalplast-Buk z maja 2000 r.
« Instrukcja stosowania systeméw WAVIN w drogownictwie — WAVIN Metalplast-Buk
Sp. z 0.0. ze stycznia 2003 r.
«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
Warszawa zeszyt nr 9 z sierpnia 2003 r.
« 0Ogdlna Specyfikacja Techniczna - symbol D-05.03.17 ,Remont Czastkowy Nawierzchni
Bitumicznych” sporzadzona przez Branzowy Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego — ul. Mifska 65 ; 03-828 Warszawa (www.drogowa.strefa.pl)

- 44 -



Kanalizacja sanitarna w rejonié Rumana Czechowice Dziedzice. Roboty maotee w wykopach otwartych
ST 03.00

ST03.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
ROBOTY MONTAZOWE W WYKOPACH OTWARTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (ST) - Roboty montazowe w
wykopach otwartych odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt
montazowych kanalizacji dla zadania  "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach Dziedzicach — etap II".

Zadanie obejmuje wykonanie kanatu zbiorczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Rumana, na
odcinku od Gg3.6 w rejonie skrzyzowania z ul. Traugutta do Gg3.3 oraz na odcinku od Gg3 do
Gg26 na skrzyzowaniu z ul. Gdrnicza, wraz z wszystkimi przytagczami do budynkéw na w/w
odcinkach kanatu zbiorczego.

ST 03.00 odnosi sie do odcinkéw kanalizacji prowadzonych w wykopach otwartych

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Orientacyjne zestawienie ilosciowe robdt podano w Specyfikacji Ogolnej 00.00 p.1.4

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie

kompletu robdt montazowych kanalizacji w wykopach otwartych wystepujacych w trakcie

realizacji zadania okreSlonego w p. 1.1.

Zakres tych robdt obejmuje, lecz nie ogranicza sie do:

« transport rur, ksztattek i elementéw konstrukgcji uzbrojenia sieci

+ skladowanie rur, ksztattek i elementéw konstrukgji uzbrojenia sieci,

» uktadanie rur przewodowych

» faczenie rur przewodowych

« posadowienie i montaz studzienek prefabrykowanych

» zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia terenu w miejscach skrzyzowan z przewodami
kanalizacyjnymi

» inspekcje powykonawczg sieci kanalizacyjnej za pomoca przejezdnej kamery przemystowe;j.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —
Wymagania Ogdlne p. 6
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1.5. Okreslenia podstawowe

Studzienka przeptywowa
Studzienka kanalizacyjna posiadajqca tylko dwa krdcce

Kineta
Odpowiednio uksztattowana denna czesS¢ studzienki kanalizacyjnej

Rura trzonowa
Prefabrykowana rura z tworzywa sztucznego stanowigca trzon studzienki kanalizacyjnej,
potaczona od dotu z kinetg, a od gory z rura teleskopowg

Rura teleskopowa
Prefabrykowana rura z tworzywa sztucznego potgczona suwliwie z rurg trzonowq

Zwienczenie
Konstrukcja zamykajaca gorny wylot studzienki kanalizacyjnej o czesSciach sktadowych zaleznych
od przenoszonego obcigzenia

Pozostate definicje zgodne z ST00.00 p.2.2 oraz normg PN-EN 752-1 : 2000 ,Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne . Pojecia ogdlne i definicje”

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw  podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —
Wymagania Ogdlne p. 7

« Na przewody sieci kanalizacyjnej w wykopach otwartych stosowad nalezy rury i ksztattki
kanalizacyjne kielichowe z PVC-U , klasy S, typ SN8 - lite
Przewody i ksztattki powinny stanowi¢ jeden system technologiczny pochodzacy od jednego
producenta. Przewody i ksztattki winny posiadaé wyrazne oznaczenia identyfikujace co
najmniej:

« producenta lub system technologiczny,

« klase sztywnosci SN

« $rednice,

e nr partii lub date produkcji

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z tworzyw sztucznych,

stanowigcych system technologiczny spojny ze stosowanymi rurami przewodowymi.

Srednice studzienek winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Konstrukcja studzienki winna umozliwia¢ regulacje wysokosci trzonu studzienki do wymaganej

rzednej zwienczajacego ja wiazu. Rura trzonowa studzienki winna umozliwiaé wykonanie

podtaczen ,in situ” odgatezien przewoddéw oraz powinna by¢é wykonana z rury karbowanej

usprawniajgcej wspotprace konstrukcji z otaczajgcym jg gruntem.

W gruntach nawodnionych, gdy zwierciadto wod gruntowych moze przewyzsza¢ poziom

posadowienia studzienki, nalezy sprawdzi¢ jej stateczno$¢ z uwzglednieniem wyporu.
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W przypadku watpliwej statecznoSci nalezy zaprojektowaé docigzenie, lub zakotwienie
studzienki.

Zwienczenia studzienek wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg z zachowaniem
odpowiedniej klasy obcigzen w zaleznosci od ich lokalizagji.

3. SPRZET I MASZYNY DO WYKONAWSTWA ROBOT MONTAZOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —

Wymagania Ogdlne p. 8.

Do montazu przewodéw i elementdw uzbrojenia sieci kanalizacyjnej o Srednicach

przewidzianych w dokumentacji , nie jest wymagany sprzet do transportu pionowego.

Wykonawca winien stosowac narzedzia reczne, lub mechaniczne zapewniajace:

« wykonywanie gtadkich, prostopadtych do osi cie¢ rur PVC i ukosowanie ich koncow pod
katem 30°,

« otworowanie $cian studzienek do wykonania podtaczen ,in situ”.

« tymczasowe zamkniecia rur do wykonywania hydraulicznych préb szczelnoSci

« pompy i weze do napetniania kanatow podczas préby szczelnosci.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
— Wymagania Ogolne p. 9.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —
Wymagania Ogdlne p. 10.

5.1. Transport rur

Roztadunek rur na miejscu montazu prowadzi¢ pojedynczo. Przy transporcie rury powinny
spoczywaé catg dtugoscia na gtadkiej podtodze pojazdu. Rury sztywniejsze, powinny
znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur nie mogq by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Wielko$¢ nawisu rur nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza — 5°C do + 30°.C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podioze lub faicuchy spinajace
boczne Sciany skrzyfh samochodu,

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

5.2. Skladowanie

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z PVC winny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw. wigzki mozna sktadowac w stosach po trzy, lecz nie wyzej niz
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2m, przy wzajemnym dopasowaniu potozenia ram wigzek tak, aby jedna spoczywata na drugiej.
Gdy rury sg skfadowane w stertach, nalezy zastosowad boczne wsporniki z materiatu nie
powodujacego zarysowan powierzchni rur, rozstawione wzdtuz sterty w max. odlegtosciach 1,5
m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywa¢ na drewnianych tatach szer. min. 5 cm i grubosci zapewniajacej brak kontaktu
miedzy kielichami rur, a podtozem. Rozstaw podpor nie powinien przekracza¢ 2 m. W stercie
nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Kielichy rur winny by¢
wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.
Miejsce sktadowania rur, ksztattek i innych elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych
dobrac w miare mozliwosci tak ,aby zabezpieczy¢ materiat przed nadmiernym
nastonecznieniem.

Rur i ksztattek z PVC nie zakrywac w sposéb szczelny, uniemozliwiajacy przewietrzanie.

5.3. Posadawianie prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych.

Uktadanie odcinka ciggu kanalizacyjnego rozpocza¢ nalezy od posadowienia dolnej studzienki.
Prefabrykowane kinety o uksztattowaniu kré¢cdw wirasciwym dla miejsca lokalizacji utozy¢ na
przygotowanym podtozu, sprawdzajac rzedne posadowienia z dokumentacjg projektowg . Dla
studzienek przeptywowych sprawdzi¢ zgodno$¢ przeptywu Sciekdw ze strzatkg na kinecie.

5.4. Uktadanie rur przewodowych i ksztaltek

Rury, ksztattki, uszczelki ztacz kielichowych powinny by¢ sprawdzone przed montazem czy
spetniajg wymagania projektowe, czy sq oznakowane, czy nie sq uszkodzone.

Jezeli producent rur dostarcza je wraz z zaslepkami powinny one by¢ usuwane jak najpdzniej,
bezposrednio przed montazem zlaczy kielichowych. Niemniej przed opuszczeniem rury do
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy jej wnetrze jest czyste.

Rury uktada¢ na przygotowanym, wyprofilowanym podtozu, kielichami w strone naptywu
$ciekow, opuszczajac je recznie na dno wykopu. Kazda rura po utozeniu winna Scisle przylegaé
do podioza na catej dtugosci. Dopuszczalne odchylenie rzednych posadowienia od rzednych
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢c w zadnym punkcie
uktadanego ciggu +/-1 cm.

Uktadanie rozpoczynac z zasady od najnizszego punktu odcinka, w kierunku przeciwnym do
spadku. Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich zalecen producenta rur wynikajacych z
instrukcji stosowania jego systemoéw technologicznych kanalizacji sanitarne;j.

5.5. kaczenie rur, ksztaltek i elementow uzbrojenia sieci kanalizacyjnej.

Przy montazu ztaczy kielichowych rur Scidle przestrzegac instrukcji montazowych producenta.
Montowane ziacze winno znajdowaé sie w wykopie na wysokosci uprzednio wykonanego
gniazda montazowego, zabezpieczajacego przed zanieczyszczeniem tgczonych koncowek.

Po usunieciu zaslepek ochronnych z koncdéwek sprawdzi¢, czy uszczelki wargowe s
posmarowane fabrycznie. Jezeli nie, posmarowal je smarem silikonowym, sprawdzi¢ ich
czystosc.

Jezeli bose koncowki rur nie posiadajg fabrycznego oznakowania prawidtowej gtebokosci
wsuniecia, zaznaczyc¢ jg recznie.

taczone elementy winny byC¢ ustawione wspotosiowo, a bosy koniec rury winien byc
odpowiednio sfazowany. Wciskanie przeprowadzi¢ recznie, lub za pomocg oprzyrzadowania
i sposobem przewidzianym przez producenta rur. Niedopuszczalne jest uzywanie tyzki koparki
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do wciskania rur. Niezwtocznie po montazu ztacza dokonal stabilizacji potozenia taczonych
elementdéw przez wykonanie obsypki w sposéb opisany w Specyfikacji Technicznej ST 02.00
p.5.8.

Przy montazu elementéw sktadowych studzienek prefabrykowanych z tworzyw sztucznych Scisle
przestrzega¢ instrukcji montazowych producenta. Karbowane rury trzonowe docina¢ do
wymaganej wysokosci z prowadzeniem linii ciecia posrodku karbu rury, a nie jej doliny.
Uszczelke pierscieniowg rury trzonowej utozy¢é w odpowiednim miejscu i wcisnaé rure
W oczyszczony i posmarowany odpowiednim $rodkiem poslizgowym kielich posadowionej
uprzednio kinety studzienki. Rure teleskopowq o odpowiedniej dtugosci wcisngé
w pierScieniowe uszczelnienie gornego konca rury trzonowej. Wylot goérny studzienki
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami zaslepka, do czasu montazu zwienczenia przewidzianego
dokumentacjg projektowa.

Po ukonczeniu montazu dokonad obsypki stabilizujacej studzienke, zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznej ST02.00 p. 5.10.

Konstrukcja zwienczen studzienek winna spetniac wymagania normy PN-EN 124:2000 ,
a przede wszystkim odpowiadac grupie miejsca zabudowy studzienki wg podziatu okreslonego
w/W normg oraz zapewnia¢ zgodnos$¢ typu wiazu z zakonczeniem studzienki (rura teleskopowa
lub trzonowa, karbowana).

5.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach
skrzyzowan

Zabezpieczenie winno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz ST02.00
p.5.3.

5.7. Inspekcja powykonawcza przejezdng kamera przemystowa

Cata objeta robotami w wykopach otwartych sie¢ kanalizacji sanitarnej za wyjatkiem
przytaczy domowych o Srednicy dn160 mm podlega sprawdzeniu jakos$ci wykonania przez
inspekcje telewizyjng wnetrza kanatdéw. Wykonawca winien ujag¢ w ogdlnej ofercie dla
Zamawiajqcego koszt tej inspekcji, a nastepnie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zleci¢
jej wykonanie firmie dysponujacej niezbednym wyposazeniem technicznym, wiedzg
i doswiadczeniem w wykonywaniu tego typu ustug.

Inspekcja kamerg telewizyjng winna zapewnic identyfikacje co najmniej:

» wystajacych uszczelek ztgcz

« pekniec rur

« braku prawidtowego spadku rurociggu

« zataman poziomych i pionowych trasy kanatu

« deformacji przekroju rur

* zanieczyszczen wnetrza rur

« infiltracji wod gruntowych

Po dokonaniu inspekcji Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi:

« nosnik z zapisem elektronicznym z identyfikacja miejsca inspekcji, z zapisem spadkéw
chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania

» plyte CD z ewentualnymi zdjeciami miejsc zidentyfikowanych nieprawidtowosci i ich
interpretacjq techniczng
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* raport pisemny wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, podpisany
przez odpowiedzialnego przedstawiciela firmy prowadzacej czynnosci inspekcyjne.

Wynik inspekcji uwaza sie za pozytywny, jezeli nie stwierdza ona zadnych w/w usterek.
6. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —
Wymagania Ogdlne p. 13.

6.1. Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq i ST, uzycia

wihasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi

wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢é mniejsza niz odlegtosc¢

miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w formie

protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidr czeSciowy obejmuje , lecz nie ogranicza sie do sprawdzenia:

« sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodgq gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

« przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji / rodzaj podtoza /

« podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia,

» podsypki i obsypki odnosnie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia,

+ jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

» ulozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;

« dhugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw;

« materiatdw uzytych do zasypki i stanu jego zageszczenia,

« sposobu i jakosci zabezpieczen istniejacego uzbrojenia podziemnego

6.2. Proby szczelnosci

6.2.1. Préba na infiltracje

Préba polega na obserwacji wizualnej dna kanatu przygotowanego do préby na infiltracje, przed
jego napetnieniem. Kanat winien pozostaé suchy przez okres 30 minut, co traktowane jest jako

pozytywny wynik préby.
6.2.2. Proba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe wykona¢ na odcinkach pomiedzy studniami. Przed wykonaniem préby nalezy

zastabilizowa¢ przewody tj. wykonac obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch

rury). Ztacza na rurach, jak i na pofaczeniach ze studzienkami lub przytaczami pozostawic nie

zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowacd.

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroéce z zaworami korkdéw
mechanicznych lub workdw pneumatycznych,
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- przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale
tak by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max
50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez min.1h na czas
stabilizacji,

- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

- poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa
w stosunku do wartosci probnej,

Warunki proby sg spetnione wtedy, gdy wizualnie nie stwierdzono zmian poziomu zwierciadta

wody w obserwowanej studni w czasie proby.

Po wykonaniu prob ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

7. OBMIAR ROBOT

« Jednostkami obmiarowymi robot sa:

* montaz rur przewodowych - m

« posadowienie i montaz studzienek prefabrykowanych - kpl

« zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu w miejscach skrzyzowan z przewodami
kanalizacyjnymi - szt

» inspekcja kamerg telewizyjng - m

« préba szczelnosci — odcinek z okreslong dtugoscig w m

+ podsypka -m?

+ obsypka — m’

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Jednostke autorska oraz zestawienie dokumentacji projektowej okreslono w Specyfikacji
Technicznej ST 00.00 — Wymagania Ogdlne p. 10.1 i 10.2.

W Specyfikacji Technicznej ST 03.00 powofano sie lub wykorzystano nastepujace normy oraz

okreslono wymagania w oparciu o :

« PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakosciq

« Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 202/2004 poz.2072)

« Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggdéw z PVC produkowanych przez
Wavin Metalplast-Buk z maja 2000 r.

 Instrukcja stosowania systeméw WAVIN w budownictwie — WAVIN Metalplast-Buk
Sp. z 0.0. ze stycznia 2003 r.

« Kanalizacja zewnetrzna — informacje techniczne - WAVIN Metalplast-Buk
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Sp. z 0.0. z pazdziernika 2003 r.

« Studzienki rewizyjne Tegra 1000, Tegra 600 oraz @ 315 i @ 425 - WAVIN Metalplast-Buk
Sp. z 0.0. z marca 2004 r.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
Warszawa zeszyt nr 9 z sierpnia 2003 r.
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ST04.00_
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
MONTAZ W SYSTEMIE BEZWYKOPOWYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét ST04.00 - Montaz w
systemie bezwykopowym odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt
montazowych kanalizacji dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach Dziedzicach — etap II".

Zadanie obejmuje wykonanie kanatu zbiorczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Rumana, na
odcinku od Gg3.6 w rejonie skrzyzowania z ul. Traugutta do Gg3.3 oraz na odcinku od Gg3 do
Gg26 na skrzyzowaniu z ul. Gdrnicza, wraz z wszystkimi przytagczami do budynkéw na w/w
odcinkach kanatu zbiorczego.

ST 04.00 odnosi sie do odcinkéw kanalizacji wykonywanych metoda bezwykopowg

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Orientacyjne zestawienie ilosciowe robot dla catego zadania podano w Specyfikacji Ogodlnej
00.00 p.1.4

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST04.00 obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie kompletu robét montazowych kanalizacji metodg bezwykopowg wystepujacych w
trakcie realizacji zadania okreslonego w p. 1.1.

Szczegobtowy zakres tych robot zalezy od zastosowanej technologii wykonawstwa.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —
Wymagania Ogdlne p. 6

1.5. Okreslenia podstawowe

Przewiert (PWR) — przewiert wykonywany z odpowiednio umocnionego wykopu otwartego
(komory nadawczej) za pomoca rur stalowych do komory odbiorczej, z pozostawieniem rur
stalowych jako ostonowych i przeciggnieciem rury przewodowej z PE (dla ciggu gtéwnego w ul.
Rumana), lub PVC (na przejsciach odgatezien i przytaczy w rurach ochronnych) na ptozach
dystansowych o odpowiedniej konstrukcji .

Przewiert sterowany horyzontalny (PSH)- przewiert sterowany wykonywany z
usytuowaniem wiertnicy na powierzchni gruntu, z zastosowaniem ptuczki do transportu urobku,
gtowicy pilotowej i rozwiercajacej oraz wcigganiem rury medialnej (przewodowej) z PE do
wykonanego przewiertu

Przewiert sterowany poziomy (PSP)- przewiert sterowany wykonywany z zelbetowej

-B3 -



Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Rumana CzedtwWziedzice. Montaw systemie bezwykopowym ST 04.00

studni lub wykopu otwartego odpowiednio umocnionego, z zastosowaniem przewiertu
zerdziami pilotowymi do studni odbiorczej, poszerzaniem otworu i transportem urobku wiertnicg
$limakowg z jednoczesnym weciskaniem rur ostonowych stalowych, a nastepnie wycisnieciem
rur stalowych ostonowych rurami przewodowymi z n.p. kamionki, polimerobetonu, GRP (typu
Hobas)

Mikrotuneling (MT) — metoda bezwykopowa z wykonywaniem na odcinku od komory
startowej do komory wyjsciowej w trakcie jednego przejscia , petnego przekroju otworu za
pomocqa gtowicy z tarczg skrawajacq napedzang hydraulicznie i transportem urobku za pomoca
ptuczki, lub gtowicy z systemem réwnowazenia parcia gruntu i bezptuczkowym transportem
urobku oraz wciskaniem za gtowicg rur przewodowych n.p. z kamionki polimerobetonu, GRP
(typu Hobas)

Pozostate definicje zgodne z ST00.00 p.2.2 oraz normg PN-EN 752-1 : 2000 ,Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne . Pojecia ogdlne i definicje”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw  podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —

Wymagania Ogdlne p. 7

Jako rury przewodowe , w zaleznosci od zastosowanej technologii robdt nalezy stosowac:

a) na ciag gtéwny w ul. Rumana

« Rury cisnieniowe PE80 do kanalizacji ci$nieniowej (preferowane), lub wody pitnej o
$rednicy wewnetrznej jak najmniejszej , lecz co najmniej 235 mm, z szeregu SDR
niezbednego dla przeniesienia naprezen montazowych w alternatywnych technologiach
PWR lub PSH, wg symboliki podanej w p. 1.5

» Rury kamionkowe przeciskowe produkowane zgodnie z norma PN EN 295 posiadajace
aprobate IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych, o Srednicy wewnetrznej jak
najmniejszej , lecz co najmniej 235 mm, o wytrzymatosci i uzbrojeniu koncowek
odpowiednich dla alternatywnej technologii PSP lub MT wg symboliki podanej w p.
1.5

« Rury GRP ( z poliestru zbrojonego widknem szklanym) o S$rednicy wewnetrznej jak
najmniejszej , lecz co najmniej 235 mm, o wytrzymatosci i uzbrojeniu koncédwek
odpowiednich dla alternatywnej technologii PSP lub MT wg symboliki podanej w p. 1.5

b) na odgatezienia i przytacza do przej$¢ w rurach ochronnych — rury z PVC wg opisu w

projekcie budowlanym, dla technologii PWR.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, lub
w wykonaniu odpowiadajagcym zastosowanej technologii bezwykopowej, jezeli bedzie to
konieczne ze wzgleddw technicznych, lub/i racjonalne ekonomicznie.

Konstrukcja studzienki winna umozliwia¢ odpowiednie dostosowanie wysokosci studzienki do
wymaganej rzednej zwienczajacego jg wiazu. Konstrukcja  studzienki winna umozliwiaé
wykonanie podtaczen ,in situ” odgatezien przewoddw oraz dla studzienek z tworzyw sztucznych
powinna by¢ wykonana z rury karbowanej usprawniajqcej wspotprace konstrukcji z otaczajgcym
ja gruntem.

W gruntach nawodnionych, gdy zwierciadto wod gruntowych moze przewyzsza¢ poziom
posadowienia studzienki, nalezy sprawdzi¢ jej stateczno$¢ z uwzglednieniem wyporu.
W przypadku watpliwej statecznoSci nalezy zaprojektowaé docigzenie, lub zakotwienie
studzienki.
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Zwienczenia studzienek wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg z dostosowaniem ich
klasy obcigzenia w zaleznosci od miejsca posadowienia.

3. SPRZET I MASZYNY DO WYKONAWSTWA ROBOT MONTAZOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —
Wymagania Ogodlne p. 8. Rodzaj sprzetu do prac liniowych winien odpowiada¢ zastosowanej
technologii bezwykopowej, wraz z odpowiednim transportem poziomym i pionowym nha placu
budowy, z uwzglednieniem ograniczen wynikajacych z dostepnej szerokosci pasa robdt,
istniejgcych linii napowietrznych, sasiedztwa budynkéw narazonych na drgania przenoszone
przez grunt, rodzaju gruntu i poziomu wod gruntowych.

Wykonawca winien dysponowac kompletem sprzetu niezbednego do odpowiedniego umocnienia
i odwodnienia komdr technologicznie zwigzanych z wybrang metodg bezwykopowg oraz
wykonania hydraulicznych préb szczelnosci i inspekcji powykonawczej kanatu przejezdng
kamerg przemystowq

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00
— Wymagania Ogdlne p. 9.

Rodzaj i parametry eksploatacyjne transportu winny odpowiada¢ potrzebom transportu na plac
budowy , roztadunku i niezbednemu przemieszczaniu poziomego i pionowego materiatow i
sprzetu na placu budowy, z uwzglednieniem ciezaréw i gabarytdow transportowanych
przedmiotdw i istniejgcych ograniczen wymienionych w p.3

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej ich obserwacji
oraz z uwzglednieniem zewnetrznych warunkdéw panujacych podczas tego procesu, tak aby,
wyroby nie ulegty zadnym uszkodzeniom.

Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mégtby je
uszkodzic.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —
Wymagania Ogdlne p. 10.

Do bezwykopowego montazu kanatu nalezy zastosowac jedng z technologii zdefiniowanych w
punkcie 1.5, z uwzglednieniem co najmniej tych kryteridw jej wyboru ktére opisano w punkcie
5.6.

5.1. Transport i sktadowanie rur PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z pfaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajacq zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane
pojedynczo nalezy je zdejmowac z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub
wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiadac¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywnigjsze winny
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znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos$é pojazdu, wielko$¢ nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu ( wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki
mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb,
aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sq skltadowane po rozpakowaniu w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm . Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m.

Gdy wiadomo, ze skfadowane rury nie zostang utozone wciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.
Rur z PE nie wolno nakrywac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie
oznaczajq zmiany witasnosci wytrzymatosciowych lub odpornosciowych.

5.2. Transport i sktadowanie rur kamionkowych

Rury kanalizacyjne kamionkowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien sie odbywac tylko petnymi paletami.
Rury na paletach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci tak by
nie zwisaly poza samochdd.

Wytadunek palet z rurami kamionkowymi wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przemieszczenie
pojedynczej rury wymaga uzycia dzwigu z pasami nosnymi lub w przypadku matych $rednic
recznie. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Do koncéw rur nie wolno
doczepia¢ jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu
pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasow nosnych nalezy zwréci¢ uwage na zétte lub
biate punkty na zewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej $srodek ciezkosci i powinne one by¢
uktadane tym punktem na szczycie rury. Nie wolno transportowac pojedynczych rur w tyzce
koparki.

Rury mozna sktadowaC na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na
ptaskim i rdwnym podtozu tak by belki no$ne palet nie zapadty sie w gruncie. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wadd
opadowych.

Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury winny by¢ skitadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu. Rury kamionkowe sg pakowane w paletach. Rury o wiekszych
$rednicach niezapakowane w paczki winny by¢ rozladowywane pojedynczo z zachowaniem
Srodkow ostroznosci. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Palety rur kamionkowych nalezy sktadowac pojedynczo. Gdy rury sg sktadowane
(po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowaé boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony
sterty), najlepiej drewniane lub wytozone drewnem zabezpieczajgce pierwsza warstwe przed
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rozsunieciem. Bose konce rur powinny spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min.
50mm tak by uszczelka nie dotykata terenu. Rury nalezy sktadowac kielichami wysunietymi
poza krawedz warstwy i mijankowo. W sztaplach nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 4
warstwy rur o $rednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o Srednicy 300 mm lub 2 warstwy rur o
$rednicy 400 mm. Elementy uszczelniajace i smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed
$wiattem i sktadowac w suchym i chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez zwrdcic
uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

5.3.Transport i sktadowanie rur GRP

Rury mogq by¢ przewozone transportem samochodowym lub  kolejowym.  Przestrzen
tadunkowa $rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Przewoz rur
samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych.
Przestrzen zatadunkowa skrzyni samochodu ciezarowego powinna mie¢, wymiary nie mniejsze
od 2,4 x 12,7x 2,5 m. Rury zwykle o dtugosci 6 m pakowane sg w formie tadunku paletowego
umozliwiajac za i wytadunek przy pomocy dzwigu lub wozka widtowego z boku lub z tylu
platformy. Rury powinny by¢ w sposdb fachowy zatadowane i roztadowane. Przy pracach za

i wytadunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unika¢ uderzen. Do przenoszenia rur
nalezy stosowac zawiesia pasowe. Nie wolno uzywac w trakcie roztadunku hakoéw, lin stalowych,
tancuchow ani Zzadnych narzedzi o ostrych krawedziach. Niedopuszczalne jest ciggniecie lub
przetaczanie rur po chropowatym podiozu, grudach lub kamieniach. W przypadku braku
mozliwosci roztadunku przy pomocy sprzetu mechanicznego, mozna roztadowac rury, zwitaszcza
matych $rednic, pojedynczo recznie. Nalezy wtedy uwazac by rury nie zostaty uszkodzone oraz
zachowac¢ wszelkie $rodki ostroznosci i bezpieczenstwa. Sktadowane rury i ksztattki nie mogq
by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikdéw oraz na kontakt z otwartym ogniem.

Ponadto nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym zanieczyszczeniem
uszczelnien facznikow oraz przed obcigzeniami punktowymi. W przypadku pdzniejszego
sktadowania bez opakowania fabrycznego, nalezy

kazdorazowo uzalezni¢ ilos¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw
przetadunku i bezpieczenstwa. Pod pierwszg warstwg rur powinny by¢ utozone drewniane
kantdwki, zapewniajace wystarczajacq powierzchnie nosng i by zapobiec nanoszeniu btota przez
Sciekajacq wode deszczowg i przymarzaniu rur do podtoza. Powinny one byC szerokie, co
najmniej 20cm. Ze wzgledéw bezpieczenstwa niedopuszczalne jest sktadowanie rur na budowie
w stosach o wysokosci przekraczajacej 3 m. Kazda warstwa rur w stosie musi byc
zabezpieczona przektadkami z kantdwek drewnianych i unieruchomiona klinami.

Gdy rury skladowane sg bez drewnianych przektadek, nalezy je miedzy sobg poprzesuwaé

w taki sposdb, by uniemozliwi¢ naktadanie sie na siebie tacznikdw i bosych koncow rur.

5.4.Transport i skladowanie rur PVC
Nalezy stosowaé wymogi okreSlone w ST03.00 punkt 5.1 i 5.2

5.5. Posadawianie studzienek kanalizacyjnych.

Nalezy stosowa¢ wymiary studzienek zgodne z dokumentacjg projektowa. Rodzaj studzienek
i sposob posadawiania winien by¢ dostosowany do zastosowanej technologii bezwykopowej.
Nalezy dazy¢ do wykorzystania wykonywanych komédr przeciskowych do docelowego
sytuowania w nich studzienek.
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5.6. Prowadzenie montazu liniowego metoda bezwykopowa

Wybor jednej z okreslonych w punkcie 1.5 technologii i sporzadzenie harmonogramu robdt

winien nastgpi¢ z uwzglednieniem:

« uzyskania odpowiedniej stabilnosci, szczelnosci i trwatosci wykonanego kanatu,

« zachowania wielkosci i stabilnosci spadku kanatu oraz jego kierunku okreslonego
w dokumentacji projektowej,

« mozliwosci posadawiania studni rozdzielczych i przelotowych zgodnie z ich usytuowaniem
i wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

» czasokresu wykonawstwa

« zagrozen i ucigzliwosci z tytutu hatasu i drgan

« wystepujacych ograniczen z tytutu warunkdw geologicznych, poziomu wdd gruntowych,
szerokosSci dostepnego pasa terenu, ograniczenia wycinki zieleni, a zwtaszcza objetego
ochrong starodrzewu, zachowania maksymalnej ciggtosci dojazdéw do posesji wzdtuz ulicy
Rumana.

W przypadku stosowania technologii bezwykopowej, dopuszcza sie zaniechanie montazu rury

ostonowej na przejsciu ciggu gtéwnego w ul. Rumana pod przepustem rowu melioracyjnego.

Dopuszcza sie na wniosek Wykonawcy stosowanie zamiennej technologii wykonawstwa, innej

niz okreslono w punkcie 1.5, lecz uwzgledniajacej powyzsze uwarunkowania.

W przypadku wniosku Wykonawcy zastosowania technologii wykonawstwa innej niz okreslona w

p. 1.5. (takze z zastosowaniem liniowych wykopow otwartych zamiast technologii

bezwykopowej) , bedzie on zobowigzany do:

« wykonania na wiasny koszt projektu zamiennego przez osobe uprawniong w Swietle prawa
budowlanego, zawierajgcego wszystkie obliczenia konstrukcyjne niezbedne do wiasciwego
i bezpiecznego prowadzenia robét, z uwzglednieniem warunkow geologicznych
i poziomu wod gruntowych.

« uzyskania wszystkich wymaganych zezwolen niezbednych do prowadzenia robot
proponowana metoda (m.in. na ewentualng wycinke drzew),

e uzyskania zgody Zamawiajagcego na zaproponowang technologie wykonawstwa, po
przedtozeniu w/w dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z wszystkimi wymogami zastosowanej

technologii. Jezeli technologia zamienna przewiduje prowadzenie rur w wykopie otwartym,

Wykonawca winien przestrzega¢ wymogdéw ST02.00 i ST03.00

5.7. Inspekcja powykonawcza przejezdng kamera przemystowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej montowana metodg bezwykopowa, za wyjatkiem przytaczy
domowych o $rednicy dn160 mm, podlega sprawdzeniu jakosSci wykonania przez inspekcje
telewizyjng wnetrza kanatow. Wykonawca winien uja¢ w ogdlinej ofercie dla Zamawiajacego
koszt tej inspekcji, a nastepnie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zleci¢ jej wykonanie
firmie dysponujacej niezbednym wyposazeniem technicznym, wiedzg i doswiadczeniem w
wykonywaniu tego typu ustug.

Inspekcja kamerg telewizyjng winna zapewni¢ identyfikacje co najmniej:

» wystajacych uszczelek ztacz

« pekniec rur

* braku prawidtowego spadku rurociggu

« zataman poziomych i pionowych trasy kanatu
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« deformacji przekroju rur
» zanieczyszczen wnetrza rur
« infiltracji wod gruntowych

Po dokonaniu inspekcji Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi:

« nosnik z zapisem elektronicznym z identyfikacja miejsca inspekcji, z zapisem spadkéw
chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania

» plyte CD z ewentualnymi zdjeciami miejsc zidentyfikowanych nieprawidtowosci i ich
interpretacjq techniczng

e raport pisemny wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, podpisany
przez odpowiedzialnego przedstawiciela firmy prowadzacej czynnosci inspekcyjne.

Wynik inspekcji uwaza sie za pozytywny, jezeli nie stwierdza ona zadnych w/w usterek.
6. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 —
Wymagania Ogdlne p. 13.

6.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy obejmuje , lecz nie ogranicza sie do sprawdzenia:

« jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

« rzednych, dtugosci i Srednicy przewoddw i uzbrojenia oraz sposobu wykonania potaczenia
rur i uzbrojenia;

« parametréw wiasciwych dla stosowanej technologii wykonawstwa

Dtugosc¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢

miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w formie

protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.

6.2. Proby szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z opisem podanym w ST03.00 punkt 6.2.

7. OBMIAR ROBOT

+ Jednostkami obmiarowymi robét sa:

e montaz rur przewodowych —m

« komory technologiczne do bezwykopowej technologii montazu - kpl

» posadowienie i montaz studzienek prefabrykowanych - kpl

« zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu w miejscach skrzyzowan z przewodami
kanalizacyjnymi — szt

e rury ochronne - m

» inspekcja kamerg telewizyjng - m

« préba szczelnosci — odcinek
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8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Jednostke autorska oraz zestawienie dokumentacji projektowej okreslono w Specyfikacji
Technicznej ST 00.00 — Wymagania Ogdlne p. 10.1 i 10.2.

W Specyfikacji Technicznej ST 04.00 powofano sie lub wykorzystano nastepujgce normy oraz

okreslono wymagania w oparciu o :

« PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

« PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

« Dane techniczne wyrobdéw kamionkowych glazurowanych firmy KERAMO-STEINZEUG
N.V

« Opis i charakterystyke rur kamionkowych do przeciskow firmy KERAMO-STEINZEUG N.V

« Instrukcje instalowania rur GRP firmy HOBAS

« PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakosciq

« Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 202/2004 poz.2072)

« Instrukcje montazowg ukfadania w gruncie rurociggdéw z PVC produkowanych przez
Wavin Metalplast-Buk z maja 2000 r.

» Instrukcje stosowania systeméw WAVIN w budownictwie — WAVIN Metalplast-Buk
Sp. z 0.0. ze stycznia 2003 r.

+ Kanalizacje zewnetrzng — informacje techniczne - WAVIN Metalplast-Buk
Sp. z 0.0. z pazdziernika 2003 r.

« Studzienki rewizyjne Tegra 1000, Tegra 600 oraz @ 315 i @ 425 - WAVIN Metalplast-Buk
Sp. z 0.0. z marca 2004 r.

« Katalog ,Systemy polietylenowe PE80, PE100” — WAVIN Metalplast Buk

«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
Warszawa zeszyt nr 9 z sierpnia 2003 r.
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ST 05.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA (ST)
OBSLUGA GEODEZYJINA

Specyfikacja Techniczna ST05.00 odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach Dziedzicach — etap II".

Zadanie obejmuje wykonanie kanatu zbiorczego kanalizacji sanitarnej w ulicy Rumana, na
odcinku od Gg3.6 w rejonie skrzyzowania z ul. Traugutta do Gg3.3 oraz na odcinku od Gg3 do
Gg26 na skrzyzowaniu z ul. Gornicza, wraz z wszystkimi przytaczami do budynkéw na w/w
odcinkach kanatu zbiorczego.

ST05.00 nalezy stosowa¢ w powigzaniu z ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz Specyfikacjami
Technicznymi dla wyodrebnionych rodzajow robot.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace odtworzenia osi tras
sieci kanalizacyjnej oraz wyznaczenie punktéw wysokosciowych dla potrzeb zadania j.w.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z czynnosSciami

majacymi na celu wytyczenie w terenie zgodnie z Dokumentacjq Projektowq przebiegu trasy

sieci kanalizacyjnej. Wszystkie nieopisane w niniejszej specyfikacji zasady prowadzenia robét

muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W zakres robot zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

« sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtdwnych osi trasy
i punktdw wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

« wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosSciowych (reperéw roboczych),

« zastabilizowanie punktébw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajqcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

» szkice wytyczeniowe
« inwentaryzacja powykonawcza ( szkice polowe, mapa i karty studni rewizyjnych )

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktdw geodezyjnych nalezy stosowac:

« pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,

» stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci ok. 0,50m,

« farba do wykonywania opiséw i oznaczen punktéw

badz inne materiaty akceptowane przez Zamawiajgcego.

Pale drewniane umieszczone poza granicq robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7m.
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Do stabilizacji punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. Kotki "Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:

+ teodolity

* niwelatory,

» dalmierze,

« tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie zobowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé wiasnym kosztem i staraniem
dane zawierajace lokalizacje i wspdtrzedne punktow lub reperdw oraz w porozumieniu z
Zamawiajacym ustali¢ ich koricowe dane.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia oraz pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegOtowego wytyczenia robdt i sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w podkiadzie
geodezyjnym dla projektu zagospodarowania terenu sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Zamawiajacego o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
jezeli jest okreslona w dokumentacji projektowej. Osie powinny by¢ wyznaczone w punktach
gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki i uksztattowania
terenu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen

w czasie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg réwniez
do obowigzkéw Wykonawcy.
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5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktow osi trasy i punktow wysokosciowych

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot
zwigzanych z wykonaniem trasy obiektéw.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach.
Jezeli brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Punkty wierzchotkowe i inne punkty
gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu palikow drewnianych lub
rurek metalowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicg
robot ziemnych.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciq
do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Usuniecie pali z wytyczonej osi jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicq robot.

Prace pomiarowe zwigzane z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nale-
zy prowadzi¢ wedtug ogolinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

5.3 Inwentaryzacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji
powykonawczej. Sposdb jej wykonania (np. mapa elektroniczna, mapa zasadnicza, szkice
polowe powykonawcze, karty studni) i przekazania Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych nalezy prowadzi¢ wg ogdinych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow
wysokosciowych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST 00. 00.00 "Wymagania ogolne".

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robdt i na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiardow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.
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