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ST 04.00 KANALIZACJA SANITARNA (CPV 45231000-5)

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
objetych zadaniem inwestycyjnym
Kanalizacja sanitarna w poinocnej czesci miasta Czechowice —Dziedzice
etap III/1 - dzielnica Grabowice
Zadanie: Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej $ciekow wraz z dostosowaniem
sieci kanalizacyjnej do nowo projektowanej przepompowni
w rejonie ulicy Krélowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach

i nalezy jg stosowa¢ w powiazaniu z ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz Specyfikacjami Tech-
nicznymi dla wyodrebnionych robét.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania montazu i odbioru sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z pompownia w dzielnicy Grabowice w Czechowicach — Dziedzicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontrolny przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Teren, na ktorym realizowany bedzie Kontrakt, obejmuje obszar lezacy w pdtnocno-wschodniej czesci
miasta Czechowice-Dziedzice, po wschodniej stronie drogi dwupasmowej Bielsko—Biata — Katowice.
Trasy sieci kanalizacyjnej nawigzujq do istniejgcej zabudowy oraz istniejgcego uzbrojenia terenu.

Dla obszaru w rejonie ulic Drzymaty, Traugutta, Gorniczej i Weglowej odbiornikiem Sciekow bedzie
pompownia zlokalizowana przy ul. Krolowej Jadwigi. Z pompowni $cieki bedg przettoczone do kolek-
tora w ul. Weglowej i skierowane do oczyszczalni $ciekow.

Zadanie zostato podzielone na Elementy, wyodrebnione w Dokumentacji Technicznej (przedmiarach)
i objete Kontraktem:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmujacej:

1.1 sie¢ kanalizacyjna o tacznej dlugosci 420mb, w tym:
1.1.1 budowa kanatdéw grawitacyjnych o dtugosci 384mb,
1.1.3 budowa rurociggdw ttocznych 36mb;

2. Pompownia $ciekow

Wykonanie kanalizacji o glebokosci ok.5m zaprojektowano w wykopie otwartym umoc-
nionym scianka szczelna i przestawnymi obudowami.

Z powodu trudnych warunkow geotechnicznych prace ziemne i posadowieniowe prowa-
dzi¢ pod nadzorem geologa o kwalifikacjach potwierdzonych stosownymi uprawnieniami.

Dopuszcza sie wykonanie kanalizacji metoda przecisku z rur kamionkowych przecisko-
wych po uzyskaniu przez Wykonawce warunkow wykonania i potwierdzenia jakosci wy-
konania kanalizacji od dostawcy przewodow.
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1.3.1 Sie¢ kanalizacyjna

Nalezy wykonac¢ 420mb kanatéw zamknietych o przekroju kotowym, w tym:
1. Kanaty grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC

Dz 160mm L= 4,5m
Dz 200mm L = 124,0m
Dz 250mm L =210,0m
Dz 400mm L= 46,0m

2. Rurociagi ttoczne PE
Dz 110/96,8mm L = 35,50m

W ramach budowy kanalizacji nalezy wykona¢ zabezpieczenia istniejacej sieci podziemnej i przepu-
stow.

Na kanatach gtéwnych i bocznych nalezy zabudowa¢ 20 studzienek:
« studzienki kanalizacyjne beton. ® 1200mm - 13 szt,
« studzienki kanalizacyjne tworz. ® 1000mm - 3szt,
« studzienki kanalizacyjne tworz. ® 425mm - 4szt.

Szczegofowe zestawienie podstawowych materialow w Dokumentacji Technicznej.

1.3.2 Pompownia kanalizacyjna

Pompownia — w postaci prefabrykowanego podziemnego zbiornika z polimerobetonu z komplet-
nym wyposazeniem.

Podstawowe parametry:

Wydajnoéé Q = ok.30m*h
Wysokos$¢ podnoszenia Hp = 7m
Srednica zbiornika Dn =1,5m
Wysokos¢ zbiornika Hp = 7,0m

Wyposazenie zbiornika

- 2 pompy zatapialne — 1 pracujaca + 1 rezerwa o parametrach kazdej Q = ok.30m%/h H,= 7m
- orurowanie pompowni kompletne ze stali nierdzewnej
- drabina ztazowa + podest obstugowy
- wiaz ze stali nierdzewnej
- szafka sterownicza wyposazona w nastepujace elementy
«  Wylacznik gtéwny
« Sterownik EASY
» Rozruch bezposredni
« Zabezpieczenie rdznicowo - pradowe catej szafki
« Zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy
+ Licznik godzin pracy pomp
« Sygnalizacja optyczna stanéw alarmowych - zewnetrzne $wiatto btyskajace
« Pomiar poziomu $ciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej i 2 ptywakow
« Ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem
« Oswietlenie wewnetrzne szafki
» Uktad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pomp
« Uktad rotacji pracy pomp w uktadzie pracy automatycznej
» Gniazdo do zasilania awaryjnego z przetacznikiem
«  Wyprowadzone sygnaty bezpotencjatowe do pdzniejszego monitoringu
» Uktad powiadamiania o stanach awaryjnych GSM (bez karty i abonamentu)
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- zawory zwrotne kulowe JAFAR lub rownorzedny sztuk 2
- zawory odcinajace JAFAR lub réwnorzedny sztuk 2
- zawor odcinajacy JAFAR lub réwnorzedny DN 50

z szybkoztaczkq do weza strazackiego sztuk 1

Materiat i wykonanie pompowni powinny zapewnic szczelno$¢, dtuga trwatos¢, odpornos¢ na dziatanie
waéd gruntowych oraz na korozyjne dziatanie Sciekow.

Zasllanie pompowni podstawowe z linii napowietrznej w rejonie ul. Krolowej Jadwigi.
Zasllania rezerwowe pompowni zZ przewoznego agregatu pradotworczego.

Firma InZynierska ALL- PRO sp. z o.0. Bielsko-Biata



Specyfikacja techniczna dla wykonania i odbioru robot objetych inwestycja
Kanalizacja sanitarna w potnocnej czesci miasta Czechowice —Dziedzice etap III/1 - dzielnica Grabowice
Zadanie : Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej sciekow wraz z dostosowaniem sfeci kanalizacyjnej
do nowo projektowanej przepompowni w rejonie ulicy Krolowej Jadwigi w Czechowicach — Dziedzicach
S704.00 Kanalizacja sanitarna

2. MATERIALY

Do wykonania sieci uzyte beda materiaty:

* Rury kanalizacyjnych PCV Dz 160 / 400mm klasy S, co najmniej 8 kN/m, o jednorodnej
strukturze $cianki, tagczonych za pomocg ksztattek i uszczelek gumowych.

» Rury PE do kanalizacji ci$nieniowej Dz 110mm; na zatomach trasy o kacie ~90° i na odej-
Sciach trojnikowych zabudowa typowych blokéw oporowych wg BN-81/9192-05-1.

« Studnie kanalizacyjne prefabrykowane betonowe @1200mm oraz z PEHD o $rednicach
@1000mm oraz ¢425mm z piyta docigzajaca oraz dnem wzmocnionym betonem przy wysta-
pieniu w trakcie realizacji silnego naptywu wody gruntowej do wykopu,

+  Plyty odcigzajace dla studni w drogach,

« Wiazy kanalizacyjne zeliwne z wypetnieniem betonem klasy D-400 (w drogach) oraz klasy
B-125 (w pozostatych terenach),

« Studnia pompowni z kompletnym wyposazeniem technologicznym,

«  Beton hydrotechniczny w przypadku wzmacniania studni, wykonywania ubezpieczen itp.

« Materiaty uszczelniajace (np. lepik, sznur smotowy, olkit, zaprawa cementowa),

« Tasma ostrzegawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i Specy-
fikacjg Techniczng i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uzyte do budowy materiaty winny spetnia¢ wymogi obowigzujacych norm oraz powinny posiadac od-
powiednie aprobaty i certyfikaty.

3. ODBIOR I SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci kartami gwarancyjnymi i proto-
kétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma..

Wyrdb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajgcym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobatq techniczng

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng
(rozporzadzenie Ministra SWiA z dnia 31 lipca 1998 r., Dz.U. Nr 113, poz. 728).

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

Na powierzchni kazdego wyrobu winien by¢ napis stwierdzajacy symbol (klasy, odmiany, gatunku) lub
skrocong nazwe wyrobu i date produkcji, gdyz np. rury mogq by¢ w petni obcigzone nasypem po
okreslonym przez producenta czasie od daty ich wykonania.

Rury powinny mie¢ powierzchnie wewnetrzng i zewnetrzng gtadka, bez pecherzy, wyraznych zapad-
nie¢, rys, niejednorodnosci oraz obcych wtracen. Barwa rur powinna by¢ jednolita, bez wyraznych
zmian odcieni i zmian intensywnosci.

Cechowanie rur i ksztattek powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajgcego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:
nazwe lub znak producenta

symbol materiatu

$rednice:

zewnetrzne - DN/OD

wewnetrzne - DN/ID

oznaczenie sztywno$ci obwodowej

- identyfikacje serii produkcyjne;j.

Dodatkowo cechowanie moze zawiera¢ numer Aprobaty.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Zamawiajacego.
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Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig od-
prowadzenia wod opadowych. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych

Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w ory-
ginalnym opakowaniu (wigzkach). Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
na 2m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg skltadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe pod-
parcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szero-
kosci min. 50mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiek-
Szy niz 2m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktadac¢ naprzemiennie).

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno
nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajq
zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

Rury dostarczane majq na obu koncach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem ztgczy.

Rury PVC sg dostarczane z uszczelkg zabezpieczong dla celéw magazynowych smarem silikonowym.

Palety uktadac¢ na utwardzonej powierzchni tak, aby belki nosne palet nie zapadaly sie w gruncie.

Rury kamionkowe powinny by¢ magazynowane na utwardzonej powierzchni poziomej, warstwowo
z zabezpieczeniem warstwy dolnej przed rozsunieciem. Rury kielichowe uktada¢ na przemian koncow-
kami - kielichami. Przy sktadowaniu pojedynczych rur zwraca¢ uwage, aby bose konce nie dotykaty
bezposrednio ziemi.

Tlo$¢ warstw dla poszczegodlnych Srednic okresli producent.
Ksztattki winne by¢ ustawione bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Pierscienie uszczelniajace jak i manszety — ztaczki rurowe i smar powinny by¢ przechowywane w swo-
ich kontenerach w chtodnych i ciemnych miejscach; promienie ultrafioletowe pogarszajg warunki wy-
trzymatosciowe.

Ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skltada¢ w magazynie zamknietym.

Pokrywy Zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Sktadowanie wtazow moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych
korodujaco.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Podioze sktadowiska powin-
no by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanie-
czyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdinych asortymentow.
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4.0 SPRZET
Uzywac sprzetu dopuszczonego oraz zalecanego przez producenta rur i prefabrykatdw.

5.0 TRANSPORT MATERIALOW NA PLAC BUDOWY (PLAC SKLADOWY)

Do transportu prefabrykatéw nalezy przewidzie¢ samochody skrzyniowe.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktére pozwolg unikngé uszko-
dzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Wyroby przewozone Srodkami transportowymi nalezy starannie zabezpieczyC przed przesuwaniem
i przetaczaniem powodowanych ruchem pojazdu.

Prefabrykaty betonowe nalezy przewozi¢ z zabezpieczeniem przez zastosowanie elastycznych przekia-
dek.

Podczas transportu, sktadowania, zatadunku i roztadunku rur i studzienek, nalezy przestrzega¢ zasad
BHP i stosowac sie do przepisow zwigzanych z transportem.

Rury tworzywowe w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Sredni-
cy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury “wewnetrzne”.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250mm) lub
z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtu-
gosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Sposob uktadania rur do transportu winien okreslic dostawca lub producent, u ktorego zakupywane
bedg rury oraz elementy prefabrykowane studzienek. Najlepiej, gdy transport rur i studni zapewni
proaucent lub dystrybutor.

Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzac tak, aby nie uszkodzi¢ elementdw prefabrykowanych.
Elementy prefabrykowane nalezy przemieszczac z nalezytq uwaga. Zrzucenie lub ich upuszczenie mo-
ze spowodowac uszkodzenie elementu.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, Wytycznymi producenta rur i poleceniami Zamawiajacego.

Ponadto:

1. Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow prze-
wodow;

2. Do budowy przewoddéw, z rur i elementéow prefabrykowanych, w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej
30m;

3. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od jego najnizszego punktu;

4. Wykopy wasko przestrzenne nalezy umocni¢ z zastosowaniem rozpor.
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6.2 Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete w sposdb
trwaty i widoczny.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za kotkdw osiowych. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatama-
niu trasy i w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej
3 punkty.

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw i obiektow powinny zostac¢ zakonczone Roboty przygoto-
wawcze zwigzane z usunieciem zieleni i elementdw istniejacej infrastruktury oraz zdjeciem humusu
w pasie budowy.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

6.3 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,, Roboty ziemne na placu budowy”
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub bie-
gnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajgcy ich normalng eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy kra-
wedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m dla komunikaciji.
Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiek-
szej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopanymi otworami ustawic tawy celownicze, umoz-
liwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celow-
nicze nalezy montowac nad wykopem na wysokos¢ ok. 1m nad powierzchnig terenu w odstepach ok.
30m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawe-
dzie celownikéw nalezy ustawic¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie
celownikoéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.

Wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych nalezy wykona¢ jako umocnione $ciankg azurowg,
przy ptytszych wykopach, szczelng lub przestawng obudowa dla wykopdw gtebokich.

Przy wystgpieniu silnego naptywu wdd gruntowych nalezy wykona¢ petne umocnienie wykopu.

Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla utozenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projekto-
wanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki lub elementéw dennych kana-
tu.

Wymiary i ksztatt przekroju wykopu zalezy od $rednicy rury oraz aktualnych warunkéw gruntowych,
uzyskanych na podstawie pobranych probek. Wykop wykonuje sie jak najwezszy, z uwzglednieniem
koniecznosci jego rozparcia, mozliwosci prowadzenia prac montazowych oraz wtasciwego wykonania
zageszczenia obsypki rurociagu.

Wykop w jego dolnej czesci nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia, aby uniknaé przekopania
(naruszenia spodu) wykopu.

W okresie zimowym, jezeli warstwa odsgczajaca, podtoze i roboty montazowe (uktadanie rurociggu)
nie sg wykonywane natychmiast po zakonczeniu robét ziemnych, spdd wykopu nalezy zabezpieczyc,
tak zeby w zadnej fazie robot nie dopusci¢ do zamarzniecia warstw gruntu znajdujacych sie ponizej
rur.
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6.3.1 Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do mecha-
nicznego wydobycia urobku.

6.3.2 Obudowa Scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu szczegotowy opis proponowanych metod za-
bezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.

6.3.3 Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu szczegotowy opis proponowanych metod od-
wodnienia wykopéw na czas budowy poszczegdinych odcinkéw kanalizacji, zapewniajacy bezpieczen-
stwo pracy i ochrone wykonywanych robdt.

Dla kanatéow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
grubosci min 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zosta-
nie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, co 50m,
skad zostanie odpompowana poza zasieg robot.

Zakres robot odwadniajacych naleZy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robot.

6.3.4 Podioze

Podtoze nalezy wykonac zgodnie z BN-76/8972-03 i instrukcjg uktadania rur, ktdrg powinien dostar-
czy¢ producent rur. W sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za gteboko musi zosta¢ wykonane
wzmocnienie podtoza. Wzmocnienie moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpo-
wiedniego zwiru o wysokosci min.0,20m (po zageszczeniu).

Przy gtebokich wykopach i gruntach o stabej nosnosci wykona¢ wzmocnienie podtoza rur o wysokosci
0,40m (po zageszczeniu) w tym materac mineralny z geosiatka.

Dla pompowni i studni kanalizacyjnych betonowych podtoze wykonac do gruntu no$nego.
Rur z PVC nie wolno uktadac na fawach betonowych ani zalewac betonem.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drew-
na, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura tworzywowa spoczywata na nim na jednej czwartej
swojej powierzchni.

Grubosci warstw podsypki sg ustalane przez producentéw rur.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej lub zale-
ceniach producenta nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
lub zaleceniach producenta nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/-3cm.
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6.4 Skrzyzowania z istniejaca infrastruktura techniczng

6.4.1 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzu-
jacymi normami panstwowymi i branzowymi oraz z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach.
Uzbrojenie podziemne, na czas prowadzenia robot oraz docelowo, nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem
przedstawiciela zaktadu uzytkujacego przewdd znajdujacy sie w sasiedztwie prowadzonych robot
i zgodnie z Dokumentacja Techniczna.

Przy zblizeniu projektowanej kanalizacji do stupdw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy za-
chowa¢ odlegtos¢ poziomg min. 0,8 m. Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych
napowietrznych zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

Rysunki zabezpieczeri w Dokumentacji Projektowey.

6.4.2 Skrzyzowania z drogami

Trasa projektowanych kanatdéw przebiega gtdwnie w drogach stanowigcych wiasnos¢ Gminy Czecho-
wice-Dziedzice oraz czeSciowo przez parcele prywatne.

Wykonawstwo kanatow bedzie wymagato okresowego zajecia pasa drogowego powodujac zmiane
organizacji ruchu na czas budowy.

W drogach kanaty uktadane beda w wykopie otwartym waskoprzestrzennym z szalowaniem. Wykona-
nie prac nalezy prowadzi¢ zachowujac mozliwo$¢ przejscia i przejazdu dla mieszkancow.

Po zakonczeniu robdt, nawierzchnie drog odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni, na dtugosci prowadzo-
nych robdt.

Roboty w pasie drogowym ulic gminnych nalezy wykonac po uzyskaniu pozwolenia na wejscie w pas
drogowy.

6.5 Ukiadanie rurociagow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza, mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robdt kanalizacyj-
nych. W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady bu-
dowy kanatu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

6.5.1 Ukfadanie i podpieranie rur

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Rury musza by¢ uktadane i pozosta-
wione w takim potoZzeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie.

Dzieki warstwie wyréwnawczej i wypetnieniu dookota rury podparcie rury moze by¢ uwazane jako
wystarczajace. Przy rurach kielichowych nalezy sie upewni¢, czy rura nie wspiera sie na kielichu.
Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed prze-
mieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
wykonawcy.

Wystepujace sity mogq by¢ absorbowane w mocowaniach, fundamentach lub potaczeniach. Ma to
szczegolne znaczenie przy zmianach kierunku przewodu i odgatezieniach w rurociggach o duzym
spadku. Kiedy przywieziony materiat wypetniajacy wykop ma wiekszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz
grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczyc
wyptukiwanie materiatu wraz z woda wzdtuz rurociggu.
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6.5.2 Podsypka

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

» materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Przy glebokich wykopach nalezy wykonac podfoze o wysokosci 40cm z materacem mineralnym.
Rysunek zabezpieczenia w Dokumentacji Technicznej.

6.5.3 Obsypka rurociaggu

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka rury
musi by¢ wykonana natychmiast po inspekgcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zagesz-
czeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same
warunki, co materiat do wykonania podtoza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wy-
kopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania. Inne materiaty takie jak np. glina mogg by¢ uzyte,
jezeli metody specjalnego wypetniania i zageszczania sg okreSlone w projekcie. Obsypka rurociggu
musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne
wypetnianie wzdtuz wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze niz rozdziat materiatu po obu stronach
przewodu.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wkasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzenio-
wej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze
pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest fatwiejsze, jesli zawar-
tos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane
z woda, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposob np. przez dre-
naz zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki.

Metody ubijania gruntu.

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci
zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza war-
stwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby unik-
na¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza
tymi terenami, jezeli przykrycie przekracza 4m, boczna obsypka rury powinna by¢ zageszczona do
90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Ostatnia warstwa obsypki rurociggu powinna by¢ wykonana z tego samego materiatu jak
obsypka rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury.

Przyktadowe sposoby zageszczania gruntu tak, aby uzyska¢ wymagane wartosci Proctora.
Zageszczenie do wartosci okoto 85% Proctora uzyskuje sie nastepujaco:

* po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100kg) o rozdziel-
nej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu, lub

* po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100kg).

Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczania powyzej wierzchu rury, lub

e po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg). Minimal-
na warstwa ochronna 0,4 m, lub

* po jednokrotnym Scistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m
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Zageszczenie do okoto wartosci 90% Proctora uzyskuje sie nastepujaco:

e po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg) o roz-
dzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu, lub

* po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50 do 100 kg).

Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury, lub

* po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem ptytowym (100 do 200 kg).
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m, lub

e po trzykrotnym Scistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m.

6.5.4 Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatdw i w taki sposéb by spetniato wymagania struktury nad ruro-
ciggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia moze
by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego i jesli maksymalna wielkosci czastek nie przekracza
300mm.

Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazdw narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach
zielonych nie jest wymagane.

6.5.5 Montaz rur w wykopie

1. Rury do budowy przewodoéw, przed ich bezposrednim opuszczeniem do wykopu i uzyciem do
montazu, nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposdb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych, uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcieciu
uszkodzen; ptaszczyzna ciecia powinna by¢ prostopadfa do osi rury. Zabezpieczanie miejsc
uszkodzonych np. poprzez klejenie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Izolacje rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy naprawi¢ przez
staranne usuniecie i wykonanie nowej izolacji, siegajacej, co najmniej 5 cm poza miejsce
uszkodzenia.

4. Opuszczanie rur i odcinkéw przewoddw, zmontowanych na powierzchni, do wykopow oraz
przesuwanie ich na podporach nalezy wykonywa¢ w sposob zabezpieczajacy przed mozliwo-
$cig uszkodzenia potaczen i izolacji.

5. Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej lub wyni-
kajace z dodatkowych uzgodnien wyniktych na etapie realizacji powinny mie¢ grubosS¢ Scianki
dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejszg niz 6mm.

6. Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewoddéw, przed
zamuleniem wodg gruntowg lub innymi zanieczyszczeniami, stosujac np. zasSlepki, korki
z drewna lub innego materiatu.

7. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgod-
nos$¢ spadkdw z projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

6.5.6 Ltaczenie rur

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemig po Srodku dtugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia
zkaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20mm. Spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabez-
pieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowied-
nio dopasowang pokrywa.
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Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodoéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Pofaczenie rur wykonuje sie wg zasad przedstawionych przez dostawce i producenta.

Rury kielichowe z PVC taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych dostarczonych przez producenta.
taczenie kielichowe

1. Usung¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej ruri bosego konca kolejnej rury.

2. Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.

3. kaczone elementy utozy¢ wspdtosiowo.

4. Wtozy¢ koniec bosy do kielicha.

5. Wcisna¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

6. Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych srednic mozna uzy¢ stalowego
preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem.

7. Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako
punktu oparcia dla podnosnika $srubowego.

Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycig¢ na budowie. Ciecie nalezy wykonac¢ prostopadle do
osi rury, a nastepnie usuna¢ widry i zukosowac koniec rury pod katem 30°.

6.5.7 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki nalezy wykonac réwnolegle z budowg kanatéw. Zmiany kierunkow oraz potaczenia sieci
kanalizacyjnej nalezy wykonywac za posrednictwem odpowiednich studzienek. Studzienki kanalizacyj-
ne nalezy wykonac jako szczelne z prefabrykowanych elementéw betonowych @1200mm i z PEHD
o $rednicach 1000mm oraz @425mm

Na studzienkach zastosowac wiazy zeliwne z wypetnieniem betonem klasy D-400 (w drogach) oraz
klasy B-125 (w pozostatych terenach). Wiazy studzienek zlokalizowanych w drogach gruntowych nale-
zy wynie$¢ ok. 5cm ponad przylegly teren, na terenach zielonych o ok. 10+15cm, a pas wokot nich
obetonowac na szerokosci  30+-50cm, z wyrobieniem spadku na zewnatrz, do zréwnania z terenem.
Posadowienie gtebokich studni betonowych nalezy wykona¢ w nawigzaniu do rzeczywistych warunkdw
gruntowych w miejscu ich lokalizacji.

Dla gruntdow stabonosnych podbudowe, z kruszywa tamanego 0-63mm lub Zwiru zageszczanego
z materacem mineralnym gr.0,2m, wykonac¢ na wyréwnanym podtozu gruntu nosnego ~7mppt (wg
dokumentacji geotechnicznej).

Zageszczanie kruszywa w podbudowie wykona¢ warstwami o max gr. 30cm do wskaznika zageszcze-
nia Is>0,98.

Na podbudowie utozy¢ warstwe wyrdwnawczg z chudego betonu grubosci 10cm.

Studzienki zasypac gruntem sypkim, fatwo zageszczajagcym sie. Zasypywac nalezy wykonac réwno-
miernie na catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczenia zasypki dokonywac¢ warstwami, jednak nie
grubszymi niz 30cm. Zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki prze-
widywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym
poziomie 92% wartosci SP (-Standardowy Proctor) dla terendw zielonych, 95% SP dla terenéw utwar-
dzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem, 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym.
Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna studzienki naktada konieczno$¢ stosowania wiekszego
rezimu montazowego oraz stopnia zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyzej.

Elementy betonowe nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo.
Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementow wykonac zgodnie z zasadami montazu do-

starczonymi przez producenta z zastosowaniem wiasciwych uszczelnien.
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6.6 Proba szczelnosci przewodow

6.6.1 Rurociagi ttoczne

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztacz rurociggu z PE nalezy przepro-
wadzi¢ prdobe ci$nieniowg — hydrauliczna.zgodnie z normg PN-81/B-10725 po catkowitym zakonczeniu
montazu.
Wode do proby pobrac z sieci miejskiej lub dowiez¢ beczkowozem; mozliwy jest réwniez pobdr wody
do préby z pobliskich potokow.
Przy prébach szczelnosci rur ci$nieniowych nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:
« rurociagi nalezy probowac odcinkami o dtugosci 300 do 500m.
«  tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby,
« proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba
moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,
« maksymalna temperatura przewodu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,
+ probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu pofaczen
« rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany odpowied-
nimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny,
»  po zakonczeniu préby ci$nienie nalezy zmniejszac¢ powoli w sposob kontrolowany
« miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci
« napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci
« po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin
dla ustabilizowania
» po probie nalezy catkowicie oprdzni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody
w rurach.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu.
Przed probg szczelnosci przewdd nalezy oczysci¢ z zewnatrz. W czasie badania powinien by¢ umozli-
wiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncdwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
dla hydrantéw i innej armatury powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z usz-
czelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie
i w profilu.
Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana przed przeprowadzeniem proby szczel-
nosci armatura za wyjatkiem zasuw, ktére w trakcie proby powinny byc¢ catkowicie otwarte.
Bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaty. Nie nalezy stosowac zasuw jako
zamknie¢ badanego odcinka przewodu.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy Srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ do-
ktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem lub innym materiatem a ponadto, w szczegdlinych przypadkach, zakotwiona; ztgcza rur nie
powinny by¢ zasypane. Przy prowadzeniu przewodu nad terenem lub na podporach powinno by¢ za-
pewnione jego trwate utozenie i zabezpieczenie ztaczy przed rozluznieniem.
Szczelnos¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego Srednice powinna by¢ taka, przy probie hydrau-
licznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prob-
nego p.
Badanie szczelnosci catego przewodl.
Przewdd poddawany prébie szczelnosci powinien byc catkowicie ukonczony i zasypany, zas poszcze-
gdlne jego odcinki powinny by¢ juz zbadane pod wzgledem szczelnosci z wynikami pozytywnymi
Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych przypadkach, technicznie
uzasadnionych, przewod moze by¢ podzielony na czesci, co powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym
przed rozpoczeciem odbioréow odcinkdw przewodu.
Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka. aby przy prébie wylacznie hydraulicznej, wyptyw wody
nie przekraczat 1000 dm? na 1 km dtugosci, na metr érednicy zastepczej przewodu i dobe.
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Przyrzady do badania szczelnosci proba hydrauliczng
a) Dwa sprawdzone manometry sprezynowe o Srednicy nie mniejszej niz 160 mm,
b) Pompa hydrauliczna.
c) Czasomierz.
d) Dwa wycechowane naczynia dostosowane do dtugosci i $rednicy badanego przewodu.
Po przeprowadzeniu prdéb szczelnosci nalezy :
- uzupetni¢ zasypke wokot ztgcz (piaskiem) i zagescic jg ubijakami drewnianymi
- wykonac zasypke do poziomu 30 cm powyzej powierzchni rury. Jako zasypka powinien by¢ stosowa-

ny grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno- lub $rednioziarnisty wg normy PN-
74/B-02480.

6.6.2 Kanaty grawitacyjne

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw
do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatdw. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegOtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyj-
ne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sposrod wymienionych w tej normie wymagan na szczegdlng uwage zastuguja:

« odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

« zamkniecie wszystkich odgatezien,

« przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu,

« przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej
powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej,

+ podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie 30 minut na odcinku o dtu-
gosci do 50m i 60 minut na odcinku o dtugosci ponad 50m.

» podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w trakcie trwania ob-
serwacji jak przy badaniu na eksfiltracje.

W planie kontroli jakosci powinno by¢ podane, co najmniej:
- wstepny terminarz wykonywania prob szczelnosci,
- nazwisko odpowiedzialnego pracownika Wykonawcy.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonaw-
cy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokonac
jego przegladu kamerg TV.

6.7 Pompownia sieciowa

6.7.1 Zabezpieczenie wykopdw

Sciany wykopu dla wykonania pompowni zabezpieczy¢ éciankami szczelnymi z grodzic G62 dtugosci
12 m z dwoma ramami rozporowymi na poziomach ~1,3 i 5,1 m ppt istniejacego. Przed zabijaniem
grodzic wykonac wstepny wykop o gtebokosci ~0,8 m i nachyleniu skarp 1:2. Ramy rozporowe mozna
demontowac kolejno po wykonaniu i zageszczeniu obsypki pompowni do spodu kazdej ramy.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa przez odpowiednio wyprofilowany
teren i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15cm ponad teren.

Drabiny do wejscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu.
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6.7.2 Posadowienie pompowni

Posadowienie zbiornikdw na zelbetowej ptycie balastowej, z pierscieniem mocujgcym wykonywanym
w drugim etapie betonowania. Pod ptytg warstwa chudego betonu grubosci 10 cm wykonanego na
podbudowie z kruszywa tamanego 0-63mm lub zwiru zageszczanego warstwami o max gr. 30 cm do
wskaznika zageszczenia 1s>0,98. Podbudowe wykonac¢ wyréwnanym podiozu z gruntu nosnego od
poziomu ~7,2 m ppt (wg dokumentacji geotechnicznej).

Beton B20, stal A-III (34GS).

Elementy betonowe nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo.

6.8 Ochrona przed korozja
Elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z normg PN-92/B-10735.

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ bada-
nia ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projek-
towa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopow, podtoza wzmocnionego, materia-
tow, utozenia przewoddw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby na-
lezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢é miejsce wycieku wody
i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci na-
lezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty, co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na ze-
wnatrz i w poszczegoélnych studzienkach

Badanie szczelnosci rurociggdw nalezy wykonaé przez zalanie ich wodg lub za pomocg proby po-
wietrznej, sprawdzenie szczelnosci wykonac poprzez ogledziny zewnetrzne.

8.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanej kanalizacji sanitarne;j.

9. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy na zasadach okreslonych w ST S 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbidér powinien by¢ wykonany po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg kanalizacji wraz z podia-
Czeniami siegaczy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow

[2]
[3]

[4]
[5]
(6]
[6]
[7]
(8]

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody wodociggowe wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B125, C250
PN-88/B-06250 Beton zwykly
BN-86/8971-07(08) Prefabrykaty budowlane z betonu

[9] Dokumentacje techniczne wykonania i odbioru prefabrykatéw budowlanych z betonu stosowane

przez wybranych producentow

[10] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- tom. II. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych"

[11[ ISO 4435 "Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PCV-U".

[12] PN-EN 1401-1 : 1999 "Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli-
chlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu".
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