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Dno pompowni

Piyta zelbetowa gr. 40cm

1x_papa na lepiku

Chudy beton gr. 10cm

Grunt rodzimy no$ny

Scianka z grodzic G62
dfugos¢ L=12.0 m
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Rama rozporowa spawang
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GRODZICE G62 (stal St3S):
dtugos¢ L=12.0 m
dtugos¢ L=2.64 m
HEB 300 (stal St3S):
dtugos¢ L=2.50 m

Scianka stalowa z grodzic G62
[=12.0 m

dfugosé

32szt. x 12.00m x 62kg/m = 23808kg
4szt. x 2.64m x 62kg/m =

655kg

4szt. x 2.50m x 117kg/m = 1170kg

Firma Inzynierska

ALL-PLO

Inwestycja:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krolowej Jadwigi
w dzielnicy Grabowice w Czechowicach - Dziedzicach

Projektowal:
mgr inz. Zbigniew Ggbcezynski
nr upr. SLK/0250/POOK/03

Obiekt:
Zmiana Lokalizacji przepompowni sciekow na dz. nr
4049/1 1 4049/2 przy ulicy Krolowej Jadwigii w
Czechowicach - Dziedzicach

O I: Stadium:
pracows . . . acmm Projekt budowlano-wykonawczy
mgr inz. Kazimierz Cios
Tytut rysunku: . . .
Zabezpieczenie wykopu pompowni
Sprawdzik: Data: Skala: Nr zlecenia: Nr rysunku:
mgr inz. Roman Karwowski 11.2007 1:50 66-P-K-07 7
nr upr. S1/M/85




