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ST 01.00 OBSLUGA GEODEZYJNA (CPV 74 233 000-1)

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach Kontraktu na budowe

Kanalizacja sanitarna w pétnocnej czesci miasta Czechowice —Dziedzice
etap III/1 - dzielnica Grabowice
Zadanie: Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej $ciekow wraz z dostosowaniem
sieci kanalizacyjnej do nowo projektowanej przepompowni
w rejonie ulicy Krolowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach

i nalezy jg stosowa¢ w powigzaniu z ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz Specyfikacjami Tech-
nicznymi dla wyodrebnionych zadan inwestycyjnych i rodzajow robot.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace odtworzenia osi tras sieci
kanalizacyjnej oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych dla potrzeb budowy:

« sieci kanalizacyjnej o tacznej dlugosci 420m,

+ pompowni $ciekoéw

« sieci elektrycznej zasilajacej pompownie ok.35m oraz

+ odtworzenia nawierzchni drogowej na ul. Rumana i Krdlowej Jadwigi w Czecho-
wicach -Dziedzicach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z czynnos$ciami maja-
cymi na celu wytyczenie w terenie, zgodnie z planem zagospodarowania terenu i wspotrzednymi
podanymi w opisie Dokumentacji Projektowej, przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej. Wszystkie nieopi-
sane w niniejszym punkcie zasady prowadzenia robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajace-
go.

W zakres robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

» zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow geodezyjnych nalezy stosowac:
« pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
» stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci ok. 0,50m,
« farba do wykonywania opisow i oznaczen punktow

badzZ inne materiaty akceptowane przez Zamawiajacego.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7m.
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Do stabilizacji punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m. Kotki ,Swiadki" powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:
+ teodolity lub tachimetry,
+ niwelatory,
« dalmierze,
« tyczki, faty, taSmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie zobowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ wiasnym kosztem i staraniem dane za-
wierajqce lokalizacje i wspdtrzedne punktdw lub reperdw oraz w porozumieniu z Zamawiajgcym ustali¢
ich koricowo dane.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia oraz pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robot i sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w podkiadzie geodezyjnym dla ,projektu
zagospodarowania terenu” sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktdéw gtdwnych trasy i (lub) reperdw roboczych.

Wszystkie roboty, ktdre bazujq na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakcepto-
waniem wynikdw pomiaréw przez Zamawiajacego.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne,
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, jezeli jest okreslona
w dokumentacji projektowej. Osie powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach po-
$rednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki i uksztattowania terenu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg réwniez do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktow osi trasy i punktow wysokosciowych

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych
z wykonaniem trasy obiektow.

Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach, o ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
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Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyrow-
naniu byt mniejszy od 1 mm/0,25km, stosujac niwelacje podwdjng w nawiazaniu do reperdw pan-
stwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne
powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu palikéw drewnianych lub rurek metalowych,
a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo-
ze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Usuniecie pali z wytyczonej osi jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicq robot.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nale-
2y prowadzic wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gfownego Urzedu Geo-
dezji i Kartografil.

5.3 Odtworzenie punktow / wyznaczenie osi trasy

Tyczenie obiektow nalezy wykonac w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej.

Punkty charakterystyczne obiektdw powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach po-
$rednich.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne nie moze by¢ wieksze niz 5cm, rzedne niwelety punktéw nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w projekcie.

Os nowej projektowanej sieci powinna by¢ wyznaczona w terenie przy pomocy dostatecznie mocnych
palikdw np. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach
prostych, co ok.30 — 50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty.

Do wyznaczenia krawedzi drog i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne wiechy, w przypadku
wykopow gtebszych niz 1 metr, oraz paliki (kotki $wiadki) lub. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiecha-
mi nalezy dostosowac do uksztattowania terenu.

5.4 Inwentaryzacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej.
Sposodb jej wykonania (np. mapa elektroniczna, mapa zasadnicza) i przekazania Wykonawca uzgodni
Z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST 00. 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robdt i na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przed-
ktada Zamawiajgcemu.
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9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1]

Instrukcja techniczna.

Geodezji i Kartografi, 1988.

[2]

Instrukcja techniczna.

Warszawa, 1988.

[3] Instrukcja techniczna.
[4] Instrukcja techniczna.
[5] Instrukcja techniczna.
[6] Wytyczne techniczne.
[7] Wytyczne techniczne.
[8] Ustawa z 17.05.1989 r.
Zmianami).

Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Centralny Osrodek
Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,

Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989.

Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1981.

Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1987

Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1987.

~Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr30 poz.163 z pdzniejszymi
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