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ST 03.00 ROBOTY ZIEMNE NA PLACU BUDOWY
(CPV 45 113 000-2)

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
objetych zadaniem inwestycyjnym
Kanalizacja sanitarna w pétnocnej czesci miasta Czechowice —Dziedzice
etap III/1 - dzielnica Grabowice
Zadanie: Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej $ciekdw wraz z dostosowaniem
sieci kanalizacyjnej do nowo projektowanej przepompowni
w rejonie ulicy Krolowej Jadwigi w Czechowicach - Dziedzicach

i nalezy jg stosowa¢ w powigzaniu z ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz Specyfikacjami Technicz-
nymi dla wyodrebnionych robot.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszego rozdziatu Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopdw wraz z ich umocnieniem na trasie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej
i pompowni w dzielnicy Grabowice w Czechowicach - Dziedzicach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszym punkcie dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
sieci kanalizacyjnej i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach kategorii III-IV i ich zasypanie po
wykonaniu montazu lub robdt wraz z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki. Wszystkie nieopisane
w niniejszym punkcie zasady prowadzenia robot musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- wykopoéw liniowych ogétem 1 985m?3, w tym:
mechanicznie— 1 588m?,
recznie - 397m°,

- wykopoéw jamistych pod pompownie — ok. 60m?,

- wykoname i rozebranie umocnienia scian wykopu:
Scianki azurowej w gruntach suchych — 670m?
Scianki szczelnej z grodzic stalowych o gtebokoéci wbicia do 12m — 270m?
Scianki szczelnej— o gtebokosci wbicia do 12m - 12,5m dla pompowni,
umocnien przestawnych —ok.1 880m.

Z powodu trudnych warunkow geotechnicznych prace ziemne i posadowieniowe prowa-
dzi¢ pod nadzorem geologa o kwalifikacjach potwierdzonych stosownymi uprawnieniami.

Dopuszcza sie wykonanie kanalizacji metoda przecisku z rur kamionkowych przecisko-
wych po uzyskaniu warunkow wykonania i potwierdzenia jakosci wykonania kanalizacji
od dostawcy przewodow.
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2. MATERIALY

* Grunty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w mak-
symalnym stopniu do zasypania kanalizacji i odbudowy nawierzchni.

Grunty nieprzydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Za-
mawiajgcego. Zamawiajacy moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdérych czaso-
wa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
*  Plyty zelbetowe peine do budowy drog czasowych,
¢ Elementy do budowy tymczasowego drenazu poziomego (np. saczki, studzienki drena-
zowe).

* Elementy do budowy umocnien wykopow - grodzice stalowe, umocnienia przestawne
lub inne po uzgodnieniu z Zamawiajacym

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzysta-
nia z nastepujacego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot:
« odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
itp.),
« jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizadcji itp.),

« transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

« sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

»  sprzetu specjalistycznego do wykonywania przewiertow i przepychéw,

» sprzetu do transportu ptyt drogowych (samochody, dzwigi),

« sprzetu do wykonania umocnien $cian wykopow

wibromtot lub kafar, o odpowiedniej dynamice, do wbijania elementdw stalowych Scianek,
sprzet do transportu i uktadania grodzic (Srodki transportowe, zuraw samojezdny).

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskaza-
niom zawartym w ST, projekcie organizacji robo6t oraz by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq roszczen Wy-
konawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze-
$niej zaakceptowane na piSmie przez Zamawiajacego.

5. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakoS¢ i wiasciwos$¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Zamawiajgcym, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Zasady prowadzenia robot

Przystapienie do wykopow nalezy zgtosi¢ Uzytkownikom istniejacego uzbrojenia podziemnego i doko-
nac przekopow kontrolnych pod ich nadzorem w celu jego doktadnej lokalizacji.

Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie do krawedziakéw lub wy-
prasek stalowych utozonych w poprzek wykopu, zgodnie z Dokumentacjq Techniczng i zaleceniami
Uzytkownikdw.

Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wyko-
pu, danych geotechnicznych, ustalen projektowych, posiadanego sprzetu mechanicznego, warunkéow
atmosferycznych oraz uzgodnien z whascicielami terenow.

Z uwagi na zaleganie w podftozZu gruntow o roznych klasach nosnosci zaleca sie:

«  prowadzic¢ prace w okresie bez opadow wzglednie o matym ich nasileniu, wytaczajac okres
zimowy,

«  chronic wykopy przed doptywem wod powierzchniowych,
s wykonywac wykopy w jak najkrotszym czasie przed przystapieniem do prac montazowych

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.
Kanalizacja na przewazajacej dtugosci, utozona jest w warstwie glin pylastych i pytow.
Prace ziemne i posadowieniowe prowadzi¢ pod nadzorem geologa o kwalifikaciach potwierdzonych

stosownymi uprawnieniami a o ewentualnych zmianach w podfozu niezwtocznie powiadamiac Zama-
wiajgcego

Sciany wykopu dla wykonania pompowni zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi z grodzic G62 diugosci
12 m z dwoma ramami rozporowymi na poziomach ~2,0 i 5,5 m ppt istniejacego. Przed zabijaniem
grodzic wykona¢ wstepny wykop o gtebokosci ~1,4 m i nachyleniu skarp 1:2. Ramy rozporowe mozna
demontowac¢ kolejno po wykonaniu i zageszczeniu obsypki pompowni do spodu kazdej ramy.

Zabezpieczenie wykopow dla wykonania kanalizacji do gtebokosci ~5,5m w gruntach o wysokim po-
ziomie wody gruntowej wykona¢ analogicznie do zabezpieczenia wykopu pompowni. Odwodnienie
wykopow dostosowac do lokalnych warunkéw hydrogeologicznych.

Zabezpieczenie wykopdw dla wykonania kanalizacji w gruntach bez wystepowania wody gruntowej
jest mozliwe przez zastosowanie typowych stalowych przestawnych obuddéw wykopdw liniowych
0 no$nosci na parcie gruntu minimum 60kN/m?>.

Przed przystapieniem do wyciggania $cianki szczelnej nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt w wyko-
pie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstep-
stwo od powyzszego wymagania, uzasadnione ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Za-
mawiajgcego.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5m powyzej projektowanych
rzednych robot ziemnych.

Grunt z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy skifa-
dowac¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych i odpowiednio zabezpieczy¢ przed nad-
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miernym zawilgoceniem. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania
powinien by¢ bezposrednio wywieziony przez Wykonawce.

Wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego rozpoczynajac od réwnomiernego obsy-
pania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 -20cm, drewnianymi ubijakami.

Kanat nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu
terenu nalezy zasypac warstwami ziemi o grubosci 20 - 30cm sposobem recznym lub mechanicznym.

Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem nalezy stopniowo prowadzi¢
rozbiérke umocnienia. Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Teren po wyko-
pach nalezy zrekultywowac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacjg Przetargowa, Projek-
tem Organizacji Robdt, harmonogramami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu umocnien, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wykonania robdt przez Zamawiajgcego nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

6.2 Doktadnos¢ wykonania wykopow

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.
Odchylenie osi wykonanego podioza od ustalonego, na fatach celowniczych, kierunku osi przewodu
nie powinno przekraczac +/- 5cm.

Odchylenie spadku (réznica rzednych) dna wykonania podtoza w stosunku do rzednych projektowa-
nych nie powinna przekracza¢ wiecej niz +/-3cm.

6.3 Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadze-
nie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnie-
niu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych grun-
téw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych ciekéw oraz urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwa-
nia robdt ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu.

Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wyko-
nywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w cza-
sie postepu robdt ziemnych. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy uja¢ w rowy
i (lub) dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.
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6.5 Wymagania dotyczace zageszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z normg branzowg powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Jezeli grunty rodzime z wykopow nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed odtwo-
rzeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is = 0,98. Zageszczanie nalezy wyko-
nywac¢ warstwami o grubosci do 30cm.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byC osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzy-
skanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zamawiajgcemu.

6.6 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu pro-
gramu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwo-
$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Pro-
jektowa, ST oraz poleceniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrécic na:

« odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

« zapewnienie statecznosci skarp,

« sposob umocnienia Scian wykopu (gteboko$¢ zabicia Scianek w podtoze, geometria rzutu

Scianki)

« odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

» doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

« zageszczenie gornej strefy podtoza w wykopie.,

7.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

7.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia podtoza ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Specyfikacji
oraz z Dokumentacjq Projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych oraz wysiekow
wodnych.

7.2.2 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z normami i wytycznymi wykonania robdt ziem-
nych pod przewody kanalizacyjne.
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Specyfikacja techniczna dla wykonania i odbioru robot objetych inwestycja
Kanalizacja sanitarna w potnocnej czesci miasta Czechowice —Dziedzice etap III/1 - dzielnica Grabowice
Zadanie : Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej sciekow wraz z dostosowaniem sfeci kanalizacyjnej
do nowo projektowanej przepompowni w rejonie ulicy Krolowej Jadwigi w Czechowicach — Dziedzicach
ST 03.00 Roboty ziemne na placu budowy

7.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych ST powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest m*® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych oraz m (metr biezacy), m?
(metr kwadratowy) lub t (tona) zabitej Scianki stalowej.

9. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy na zasadach okreslonych w ST 00.00.00 , Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami zamawiajgce-
go, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
tom 1 Budownictwo ogdlne
tom 2 Instalacje sanitarne i przemystowe
[2] BN-83/8836-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne
[3] PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
[4] PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow
[5] PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
[6] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
[7] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
[8] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podat-
nych i podtoza przez obcigzenie ptytg
[9] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia
[10] PN-86/H-93433  Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco. Grodzica G-62.
[11] PN-72/H-84020  Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
[12] PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych roboét geotechnicznych. Scianki szczelne.
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