Kanalizacja sanitarna w potnocnej@zi miasta Czechowice —Dziedzice

Obiekt: Sié kolektoréw sanitarnych wraz z pragkami w potnocnej ezci miasta Czechowice — Dziedzice etap III/1 - didal Grabowice

Zadanie : Zmiana lokalizacji przepompowni siecipveéekéw wraz z dostosowaniem sieci kanalizacyjnej
do nowo projektowanej przepompowni w rejonie ue§lowej Jadwigi w Czechowicach — Dziedzicach

1.

CZESC OPISOWA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegozokalejnai¢

poszczegolnych obiektéw.

Zakres robot przy realizacji zaprojektowanej siamalizacyjnej, obejmuje zadania w rgsijacej
kolejnasci:

2.

wytyczenie trasy projektowanych sieci oraz zabezweie terenu inwestycji przed
dostpem osb6b niepowotanych,

reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach gkoavania z istnigjcym
uzbrojeniem podziemnym,

wykonanie wykopow liniowych po wytyczonej trasiea& z ich umocnieniem,
zabezpieczenie skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym,

wyrownanie dna wykopu z wykonaniem podsypki piasépwna podstawie pomiaréw
niwelacyjnych,

zabudowanie studzienek kanalizacyjnych wraz z niema utazeniem przewodow,
wykonanie proby szczelda kanalizaciji,

wykonanie pomiarow geodezyjnych powykonawczych,

wykonanie obsypki przewoddw wraz z zagczeniem,

zasypanie wykopdéw gruntem rodzimym,

wykonanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni drég,

uporzdkowanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwatneg

Elementy zagospodarowania terenu, ktére maiwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementami mogcymi potencjalnie stwarzazagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzis

3.

prace stwarzage szczegolnie wysokie ryzyko przysypania ziemi
w wykopach o bezpiecznym nachyledaian o gébokasci wigkszej nz 3,0 m.

Przewidywane zagéenia wysgpujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okr&lajgce skag i rodzaje zagréerr oraz miejsce i czas ich wygbwania

Przewidywane zaggenia:

ryzyko przysypania pracownikow ziemw wykopach w wyniku zwalenia eiscian
wykopu

wpadngcie do wykopu na skutek uderzenia (npkbykoparki)

obsungcie sk ziemi z kravwedzi wykopu

uderzenie pracownika w wykopie spagajbryta ziemi, kamieniem itp.

prowadzenie robot w oblbbie drogi przy rbwnoczmie wystpujacym ruchu - wypadki,
zderzenia drogowe

prowadzenie robot w pohli napowietrznej linii energetycznej — pligvos¢é porazenia
pradem

poraenie padem podczas prowadzenia robét w pabliprzewodow energetycznych
w czasie uktadania i mora przewodow i studzienek kanalizacyjnych oraz reali
kolizji projektowanej sieci z istnigga infrastruktua.
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4. Sposbb prowadzenia instrukda pracownikéw przed przygbieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przygtieniem do wykonywania robét w warunkach niebezpigch winni by
odpowiednio przeszkoleni oraz odbykresowe przeszkolenie BHP zgodnie z przepisami
szczegO6towymi, co powinno bByotwierdzone odpowiednim dokumentem.
Ponadto, bezpoednio przed przyspieniem do realizacji rob6t zedanych z przedmiotoav
inwestych, nalery przeprowadzi indywidualny instrukta polegagcy na:
« okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opcanypkt. 1,
e szczegbtowym poinformowaniu pracownikébw o wvegstigcych zagraeniach podczas
realizacji rob6t zgodnie z pkt. 21 3,
e przedstawieniu metod pegbwania w przypadku wygtienia bezpfredniego zagrgenia
zycia lub zdrowia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na dw winni zostda wyposaeni przez
pracodawe w odziez robocz i ochronm, zgodnie z obowazujacymi w tym zakresie przepisami.
Odziez ochronna oraz spgzochronny powinny posiadadpowiednie atesty.

5. Wskazaniegrodkow technicznych i organizacyjnych, zabezpiegzggch
niebezpieczestwom wynikagcm z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegOlnego zagemia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych
bezpieczpi sprawrg komunikacj , umcliwiajgcq szyblg ewakuacg na wypadek
pdaru, awarii i innych zagrgen.

 Teren budowy oznakowa tablicami oraz zabezpieazystrefy niebezpieczne d@a
ostrzegawcz na stupkach.

* Nalezy oznakowa i zabezpieczyteren budowy przed dagtem osbéb postronnych

* Gkbokie wykopy liniowe nalgy obarierowa zgodnie z przepisami BHP.

Wokot wykopOw ustawiporecze ochronne i zaopatizje w napis:
,Jwaga, gkbokie wykopy'oraz ,O0sobom postronnym wgt wzbroniony’
W nocy zainstalowaczerwonewiatto ostrzegawcze.

* Pracownicy winni stosowaodziez ochronn i nakrycie gtowy.

* Przy wykopach liniowych prowadzonych na rozkop matleachowad przepisowe nachylenie
skarp wykopu.

«  Wykopy o scianach pionowych winny lByprowadzone z zabezpieczenidoian na catej
dtugasci konstrukcy rozporows; typ konstrukcji dostosowado gkbokasci, rodzaju gruntu,
wystepowaniem wody gruntowej, czasu utrzymania wykopunciggen transportem,
skladowaniem materiatow i innych ohzén w sasiedztwie wykopow.

* Przed kadorazowym rozpoeziem robot w wykopie sprawdzstan skarp i umocnie

* Ograniczy naptyw wod deszczowych i zapewmnch odprowadzenie z dna wykopu.

» Zachowd bezpieczn odlegtaé wykopow od innych budowili.

» Zadba& o wiaciwa komunikacg na terenie budowy dotyaz: dojs¢ pracownikéw, dostawy
materiatow, itp.

» Jako ze€jcia do wykopow naley stosowa atestowane drabiny lub schody.

» Prace przy skrzpwaniu z innymi sieciami prowadzpod nadzorem 0s6b odpowiagtajch
za dany rodzaj sieci.

Kierownik budowy winien spoegzi¢ dla inwestycji PLAN BEZPIECZVSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.
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