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Obsypka piaskowa zaggszczona WODY MOZNA ZABEZPIECZYC TYPOWYMI PRZESTAWNYMI OBUDOWAMI WYKOPOW.
S UWAGA

,Materac” mineralny wzmocniony geosiatkgq
(piasek do 2mm, zwir do 20mm, 1s>0,97)

Podbudowa z kruszywa, 1s>0.97

Grodzice G62 L=12.0m

1. Rzedne kanafu wg rysunkdw technologicznych.

2. Metode odwodnienia wykopdw dostosowaé do lokalnych
warunkdw hydrogeologicznych.

3. W bezposrednim sqsiedztwie budynkdw $cianki szczelne wciskaé
lub wbija¢ metodq bezrezonansowgq.
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Inwestycja:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krélowej
Jadwigi w dzielnicy Grabowice w Czechowicach -
Dziedzicach
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Obiekt:
Zmiana Lokalizacji przepompowni sciekéw na
dz. nr 4049/1 i 4049/2 przy ulicy Krélowej
Jadwigii w Czechowicach - Dziedzicach
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Zabezpieczenie wykopow liniowych
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nr upr. 51/M/85

Data:
11.2007

Skala:
1:50

Nr zlecenia: Nr rysunku:
66-P-K-07 12




