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lll. Podstawa opracowania

1. Podstaw opracowania projektu budowlano-wykonawczego jest
Umowa zawarta pogoizy Zaradem Miasta Czechowice - Dziedzice a Rrm
Irzynierslq ,ALL-PRO Sp. z 0.0.” Bielsko — Biata

« PT ,Sig kolektorow sanitarnych wraz z pragkami w poéinocnej egci miasta
Czechowice — Dziedzice etap Ill/1 - dzielnica Gralwe” opracowanie ALL-CON
2001r.

* Plany sytuacyjno-wysokeoiowe w skali 1:500 — akt. 2007r.

* ustalenia z Inwestorem

* uzgodnienia bratowe

* wizja w terenie

» warunki przyhczenia do sieci niskiego napia nr WP/R1/120599/07 wydane przez
Rejon Dystrybucji Bielsko-Biata

» obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania:

* przylcze kablowe YAKY 4x16mz zabudow ztacza kablowo- licznikowego
typu ZKP-1/1P/F.

» zabudowa zicza bezpiecznikowego ZK-0 na stupie ,wykonanie wigcilinii
AsXs4x16mnidt 6m

 budowa wlz linii kablowej YKY 4x10mm- relacji zhcze licznikowe- panel
sterowniczy pompowni

* monta panelu sterowniczego pompowni

3. Dane energetyczne obiektu:

» zasilanie: stacja transf.15/0,4kV o mocy 250kVALAA83 , Czechowice Emeryci Os.
Szczotki,

* moc przyhczeniowa dla obiektu: 11 kW (zabezpieczenie pizedikowe 20A)

» ukfad pomiarowy : bezgoedni 3-faz., grupa taryfowa,

« typ linii zasilapcej : kabel YAKY 4x16 mrh diugasé¢ 20 mb,

» siet zasilagca w uktadzie sieciowym TT

» dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa — samoczynne szybkie wgzenie zasilania ,
wytacznik przeciwporazeniowy r&nicowoprudowy,

UWAGA

Przed przysipieniem do realizacji zadania Inwestor winien pgedpz Rejonem Dystrybucji
Bielsko - Biata umow przylaczeniows .

Oryginaty map dla celéw projektowych , protokét apa ZUDP zadczone g do Projektu
Budowlanego kanalizacji sanitarne;.

IV. Opis techniczny
1.1 Zasilanie pompowni

Z istniepcej przy ulicy Krélowej Jadwigi w Czechowicach napetrznej linii
energetycznej z stupa RPK-12/12 rglevyprowadzé odgatkzienie kablowe kablem
napowietrznym AsXS 4x16 nfnlo zabudowanego na slupieca bezpiecznikowego ZK-0
/prod. Pelmet/. / plan sytuacyjny pragta /.. Ze zjcza bezpiecznikowego wyprowadiini¢
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kablowg YAKY 4x16mm? do zhcza kablowego ZK-1 z skrzyalicznikows zabudowasn
nad zhczem kablowym

W czsci przyziemnej stupa natg prowadzé kabel w rurze instalacyjnej ostonowej
SV75 na gt 0,5m w gb ziemi i 2 m ponad ziemi Wyprowadzenie na stup uszczélprzed
zaciekami wody./ patzenie kabla ziemnego z linivykona wg Albumu linii
napowietrznych Elprojekt Pozha.|
Trasa kabla krzyuje st z kablem teletechnicznym. Catkowita dtggdinii kablowej 18m.
Od zhcza kablowo- licznikowego wykonana jest wesdtvana linia zasilajca kablem YKY
4x10mnf do panelu sterowniczego pompowni. Linia w éalgotazona jest na terenie
pompowni. Kabel zasilagy pompownt¢ od stupa/ zicza bezpiecznikowego/ doazkza
licznikowego stanowi wtasié Inwestora

1.2 Zhcze kablowo — licznikowe.

Zhcze kablowo licznikowe typu ZKP-1/1P/F (prod. INBEX lub rownowane)
ustawione jest na fundamencie FT-1 w linii ogrodaggompowni z dogpem od
zewmntrz.Sklada si z zlhcza kablowego ZK1 i skrzynki licznikowej zabudowpnad nim
Irys nr 3/.Drzwiczki zicza wyposay¢ w typowy zamek energetyczny baskwilowy oraz
tabliczke numeracyja i ostrzegawcg . W skrzynce licznikowej zabudowany jest begpdni
3-fazowy uktad pomiarowy energii elektrycznej cdampego odbiorcy licznikiem energii
czynnej C — 52 400/230V i zabezpieczenie przedikowe S313C 20A
Ztacze licznikowe przystosowalo :

- plombowania cgci przed ukladem pomiarowym / zabezpieczenie plizadikowe
zaciski padowe na listwie LZ /
- zamykania zamkiem baskwilowym typu HS, przystosomwado zatagenia wktadki
systemowej jednostronnej systemu ,Master-key”
- odczytania licznika bez otwieraniaaeta / wziernik/
- zabudowa zacisk ochronny ,PE”
Projektowane zkcze pomiarowe prod. ,INCOBEX” wykonane jest w obwi® z poliestru
termoutwardzalnego, niepalnej w klasie ochrony4R gosiada atest.

1.3 Zasilanie rezerwowe pompowni

Zasilanie rezerwowe projektowanej pompowni P wykmaledzie z przewénego
agregatu prdotworczego, dowamnego w przypadku awarii zasilania podstawowego.
Przehczenie na zasilanie rezerwowe odbywi bedzie kcznie przeicznikiem w panelu
sterowniczym uniemdiwiajacym podanie napcia z agregatu na sienergetyki. Panel
sterowniczy pompowni wypoga w wtyczlke odbiornikows 32A IP44 .
Przed oddaniem pompowni do eksploatagjitkownik winien powiadomi Rejon
Dystrybucji o maliwosci zastosowania agregatwgotworczego.

2. Monta panelu sterowniczego pompowni

Projektowana pompownia dostarczana jest przeaipsyda wraz z panelem
sterowniczym, z ktérego zasilane i sterowanp@mpy. Panel sterowniczy winien spethia
wytyczne dla przepompowiciekow stosowanych w przedbiorstwie kanalizacyjnym, liy
wyposaony w system teletransmisji danych do dyspozytpakiadu, gniazdo 24V oraz
gniazda 230V i 400V. System teletransmisji danysWipien zapewni@monitoring
pompowni i sygnalizowastan pracy i zaistniale awarie atdzen

» Stan pracy pomp

» Stan awaryjny pomp

* Przekroczony poziom awaryjny

* Poziom suchobiegu



» Sygnalizacja awarii zasilania

» Stan otwarcia drzwi w szafach z uktadami zasilasigrowania

* System teletransmisji wypasg w awaryjne zasilanie
Dostarczony panel sterowniczy zainstalowaok pompowni w miejscu wskazanym na
planie sytuacyjnym oraz pagizy¢ do niego przewody pomp, czujnikOw poziomu i
wytacznikéw ptywakowych wg DTR pompowni. Sterowanie gopowinno by realizowane
przez przy ayciu hydrostatycznego czujnika poziomu, natomitetosvanie awaryjne przez
wytacznik ptywakowy,
Miedzy panelem sterowniczym agzem licznikowym , komarpompowni nalgy utozy¢
rury ochronne DVK75 Arot dla kabli sterowniczychasilapcych pompy.

2.1 QGwietlenie zewntrzne

Z rezerwowego wyicznika instalacyjnego znajdigego st w panelu pompowni
nalezy zasilc oprawe oswietlenia zewrtrznego zajczarny wytacznikiem zmierzchowym
AWZ IP65 zabudowanym na skrzynce panelu sterowgmze
Projektuje s zabudow stupa dwietleniowego typu S-30 z oprav®P S-70W/ 400

3. Podstawowe wytyczne przy moatdinii kablowej:

Catas¢ prac zwizanych z wykonaniem linii kablowej wyko©iagodnie z wymogami
normy PN-76/E-0525 Elektroenergetyczne i Sygnaligee Linie Kablowe i normy N SEP-
E004.

» kabel naley prowadz¢ w wykopie na gt. 0,7 m, po linii falistej, na pggee z piasku
gr.10 cm. i po jego pokryciu piaskiem gr. 10 cnmyrgu rodzimego gr. 20 cm.
przykry¢ folia PCV koloru niebieskiego na catej dhégo

« kabel uktada w temperaturze otoczenia nie mniejszejafiC,

» kabel w ziemi zaopatréyna catej dtugéci w oznaczniki umieszczone w ogisach
nie wigkszych nk 10 m z napisem zawiesglym symbol linii kablowej ( typ kabla,
relacja ), znak zytkownika oraz rok utzenia

* przy wyjsciu kabla ze zicz kablowych pozostawizapas 2,5 m,

* na skrzyowaniach kabla z uggdzeniami podziemnymi kabel zabezpieczyra
stalowa @ 100 lub DVK 110 przed uszkodzeniami mechanioznpba kace rury
nalezy uszczelni.

* po utazeniu linii kablowej naley :

- sprawdz¢ ciagtos¢ zyt kabla oraz zgodrig faz , przy ayciu przyradu o
napkciu nie przekraczagym 24 V,

- dokona& pomiaru izolacji za pomaanegaomomierza o nagiu 2,5kV.
wynik pomiaru nalgy uzn& za dobry jeeli oporna¢ izolacji wynosi co
najmniej 50 MYkm.

-z pomiarow i sprawdzenia nalesporadzi¢ protokot.

- zgtosi kabel do odbioru robot zanikowych przed zasypamneRejonie
Energetycznym oraz Zaktadzie Geodezyjno-Kartografyon dla wykonania
inwentaryzaciji.

Roéwnolegle z kablem w tym samym wykopie 246 bednark ocynkowamn FeZn 34
w celu wykonania uziomu.

4. Ochrona przed paraniem padem elektrycznym
Dla projektowanej instalacji zastosowano ochkrpreed poraeniem elektrycznym



zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41.llasfa kxdzie zasilana nagtiem
400/230V z sieci energetycznej z begganio uziemionym punktem zerowym w systemie
sieciowym TT. Jakdrodek dodatkowej ochrony przed pzeaiem pgdem elektrycznym

w instalacji zalicznikowej przgjo" szybkie wykczenie zasilania " w uktadzie sieciowym TT
oraz uradzenia Il klasy ochronnai ( ztacze pomiarowe oraz panel sterowniczy).
Zastosowano wykznik przeciwporzeniowy r&nicowopgdowy - 30 mA .

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, imaokon& pomiaru skuteczrioi ochrony od
porazen, ciagtosci przewodu ochronnego oraz stanu izolacji przewodowyniki
zaprotokotowa.

5. Ochrona przeciwprzegiowa

Do ochrony od przepé atmosferycznych kabli energetycznych i instaladjpiorczej
zastosowano ograniczniki przepzabudowane na sieci ZE /stup/. W panelu steraxymc
zabudowane dula ograniczniki przepi kl.2 ,1,4kV. Do uziemienia odgranicznikOw przgpi
I przewodu ochronnego PE wykanaziom z ptaskownika FeZn 30x4.

6. Uwagi kaicowe:
- wykonawstwo zled@ do zaktadu elektroinstalacyjnego uprawnionego do
wykonywania robét elektromontavych,
- roboty zwhzane z wykonaniem i pagiizeniem przyicza ustal
z Rejonem Dystrybucji Bielsko Biata — punkt hlgg Czechowice Dziedzice
po podpisaniu umowy przzeniowej.



7. Obliczenia techniczne:

Bilans mocy:
pompa 1 1,7 kw h-4,3A | —22A
pompa 2 1,7 kW h-4,3A | —22A
oswietlenie 0,1 kw
rezerwa 1,5 kW

razem/pompowni/ = 5,0 kW
Moc przyhczeniowa pompowni zgodnie z wtp wynosi Ppr = 100 k

5000

Imax = ---- =8,3A

V3 x 400 x 0,0,87
Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe gzt licznikowym ( dogpnym dla odbiorcy),
wytacznik instalacyjny tréjbiegunowy S313C 20A/ 10kA warunkow przydczenia/.
Dobrany kabel zasilagy od zhcza bezpiecznikowego doagka pomiarowego YAKY 4x16
mn? 0 obchzalncici diugotrwatej 52A.
wg PN-IEC 60364-5-523: 20001-19
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Spodziewany pid zwarcia jednofazowego wazizu wynosi 1103A,
natomiast w panelu sterowniczym 834A
Spadek nagcia w przyhczu migci sic w dopuszczalnych granicach.

100% PxI 100x5000x18
UL p—— S — =0,1% <1%

Rezystancja uziemienia ochronnego agyhika r&nicowopadowego
Ra x k< U,
Ul- napkcie bezpieczne — 25V
Iz — znamionowy d wyzwalajcy Al = 30 mA.
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8. Wykaz materiatbw podstawowych instalacji eldrycznej

Lp.  Wyszczegblnienie Jedn. miaryllosé¢

Materiaty dostawcy energii

1  kabel AsXS 4 x 16 mfn m 8
2 - zlacze bezpiecznikowe ZK-0 RBK-00 25A szt 1
prod./Pelmet/
- bezpiecznik WT-00/gG 25A szt 3
- uchwyt do mocowania obudéw na stupie UP32 szt 2
3 Ograniczniki przegtt z zaciskiem odgatnym SE szt 4
30.128L /Ensto/
4  rura SV 75 /Arot/ m 3
5  uchwyty odsipoweZF 75 m 5
6  bednarka ocynkowana FeZn 30 x 4 m 15
7 uziom pegtowy @20 dt. 3m kpl 1

Materiaty podmiotu przyt aczanego
8  zlacze kablowo - pomiarowe ZKP-1/1P/F wesja ,a” szt 1
prod. INCOBEX
-fundament pref. typ FT-1
-zlacze kablowe ZK-1
-skrzynka z tablig licznikowa

9  wylacznik instalacyjny S313C 20A szt 1
10 kabel YAKY 4x16 mmz? m 20
11 kabel YKY 4x10 mm? m 10
12 tama PCV niebieska m 20
13 piasek rzeczny m° 1,4
14  rura SV 75 /Arot/ m 3

15 rura ostonowa DVK75 m 5
16 bednarka ocynkowana FezZn 30 x 4 m 10
17  uziom pgtowy @20 di. 3m kpl 1
18 oprawa typu OP S-70W/ 400 ROSA szt 1
19 zarobwka WLS 70W 220V szt 1
20 stup S-30- @60 ElektromontRzeszow szt 1
21 fundament F 100 szt 1

22  wykcznik zmierzchowy AWZ IP65 F&F Pabianice szt 1

23  przewdd YKY 3x2,5 mm?2 m 10



