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Skrocony projekt budowlany przelozenia linii kablowej nn.

1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:

— zlecenie inwestora,

— pomiary i ustalenia w terenie,

— projekt budowlany sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym jako rozbudowa GP3
w Czechowicach — Dziedzicach wykonany przez Inwest Bud,

— warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr. BE/RD-1/PE/JL/5734/2007
wydane przez ENION 23.11.2007,

— opini¢ nr. 183/07 dotyczaca uzgodnienia szczegotowej lokalizacji sieci uzbrojenia
terenu wydana przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji w Czechowicach —
Dziedzicach z dnia 5.12.2007

1.2. Zakres projektu

Projekt obejmuje przebudowe kolidujacej z budowa sali gimnastycznej linii kablowej nn
AKSFtA 4*50 mm” relacji korytarz Gimnazjum ( ZK-1974) — Dom Nauczyciela
(ZK-1975).

1.3. Normy i przepisy

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nizej wymienione akty prawne:
— PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe,

— PN-IEC 60364-5-523 obciazalno$¢ pradowa dtugotrwala przewodow
— PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

1.4. Trasa projektowanej linii kablowej

W zwiazku z projektowana budowa sali gimnastycznej nalezy przebudowa¢ kolidujaca
lini¢ kablowa niskiego napigcia zgodnie z przestawiona na rysunku 1 trasa. Zgodnie z
dokumentami zawartymi w punkcie 1.1. dobiera si¢ w tym celu kabel typu YAKY
4*70mm’ o dlugotrwatej obciazalnosci dla tych warunkow pracy I&= 138A. Do
mufowania nalezy uzy¢ dwoch sztuk muf kablowych termokurczliwych typu ZRM-2.
Podczas montazu muf kablowych postgpowac zgodnie z zalaczona instrukcja montazu
muf. Kabel uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie o gltebokosci 0,8m na
podsypce piaskowej o wysokosci 0,1m. Na kabel zatozy¢ opaski adresowe, ktorych tresc (
typ kabla, przekr¢j, adres) wykonawca ustali na biezaco z Pogotowiem Energetycznym
Posterunku Czechowice — Dziedzice. Nastgpnie kabel nalezy przysypac¢ warstwa 0,Im
piasku, 0,15 m rodzimego gruntu, utozy¢ na catej trasie folig¢ polietylenowa koloru
niebieskiego i zasypa¢ do wyréwnania rowu kablowego. Podczas prac stosowac si¢ do
przepisow BHP przy tego rodzaju pracach oraz zataczonej tu ,,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

2. Ochrona przeciwporazeniowa

Przebudowywana sie¢ o napigcie znamionowym 230/400V zasilana jest ze stacji
transformatorowej nr. 441 ,,Czechowice Szkota nr. 6” i pracuje w uktadzie sieci TT.
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Skrocony projekt budowlany przelozenia linii kablowej nn.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla przetozenia energetycznej linii kablowej na terenie Gimnazjum Publicznego
nr.3 w Czechowicach - Dziedzicach ul. Lukasiewicza 37 w zwigzku z budowa
sali gimnastyczne;j

1. Zakres i kolejnos¢ robot:

- przygotowanie wykopu dla projektowanej trasy kabla

- ulozenie nowego odcinka kabla w wykopie

- wylaczenie i odlaczenie obustronne linii kablowej

- uziemienie obustronne linii kablowe;j

- wykonanie wykopow w przewidywanych miejscach mufowania

- identyfikacja kabla

- cigcie kabla w miejscach mufowania

- wykonanie muf kablowych

- zasypanie rowu kablowego

- zdjgcie uziemiaczy

- pomiary rezystancji izolacji i ciaglo$ci zyl przebudowanej linii kablowe;j

- przeprowadzenie fazowania przebudowanej linii kablowe;j

- uruchomienie linii kablowe;j

2. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie:

- linia kablowa

- napigcie elektryczne

- ewentualne nie wykazane w projekcie zagospodarowania instalacje podziemne

3. Przewidywane zagrozenia:
- mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym
4. Sposodb prowadzenia prac:

- ze wzgledu na to, Ze przebudowywana linia kablowa jest wlasnoscia 1 pozostaje w
eksploatacji ENION wykonawca powinien zwrdci¢ si¢ do ENION z wnioskiem o
dopuszczenie do prac na niskim napigciu, przeprowadzenie identyfikacji i cigcia
kabla niskiego napigcia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
17.09.1999 ,,w sprawie BHP przy urzadzeniach energetycznych” prace te
powinny by¢ wykonywane na polecenie pisemne.

- Przed przystapieniem wykonawcy do prac kierujacy zespotem przeprowadza
instruktaz BHP wskazujac miejsca zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed
ewentualnym wypadkiem.

- kierujacy zespolem powinien posiada¢ aktualne zaswiadczenie uprawniajace do
dozoru prac przy urzadzeniach energetycznych, pracownicy powinni posiadaé
aktualne zaswiadczenie uprawniajace do eksploatacji urzadzen energetycznych.

5. Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

- egzekwowac od pracownikdéw stosowanie wiasciwych srodkow ochrony

indywidualnej,

- egzekwowac od pracownikdéw stosowanie wiasciwej odziezy ochronnej

- egzekwowac od pracownikow stosowanie wiasciwych narzedzi i sprzgtu do pracy

- odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce pracy

- wywiesi¢ niezbedne tablice ostrzegawcze.

projektant: mgr inz. Antoni Sliwiriski
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Skrocony projekt budowlany przelozenia linii kablowej nn.

4. Zestawienie podstawowych materialow

— kabel YAKY 4*70mm’ - 110mb,
— mufa kablowa ZMR-2 - 2 szt,
— ta$ma polietylenowa niebieska - 110 mb,
— piasek -9m’

5. Uwagi koncowe

— zgodnie z ,,Warunkami przebudowy” przed przystapieniem do prac nalezy zawiazaé
porozumienie z ENION,

— dopuszczenie do prac, identyfikacje i cigcie kabla nalezy zleci¢ ENION,

— w trakcie wykonywania prac stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach,

— po utozeniu kabla na dnie wykopu umozliwi¢ ENION odbidr rob6t zanikowych,

— plany powykonawcze wykonane zostang przez uprawnionego geodete i przekazane
jako dokumentacja powykonawcza do ENION,

— do dokumentacji powykonawczej wykonawca dotaczy protokoty badan rezystancji
izolacji, ciagtosci zyt 1 fazowania kabla

— po zakonczeniu i odbiorze prac przebudowana linia kablowa na mocy spisanego
porozumienia pozostaje wtasnoscia i w eksploatacji ENION

6. Zalaczniki

— Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr. BE/RD-1/PE/JL/5734/2007
wydane przez ENION 23.11.2007,

— opinia nr. 183/07 dotyczaca uzgodnienia szczegdtowej lokalizacji sieci uzbrojenia
terenu wydana przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji w Czechowicach —
Dziedzicach z dnia 5.12.2007,

— uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji projektanta,

— za$wiadczenie o przynaleznosci do Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow,

7. Rysunki

Rysunek 1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rysunek 2. Schemat elektryczny
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