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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
na zjazdach - skala 1:50
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
zjazd do kosciota - skala 1:50

jezdnia

zjazd z kostki brukowej do przektadki
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@ nawierzchnia jezdni i zjazdéw

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego
6 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego

8 cm gorna warstwa podbudowy - kliniec
12 cm dolna warstwa podbudowy - ttuczen
10 cm warstwa odsaczajaca - piasek

@ nawierzchnia pobocza

10 cm wzmocnienie poboczy ttuczniem

@ Zjazd do przektadki

8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3

istniejaca podbudowa

kraweznik najazdowy

22 cm kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:3

12 cm tawa betonowa B15 (0,054m3/mb)

6 cm podsypka piaskowa

Inwestor: Autor projektu: Podpis:

Nr uprawnien
Gmina w Czechowicach-Dziedzicact
Plac Jana Pawta Il 1 . Mariusz Farat

upr. nr: SLK/1875/POOD/07

Temat:
Sporzadzit:

Remont ulicy Jaworowej w Ligocie in. Krzysztof Dzierzawa
Rysunek: Skala: Nr rysunku: Data:
PRZEKROJE
KONSTRUKCYJNE 1:50/25 2 1V.2008




