Zalacznik nr 1

Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego do 3,5 tony .
Zabudowa typu furgon.

Parametry

Wymagania minimalne

1. Typ
nadwozia

Furgon osobowy
Pojazd catkowicie przeszklony
Tylne drzwi dwuskrzydtowe, przeszklone, otwierajace pod katem min.180 °
Pojazd przystosowany do przewozu 9 oséb wilacznie z kierowca , fotele
przodem do kierunku jazdy ; uktad 3+3+3
Tapicerka tatwo zmywalna
Fotel kierowcy z regulacja wysokosci
Wszystkie pasy bezpieczenstwa trojpunktowe
Koto zapasowe pelnowymiarowe
Wspomaganie uktadu kierowniczego z bezpieczna kolumna kierownicy ,
regulacja w dwoch ptaszczyznach
Hamulce tarczowe przod i tyl wentylowane
Klimatyzacja
Oddzielne drzwi przedzialu zatogi umieszczone po prawej stronie

2.
Wyposazenie

System przeciwposlizgowy ABS

System zapobiegajacy buksowaniu kot

System przeciwdziatajacy poslizgom ESP

Elektroniczna blokada systemu rézniczkowego zapobiegajaca poslizgowi
EDS

System zapobiegajacy poslizgowi kot podczas hamowania silnikiem MSR
Trzecie $wiatlo stop

Filtr czasteczek statych

Szyby termoizolacyjne

DzZzwignia zmiany biegéw w formie joysticka

Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera

3.Specyfikacja
zabudowy

Sygnalizacja §wietlna i dzwigkowa — belka $wietlna z napisem ,,STRAZ” z
min. 2 stroboskopowymi $§wiattami btyskowymi i glo§nikiem o mocy 100 W
Urzadzenie sygnalizacyjne 1 dzwigkowe pojazdu uprzywilejowanego z
mozliwo$cia podawania komunikatéw

Z tylu samochodu lampa btyskowa stroboskopowa kolor niebieski

Lampy przednie blyskowe stroboskopowe lub LED umieszczone na
wysokosci lusterek .

4.
Specyfikacja
zabudowy

Radiotelefon - radiotelefon samochodowy o parametrach: czgstotliwosé —
VHF 136-174 MHz , moc -1/25 W, odst¢p migdzykanalowy 12,5 kHz mikn.
128 kanalow, wyswietlacz min. 14 znakow. Obrotowy potencjometr sity
glosu .

Hak holowniczy wraz z wiazka elektryczna

Zderzaki lakierowane w kolorze biatym

Przestrzen tadunkowa samochodu wyposazona w $cianke dzialowa - min.
1.000 mm, gora azurowa, dot staly z dwoma potkami, podtoga drewniana
przykryta guma z ostong krawedzi .

Radio samochodowe , dywaniki

Immobiliser

Obrotomierz




5. Ladownos$é

Minimum 1.000 kg

6. Srednica Minimalny obrys $rednicy zawracania nie wigkszy niz 14 m
zawracania
7. Silnik Z zaptonem samoczynnym z turbodotadowaniem spetniajace normy Euro 4 ,

pojemnos$¢ min. 2,4 1.
Dogrzewacz zwigkszajacy wydajnos¢ grzewcza i skracajaca czas pracy
zimnego silnika

&. Moc silnika

Nie mniejsza niz 130 KM , moment obrotowy -340 Nm przy 2.000 obr/min.

9. Skrzynia Manualna , 6 biegoéw standard

biegow

10. Rodzaj Kota przednie

napgdu

11. Sztywniejsze sprezyny , amortyzatory twardsze ,sztywniejsze stabilizatory —
Zawieszenie | przeznaczone na drogi o zlej nawierzchni

pojazdu

12. wysoko$¢
1 szerokos¢
calkowita
pojazdu

Wysokos$¢ - maksymalnie 2.400 mm z belka zespolona
Szeroko$¢ — maksymalna 2.000 mm (po zlozeniu lusterek )

13. Kolor

Czerwony

14. Gwarancja

Silnik 1 podzespoly mechaniczne — min. 2 lata bez limitu kilometrow
Lakier — min. 3 lata
Perforacja — min. 12 lat

15. rezerwa
masy w
pelnym
obciazeniu

Minimum 3 %

Parametry nie okreslone w powyzszej specyfikacji musza by¢ zgodne z,,Wymogami dla
samochodéw  ratowniczo-gasniczych  isamochodéw  ratownictwa  technicznego
przeznaczonych dla Ochotniczych Straz Pozarnych — Edycja druga — marzec 2006 ,, lub
»wymaganiami Ogdlnymi i Szczegdétowymi dla Samochodéw Ratowniczo — Gasniczych KG
PSP — CNBOP - czerwiec 2002” z wylaczeniem elementow wyposazenia nie wchodzacego
w sktad zamdwienia .

Samochod powinien posiada¢ aktualne swiadectwo lub pozytywna opini¢ CNBOP.



