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CZESC A
WSTEP

Zakres stosowania Specyfikacji Uslugi.

Niniejsza specyfikacja obowiazuje przy przygotowaniu oferty, wykonawstwie ustugi, odbiorze
robot w ramach zimowego utrzymania drog gminnych i drég powiatowych w ramach zawartego
porozumienia przez Gming Czechowice — Dziedzice. Instrukcja ,,Wytyczne zimowego
utrzymania drég okresla standardy tych drog”.

Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia uslug zwiazanych
z usunigciem opadu $nieznego zalegajacego jezdnig, pobocze oraz obiekty towarzyszace drodze
(zatoki autobusowe, parkingi, chodniki), likwidacja oblodzeh przy zastosowaniu materiatow
uszorstniajacych, chemicznych, mechanicznych lub ich tacznie.

Zakres robot obejmuje:

- dzialania przygotowawczo — organizacyjne

- przygotowanie sprzgtu

- przygotowanie materialdow do zwalczania §liskosci zimowej

- usuwanie $niegu z drog i chodnikow

- zwalczanie §liskosci zimowej

- pelienie dyzuru calodobowo

Wymagania ogolne i jakos$¢ robaot.

Wykonawca podejmujacy si¢ $wiadczenia ustug zwiazanych z zimowym utrzymaniem drog
przejmuje na siebie obowiazek utrzymania przejezdnosci drég, zmniejszenia lub ograniczenia
zaktdcen ruchu drogowego wywolanego czynnikami atmosferycznymi. Dlatego tez musza by¢
utrzymywane w pelni gotowosci technicznej i eksploatacyjnej srodki transportowe i sprzgtowe
wraz z osprz¢tem przewidzianym do zwalczania skutkéw zimy. Wykonawca musi posiadac
dostep do materialow uszorstniajacych: piasku oraz soli. Ludzie bezposrednio zwiazani z akcja
zimowa winni by¢ przygotowani na to, ze jest to praca wykonywana w trudnych warunkach
atmosferycznych (opady $niegu, marznacego deszczu, zawieje 1 zamiecie S$niezne itp.)
wykonywana w dzien i w nocy, w dni robocze i §wigte.

Za jako$¢ stosowanych materialéw, sprzetu i1 wykonanie ustug zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Ustugi odpowiedzialny jest Wykonawca ushugi.

Okreslenia podstawowe:

1.4.1 Ods$niezanie drogi — usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektow
towarzyszacych (zatok autobusowych, zatok parkingowych).

1.4.2 Standard zimowego utrzymania drogi — ustalony przez zarzadzajacego droga
minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne
odstgpstwa od standardu w warunkach wystgpowania opadéw $niegu (lub $liskosci
zimowej), jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych odstepstw.

1.4.3 Snieg luzny — nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu ptugéw $nieg,
ktory nie zostat zaggszczony pod wplywem ruchu kotowego.

1.4.4 Snieg zajezdzony — nieusunigty lub pozostaty na nawierzchni po przejéciu ptugéw
$nieg, ktory zostal zaggszczony, ale nie stal si¢ zlodowaciaty.

1.4.5 Nabdj $niezny — nieusunigta zlodowaciala lub ubita warstwa $niegu o znacznej
grubosci (od kilku centymetréw), przymarznigta do nawierzchni jezdni.
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1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

1.4.20

1.4.21

Bloto posniegowe — topniejacy $nieg pozostaly na nawierzchni po przej$ciu ptugdw i

posypaniu jej sSrodkami chemicznymi.

Plug ods$niezny — urzadzenie stanowiace osprzet o roznej konstrukcji odktadnicy

1 lemiesza, nawieszone do nosnika ptuga.

Nosnik pluga — pojazd o napedzie spalinowym (samochdd cigzarowy, ciagnik), na

ktérym zamontowano plug ods$niezny lub sprzg¢t do usuwania $liskosci. No$nik moze

by¢ rowniez wyposazony w oba elementy.

Lemiesz — czg$¢ sktadowa ptuga, nalezaca do korpusu ptuznego, stuzaca do odspajania

sniegu. Lemiesze moga by¢ stalowe oraz zakonczone w dolnej czg$ci naktadkami z

gumy lub tworzyw sztucznych.

Czotownica — ptyta czotowa, stanowiaca element taczacy odktadnice i lemiesz do ptuga

z rama nos$nika ptuga.

Slisko$¢ zimowa — zjawisko wystepujace na drogach wskutek tworzenia si¢ na

jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

Zwalczanie $liskosci zimowej — zabiegi majace na celu zapobieganie wystepowaniu

Sliskosci zimowej oraz zabiegi likwidujace powstata §lisko$¢ zimowa.

Likwidacja $liskosci zimowej — usunigcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego

albo ubitego $niegu przy uzyciu S$rodkéw chemicznych, uszorstniajacych lub

mechanicznych albo §rodkéw tych facznie.

Uszorstnienie lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu — posypanie nawierzchni

kruszywem w celu zwigkszenia przyczepnosci kot pojazdu z nawierzchnia.

Zlodowaciaty lub ubity $nieg — warstwa $niegu w postaci:

a) przymarznigtej do nawierzchni pozostalosci nie usunigtej warstwy $niegu grubosci
kilku milimetrow,

b) przymarznig¢tej do nawierzchni zlodowaciatej lub ubitej, nie usunigtej warstwy
$niegu grubosci kilku centymetréw,

¢) zlodowacialej lub ubitej powierzchniowo warstwy $niegu o znacznej grubosci.

Slisko$¢ posniegowa — rodzaj $liskoéci zimowej, powstatej w wyniku zalegania na

jezdni przymarznigtej do nawierzchni pozostalo$ci nie usunig¢tego ubitego $niegu,

pokrywajacego ja catkowicie lub czg¢§ciowo warstewka o grubosci kilku milimetrow.

Slisko$¢ $niegowa — rodzaj $liskosci zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na

jezdni nie usunigtej warstwy S$niegu grubosci powyzej kilku centymetrow, ktorego

gorna warstwa lodowacieje (ruch pojazdow tworzy na niej zwykle réznej glebokosci

koleiny i wyboje pogarszajace bezpieczenstwo i1 predkos¢ ruchu).

Gotoledz — cienka warstwa lodu grubosci do 1 mm powstata na skutek opadu na

nawierzchni¢ o temperaturze ujemnej, mgty roszacej, mzawki lub deszczu.

Lodowica — warstwa lodu o grubosci do kilku centymetrow, powstata z zamarznigtej,

nie usunigtej z nawierzchni wody, pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu

deszczu.

Szadz — osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pgcherzykami

powietrza, powstajacy z naglego zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgty

lub chmury), gdy temperatura wyzigbionych powierzchni jest nizsza lub nieznacznie

wyzsza od 0°C.

Szron — osad lodu, na ogét w wygladzie krystalicznym, przybierajacy ksztatt lasek,

igietek itp. tworzacy si¢ w procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza

przy temperaturze ponizej 0°C.

2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO SEZONOW ZIMOWYCH
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Przygotowanie bazy i sprzetu.
Prace polegajace na zimowym utrzymaniu dréog wymagaja od Wykonawcy doktadnej
staranno$ci, rzetelnosci 1 sumiennos$ci. Prowadzenie Akcji Zimowej jest zjawiskiem, w ktorym
aura pogodowa moze si¢ gwaltownie zmienia¢. Gmina Czechowice — Dziedzice zostala
podzielona na 6 stref zimowego utrzymania. Sprz¢t powinien by¢ przygotowany w takim
stopniu, aby moégt by¢ gotowy do uzycia w ciagu 1 godziny od chwili powzigcia decyzji
o koniecznosci podjecia akcji na drodze w okreslonej strefie, bez wzgledu na stan drég poza
terenem Gminy Czechowice — Dziedzice.
Nosniki ptugow odsnieznych ( ciagnik) powinny posiada¢ ptyty czotowe.
Do rozprowadzania $rodkéw uszorstniajacych, chemicznych lub ich tacznie mozna stosowac
nastepujacy sprzet:
a) rozsypywarki dozujace i rozsypujace materialy,
b) maszyny zastgpcze (np. rozrzutniki rolnicze wapna i nawozow), pracujace w zamian
rozsypywarek.

Ciagniki uzywane do wykonywania prac przy odsniezaniu drég powinny by¢ wyposazone
w ostrzegawczy sygnal §wietlny btyskowy barwy pomaranczowej, zgodnie z ustawa ,,Prawo
o ruchu drogowym”.
Lemiesze powinny mie¢ oznaczone skrajnie wystajace poza obrys pojazdu, czgsci w skosie pasy
pod katem 45°.
Po przygotowaniu sprzg¢tu i no$nikéw nalezy dokona¢ probnego montazu, podczas ktérego
nalezy sprawdzi¢:
- dopasowanie elementow taczacych ptug z ptyta czotowa,
- dziatanie mechanizmu podnoszenia,
- mozliwo$¢ swobodnego dopasowania si¢ odkladnicy do pochylenia nawierzchni

i dobrego przylegania lemiesza do nawierzchni,
- dziatania o$wietlenia sygnalizacyjnego.

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza bazg¢ pod sprzet i skladowanie materiatow
uszorstniajacych i rozmrazajacych oraz siedzibg¢ dyspozytora ze S$rodkami lacznosci oraz
zgromadzenie niezbg¢dnych ilo$ci materialu zabezpieczajacych pracg.

Czas - okres prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice

Sezon zimowy 2009/2010; 2010/2011 1 2011/2012 w terminie od dnia 15 pazdziernika do 30
kwietnia przy czym o rozpoczgciu i zakonczeniu prowadzenia Akcji Zimowej decyduje
Przewodniczacy Koordynacji Akcji Zimowej na terenie Gminy Czechowice — Dziedzice
z uwzglednieniem panujacych warunkéw atmosferycznych.

Zaplecze socjalne.
Zapewnia Wykonawca we wlasnym zakresie zgodnie z obowiazujacymi przepisami — normami,
ze szczegbdlnym uwzglednieniem przepisOw BHP 1 Kodeksu Pracy.

Dyspozycyjnos¢ Wykonawcy.

Wykonanie ods$niezania i zwalczania $liskosci zimowej wymaga od Wykonawcy caltkowitej
dyspozycyjnosci przez 24 godziny na dobg, rowniez w niedzielg 1 $wigta.

PRZYGOTOWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW DO ZAPOBIEGANIA
POWSTAWANIU I LIKWIDACJI SLISKOSCI ZIMOWEJ

Warunki techniczne jakimi musza odpowiadac Srodki do zwalczania SliskosSci zimowe;j:
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Wykaz rodzajow 1 warunkéw stosowania $rodkow, jakie moga by¢ uzywane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach winien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
(Dz. U. Nr 203, poz. 1690) z dnia 27 pazdziernika 2005 r.

Materiaty stosowane do zwalczania §liskosci zimowej na jezdniach to: mieszanka solno —
piaskowa (w proporcji 1:3) w ilosci skutecznie likwidujacej sliskos¢.

Materiaty stosowane do zwalczania §lisko$ci zimowej na chodnikach to: piasek.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych robét.

Nalezy dazy¢ do zmniejszania uzycia soli przy zwalczaniu $liskosci zimowej, ze wzgledu na

ochrong srodowiska. Wobec tego nalezy przestrzegac przede wszystkim:

- 1los¢ jednorazowego rozsypania soli na jednostke powierzchni,

- szerokos¢ rozrzutu, aby nie przekraczat 80 % szerokosci jezdni;

- catkowita ilo$¢ $rodkéw chemicznych podczas zimy nie moze przekroczy¢ 1 kg/m®
powierzchni jezdni w przecietnych warunkach atmosferycznych i nie wigcej niz 2 kg/m’
powierzchni jezdni podczas zimy o wyjatkowo niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Odpowiedzialnos$¢ za stosowanie materialéw niezgodnych ze Specyfikacja.

Catkowita odpowiedzialno$¢ ciazy na Wykonawcy Ustlug. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze Wykonawca stosuje materialy niezgodnie ze Specyfikacja, obciaza sig
Wykonawce karami za nieprawidtowe wykonanie prac do zerwania umowy wiacznie.

ZASADY ODSNIEZANIA

Ods$niezanie drog.

Ma na celu usuniecie $niegu z jezdni i pobocza, chodnika, zatok autobusowych, zatok
parkingowych. Do od$niezania drég uzywa si¢ optuzonych pojazdow samochodowych,
ciagnikéw rolniczych lub innego sprzgtu umozliwiajacego od$niezanie chodnikéw — np.
mikrociagniki, mechaniczne od$niezarki chodnikowe.

Zakres prac prowadzonych przy od$niezaniu drog oraz technologia robot wynikaja z aktualnie
obowiazujacych standardéw utrzymania zimowego.

Poszczegdlnym standardom zimowego utrzymania drog przypisane sa wymagane warunki
ruchu na jezdni oraz dopuszczalne odstgpstwa od standardow w warunkach $niegu i §liskosci
zimowej, jak rOwniez czas wystgpowania tych odstgpstw.

Na drogach objetych standardami utrzymania IIT i IV nie powinno dopusci¢ si¢ do przerw
wruchu. W przypadkach skrajnie niekorzystnych 1 nie ustabilizowanych warunkéw
atmosferycznych i1 pogodowych (zawieje i1 zamiecie $niezne dlugotrwale burze S$niezne
niweczace efekty od$niezania drog) osiagnigcie 1 utrzymanie na drogach standardu docelowego
moze by¢ niemozliwe. Organizacje pracy nalezy wtedy dostosowa¢ do aktualnych,
zmieniajacych si¢ warunkéw na drogach i wykonywac¢ polecenia Zamawiajacego.

Odsniezanie nalezy rozpocza¢ od osi jezdni, wykonywac¢ obustronnie zgodnie z obowiazujacym
na danej jezdni kierunkiem ruchu.

Szczegolna uwage nalezy zwrocic¢ na doktadne od$niezanie skrzyzowan.

Na waskich drogach w miar¢ mozliwosci, w widocznych miejscach nalezy zrobi¢ zatoczki,
ktére umozliwiaja mijanie si¢ samochodow.

Chodniki ods$nieza si¢ po od$niezeniu jezdni. Szeroko$¢ ods$niezania chodnikow max. 1, 5 m
wraz z od$niezaniem przej$¢ dla pieszych.

Ods$niezanie mostow.
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Odsniezanie mostow w ciagu drogowym odbywa si¢ jednoczesnie z od$niezaniem danego ciagu
drogi. Przed mostem plug powinien zebrany $nieg zsuna¢ na pobocze. Przy przejezdzaniu przez
most ptug musi by¢ wolny od $niegu, tak aby zapobiec nanoszeniu zwaldow S$niegu na
nawierzchnic mostu. Snieg z nawierzchni chodnika znajdujacego si¢ na moscie nalezy
kazdorazowo usuwac¢ co najmniej 1 raz/dobe czynnej akcji, natomiast w przypadku ciaglych
opadow $niegu co najmniej 1 raz na 2 cykle od$niezenia jezdni.

Ods$niezanie miejsc trudnodostepnych
Odsniezanie zatok autobusowych, zatok parkingowych odbywa si¢ plugami od$nieznymi
w trakcie prowadzenia od$niezania na drodze.

Ods$niezanie przejazdow kolejowych.

Przed przejazdem kolejowym plug powinien zebrany $nieg zsunaé na pobocze. Przy
przejezdzaniu przez tory plug musi by¢ wolny od $niegu, tak aby zapobiec nanoszeniu zwatow
$niegu na nawierzchnig kolejowa i migdzytorze.

Zasady pracy w trudnych warunkach pogodowych.

Odsniezanie powinno by¢ prowadzone tak, aby nastapito naktadanie si¢ pasOw odsniezania na
siebie szerokosci okoto 0,5 m. Swiatta awaryjne sprzetu znajdujacego si¢ na drogach musza by¢
wlaczone. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac niezgodnie z obowiazujacymi na danej
drodze kierunkiem ruchu.

5 LIKWIDACJA SLISKOSCI ZIMOWEJ

Dopuszcza si¢ nastepujace materialy uszorstniajace i ich mieszaniny ze Srodkami
chemicznymi:

a) piasek;

b) jednorodne mieszaniny kruszyw z sola

Mieszanki materiatow uszorstniajacych powinny by¢ jednorodne i nie zawiera¢ zanieczyszczen
gliniastych.

Uszorstnianie warstwy lodu i zlodowacialego $niegu
Warstwy lodu i zlodowaciatego $niegu powinny byé posypane kruszywem w ilosci 60/100 g/m*
jednorazowo.

Uszorstnianie ubitego Sniegu
Warstwy te powinny by¢ posypane jedno lub dwukrotnie w ciagu dnia, kruszywem w ilosci 100
— 150 g/m”.

6 ORGANIZACJA ROBOT

Obowiazki Wykonawcy

Przy organizowaniu 1 kierowaniu Akcja Zimowa przestrzega si¢ postanowien niniejszej

specyfikacji.

a) Wykonawca zobowiazany jest do calodobowego dyzurowania, patrolowania drog oraz
zglaszania Przedstawicielowi Zamawiajacego ds. Akcji Zimowej konieczno$¢ rozpoczecia
akcji czynnej biorac pod uwage sytuacje panujaca w strefie, na ktorej wykonuje ustuge;
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b) Uruchomienie w ciagu 1 godziny od potwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznos¢
rozpoczgcia akcji czynnej;
c¢) Wykonawca, dyspozytor lub w jego imieniu dyzurujacy dziatajacy na terenie Gminy
Czechowice — Dziedzice na biezaco prowadzi dziennik w okresie wskazanym w pkt 2.2
niniejszej specyfikacji akcji zimowej odnotowujac w nim nast¢pujace informacje:
- prowadzenie dziennika dyzurow;
- warunkow atmosferycznych;
- wskazaniach temperatury w godz. 4%%; 8% 13%i 20
- sytuacji o przejezdnosci drog;
- czas rozpoczecia i zakonczenia czynnej Akcji Zimowej, ktdra zawiera réwniez takie
informacje jak: nazwe ulicy, chodnika kazdego jednorazowego przejazdu wraz
z rodzajem wykonywania ustugi i uzycia srodkéw. Przy czym za uzycie srodkow na
danej jezdni decyduje: Przewodniczacy Akcji Zimowej, z-ca przewodniczacego
Akcji Zimowej lub Inspektor dziatajacy z ramienia Zamawiajacego.

00;

d) Sktadaniu meldunkéw 1 raportow dotyczacych prowadzonej Akcji Zimowej Wykonawca
w ramach prowadzonych dyzuréw przekazuje do siedziby Zamawiajacego codziennie (np.
faksem) meldunki o przebiegu Akcji Zimowej wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru
do godz. 8 **. Meldunki za dni ustawowo wolne od pracy isoboty nalezy skladaé
pierwszego dnia roboczego nastgpujacego po dniu wolnym. Na koniec miesiaca
Wykonawca dostarczy zestaw zbiorczy na podstawie codziennej wykonywanej ushugi
z podsumowaniem iloSciowym wykonanej pracy danym sprzg¢tem. Kazdorazowo po
wykonaniu ushugi Przewodniczacy lub zastgpca Akcji Zimowej lub Inspektor dziatajacy z
ramienia Zamawiajacego potwierdza wpisem zgodno$§¢ wykonania uslugi jak rowniez
celowo$¢ prowadzonych prac. Stwierdzenie braku celowosci prowadzonych prac nie
zostanie zatwierdzone przez Przewodniczacego Akcji Zimowej. Natomiast dodatkowo
codziennemu zatwierdzeniu przez Soltysow podlegaja prace prowadzone na strefach IV, V i
tak:

Strefa IV — soltys Zabrzega
Strefa V. — soltys Ligoty

Kontakt z Wykonawca odbywa si¢ na zasadzie telefonii sieci komorkowej i stacjonarne;j.
Numery telefonéw zostang w okresie zimowym podane do publicznej wiadomos$ci na terenie
Gminy Czechowice — Dziedzice (gazeta lokalna i strona internetowa Urz¢du Miejskiego).
Nalezy wzia¢ pod uwagg, iz w przypadku ciagtego opadu $niegu od$niezanie moze odbywac si¢
nieprzerwanie catodobowo stad udostgpniony czynny numer telefonu winien by¢ odbierany
przez dyzurnego Wykonawcy calodobowo.

Meldunki i informacje.
Meldunki i informacje zgodnie z pkt 6.1.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w stosunku do os6b trzecich.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wtlasnosci
prywatnej i publicznej. Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem
lub brakiem dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wiasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia. W okresie prowadzenia Akcji Zima Wykonawca odpowiada
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rowniez za wszelkie zdarzenia na drogach objgtych niniejszym zamoOwieniem publicznym,
wynikajace z nie wywiazywania si¢ Wykonawcy z umowy.

Minimalne wymagania iloSciowe sprzetu przeznaczonego do odS$niezania izwalczania

sliskosci zimowej na terenie Gminy Czechowice — Dziedzice z podzialem na strefy.

7

a) dla strefy IV lub strefy V

- 2 phlugi wraz z ciagnikami kotowymi o mocy nie mniejszej niz 80 KM wraz z obstuga

- 1 plug wraz z ciagnikiem kotowym z napedem 4x4 wraz z obstuga

- 2 rozrzutniki do ciagnika

- 1 pojazd do ods$niezania chodnikdw przy czym maksymalny zewngtrzny rozstaw kot
wynosi 1,5 m (mikrociagniki lub pojazd przeznaczony do od$niezania chodnikow) wraz
z obstuga

- 1 koparko — tadowarka wraz z obstuga

b) W przypadku udziatu w przetargu publicznym na zimowe utrzymanie drdég na wigcej niz
jedna strefe Oferent musi spelni¢ warunki wynikajace z sumy sprz¢tu wymaganego dla
poszczegblnych stref.

¢) Posiadanie co najmniej jednego samochodu osobowego do patrolowania drog. W przypadku
gdy Wykonawca zamierza bra¢ udzial w postgpowaniu o zamowienie publiczne na wigksza
ilos¢ stref posiadanie samochodu do patrolowania drog ksztaltuje si¢ w sposdb nastepujacy:
- 1 1ub 2 strefy - jeden pojazd

Wymagania dla sprzetu.

a) stan techniczny nie budzacy zastrzezen i dopuszczony do ruchu;

b) ogumienie zgodne z przepisami;

¢) dodatkowe wyposazenie: topaty;

d) oswietlenie pojazddéw zgodnie z ,,Prawem o ruchu drogowym”;

e) trasy pojazdow oraz kolejnos¢ od$niezania zawarte w punkcie B niniejszej specyfikacji
technicznej lub wg kazdorazowych wytycznych.

ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie wykonania od$niezania drogi obejmuje:

a) prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach Akcji Zimowej,

b) wyrywkowa kontrolg grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach (jesli byty
od$niezane) oraz szeroko$¢ od$niezania,

c) odbior wyrywkowy czg$ciowy w ciggu 1 -2 godzin po wykonaniu pracy, jesli warunki
pogodowe sa ustabilizowane,

d) kontrolg codzienng na drodze utrzymywanej w III 1 IV standardzie oraz kontrolg co 2 dni na
drodze utrzymywanej w V standardzie, jesli warunki pogodowe nie niwecza wykonanej
pracy,

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej codziennej kontroli na drogach
utrzymywanej w V standardzie,

f) Kontrola sprawowana przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wlasny dozor 1 jako$¢ prowadzonych prac.

Wszelkie kontrole wykonywane sq z udzialem Wykonawcy.
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Kontrola pracy przy usuwaniu sliskosci zimowej obejmuje:

a)
b)

c)
d)

prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach Akcji Zimowej,
przeprowadza si¢ wyrywkowa kontrolg ilo$ci rozsypanych $rodkow, szeroko$é¢ i dtugosé
sypania,

odbior wyrywkowy czg$ciowy odbywa si¢ 1 - 2 godzin po wykonaniu pracy, jesli warunki
pogodowe nie niwecza wykonanej pracy,

w ciagu tygodnia nalezy przeprowadza¢ kontrolg:

- codziennie na r6znych odcinkach drog utrzymywanej w II1 1 IV standardzie,

- co dwa dni na drogach utrzymywanej] w V standardzie, jesli warunki pogodowe nie
niwecza wykonanej pracy,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej codziennej kontroli na drogach
utrzymywanej w V standardzie,

Kontrola sprawowana przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wlasny dozor i jako$¢ prowadzonych prac.

Wszelkie kontrole wykonywane sq z udziatem Wykonawcy.

8 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 km ods$niezania drogi wraz z chodnikami na obiektach mostowych
obejmuje:

a)
b)
©)
d)
e)
f)

g)
h)

wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,
praca punktu dyspozytorskiego wraz z patrolowaniem drog,
dostarczenie sprzetu do odsniezania,

obstluga eksploatacyjna sprze¢tu,

gotowos¢ sprzetu,

praca sprzgtu,

obstuga naprawcza,

odwiezienie sprzgtu.

Cena zwalczania §liskosci zimowej na 1 km drogi obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,
praca punktu dyspozytorskiego wraz z patrolowaniem drog,
dostarczenie materialéw 1 sprzgtu,

koszty materiatow do zwalczania $liskosci zimowej;
obstluga eksploatacyjna sprzetu,

gotowos¢ sprzetu,

praca sprzgtu,

obstuga naprawcza,

odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 km od$niezania i zwalczania §liskosci drogi lacznie obejmuje:

a)
b)

c)

wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,
praca punktu dyspozytorskiego wraz z patrolowaniem drog,
dostarczenie materialéw 1 sprzgtu do od$niezania,
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d)
€)
f)
g)
h)
i)

koszty materiatéw do zwalczania $liskosci zimowe;,
obstuga eksploatacyjna sprzgtu,

gotowos¢ sprzetu,

praca sprzetu,

obstuga naprawcza,

odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m’ od$niezania chodnika (mechanicznie lub/i recznie miejsca trudno
dostepne oraz przejscia dla pieszych) obejmuje:

a)
b)
©)
d)
€)
f)

g)
h)

wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

praca punktu dyspozytorskiego wraz z patrolowaniem chodnikow,
dostarczenie sprzetu do odsniezania,

obstluga eksploatacyjna sprze¢tu,

gotowos¢ sprzetu,

praca sprzgtu,

obstuga naprawcza,

odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m’ zwalczania §lisko$ci chodnika (mechanicznie lub/i recznie miejsca
trudno dostepne oraz przejscia dla pieszych) obejmuje:

a)
b)
©)
d)
e)
f)

g)
h)

wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

praca punktu dyspozytorskiego wraz z patrolowaniem chodnikow,
dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,

obstluga eksploatacyjna sprze¢tu,

gotowos¢ sprzetu,

praca sprzgtu,

obstuga naprawcza,

odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m’ od$niezania i zwalczania §liskosci chodnika lacznie (mechanicznie
lub/i r¢cznie miejsca trudno dostepne oraz przejscia dla pieszych) obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

praca punktu dyspozytorskiego wraz z patrolowaniem chodnikow,
dostarczenie materialéw 1 sprzgtu do od$niezania,

koszty materiatow do zwalczania $liskosci zimowe;j,

obstluga eksploatacyjna sprzetu,

gotowos¢ sprzetu,

praca sprzgtu,

obstuga naprawcza,

odwiezienie sprzgtu.

Cena pracy koparko - ladowarki obejmuje:

a)
b)

c)

wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,
praca punktu dyspozytorskiego,
podstawienie koparki we wskazane miejsce;
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d) ruch koparki w czasie wykonywania prac zwigzanych z zatadunkiem $niegu;
e) obsluga eksploatacyjna sprzgtu,

f) gotowos¢ sprzetu,
g) praca sprzgtu,

h) obstuga naprawcza,
1) odwiezienie sprz¢tu.

9 OBLICZANIE FORMULARZA CENOWEGO

np.:
L.p. | Rodzaj wykonywanej ustugi cena przewidywana wartos¢ brutto wykonanej ilos¢ lqczna wartosé brutto
jednostkowa ilo$¢ km / m*/ m-g ustugi w jednym sezonie sezonow wykonanej ustugi
brutto za /m’ zZimowym
wykonanie na jeden sezon
ustugi gimowy
1 2 3 4 5 6
1 Odsniezenie 1 km drogi
zgodnie z pkt 8.1 specyfikacji | ...ccocooeieinnne 575 km iloczyn kolumn 2 i 3 3 sezony iloczyn kolumn 4i 5
ustugi (kolumna 2 x kolumna 3) (kolumna 4 x kolumna 5)
..................................... iloczyn kolumn 2i 3 3 sezony iloczyn kolumn 4 i 5
(kolumna 2 x kolumna 3 (kolumna 4 x kolumna 5)
10 Wywoz 1 m sniegu na
odleglos¢ do 10 km zgodnie | ..........c......... 10m’ iloczyn kolumn 2 i 3 3 sezony iloczyn kolumn 4i 5
z pkt 8.8 specyfikacji ustugi (kolumna 2 x kolumna 3 (kolumna 4 x kolumna 5)
Warto$¢ brutto: | suma pozycji w kolumnie 4 suma pozycji w kolumnie 6
VAT 7 %: e
Wartosc netto: Wartosc netto Wartosc netto
kolumny nr 4 kolumny nr 6
Uwaga! Formularze cenowe wypetnione zgodnie z zalacznikami do SIWZ. Warto$¢ brutto
kolumny nr 4 pomnozony przez ilo$¢ sezondw (3 sezony zimowe) musi by¢ rowny wartosci brutto
w kolumnie nr 6.
10 INSTRUKCJA ,,WYTYCZNE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG - STANDARDY
DROG”
Zasady tagodzenia skutkow zimy wraz z okreslonymi standardami odsniezania i usuwania sliskosci
zimowej na terenie Gminy Czechowice — Dziedzice
L.p. | Standard Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalne odstgpstwa od standardu
dla danego standardu
po ustaniu opadow $niegu od stwierdzenia wystgpowania  zjawiska
atmosferycznego przez kierujacego zimowym
utrzymaniem lub powzigcia przez niego
uwiarygodnionych informacji o wystapieniu
powyzszego
1 2 3 4 5
1. 3 Jezdnia od$niezona na catej - $nieg luzny - do 6 godz. - gotoledz - 5 godz.
szerokosci. - $§nieg zajezdzony - wystgpuje - szron -5 godz.
Jezdnia posypana na catej dlugosci - zaspy, jezyki $niegowe: - do 6 godz. - szadz - 5 godz.
jezdni oraz na przystankach lokalnie - $liskos¢ - 6 godz.
autobusowych (zatoki przystankowe) | Utrudnienia dla samochodéw po$niegowa
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Dopuszcza sig posypywanie jezdni na | osobowych - lodowica - 5 godz.
catej dugosci drogi.

4 Jezdnia od$niezona na catej - $nieg luzny - do 8 godz. - gololedz - 8 godz.
szerokosci. - $§nieg zajezdzony - wystgpuje - §liskos¢ - 10 godz.
Jezdnia posypana na: - jezyki $niegowe - wystgpuje posniegowa
- skrzyzowaniach z drogami - zaspy - do 8 godz. - lodowica - 8 godz.
- skrzyzowaniach z kolejg Dopuszcza si¢ przerwy
- odcinkach o nachyleniu > 4% w komunikacji do 8 godz.

- odcinki drég decydujacych o
mozliwo$ci ruchu

5 Jezdnia od$niezona po wykonaniu - $nieg luzny - do 16 godz. - gololedz - 8 godz.
prac zwigzanych z od$niezeniem drog | - $nieg zajezdzony - wystgpuje - §liskos¢
3 i 4 standardu, w miejscach zasp - naboj $niezny - wystgpuje posniegowa
ods$niezony co najmniej jeden pas - zaspy - wystepuja do
ruchu z wykonaniem mijanek. Dopuszcza si¢ przerwy 24 godz.

Jezdnia posypana na odcinkach w komunikacji do 24 godz.
decydujacych o mozliwo$ci ruchu.

11 WYKAZ DROG ZIMOWEGO UTRZYMANIA Z PODZIALEM NA STREFY ORAZ

A) DROGI POWIATOWE:

STANDARDY UTRZYMANIA

Strefa IV __"ZABRZEG"

jezdnia: 2,992 km
chodniki: 714 m2
L.p. Nazwa drogi Informacje dodatkowe Dt. drogi (km)
Drogi odsniezane w 4 standardzie
1 ul. Do Zapory na odcinku od ul. Warynskiego do ul. ks. Janoszka 0,500
2 ul. ks. Janoszka na odcinku od ul. Do Zapory do konca nawierzchni 0,636
asfaltowej
Drogi od$niezane w 5 standardzie
1 ul. Do Zapory na odcinku od ul. ks. Janoszka do Zapory 1,492
2 ul. ks. Janoszka nawierzchni zuzlowa do ul. Porannej 0,364
Chodniki: m2
1 ul. Warynskiego na odcinku od ul. Korfantego do ul. Sikorskiego 714

oraz odsniezenie chodnikéw w strefie na polecenie przewodniczgcego lub z-ce przewod. Zespotu

B) DROGI GMINNE:

L.p.

jezdnia: 31,712 km
chodniki: 709 m2

Nazwa drogi

Informacje dodatkowe

Dt. drogi (km)
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NOuUu b~ WNR

OCoOoONOOTULTPA, WNH
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ul.
ul.

ul.
ul.
ul.

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
. Ochodzka
ul.

Korfantego
Ochodzka

Pasieczna
Stadionowa
Wierzbowa

Czysta
Ktosowa
Lesna
Nadwislaniska
Objazdowa

Wenecka

. Astrow
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
. Giléw
ul.
ul.
. Grzybowa
ul.
ul.
. Jelenia
ul.
ul.
ul.
. Ktosowa
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
. Lezna
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Btachuta
Bratkow
Broniewskiego
Brzoskwiniowa
Czeres$niowa
Gazdy

Gminna
Grabowiec

Itownicka
Jabloniowa

Jesienna
Jutrzenki
Klimesza

Kolista
Kwiatowa
Letnia

Lisia

ks. Londzina
takowa

Maciejowicka
Majowa
Makowa
Morelowa
Mostowa
Mosciska

Drogi ods$niezane w 3 standardzie

na odcinku od ul. Warynskiego wraz z mostem nad
rz. Itownica

Drogi odsniezane w 4 standardzie

na odcinku od ul. Warynskiego do ul. Nadwislanskiej

na odcinku od ul. Warynskiego do ul. Lesniej
nawierzchnia asfaltowa

Drogi od$niezane w 5 standardzie

na odcinku od ul. Nadwislanskiej do ul. Klimesza

1,208
1,014

0,727
0,845
1,454

0,578
0,200
0,828
0,528
1,440
0,179
0,200

0,180
0,082
0,240
0,465
0,222
0,094
0,409
0,340
0,750
0,206
0,645
0,400
0,094
0,430
0,707
0,118
1,700
0,335
0,342
0,097
0,366
0,098
0,847
0,141
0,286
0,606
0,226
0,125
0,136
0,375
0,305
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
a1
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Oblaska
Orzechowa
Owocowa
Ozaista
Piwna

Pod Jazem
Potudniowa
Poranna
Pytla
Sienna
Skowronkdéw
Spacerowa
Struga
Sliwkowa
Swierklocz
Wenecka
Widna
Winogronowa
Wieczorna
Wiosenna
Wisniowa
ks. Wrzofa
Zakole
Zimowa
Ziotowa

boczna ul. Gazdy
boczna ul. Gazdy do przedszkola

boczna ul. Gazdy za Domem Nauczyciela
boczna ul. Giléw
boczna tacznik ul. Korfantego - ul. Objazdowa

nawierzchnia zuzlowa

boczna ul. Lisia

boczna ul. ks. Londzina

boczna ul. Korfantego - boczna przed ul. Sienng
boczna ul. Ochodzka (wiaduktem kolejowym)
boczna ul. Ochodzka w rejonie ul. Warynskiego
boczna ul. Wierzbowa - okolice toréw kolejowych
boczna ul. Wierzbowa za ul. Grabowiec

boczna ul. Swierklocz

boczna ul. Sienna

tacznik od ul. Stadionowej do ul. Gminnej

facznik od ul. Sikorskiego do ul. Korfantego (przedtuzenie ul. Siennej)

Chodniki:

ks. Londzina/ks. Janoszka: parking

A) DROGI POWIATOWE:

L.p.

Nazwa drogi

Strefa V  "LIGOTA"
jezdnia: 2,567 km
chodniki: 582 m2

Informacje dodatkowe

Dt. drogi (km)
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1
2

1

ul.
ul.

Diuga
Rolnikdéw

Chodniki:

Drogi ods$niezane w 4 standardzie

na odcinku od ul. Dtugiej do ul. Bronowskiej

ul. Czechowicka

1,700
0,867

oraz odsniezenie chodnikéw w strefie na polecenie przewodniczgcego lub z-ce przewod. Zespotu

B) DROGI GMINNE:

jezdnia: 29,652 km

L.p. Nazwa drogi Informacje dodatkowe Dt. drogi (km)
Drogi ods$niezane w 3 standardzie
1 ul. Ochodzka od ul. Czechowickiej tacznie z mostem na rz. Itownica 0,900
Drogi odsniezane w 4 standardzie
1 ul. Rolnikow na odcinku od ul. Dtugiej do ul. Zabrzeskiej 0,494
2 ul. Zawodzie 1,200
Drogi odsniezane w 5 standardzie
1 ul. Barwna 0,480
2 ul. Bory 0,764
3 ul. Burzej 2,182
4 ul. Do Kanatu 0,385
5 ul. Dworska 0,217
6 ul. Glogowa 0,245
7 ul. Koto 1,499
8 ul. Ksieza Grobel 1,386
9 ul. Ksiezycowa 0,265
10 ul. Leszczynowa 0,101
11 ul. kabedzia 0,276
12 ul. Mita 0,170
13 ul. Mtynarska 0,950
14 ul. Nad Jasienicg 0,180
15 ul. Nadrzeczna 0,324
16 ul. Na kuku 1,050
17 ul. Na Wale 0,088
18 ul. Niska 0,950
19 ul. ks. Olejaka 0,166
20 ul. Orla 0,944
21 ul. Panska 0,587
22 ul. Podlasek 0,968
23 ul. Podwale 0,970
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24 ul. Polowa 0,374
25 ul. Rakowa 0,622
26 ul. Rebisko 0,145
27 ul. Rybacka 0,342
28 ul. Sokoty 0,403
29 ul. Spadzista 0,691
30 ul. Stawiska 0,513
31 ul. Srédrzeczna 0,667
32 ul. Tartaczna 0,152
33 ul. Wtoscianska 0,703
34 ul. Wodospadowa 0,377
35 ul. Wolenska 0,800
36 ul. Wolna 0,166
37 ul. Wspdlna 1,044
38 ul. Wypoczynkowa 0,323
39 ul. Zawodzie od ul. Zbika do ul. Mazahcowickiej 0,700
40 ul. Zawiscie 0,535
41 ul. Zabia 0,363
42 boczna ul. Rakowa 0,635
43 boczna ul. Zabrzeska 0,100
44 wat rzeczny od DK-1 do budynku mieszkalnego 1,000
45 boczna ul. Ochodzka - ul. Rakowa 0,305
46 boczna ul. Ochodzka pomiedzy ul. Zabig a ul. Ksieza Grobel 0,201
47 tacznik pomiedzy ul. Wspding a ul. Panska 0,320
48 tacznik pomiedzy ul. Panska a ul. Wapienicka 0,430

Opracowat: J. Moryto
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