PROJEKT WYKONAWCZY.

ZAWARTOSC PROJEKTU:

Czes¢ formalno-prawna:

1. Uprawnienia budowlane Projektanta.

2. Zaswiadczenie Projektanta o przynaleznosci do Izby Budowlane;.

Czes¢ opisowa :
1. Opis techniczny.
Czes¢ rysunkowa:
Orientacja w terenie.
Plan zagospodarowania terenu.

Plan sytuacyjny.

Konstrukcja nawierzchni jezdni.
Rys. typowy wjazdu bramowego.

S e i

Przekroj charakterystyczny jezdni.

Skala 1:
Skala 1:500
Skala 1:500
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:50
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Opis techniczny do projektu przebudowy nawierzchni ulicy BUKOWEJ
w Czechowicach - Dziedzicach.

1. CHARAKTERYSTYKA FORMALNA PROJEKTU.

Wymieniony w tytule projekt opracowany zostat przez zespot w sktadzie:
projektant - mgrinz. Pawet Bosek nr upr. AG.II. 4/AZ/7131-2/85/2002
opracowujgca - mgrinz. Krystyna Bosek

na podstawie umowy z Urzedem Miasta Czechowice-Dziedzice, a Przedsigbiorstwem Projektowo -
Budowlanym “T R A K T” z siedzibg w Bielsku-Biatej przy ulicy Blokowej 47 reprezentowanym przez Pawta
Boska.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

2.1. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy obszaru opracowania z naniesionym uzbrojeniem terenu w formie
tradycyjnej, przerobiony na mape elektroniczng w formacie dwg;

2.2. Ustalenia ustne z przedstawicielem Urzedu Miasta Czechowice-Dziedzice;

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. nr 43, poz. 430/,

2.4. Wizje lokalne w terenie + dokumentacja fotograficzna.

3. DANE OGOLNE.

3.1.Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Przebudowa nawierzchni ulicy Bukowej na odcinku od ulicy Partyzantow w kierunku pdtnocno-
zachodnim, dzielnica — Lipowiec, miejscowo$¢ — Czechowice-Dziedzice.

3.2.Nazwa i adres Inwestora.
Urzad Miasta Czechowice-Dziedzice plac | Maja 1, Czechowice-Dziedzice.

3.3.Nazwa i adres Projektanta.
Przedsigbiorstwo Projektowo - Budowlane “T R A K T”; Bielsko-Biata ulica Blokowa 47
opracowat: inz. Krystyna Bosek
projektant: mgr inz. Pawet Bosek

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji kierowano sie nastepujacymi zatozeniami:

Klasa drogi D — Vproj. = 30 km/h

Szeroko$¢ jezdni - 4,00 m o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2%

Kategoria gruntu - |

Obcigzenie ruchem — ruch lekki KR 1

Odprowadzenie wéd powierzchniowych — uwarunkowane istniejacym uksztattowaniem terenu, poprzez
pobocza w kierunku pél do istniejgcych ciekéw wodnych,

= Teren obejmujacy przedmiot opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
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5. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.

5.1. Charakterystyka sytuacyjno-wysoko$ciowa .

Ulica Bukowa znajduje sie w potudniowej czesci Czechowic-Dziedzic w dzielnicy Lipowiec. Wjazd
na te ulice moze odbywa sie od ulicy Partyzantow jako nadrzednej w stosunku do przedmiotowej ulicy. Do
ulicy Partyzantéw mozna dojecha¢ ulicg Zamkowa, ktora jest nadrzedna do wspomnianych wyzej ulic i
stanowi szkielet gtownych drég wewnetrznych miasta. Ulica Bukowa to ulica dojazdowa do kilku
zamieszkatych parcel, do ktérej (w obszarze opracowania) nawigzano 8 zjazdow i 1 wejScie na posesje
prywatne.

Zarowno potozenie geograficzne miasta jak i uksztattowanie terenu klasyfikujg go jako teren ptaski.

Usytuowane przedmiotowej drogi znajduje sie w pasie terenu wyznaczonego liniami istniejacych
ogrodzen, odlegtych wzgledem siebie na szerokosci w granicach od ok. 8,00 do ok. 5,17m. Wyznaczony
pas terenu nie posiada istniejgcego zadrzewienia, jak rowniez zywoptotow i krzewéw. Uksztattowanie drogi
w planie zachowuje wzajemng widoczno$¢. Istniejgca zabudowa zalicza sie do zabudowy jednorodzinnej
0 nieznacznym natezeniu ruchu.

Nawierzchnie istniejacg w granicy pasa drogowego stanowi grunt utwardzony ttuczniem. Ulica
Partyzantow posiada nawierzchnig z asfaltobetonu bez chodnika.

5.2. Istniejace uzbrojenie .

W obrebie projektowanej budowy wystepujg nastepujace sieci:
= uzbrojenia podziemnego :
-sie¢ gazowa
-sie¢ wodociggowa
-sie¢ kanalizacyjna
*  naziemne:
-stupy elektryczne
-stupy teletechniczne

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja zajmuje wytacznie teren wiasno$ci Urzedu Miasta Czechowice-Dziedzice.
Przewidywana przebudowa nawierzchni ulicy [rys. nr 5-,Konstrukcja nawierzchni jezdni”] polegac
bedzie na wyréwnaniu tluczniem istniejacej podbudowy wraz z wprowadzeniem warstwy wyrownujacej z
ttucznia stabilizowanego mechanicznie pod projektowang nawierzchnie konstrukcji jezdni. Projektowang
nawierzchnie konstrukcyjng jezdni przewidziano z asfaltobetonu. Zadanie obejmuje rowniez:
=  przebudowe 1 zjazdu oraz budowe 2 zjazdéw — nawigzujac konstrukcjg nawierzchni do projektowanej
ulicy;

= budowe 3 wjazdéw bramowych, 4 wjazdéw bramowych poszerzonych o wejcia na posesje, 1 wejscie
na posesje — budowa konstrukcji nawierzchni [rys. nr 6-,Rys. typowy wjazdu bramowego”] polegaé
bedzie na wykonaniu podbudowy z ttucznia stabilizowanego mechanicznie pod projektowang
nawierzchnie konstrukciji z kostki betonowej utozonej na podsypce piaskowe;.

Z uwagi na ciasne granice wiasnos$ciowe i istniejgce uzbrojenie oraz na nieznaczny ruch
samochodow zaproponowano szerokos¢ jezdni 4,00m, a projektowane wjazdy bramowe bedg stuzyty jako
potencjalne mijanki w przypadku braku mozliwosci wyminigcia si¢ dwdch pojazddw. Teren powierzchni
pomiedzy kraweznikiem i istniejgcym ogrodzeniem oraz krawedzig jezdni i ogrodzeniem nalezy wykonac
jako nawierzchnie z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie. Projektowane zagospodarowanie
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terenu przewiduje odwodnienie powierzchniowe, poprzez spadki poprzeczne w kierunku poboczy oraz
poprzez spadek podtuzny na tereny niezagospodarowane w kierunku istniejgcych rowow.
W obrebie remontowanej ulicy wystepuje sie¢ podziemnego i nadziemnego uzbrojenia.

Zestawienie powierzchni i dtugosci poszczegdinych czesci zagospodarowania terenu:

a) Nawierzchnia z asfaltobetonu - 461,79m?
b) Nawierzchnia z kostki betonowej na wjazdach i doj$ciach do posesji - 63,00m?

c) Dtugos¢ kraweznikdw 12x25x100[cm] - =~ 148,00m
d) Dtugos¢ obrzezy 8x25x100[cm] - =~ 34,00m
e) Nawierzchnia tluczniowa na poboczach - =~ 310,50m?

7. PROJEKTOWANE ELEMENTY ULICY.

7.1. Rozwiazanie sytuacyjne .

Projektowana dtugo$¢ ulicy wynosi okoto 106 mb. Na tym etapie przewiduje si¢ wykonanie odcinka
od ulicy Partyzantow az do dwoch ostatnich posesji. Przy projektowaniu kierowano sie zasadg
poprowadzenia drogi po Sladzie aktualnych nawierzchni wpasowujac jednocze$nie zatozony przekrdj w
granice wiasno$ciowe. Dodatkowymi obostrzeniami byty aktualne urzadzenia uzbrojenia — w zwigzku z
czym 0$ jezdni zostata tak wpasowana, aby jezdnia jak najmniej nie kolidowata z nimi.

OS$ jezdni w planie sktada sie z odcinkéw prostych. Zastosowano przekroj uliczny o szerokoSci
4,00m ze spadkiem poprzecznym dwustronnym 2%. Spadek podtuzny ksztattuje sie o nachyleniu 2,3% (wg
przeliczen uérednionych) w kierunku od poczatku projektowanej trasy (tj. miejsce nawigzania do ul.
Partyzantow, km 0+000,00 do korica projektowanej trasy (tj. km 0+147,54). Obramowanie nawierzchni
przewiduje obramowanie kraweznikiem dwustronnym tzw. ,wtopionym”. Krawedz jezdni na wigczeniu z
ulicg nadrzedng uksztattowana jest promieniem o wartosci 6,00m. Przeciecie krawedzi nawierzchni jezdni z
nawierzchnig zjazdéw wyokraglono tukiem kotowy o promieniu 3,20m oraz 4,00m, natomiast krawedz
nawierzchni wjazdéw bramowych z nawierzchnig jezdni uksztattowano skosem 1:1.

7.2. Rozwiazanie wysokosciowe .

Niwelete projektowanej ulicy nawigzano do istniejacej ulicy Partyzantow, stanowigcej $cisle
okre$lone warunki brzegowe. Niwelete przewidziano wyprowadzi¢ przy zatozeniu maksymalnego
dopasowania do podtoza co jest uwarunkowane wysokosciami istniejacych dojazdéw do posesiji,
ogrodzeniami i istniejacg zabudowa.

7.3. Konstrukcja jezdni.

Przyjeto nastepujace zatozenia do zaprojektowania konstrukciji ulic :
= Kategoria ruchu KR1
= Warunki wodne - DOBRE
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= Klasyfikacja grupy no$nosci podtoza G1

W zwigzku z powyzszym przyjeto nastepujaca konstrukcije jezdni :

= 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
= 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
= 8cm - warstwa wyréwnujgca z ttucznia 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

( z uprzednim rozryflowaniem i wyréwnaniem istniejacej podbudowy )

> 16cm

Wizualnie oceniajac nawierzchnie istniejaca nie zaobserwowano przestanek by nalezato podja¢ decyzje o
wykonaniu nowej warstwy podbudowy i dlatego pozostawiono ja z zastrzezeniem rozryflowania do 8cm,

wyréwnania pod warstwy asfaltowe i dogeszczenia.

7.4. Wiazdy bramowe i wejScia na posesije.

Wzdtuz catej trasy wystepuje 7 wjazddéw bramowych w tym 4 wjazdy bramowe poszerzone o
wejscie na posesje oraz 1 wejscie na posesje. Lokalizacja ta pokazana jest na planie sytuacyjnym [rys. nr
3-,Plan sytuacyjny”]. Faza projektowa obejmuje budowe wszystkich wjazdow i wejs¢. Budowa wjazdow
bramowych i wejs¢ polegaé bedzie na:
= wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, az do ogrodzenia parcel,
= w miejscach wystepowania wjazdéw bramowych tacznie z wejsciami na posesje — dodatkowego

poszerzenia wjazdow bramowych, zachowujac komunikacje piesza.

Kazdy wjazd nalezy sytuacyjnie i wysokosciowo dostosowac do ogrodzenia w terenie.

8. ODWODNIENIE.

Odwodnienie  powierzchniowe projektowanego obiektu uzyskano dzieki zastosowaniu
dwustronnego 2% pochylenia poprzecznego w kierunku projektowanych poboczy ttuczniowych oraz

wykorzystaniu naturalnego spadku podtuznego terenu (ok. 2,3%).

9. UZBROJENIE.

W niniejszym opracowaniu przewiduje sie regulacje wysokosciowg zasuw wodociggowych i
gazowych.
W poblizu wszystkich wystepujacych mediow prace nalezy wykonywac recznie.
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10. ROBOTY ZIEMNE.

Projektowana przebudowa ulicy Bukowej nie spowoduje wykonanie wykopu (korytowanie).

Projektowana budowa wjazdéw bramowych wraz z wejsciami na posesje spowoduje wykonanie
ptytkiego wykopu (korytowanie). Grunt z wykopu pod koryto nalezy w wiekszo$ci wywie$¢ poza plac
budowy.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
otwartego koryta przed opadami deszczu, miedzy innymi poprzez wczes$niejsze wykonanie rowka
technologicznego odprowadzajacego wode od strony naptywu .

Po zakonczeniu rob6t miejsca za kraweznikami oraz za krawedzig projektowanej jezdni nalezy
uzupetni¢ warstwg humusu i obsiac trawg .

11. WYTYCZENIE W TERENIE.

Wytyczenia nalezy dokona¢ w oparciu o domiary i skale planu sytuacyjnego.

12. DANE POZOSTALE:

= teren na ktdérym projektowana jest przebudowa nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatorskiej;

= teren nie podlega eksploatacji gornicze;j;

= projektowany przebudowy poprzez polepszenie warunkdw ruchu pojazdow i pieszych wptynie
korzystnie na ochrong srodowiska poprzez zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu oraz zmniejszenie
emisji spalin i hatasu;

= roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i BHP.

Bielsko-Biata, kwiecien 2007 r.

Projektowat:  mgr inz. Pawet Bosek

Opracowat:  mgr inz. Krystyna Bosek



