Zakres iloSciowy i rzeczowy Zalacznik nr 1
Dostawa i montaz 2 szt. przystankéw autobusowych o nastepujacych parametrach:

a) 2 szt. przystankéw autobusowych:
- wiaty wykonane z profili stalowych ocynkowanych;
- malowanie kolor zielony RAL 6029 (natryskowo lub proszkowo);
- tyl §ciany wiat oszklony dwiema szybami bezpiecznymi:
a) dla szyb klejonych min. 3.3.1
b) dla szyb hartowanych min. 8 mm,;
- boki wiat oszklone szybami bezpiecznymi:
a) dla szyb klejonych min. 3.3.1
b) dla szyb hartowanych min. 8 mm,;
- dach wiat wykonany w ksztalcie wyptaszczonego tuku;
- dlugos$¢ dachu wiat 3250 — 3450 mm;
dtugo$¢ wiat u podstawy 2650 — 2800 mm;
szerokos$¢ dachu wiat 1950 — 2050 mm;
szeroko$¢ podstawy wiat 1350 — 1450 mm;
catkowita wysokos$¢ wiat 2450 — 2500 mm;
- wysoko$¢ wiat do poczatku dachu: 2100 — 2200 mm;
- pokrycie dachu wiat poliwgglanem komorowym grub. min. 4,5 mm;
- wiaty wyposazone w dwa napisy z nazwami przystankow:
1. przystanek: Ligota - Oblask
2. przystanek: Ligota n/z
- wiaty wyposazone w tawke wykonana z listew na calej dlugosci;
- mocowanie wiat do podtoza na fundamentach (stopy fundamentowe dostarcza
dostawca)

b) montaz 2 szt. wiat na terenie Gminy Czechowice — Dziedzice sotectwo Ligota



