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DO RAMY ZELBETOWEJ
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MOCOWANIE NA KLEJU HILTI HIT-RE 500
(LUB KOTWY USTAWIONE PRZED
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

UWAGA — DOTYCZY ELEMENTOW DREWNIANYCH:

1. DREWNO KONSTRUKCYJINE LITE KLASY C—30, TARCICA O ROWNOLEGLYM USLOJENIU.

2. PARAMETRY TARCICY: 15% WILGOTNOSCI, CZTEROSTRONNIE STRUGANA | FAZOWANA (WYMAGANY ATEST).

3. DREWNO NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED DZIALANIEM OGNIA, GRZYBOW DOMOWYCH | OWADOW.

(OGNIOOCHRONNY PREPARAT DO DREWNA TYTAN, STOSOWAC Z BARWNIKIEM, 3 KROTNE WCIERANIE PEDZLEM)

4. PLYTA 0SB-3 12 MM, WYMIARY TYPOWE, STOSOWANA OBUSTRONNIE, GWOZDZIOWANA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
5. PLYTY OSB MOCOWAC W UKLADZIE POZIOMYM Z PRZESUNIECIEM SASIEDNICH PLYT NA PIONACH O JEDEN MODUL.

6. WYMIAROWANIE NA RYSUNKU W MM.

MOCOWANIE NA KLEJU HILTI HIT-RE 500

UWAGA — DOTYCZY ELEMENTOW METALOWYCH:

ou AuN

. OCYNKOWANE GWOZDZIE KARBOWANE SST 4.0/40 | SST 6.0/115 (SIMPSON STRONG—TIE).
. PELNE GWOZDZIOWANIE DLA PLYTEK.

. UKLAD GWOZDZI DLA KRAWEDZIAKOW ZGODNY Z WYTYCZNYMI DLA SCIAN KONSTRUKCYJUNYCH DREWNIANYCH.
. ZEACZA KATOWE Z BLACHY STALOWEJ St.E250—2Z OCYNKOWANEJ OGNIOWO

SST GR. 2.5 MM (SIMPSON STRONG-TIE).
PLYTKI PERFOROWANE NALEZY STOSOWAC OBUSTRONNIE | SYMETRYCZNIE.

. WYMIAROWANIE NA RYSUNKU W MM.
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40-868 KATOWICE UL. PIASTOW 26/180
TEL. 600 923 042

PROJEKT

PRZEBUDOWA KINA "SWIT", CZECHOWICE - DZIEDZICE

_u.mOrm_A._.b,Z._.
mgr inz. D. Zaton

PODPIS

OPRACOWANIE

PODPIS

KONSTRUKCJA DACHU
SCIANA S1

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

KONSTRUKCJA

DREWNO KLASA C-30

FORMAT

Al

SKALA

1:25, 1:10

DATA

05.2007

NR RYSUNKU

13 KW




