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PRZEDMIAR  ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45211350-7 Budynki wielofunkcyjne
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA DACHU i ELEWACJI KINA "ŚWIT" oraz WYKONANIE PRZEBUDOWY ELE-

WACJI MIEJSKIEGO DOMU KULTURY z ZADASZENIEM OPERATOROWNI w CZECHOWI-
CACH-DZIEDZICACH

ADRES INWESTYCJI   :     CZECHOWICE-DZIEDZICE ul. NIEPODLEGŁOŚCI 42
INWESTOR   :     GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE
ADRES INWESTORA   :     PLAC JANA PAWŁA II ,  43-502  CZECHOWICE-DZIEDZICE
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     ST. NOWAK
DATA OPRACOWANIA   :     07.01.2008

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
07.01.2008

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



01-2008 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 BUDYNEK ADMINISTRACYJ-

NY - ROBOTY MURARSKIE -
PIWNICE

0.00 0.00 0.00

2 J.W. LECZ  STROP NAD
PIWNICĄ

0.00 0.00 0.00

3 J.W. LECZ ROBOTY MURAR-
SKIE - PARTER + PIETRO

0.00 0.00 0.00

4 J.W. LECZ ROBOTY ZELBE-
TOWE

0.00 0.00 0.00

5 J.W. LECZ DACH - POKRY-
CIE

0.00 0.00 0.00

6 J.W. LECZ TYNKI WEW-
NĘTRZNE

0.00 0.00 0.00

7 J.W. LECZ ROBOTY GIPSO-
WE 

0.00 0.00 0.00

8 J.W. LECZ POSADZKI PIWNI-
CE

0.00 0.00 0.00

9 J.W. LECZ POSADZKI +
OKŁADZINA ŚCIENNA z PŁY-
TEK 

0.00 0.00 0.00

10 J.W. LECZ POSADZKA z
KOSTKI GRANITOWEJ NAD
PIWNICĄ (WEJŚCIE DO
BUD.)

0.00 0.00 0.00

11 J.W. LECZ STOLARKA
OKIENNA i DRZWIOWA

0.00 0.00 0.00

12 J.W. LECZ ROBOTY MALAR-
SKIE

0.00 0.00 0.00

13 ROBOTY DODATKOWE - SA-
NITARIATY

0.00 0.00 0.00

14 J.W. LECZ  ROBOTY ZE-
WNĘTRZNE PONIŻEJ TERE-
NU - DRENAŻ OPASKOWY

0.00 0.00 0.00

15 J.W. LECZ  ROBOTY ZE-
WNĘTRZNE PONIŻEJ TERE-
NU - OPASKA ŻELBETOWA 

0.00 0.00 0.00

16 J.W. LECZ ELEWACJA 0.00 0.00 0.00
17 PLAC o NAWIERZCHNI z

KOSTKI BRUKOWEJ
0.00 0.00 0.00

18 J.W. LECZ KANALIZACJA
DESZCZOWA

0.00 0.00 0.00

19 POŁNOCNA i POŁUDNIOWA
ŚCIANA SALI PROJEKCYJ-
NEJ -   ROBOTY ZEWNĘTRZ-
NE PONIŻEJ TERENU -
OPASKA ŻELBETOWA 

0.00 0.00 0.00

20 J.W. LECZ COKÓŁ 0.00 0.00 0.00
21 J.W. LECZ ELEWACJA 0.00 0.00 0.00

RAZEM 0.00 0.00 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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01-2008 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KINO ŚWIT  CZ-ce 

1 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - ROBOTY MURARSKIE - PIWNICE
1

d.1
KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek
na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.

m2

ŚCIANY WEW. gr. 25,0 cm z CEGŁY PEŁNEJ
(2.80+4.74+1.70)*2.80 m2 25.872
-(0.90*2.10)*2 m2 -3.780
A  (suma częściowa) --------------

m2 22.092
RAZEM 22.092

2
d.1

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

J.W. LECZ SCIANKI DZIAŁOWE z CEGŁY PEŁNEJ gr. 12,0 cm
(2.98+0.80+2.50)*3.00 m2 18.840
3.15*0.80 m2 2.520
A  (suma częściowa) --------------

m2 21.360
RAZEM 21.360

3
d.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z
cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

(1.40*2)*2 m 5.600
RAZEM 5.600

5
d.1

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3

STOPY FUNDAMENTOWE POD SŁUPY ŻELBETOWE
(1.00*0.60+0.60*0.60+0.70*0.60)*0.50 m3 0.690

RAZEM 0.690
6

d.1
KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie desko-
wane

m3

SŁUPY - RDZENIE ZELBETOWE OMUROWANE CEGŁĄ PEŁNĄ
(0.14*0.14+0.53*0.14)*3.00 m3 0.281

RAZEM 0.281
7

d.1
KNR 2-02
0123-02
analogia

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg. m2

J.W. LECZ OMUROWANIE  SŁUPA NOŚNEGO z CEGŁY PEŁNEJ 
(0.38+0.14)*2*3.00 m2 3.120
J.W.LECZ o WYM. 77*38
(0.77+0.14)*2*3.00 m2 5.460
A  (suma częściowa) --------------

m2 8.580
RAZEM 8.580

8
d.1

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3

J.W. LECZ SŁUP ŻELBETOWY 20*30
0.20*0.30*3.00 m3 0.180

RAZEM 0.180
9

d.1
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(poz.6+poz.8)*50.00*0.001 t 0.023
RAZEM 0.023

2 J.W. LECZ  STROP NAD PIWNICĄ
10
d.2

KNR 2-02
0256-02

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

WYKONANIE PŁYTY STROPOWEJ gr. 18,0 cm
5.05*6.30 m2 31.815

RAZEM 31.815
11
d.2

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy nast.1cm grub.
Krotność = 8

m2

poz.10 m2 31.815
RAZEM 31.815

12
d.2

KNR 2-02
0256-02

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

WYKONANIE PŁYTY STROPOWEJ gr. 15,0 cm
14.90*9.30-(5.05*6.30+4.40*1.45) m2 100.375

RAZEM 100.375
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01-2008 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13
d.2

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy nast.1cm grub.
Krotność = 5

m2

poz.12 m2 100.375
RAZEM 100.375

14
d.2

KNR 2-02
0262-02

Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 10

m3

wieniec zewnętrzny 40*40
(15.64+9.29*2)*0.40*0.40 m3 5.475

RAZEM 5.475
15
d.2

KNR 2-02
0262-04

Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 14

m3

J.W. LECZ WIENIE NA ŚCIANIE DYLATACYJNEJ 40*25
15.64*0.40*0.25 m3 1.564

RAZEM 1.564
16
d.2

KNR 2-02
0262-04

Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 14

m3

BELKA ŻELBETOWA 40*35
9.29*0.40*0.35 m3 1.301

RAZEM 1.301
17
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(poz.10*0.18+poz.12*0.15+poz.14+poz.15+poz.16)*80.00*0.001 t 2.330
RAZEM 2.330

18
d.2

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm m2

(5.00+1.50)*1.45 m2 9.425
RAZEM 9.425

19
d.2

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 5

m2

poz.18 m2 9.425
RAZEM 9.425

20
d.2

KNR 2-02
0256-02

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

WYKONANIE PŁYTY PODESTOWEJ  gr. 15,0 cm
3.15*1.80 m2 5.670

RAZEM 5.670
21
d.2

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy nast.1cm grub.
Krotność = 5

m2

poz.20 m2 5.670
RAZEM 5.670

22
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(poz.18+poz.20*0.15)*80.00*0.001 t 0.822
RAZEM 0.822

3 J.W. LECZ ROBOTY MURARSKIE - PARTER + PIETRO
23
d.3

KNR 2-02
0109-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu
Max/220 gr.19cm

m2

ŚCIANY ZEW. WARSTWOWE gr. 36,0 cm  - MUR WEW. z PUSTAKÓW
CERAMICZNYCH gr. 19,0 cm
(15.70+4.40+3.00+9.30+6.00)*6.18 m2 237.312
-[1.00*0.43+2.60*2.17+1.45*2.17+3.94*0.43+1.00*2.17] m2 -13.083
-[1.00*0.43+1.00*2.94+1.00*2.41+3.94*1.64] m2 -12.242
A  (suma częściowa) --------------

m2 211.987
RAZEM 211.987

23'
d.3

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metal.

m2

J.W. LECZ IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU gr. 8,0 cm
poz.23 m2 211.987

RAZEM 211.987
23''
d.3

NNRNKB
202 0175-04

(z.IV) Ścianki działowe z pustaków UZ o grub. 8.8 cm - transport pionowy
materiałów wyciągiem

m2

J.W. LECZ ŚCIANKA DOCISKOWA  gr. 8,0 cm
poz.23 m2 211.987

RAZEM 211.987
23'''
d.3

KNR 2-02
0120-09
analogia

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

POŁACZENIE MURU ZEW. z WEW. ZA POMOCĄ KOTEW STALO-
WYCH ze STALI NIERDZEWNEJ co 0,5 m w PIONIE i 1 m w POZIOMIE
poz.23 m2 211.987
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01-2008 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 211.987

24
d.3

KNR 2-02
0109-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu
Max/220 gr.19cm

m2

J.W. LECZ ŚCIANY WEW. gr. 19,0 cm
PARTER
(2.80+4.90+1.94+2.35)*2.83 m2 33.932
-(1.00*2.10) m2 -2.100
PIĘTRO
(3.10+0.48)*3.20 m2 11.456
A  (suma częściowa) --------------

m2 43.288
RAZEM 43.288

25
d.3

KNR 2-02
0103-02

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek
na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1 1/2ceg.

m2

ŚCIANA WEW. z CEGŁY PEŁNEJ gr. 38,0 cm z WNĘKAMI MONTAŻ-
WYMI dla RUSZTÓW WC
1.25*2.83 m2 3.538

RAZEM 3.538
26
d.3

KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek
na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.

m2

J.W. LECZ gr. 25,0 cm - PARTER
(1.80+2.20)*2.83 m2 11.320

RAZEM 11.320
27
d.3

NNRNKB
202 0176-04

(z.IV) Ścianki działowe z pustaków UZ o grub. 8.8 cm - transport pionowy
materiałów żurawiem

m2

SCIANKI DZIAŁOWE gr. 8,0 cm
PARTER
(2.70+1.45+2.05*3+6.00+1.65+3.00+1.70*2+1.90+1.80+1.98)*2.83 m2 84.985
PIĘTRO
(2.76+5.80+1.70*4)*3.20 m2 49.152
A  (suma częściowa) --------------

m2 134.137
RAZEM 134.137

28
d.3

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

J.W. LECZ ŚCIANKA gr. 12,0 cm - PARTER
1.70*2.83 m2 4.811

RAZEM 4.811
29
d.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z
cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

30
d.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

NADPROŻA PREFABRYKOWANE typ L
(1.40*2)*6+1.40*14 m 36.400

RAZEM 36.400
31
d.3

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg t

NADPROŻA STALOWE - CEOWNIK NP120
(3.00+6.00+4.20)*2*14.80*0.001 t 0.391

RAZEM 0.391
32
d.3

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie desko-
wane

m3

SŁUPY - RDZENIE ŻELBETOWE gr. 20*20 w ŚCIANACH MUROWA-
NYCH
(0.20*0.20*2.80)*5 m3 0.560
(0.20*0.20*3.20)*5 m3 0.640
A  (suma częściowa) --------------

m3 1.200
RAZEM 1.200

33
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

poz.32*80.00*0.001 t 0.096
RAZEM 0.096

4 J.W. LECZ ROBOTY ZELBETOWE
34
d.4

KNR 2-02
0256-02

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

WYKONANIE PŁYTY STROPOWEJ gr. 15,0 cm
STROP NAD PARTEREM
14.90*9.30-(6.50*4.50+4.70*3.67) m2 92.071
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01-2008 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
STROP NAD PIĘTREM  /STROPODACH /
14.90*9.30-5.05*6.30 m2 106.755
A  (suma częściowa) --------------

m2 198.826
RAZEM 198.826

35
d.4

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy nast.1cm grub.
Krotność = 5

m2

poz.34 m2 198.826
RAZEM 198.826

36
d.4

KNR 2-02
0262-02

Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 10

m3

wieniec zewnętrzny 19*25
W POZIOMIE STROPU PARTERU i PIĘTRA
[(15.64+9.29*2+4.40+3.40)*0.19*0.25]*2 m3 3.992
 

RAZEM 3.992
37
d.4

KNR 2-02
0262-04

Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 14

m3

J.W. LECZ WIENIE NA ŚCIANIE DYLATACYJNEJ 20*25
W POZIOMIE STROPU PARTERU i PIĘTRA
(6.20*0.20*0.25)*2 m3 0.620

RAZEM 0.620
38
d.4

KNR 2-02
0262-04

Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 14

m3

J.W. LECZ BELKI ŻELBETOWE 20*35  
[(3.00+4.80+3.20)*0.20*0.35]*2 m3 1.540

RAZEM 1.540
39
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(poz.34*0.15+poz.36+poz.37+poz.38)*80.00*0.001 t 2.878
RAZEM 2.878

40
d.4

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm m2

5.50*1.45 m2 7.975
RAZEM 7.975

41
d.4

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 5

m2

poz.40 m2 7.975
RAZEM 7.975

42
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(poz.40)*80.00*0.001 t 0.638
RAZEM 0.638

43
d.4

KNR 2-02
0260-10

Słupy żelbetowe w deskowaniu Stal-Form o stos.deskow.obw.do przekroju
do 20

m3

0.20*0.20*2.83 m3 0.113
0.20*0.20*3.20 m3 0.128
A  (suma częściowa) --------------

m3 0.241
RAZEM 0.241

44
d.4

KNR 2-02
0209-01

Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys.do 4m obw.do 1m m3

(0.0314*6.00)*3 m3 0.565
RAZEM 0.565

45
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(poz.43+poz.44)*100.00*0.001 t 0.081
RAZEM 0.081

46
d.4

KNR 2-02
0255-01

Ściany żelbetowe grub.10cm i wys.do 4m w deskowaniu U-Form m2

ŚCIANKA KOLANKOWA ŻELBETOWA gr. 30,0 cm
(15.64+9.30+9.00+5.00+6.26+5.22)*0.60 m2 30.252

RAZEM 30.252
47
d.4

KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe w deskowaniu U- i Stal-Form - dodatek za każdy następny
cm grubości
Krotność = 20

m2

poz.46 m2 30.252
RAZEM 30.252

48
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(poz.46*0.30)*60.00*0.001 t 0.545
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RAZEM 0.545

5 J.W. LECZ DACH - POKRYCIE
49
d.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2

WYKONANIE PAROIZOLACJI z FOLII PCV
(9.30*8.50+4.20*6.20) m2 105.090

RAZEM 105.090
50
d.5

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metal.

m2

IZOLACJA TERMICZNA ŚCIANKI KOLANKOWEJ STYROPIANEM gr.
10,00
(14.80+9.30+8.50+5.00+6.20+4.20)*0.60 m2 28.800

RAZEM 28.800
51
d.5

KNR-W 2-
02 0615-04
analogia

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa  - zamocowa-
nie membrany kubełkowej

m2

ZAMOCOWANIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI GÓRNEJ KRAWĘDZI MEM-
BRANY KUBEŁKOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZED WODĄ OPADO-
WĄ
(14.80+9.30+8.50+5.00+6.20+4.20)*1.00 m2 48.000

RAZEM 48.000
51'
d.5

KNR 0-17
2609-08
analogia

UMOCOWANIE LISTWY KOŃCOWEJ m

14.80+9.30+8.50+5.00+6.20+4.20 m 48.000
RAZEM 48.000

52
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

POKRYCIE DACHU STYROPAPĄ w SPADKU gr. 15-30 cm
poz.49 m2 105.090

RAZEM 105.090
53
d.5

KNR-W 2-
02 0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

(8.80+0.50*2)*(8.50+0.50*2) m2 93.100
(4.20+0.50*2)*6.20 m2 32.240
A  (suma częściowa) --------------

m2 125.340
RAZEM 125.340

54
d.5

KNR-W 2-
02 0515-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2

WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH z BLACHY CYNKOWO-TY-
TANOWEJ
(15.70+9.95+9.50+5.30+6.26+5.22)*0.60 m2 31.158

RAZEM 31.158
55
d.5

KNR 2-15
0212-03
analogia

Montaż wpustów zeliwnych dachowych o śr. 150 mm szt.

WPUST  DACHOWY PODGRZEWANY
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
56
d.5

NNRNKB
202 0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 10 cm

m

6.30 m 6.300
RAZEM 6.300

6 J.W. LECZ TYNKI WEWNĘTRZNE
57
d.6

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

TYNK ŚCIAN  - PIWNICA
poz.1+poz.2*2 m2 64.812
TYNK ŚCIAN PARTERU i PIĘTRA
poz.23+(poz.24+poz.25+poz.26+poz.27+poz.28)*2 m2 606.175
A  (suma częściowa) --------------

m2 670.987
RAZEM 670.987

58
d.6

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

J.W. LECZ TYNK STROPU NAD PIWNICĄ
poz.10+poz.12 m2 132.190
J.W. LECZ TYNK STROPU NAD PARTEREM
14.90*9.30-(6.50*4.50+4.70*3.67) m2 92.071
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J.W. LECZ TYNK STROPU NAD PIĘTREM
8.00*3.00+3.00*3.00 m2 33.000
A  (suma częściowa) --------------

m2 257.261
RAZEM 257.261

59
d.6

KNR 2-02
0811-03

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.IV m2

TYNK NA BIEGACH SCHODOWYCH
8.00*1.45 m2 11.600

RAZEM 11.600
60
d.6

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

J.W. LECZ NA SŁUPACH ZELBET.
(2*3.14*0.10*6.00)*3 m2 11.304
(0.20*2.80)*4+(0.20*3.20)*4 m2 4.800
A  (suma częściowa) --------------

m2 16.104
RAZEM 16.104

61
d.6

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

WYKONANIE GŁADZI GIPSOWEJ NA ŚCIANACH WEW.
poz.57+poz.59+poz.60-poz.78 m2 511.749

RAZEM 511.749
62
d.6

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu z tynku

m2

WYKONANIE GŁADZI GIPSOWEJ NA STROPACH
poz.58+poz.59 m2 268.861

RAZEM 268.861
7 J.W. LECZ ROBOTY GIPSOWE 

63
d.7

KNR-W 2-
02 2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowy-
mi

m2

SUFIT PODWIESZONY z PŁYT GK  - PARTER
11.90+3.97+8.38+1.60+3.38+5.67 m2 34.900
J.W. LECZ PIĘTRO
3.94+1.83+2.63+45.06+9.00+13.95 m2 76.410
A  (suma częściowa) --------------

m2 111.310
RAZEM 111.310

8 J.W. LECZ POSADZKI PIWNICE
64
d.8

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

PODKŁAD z PIASKU gr. 2,0 cm
14.90*9.30*0.02 m3 2.771

RAZEM 2.771
65
d.8

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

PODKŁAD POD POSADZKI z BETONU gr. 10,0 cm ZBROJONEGO
SIATKĄ  fI=6 mm 10*10
14.90*9.30*0.10 m3 13.857

RAZEM 13.857
66
d.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

SIATKA z PRĘTA Fi=6 mm o OCZKA 10*10 cm
(14.90/0.10*9.30+9.30/0.10*14.90)*0.222*0.001 t 0.615

RAZEM 0.615
67
d.8

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

IZOLACJA POZIOMA z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ  PODKŁADO-
WEJ
14.90*9.30 m2 138.570

RAZEM 138.570
68
d.8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

poz.67 m2 138.570
RAZEM 138.570

69
d.8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

J.W. LECZ IZOLACJA POZIOMA STYROPIANEM EPS 100-038, gr 6,0
cm
poz.68 m2 138.570

RAZEM 138.570
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70
d.8

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na gładko

m2

WYLEWKA CEMENTOWA gr. 5,50 cm, ZBROJONA SIATKA Fi=25 mm
poz.69 m2 138.570

RAZEM 138.570
71
d.8

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3.5

m2

poz.70 m2 138.570
RAZEM 138.570

72
d.8

KNR 2-02
1116-01

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powłokowe EP gr.0.5mm
Krotność = 10

m2

poz.70 m2 138.570
RAZEM 138.570

9 J.W. LECZ POSADZKI + OKŁADZINA ŚCIENNA z PŁYTEK 
73
d.9

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

OBŁOŻENIE SCHODÓW PŁYTKAMI typu GRES SZLIFOWANY
(1.45*0.45)*17 m2 11.093
(1.45*0.45)*15 m2 9.788
A  (suma częściowa) --------------

m2 20.881
RAZEM 20.881

74
d.9

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

COKOLIK SCHODÓW
7.60+6.80 m 14.400

RAZEM 14.400
75
d.9

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2

m2

UŁOŻENIE POSADZKI z PŁYTEK typu GRES  - PIWNICE pom. MAGA-
ZYNU
3.07 m2 3.070
PARTER 
1.60+3.38+5.67+3.97+8.38+2.16+4.38+(2.83*1.45) m2 33.644
PIĘTRO
3.94+1.83+2.63 m2 8.400
A  (suma częściowa) --------------

m2 45.114
RAZEM 45.114

76
d.9

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

m2

UŁOŻENIE POSADZKI z PŁYTEK typu GRES  - PIWNICE pom. PRA-
COWNIA + MAGAZYN
100.67+17.98 m2 118.650
PARTER
11.90+61.48 m2 73.380
A  (suma częściowa) --------------

m2 192.030
RAZEM 192.030

77
d.9

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

PIWNICE
(8.60+6.79+0.80+2.50+10.90+6.10+3.20+3.15+1.80+4.74+1.70)+(6.00+
2.98)*2

m 68.240

(0.20+0.30)*2+(0.77+0.38)*0.37*2 m 1.851
PARTER
1.85+1.80+3.34+1.70+5.20+4.34+6.00+2+1.45+1.45+3.08+2.95+0.63*3 m 37.050
A  (suma częściowa) --------------

m 107.141
RAZEM 107.141

78
d.9

NNRNKB
202 2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

POMIESZCZENIE SANITARNE - PARTER
[(2.05+2.05)*2+(1.94+2.05)*2+(2.05+1.76)*2+(2.80+2.05)*2+(2.65+1.94)*
2+(1.61+1.00)*2+(1.60+1.00)*2+(1.78+1.90)*2+(3.34*2+1.70)]*2.10

m2 144.564

J.W. LECZ PIĘTRO
[(2.32+1.70)*2+(1.12+1.70)*2+(1.55+1.70)*2]*2.10 m2 42.378
A  (suma częściowa) --------------

m2 186.942
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RAZEM 186.942

79
d.9

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śru-
bami lub spawane

m

BALUSTRADA  ze STALI NIERDZEWNEJ wys. 1,20 m
4.43+5.60+1.30 m 11.330

RAZEM 11.330
80
d.9

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

45.06+22.12+13.95 m2 81.130
RAZEM 81.130

10 J.W. LECZ POSADZKA z KOSTKI GRANITOWEJ NAD PIWNICĄ (WEJŚCIE DO BUD.)
81

d.10
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na gładko

m2

WYLEWKA CEMENTOWA w SPADKU gr. 2-7 cm
6.26*4.69 m2 29.359

RAZEM 29.359
82

d.10
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2.5

m2

poz.81 m2 29.359
RAZEM 29.359

83
d.10

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2
Krotność = 2

m2

IZOLACJA POZIOMA 2*PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
poz.81 m2 29.359

RAZEM 29.359
84

d.10
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

J.W. LECZ IZOLACJA TERMICZNA  STYROPIAN EKSTRUDOWANY gr.
12,0 cm
poz.81 m2 29.359

RAZEM 29.359
85

d.10
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome
podposadzkowe - GEOWŁÓKNINA

m2

J.W. LECZ UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY
poz.81 m2 29.359

RAZEM 29.359
86

d.10
KNR 2-31
0117-01

Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy przy użyciu
tłucznia kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm

m2

PODKŁAD podKOSTKĘ MIAŁ KAMIENNY GRANITOWY FRAKCJA 0-4
mm  gr. 5,0 cm
poz.81 m2 29.359

RAZEM 29.359
87

d.10
KNR 2-31
0117-02

Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy przy użyciu
tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zag.
Krotność = -2

m2

poz.81 m2 29.359
RAZEM 29.359

88
d.10

KNR 2-31
0501-05

Chodniki z kostki kamiennej o wys. 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-
in piaskiem

m2

NAWIERZCHNIA z KOSTKI GRANITOWEJ 4/6 cm KOLOR ŻÓŁTA ME-
LANŻ
poz.81 m2 29.359

RAZEM 29.359
89

d.10
 
kalk. włas-
na

WYCIERACZKI SYSTEMOWE m2

MONTAŻ WYCIERACZKI /MATY/ SYSTEMOWEJ
(2.10*3.00)*2 m2 12.600

RAZEM 12.600
11 J.W. LECZ STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
90

d.11
KNR-W 2-
02 1040-05

Ścianki aluminiowe m2

ŚCIANKA 
(4.85+2.64)*6.07 m2 45.464
ŚCIANKA ZS1
8.30*2.85 m2 23.655
A  (suma częściowa) --------------

m2 69.119
RAZEM 69.119
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91

d.11
KNR-W 2-
02 1019-01

Okna "POLTROCAL" o powierzchni do 0.6 m2 m2

OKNA DREWNIANE O8
(1.00*0.43)*2 m2 0.860

RAZEM 0.860
92

d.11
KNR-W 2-
02 1019-04

Okna "POLTROCAL" o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

OKNA DREWNIANE O11; O12; O13; O14; O15; O16
2.60*2.17 m2 5.642
1.45*2.17 m2 3.147
1.00*2.41 m2 2.410
1.00*2.94 m2 2.940
3.94*0.43 m2 1.694
3.94*1.64 m2 6.462
A  (suma częściowa) --------------

m2 22.295
RAZEM 22.295

93
d.11

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE  DZ4
1.00*2.17 m2 2.170

RAZEM 2.170
94

d.11
KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

J.W. LECZ DRZWI  WEW. DREWNIANE  D7-D8  90*210
(0.90*2.10)*(2+3+3+2) m2 18.900
J.W. LECZ DRZWI  WEW. DREWNIANE D3-D6  100*207
(1.00*2.07)*(6+1) m2 14.490
A  (suma częściowa) --------------

m2 33.390
RAZEM 33.390

95
d.11

KNR-W 2-
02 1038-01

Montaż rolet z listew Pu-55 m2

ŻALUZJE RUCHOME
(1.45+1.70)*2.72 m2 8.568

RAZEM 8.568
95'

d.11
KNR-W 2-
02 1038-02

Mechanizm do rolet szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

12 J.W. LECZ ROBOTY MALARSKIE
96

d.12
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

ŚCIANY poz.61 m2 511.749
RAZEM 511.749

97
d.12

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

STROP poz.62 m2 268.861
RAZEM 268.861

98
d.12

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

SUFITY z
PŁYT GK

poz.63 m2 111.310

RAZEM 111.310
13 ROBOTY DODATKOWE - SANITARIATY
99

d.13
TZKNBK
XVIm 0214-
04

Montaż okładziny podokienników półek, lad i nakryw o grub.elem. 4 cm i
szer.do 75 cm

m

BLATY POD OSADZENIE UMYWALEK z KAMIENIA /GRANIT/ gr. 5,0 cm
(1.95+1.99)*0.60 m 2.364

RAZEM 2.364
100
d.13

TZKNBK
XVIm 0214-
07

Montaż okładziny podokienników półek, lad i nakryw - dod.za każde dalsze 2
cm grub.

m

poz.99 m 2.364
RAZEM 2.364

101
d.13

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg. m2

J.W. LECZ ŚCIANKA z CEGŁY GR. 12,0 cm POD BLATAMI
(1.95+1.99)*0.50 m2 1.970

RAZEM 1.970
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102
d.13

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.101 m2 1.970
RAZEM 1.970

103
d.13

NNRNKB
202 2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

POMIESZCZENIE SANITARNE - PARTER
poz.102 m2 1.970

RAZEM 1.970
104
d.13

KNR-W 2-
02 1029-05

Ścianki ustępowe m2

ŚCIANKA USTĘPOWA SYST. z DRZWIAMI
1.81*2.00 m2 3.620

RAZEM 3.620
105
d.13 wycena in-

dywidualna

DOSTARCZENIE oraz UMOCOWANIE LUSTER do ŚCIAN m2

(1.95+0.80+1.99)*1.00 m2 4.740
RAZEM 4.740

106
d.13 wycena in-

dywidualna

DOSTARCZENIE oraz MONTAŻ AKCESORII ŁAZIENKOWYCH kpl

5+3 kpl 8.000
RAZEM 8.000

14 J.W. LECZ  ROBOTY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ TERENU - DRENAŻ OPASKOWY
107
d.14

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV

m3

(7.04+1.00+15.70+9.92+1.00)*1.00*4.00 m3 138.640
4.00*1.00*1.50 m3 6.000
A  (suma częściowa) --------------

m3 144.640
RAZEM 144.640

108
d.14

KNR 4-01
0107-02

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość
do 4.5 m

m2

(7.04+1.00+15.70+9.92+1.00)*4.00 m2 138.640
RAZEM 138.640

109
d.14

KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wy-
kopie z gotowego kruszywa

m3

(7.04+1.00+15.70+9.92+1.00)*0.80*0.60 m3 16.637
RAZEM 16.637

110
d.14

KNR 2-01
0611-04

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wyko-
pie suchym - rury kamionkowe pełne lub perforowane 100-150 mm

m

RURA DRENARSKA w OTULINIE z GEOWŁÓKNINY
1.00+7.00+15.70+9.92+1.00 m 34.620

RAZEM 34.620
111
d.14

KNR-W 2-
18 0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknięcie ru-
rą teleskopową - bez kinety

szt

BEZ KINETY,  śr. h=0,96 m  S1 - S4
4 szt 4.000

RAZEM 4.000
112
d.14

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

4.00*0.60 m2 2.400
RAZEM 2.400

113
d.14

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

114
d.14

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grub.do 20 cm

szt.

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI Dn1000
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
115
d.14

KNR-W 2-
18 0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany
20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm

szt

PRZEJŚCIE SZCZELNE NA RURĘ PCV Fi=160
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
116
d.14

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

poz.107 m3 144.640
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01-2008 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 144.640

15 J.W. LECZ  ROBOTY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ TERENU - OPASKA ŻELBETOWA 
117
d.15

KNR 4-01
0201-07

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian m2

(7.04+1.00+15.70+9.92+1.00)*4.00 m2 138.640
RAZEM 138.640

118
d.15

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm

kg

SIATKA z PRĘTA STALOWEGO
poz.119*15.0 kg 415.440

RAZEM 415.440
119
d.15

KNR 4-01
0203-02

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego m3

OPASKA ŻELBETOWA ŚCIAN ZEW. gr. 15-20 cm
(1.00+7.00+15.70+9.92+1.00)*4.00*0.20 m3 27.696

RAZEM 27.696
120
d.15

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- pierwsza warstwa

m2

IZOLACJA PIONOWA 2*ABIZOL
(1.00+7.00+15.70+9.92+1.00)*4.00 m2 138.480

RAZEM 138.480
121
d.15

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

poz.120 m2 138.480
RAZEM 138.480

122
d.15

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metal.

m2

IZOLACJA TERMICZNA z POLIESTYRENU EKSTRUDOWANEGO gr. 8,
0 cm
poz.120 m2 138.480

RAZEM 138.480
123
d.15

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa m2

ZABEZPIECZENIE IZOLACJI FOLIĄ  /MEMBRANĄ/ KUBEŁKOWĄ 
poz.120 m2 138.480

RAZEM 138.480
16 J.W. LECZ ELEWACJA

124
d.16

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

(9.95+15.70+5.22+6.26+4.86)*7.00 m2 293.930
RAZEM 293.930

125
d.16

TZKNBK
XVIm 0212-
02

Montaż okładziny ścian i pilastrów o obw.elem.do 8 m/m2 i grub.elem.do 6
cm

m2

OKŁADZIANA  ZEW. KAMIENNA (PIASKOWIEC)  ŚCIAN, COKOŁU
OPASEK DRZWI i OKIEN oraz GZYMSU - POŁACZENIE z ISTNIEJĄCĄ
ŚCIANĄ ZEW. ZA POMOCĄ KOTEW ze STALI NIERDZEWNEJ
(9.84+15.70+5.22+3.67)*7.00 m2 241.010

RAZEM 241.010
125'
d.16

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

KOTWIENIE OKŁADZINY KAMIENNEJ  DO ISTNIEJĄCEGO MURU
poz.125 m2 241.010

RAZEM 241.010
126
d.16

KNZ 14 26-
01

Powłoka ochronna i dekoracyjna na zewnątrz obiektów pozioma wykonana
na zimno z masy izolacyjno-dekoracyjnej "CARBITEX-AL" na podłożu beto-
nowym.

m2

ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW KAMIENNYCH poprzez JEDNOKROT-
NĄ HYDROFOBIZACJĘ
poz.125 m2 241.010

RAZEM 241.010
127
d.16

KNR 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

OBUDOWA ŚCIANY FRONTOWEJ ATTYKI,  oraz PARAPETÓW
OKIENNYCH  PŁYTĄ OSB gr.  POD OBRÓBKI BLACHARSKIE
(9.95+15.70+5.22+3.67)*0.55+(2.59+4.86+9.44)*0.40+(4.00+1.50+2.80+
1.20+4.00+1.20*3)*0.30

m2 30.883

RAZEM 30.883
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128
d.16

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii

m2

J.W. LECZ UŁOŻENIE FOLII 
(9.95+15.70+5.22+3.67)*0.70+(2.59+4.86+9.44)*0.60+(4.00+1.50+2.80+
1.20+4.00+1.20*3)*0.40

m2 41.152

RAZEM 41.152
129
d.16

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m2

J.W. LECZ WYKONANIE OBRÓBKI z BLACHY CYNKOWO-TYTANO-
WEJ gr. 0,7 mm
poz.128 m2 41.152

RAZEM 41.152
17 PLAC o NAWIERZCHNI z KOSTKI BRUKOWEJ

130
d.17

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

KORYTOWANIE POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
UTWARDZONEJ na gł. 0,60 m
961.50 m2 961.500

RAZEM 961.500
131
d.17

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 4

m2

poz.130 m2 961.500
RAZEM 961.500

132
d.17

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

ZAŁADUNEK i ODWÓZ NA MIEJSCE SKŁADOWANIA ZIEMI
poz.130*0.60 m3 576.900

RAZEM 576.900
133
d.17

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.132 m3 576.900
RAZEM 576.900

134
d.17

 
wycena in-
dywidualna

OPŁATA ZA SKŁADOWANIE ZIEMI
Krotność = 8

m3

poz.132 m3 576.900
RAZEM 576.900

135
d.17

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.130 m2 961.500
RAZEM 961.500

136
d.17

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.130 m2 961.500
RAZEM 961.500

137
d.17

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15
cm

m2

WYKONANIE PODBUDOWY z TŁUCZNIA gr. WARSTWY 40,0 cm -
WARSTWA DOLNA gr. 30 cm
poz.130 m2 961.500

RAZEM 961.500
138
d.17

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 15

m2

poz.130 m2 961.500
RAZEM 961.500

139
d.17

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8
cm

m2

J.W. LECZ WARSTWA GÓRNA gr. 10,0 cm
poz.130 m2 961.500

RAZEM 961.500
140
d.17

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

poz.130 m2 961.500
RAZEM 961.500
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141
d.17

KNR 0-11
0317-01

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m2

NAWIERZCHNIA z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8,0 cm SZAREJ
poz.130 m2 961.500

RAZEM 961.500
142
d.17

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(6.00+10.00+28.00+44.00*2+7.00)*0.08 m3 11.120
RAZEM 11.120

143
d.17

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m

6.00+10.00+28.00+44.00*2+7.00 m 139.000
RAZEM 139.000

18 J.W. LECZ KANALIZACJA DESZCZOWA
144
d.18

KNR 2-01
0221-09

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład
w gruncie kat.IV

m3

WYKOP POD STUDNIE z KRĘGÓW Dn1000
[(2.00*2.00*2.50)*2+(2.00*2.00*3.20)*2]*0.80 m3 36.480
WYKOP POD KANAL. z RUR PCV Fi=160
(9.00*1.00*3.00)*0.80 m3 21.600
[(12.00*1.50*0.60)*2]*0.80 m3 17.280
A  (suma częściowa) --------------

m3 75.360
RAZEM 75.360

145
d.18

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m

m3

J.W. LECZ WYKOP RĘCZNY 20%
poz.144/0.80*0.20 m3 18.840

RAZEM 18.840
146
d.18

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

[(2.00+2.00)*2*2.00+(2.00+2.00)*2*3.00]*2+(9.00*3.00)*2 m2 134.000
RAZEM 134.000

147
d.18

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

(2.00*2.00)*4+9.00*0.80+(12.00*0.60)*2 m2 37.600
RAZEM 37.600

148
d.18

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m

stud.

STUDNIE z KRĘGÓW Dn1000 , h=2,0 m - MONTAŻ STUDNI NA IST-
NIEJĄCEJ SIECI + STUDNIA ZBIORCZA
2+1 stud. 3.000

RAZEM 3.000
149
d.18

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2*3 [0.5 m]
stud.

-6.000

RAZEM -6.000
150
d.18

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m

stud.

STUDNIE z KRĘGÓW Dn1000 , h=3,0 m - STUDNIA z POMPĄ 
1 stud. 1.000

RAZEM 1.000
151
d.18

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osad-
nikiem bez syfonu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

152
d.18

KNR-W 2-
18 0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany
20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm

szt

PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA WŁĄCZENIA PODEJŚĆ z RYNIEN, oraz
WPUSTÓW ULICZNYCH
2*2+2 szt 6.000

RAZEM 6.000
153
d.18

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

PRZYŁĄCZA POD WPUSTY ULICZNE, PODEJŚCIA POD RYNNY DA-
CHOWE, ORAZ DO STUDNI z KRĘGÓW Dn1000 z RUR PCV Fi=160
6.00*2+8.00*2+12.00 m 40.000

RAZEM 40.000
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154
d.18

KNR-W 2-
18 0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 160 mm

szt

PODEJŚCIA POD RYNNY DACHOWE
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
155
d.18

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem
na odl.do 3 m

m3

OBSYPANIE RUR PIASKIEM
40.0*0.60*0.30 m3 7.200

RAZEM 7.200
156
d.18

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.144+poz.145-(poz.147*0.10+poz.155+7.065<STUDNIE>) m3 76.175
RAZEM 76.175

157
d.18

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.156 m3 76.175
RAZEM 76.175

158
d.18

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

ZAŁADUNEK i ODWÓZ NA MIEJSCE SKŁADOWANIA ZIEMI
poz.144+poz.145-poz.156 m3 18.025

RAZEM 18.025
159
d.18

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.158 m3 18.025
RAZEM 18.025

160
d.18

 
wycena in-
dywidualna

OPŁATA ZA SKŁADOWANIE ZIEMI
Krotność = 8

m3

poz.158 m3 18.025
RAZEM 18.025

161
d.18

KNR 7-07
0101-01

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.05 t

kpl.

MONTAZ POMPY ZATAPIALNEJ
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
19 POŁNOCNA i POŁUDNIOWA ŚCIANA SALI PROJEKCYJNEJ -   ROBOTY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ TERENU - OPAS-

KA ŻELBETOWA 
162
d.19

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV

m3

(2.00+7.50)*1.00*1.00 m3 9.500
RAZEM 9.500

163
d.19

KNR 4-01
0201-07

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian m2

(2.00+7.50)*1.00 m2 9.500
RAZEM 9.500

164
d.19

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm

kg

SIATKA z PRĘTA STALOWEGO
poz.165*15.0 kg 28.500

RAZEM 28.500
165
d.19

KNR 4-01
0203-02

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego m3

OPASKA ŻELBETOWA ŚCIAN ZEW. gr. 15-20 cm
(2.00+7.50)*1.00*0.20 m3 1.900

RAZEM 1.900
166
d.19

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- pierwsza warstwa

m2

IZOLACJA PIONOWA 2*ABIZOL
(2.00+7.50)*1.00 m2 9.500

RAZEM 9.500
167
d.19

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

poz.166 m2 9.500
RAZEM 9.500

168
d.19

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa m2

ZABEZPIECZENIE IZOLACJI FOLIĄ  /MEMBRANĄ/ KUBEŁKOWĄ 
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poz.166 m2 9.500

RAZEM 9.500
20 J.W. LECZ COKÓŁ

169
d.20

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metal.

m2

IZOLACJA TERMICZNA PIONOWA STYROPIANEM gr. 5,0 cm  odm. 15
EPS
(13.00+11.00+7.00)*1.70 m2 52.700

RAZEM 52.700
170
d.20

KNR 2-02
0120-01

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2

J.W. LECZ ŚCIANKA DOCISKOWA z CEGŁY DZIURAWKI gr. 6,50 cm
poz.169 m2 52.700

RAZEM 52.700
171
d.20

TZKNBK
XVIm 0212-
02

Montaż okładziny ścian i pilastrów o obw.elem.do 8 m/m2 i grub.elem.do 6
cm

m2

OKŁADZIANA  ZEW. KAMIENNA (PIASKOWIEC)  ŚCIAN, COKOŁU
OPASEK DRZWI i OKIEN oraz GZYMSU - POŁACZENIE z ISTNIEJĄCĄ
ŚCIANĄ ZEW. ZA POMOCĄ KOTEW ze STALI NIERDZEWNEJ
poz.169 m2 52.700

RAZEM 52.700
171'
d.20

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

KOTWIENIE OKŁADZINY KAMIENNEJ  DO ISTNIEJĄCEGO MURU
poz.171 m2 52.700

RAZEM 52.700
172
d.20

KNZ 14 26-
01

Powłoka ochronna i dekoracyjna na zewnątrz obiektów pozioma wykonana
na zimno z masy izolacyjno-dekoracyjnej "CARBITEX-AL" na podłożu beto-
nowym.

m2

ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW KAMIENNYCH poprzez JEDNOKROT-
NĄ HYDROFOBIZACJĘ
poz.171 m2 52.700

RAZEM 52.700
21 J.W. LECZ ELEWACJA

173
d.21

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

(30.00+9.50)*12.00 m2 474.000
9.00*5.00 m2 45.000
A  (suma częściowa) --------------

m2 519.000
RAZEM 519.000

174
d.21

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEW. POWYŻEJ CIKOŁU STYROPIANEM gr. 12,
0 cm wraz z FAKTURĄ ZEW.
(21.30+9.50*2)*10.50 m2 423.150
9.00*5.00 m2 45.000
A  (suma częściowa) --------------

m2 468.150
RAZEM 468.150
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BIURO ARCHITEKTONICZNE "ARS Architektura" S.C.
43-100  TYCHY ul. JARACZA 50

PRZEDMIAR  ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45211350-7 Budynki wielofunkcyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA DACHU i ELEWACJI KINA "ŚWIT" oraz WYKONANIE PRZEBUDOWY ELE-

WACJI MIEJSKIEGO DOMU KULTURY z ZADASZENIEM OPERATOROWNI 
ADRES INWESTYCJI   :     CZECHOWICE-DZIEDZICE ul. NIEPODLEGŁOŚCI 42 ; parcela nr 3788/661
INWESTOR   :     URZĄD GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE
ADRES INWESTORA   :     43-502  CZECHOWICE-DZIEDZICE PLAC JANA PAWŁA II  1
BRANŻA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     ST. NOWAK
DATA OPRACOWANIA   :     GRUDZIEN  2007

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
GRUDZIEN  2007

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



01A-2008 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 ROZBIÓRKA BUDYNKU - DE-

MONTAZ STOLARKI OKIEN-
NEJ i DRZWIOWEJ

0.00 0.00 0.00

1.2 J.W. LECZ DACH - ROBOTY
ROZBIÓRKOWE

0.00 0.00 0.00

1.3 J.W. LECZ ŚCIAN ZEW. 0.00 0.00 0.00
1.4 J.W. LECZ ROBOTY ROZ-

BIÓRKOWE WEW.
0.00 0.00 0.00

1.5 J.W. LECZ ZAŁADUNEK i
WYWÓZ GRUZU

0.00 0.00 0.00

1.6 BUDYNEK ADMINISTRACYJ-
NY - ROBOTY MURARSKIE -
PIWNICE

0.00 0.00 0.00

1.7 J.W. LECZ  STROP NAD
PIWNICĄ

0.00 0.00 0.00

1.8 J.W. LECZ ROBOTY MURAR-
SKIE - PARTER + PIETRO

0.00 0.00 0.00

1.9 J.W. LECZ ROBOTY ZELBE-
TOWE

0.00 0.00 0.00

1.10 J.W. LECZ DACH - POKRY-
CIE

0.00 0.00 0.00

1.11 J.W. LECZ TYNKI WEW-
NĘTRZNE

0.00 0.00 0.00

1.12 J.W. LECZ ROBOTY GIPSO-
WE 

0.00 0.00 0.00

1.13 J.W. LECZ POSADZKI PIWNI-
CE

0.00 0.00 0.00

1.14 J.W. LECZ POSADZKI +
OKŁADZINA ŚCIENNA z PŁY-
TEK 

0.00 0.00 0.00

1.15 J.W. LECZ POSADZKA z
KOSTKI GRANITOWEJ NAD
PIWNICĄ (WEJŚCIE DO
BUD.)

0.00 0.00 0.00

1.16 J.W. LECZ STOLARKA
OKIENNA i DRZWIOWA

0.00 0.00 0.00

1.17 J.W. LECZ ROBOTY MALAR-
SKIE

0.00 0.00 0.00

1.18 J.W. LECZ  ROBOTY ZE-
WNĘTRZNE PONIŻEJ TERE-
NU - DRENAŻ OPASKOWY

0.00 0.00 0.00

1.19 J.W. LECZ  ROBOTY ZE-
WNĘTRZNE PONIŻEJ TERE-
NU - OPASKA ŻELBETOWA 

0.00 0.00 0.00

1.20 J.W. LECZ ELEWACJA 0.00 0.00 0.00
1.21 PLAC o NAWIERZCHNI z

KOSTKI BRUKOWEJ
0.00 0.00 0.00

1.22 J.W. LECZ KANALIZACJA
DESZCZOWA

0.00 0.00 0.00

1.23 POŁNOCNA i POŁUDNIOWA
ŚCIANA SALI PROJEKCYJ-
NEJ -   ROBOTY ZEWNĘTRZ-
NE PONIŻEJ TERENU -
OPASKA ŻELBETOWA 

0.00 0.00 0.00

1.24 J.W. LECZ COKÓŁ 0.00 0.00 0.00
1.25 J.W. LECZ ELEWACJA 0.00 0.00 0.00

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i
WYBURZENIOWE

0.00 0.00 0.00

RAZEM 0.00 0.00 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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01A-2008 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA KINA ŚWIT CZECHOWICE-DZIEDZICE - ROBOTY WYBURZENIOWE i BUDOWLANE

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i WYBURZENIOWE
1.1 ROZBIÓRKA BUDYNKU - DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

1
d.1.

1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

WYKUCIE Z MURU OKNA o pow. do  1,0 m2
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
2

d.1.
1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

J.W. LECZ  OKNA o pow. PONAD 2,0 m2
(1.50*1.50)*2 m2 4.500

RAZEM 4.500
3

d.1.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

J.W. LECZ DRZWI WEW.
5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
1.2 J.W. LECZ DACH - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

4
d.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

ROZEBRANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH ŚCIANKI KOLANKOWEJ
(6.61+10.75)*0.50 m2 8.680

RAZEM 8.680
5

d.1.
2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2.80 m 2.800
RAZEM 2.800

6
d.1.

2

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

ROZEBRANIE POKRYCIA DACHU 3*PAPA NA LEPIKU
6.61*10.50 m2 69.405

RAZEM 69.405
7

d.1.
2

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.6 m2 69.405
RAZEM 69.405

8
d.1.

2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

SKUCIE WYLEWKI CEMENTOWEJ gr. 2,0 cm CELEM ODKRYCIA
PŁYT DACHOWYCH
5.62*9.30 m2 52.266

RAZEM 52.266
9

d.1.
2

KNR 4-04
0604-01
analogia

Burzenie ścian,ław,stóp fundamentowych,filarów żelbetowych zbrojonych
normalnie o grub. do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

ROZEBRANIE ŻELBETOWEJ ATTYKI od STRONY CZOŁOWEJ
6.61*1.30*0.06+6.61*0.15*0.10 m3 0.615

RAZEM 0.615
10

d.1.
2

KNR 4-04
0604-02
analogia

Burzenie ścian,ław,stóp fundamentowych,filarów żelbetowych zbrojonych
normalnie o grub. 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

ROZEBRANIE WIEŃCY ŻELBETOWYCH
(6.18*2+9.30)*0.38*0.25 m3 2.058

RAZEM 2.058
11

d.1.
2

KNR 4-04
0305-08
 

Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 15 cm m3

J.W. LECZ DEMONTAŻ PŁYT DACHOWYCH KORYTKOWYCH     
5.62*9.29*0.25 m3 13.052

RAZEM 13.052
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01A-2008 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.1.
2

KNR 4-04
0306-06
 

Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych m3

ROZBICIE PŁYT DACHOWYCH
poz.11 m3 13.052

RAZEM 13.052
1.3 J.W. LECZ ŚCIAN ZEW.
13

d.1.
3

KNR 4-04
0602-01

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m po-
nad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

ROZEBRANIE ŚCIANKI KOLANKOWEJ z CEGŁY gr. 38,0 cm
6.61*0.40*0.40 m3 1.058

RAZEM 1.058
14

d.1.
3

KNR 4-04
0602-01

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m po-
nad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

ROZEBRANIE ŚCIAN ZEW. gr. 38,0 cm
(5.62*2+9.92)*2.80*0.40 m3 23.699

RAZEM 23.699
1.4 J.W. LECZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEW.
15

d.1.
4

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

ROZEBRANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH gr. 1/2 c  - PARTER
(5.62*2+1.50*2+3.70+1.20*5+2.10)*2.50*0.12 m2 7.812

RAZEM 7.812
16

d.1.
4

KNR 4-04
0602-01

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m po-
nad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

J.W. LECZ ROZEBRANIE ŚCIANKI WEW. z CEGŁY gr. 38,0 cm
2,30*2,50*0,40
J.W. LECZ ROZEBRANIE ŚCIAN WEW. PIWNIC
(5.05+1.65)*2.40*0.25 m3 4.020
A  (suma częściowa) --------------

m3 4.020
RAZEM 4.020

17
d.1.

4

KNR 4-04
0604-01

Burzenie ścian,ław,stóp fundamentowych,filarów żelbetowych zbrojonych
normalnie o grub. do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

ROZEBRANIE STROPU ŻELBETOWEGO NAD PIWNICĄ
5.62*9.29*0.20 m3 10.442

RAZEM 10.442
18

d.1.
4

KNR 4-04
0604-02

Burzenie ścian,ław,stóp fundamentowych,filarów żelbetowych zbrojonych
normalnie o grub. 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

J.W. LECZ ROZEBRANIE WIEŃCY w POZIOME STROPU NAD PIWNI-
CĄ
(6.61*2+9.92)*0.20*0.30 m3 1.388

RAZEM 1.388
1.5 J.W. LECZ ZAŁADUNEK i WYWÓZ GRUZU
19

d.1.
5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

WYWÓZ GRUZU NA ODL. do 5,0 km
(1.00+poz.2)*0.15+poz.3*0.08+poz.6*0.01+poz.8*0.08+poz.9+poz.10+
poz.11+poz.13+poz.14+poz.15+poz.16+poz.17+poz.18

m3 70.244

 
RAZEM 70.244

20
d.1.

5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

poz.19 m3 70.244
RAZEM 70.244

21
d.1.

5
wycena in-
dywidualna

OPŁATA ZA SKŁADOWANIE GRUZU m3

poz.19 m3 70.244
RAZEM 70.244

1.6 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - ROBOTY MURARSKIE - PIWNICE
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01A-2008 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22

d.1.
6

KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek
na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.

m2

ŚCIANY WEW. gr. 25,0 cm z CEGŁY PEŁNEJ
(2.80+4.74+1.70)*2.80 m2 25.872
-(0.90*2.10)*2 m2 -3.780
A  (suma częściowa) --------------

m2 22.092
RAZEM 22.092

23
d.1.

6

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

J.W. LECZ SCIANKI DZIAŁOWE z CEGŁY PEŁNEJ gr. 12,0 cm
(2.98+0.80+2.50)*3.00 m2 18.840
3.15*0.80 m2 2.520
A  (suma częściowa) --------------

m2 21.360
RAZEM 21.360

24
d.1.

6

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z
cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1.

6

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

(1.40*2)*2 m 5.600
RAZEM 5.600

26
d.1.

6

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3

STOPY FUNDAMENTOWE POD SŁUPY ŻELBETOWE
(1.00*0.60+0.60*0.60+0.70*0.60)*0.50 m3 0.690

RAZEM 0.690
27

d.1.
6

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie desko-
wane

m3

SŁUPY - RDZENIE ZELBETOWE OMUROWANE CEGŁĄ PEŁNĄ
(0.14*0.14+0.53*0.14)*3.00 m3 0.281

RAZEM 0.281
28

d.1.
6

KNR 2-02
0123-02
analogia

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg. m2

J.W. LECZ OMUROWANIE  SŁUPA NOŚNEGO z CEGŁY PEŁNEJ 
(0.38+0.14)*2*3.00 m2 3.120
J.W.LECZ o WYM. 77*38
(0.77+0.14)*2*3.00 m2 5.460
A  (suma częściowa) --------------

m2 8.580
RAZEM 8.580

29
d.1.

6

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3

J.W. LECZ SŁUP ŻELBETOWY 20*30
0.20*0.30*3.00 m3 0.180

RAZEM 0.180
30

d.1.
6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(poz.27+poz.29)*50.00*0.001 t 0.023
RAZEM 0.023

1.7 J.W. LECZ  STROP NAD PIWNICĄ
31

d.1.
7

KNR 2-02
0256-02

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

WYKONANIE PŁYTY STROPOWEJ gr. 18,0 cm
5.05*6.30 m2 31.815

RAZEM 31.815
32

d.1.
7

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy nast.1cm grub.
Krotność = 8

m2

- 5 -
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01A-2008 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.31 m2 31.815

RAZEM 31.815
33

d.1.
7

KNR 2-02
0256-02

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

WYKONANIE PŁYTY STROPOWEJ gr. 15,0 cm
14.90*9.30-(5.05*6.30+4.40*1.45) m2 100.375

RAZEM 100.375
34

d.1.
7

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy nast.1cm grub.
Krotność = 5

m2

poz.33 m2 100.375
RAZEM 100.375

35
d.1.

7

KNR 2-02
0262-02

Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 10

m3

wieniec zewnętrzny 40*40
(15.64+9.29*2)*0.40*0.40 m3 5.475

RAZEM 5.475
36

d.1.
7

KNR 2-02
0262-04

Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 14

m3

J.W. LECZ WIENIE NA ŚCIANIE DYLATACYJNEJ 40*25
15.64*0.40*0.25 m3 1.564

RAZEM 1.564
37

d.1.
7

KNR 2-02
0262-04

Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 14

m3

BELKA ŻELBETOWA 40*35
9.29*0.40*0.35 m3 1.301

RAZEM 1.301
38

d.1.
7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(poz.31*0.18+poz.33*0.15+poz.35+poz.36+poz.37)*80.00*0.001 t 2.330
RAZEM 2.330

39
d.1.

7

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm m2

(5.00+1.50)*1.45 m2 9.425
RAZEM 9.425

40
d.1.

7

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 5

m2

poz.39 m2 9.425
RAZEM 9.425

41
d.1.

7

KNR 2-02
0256-02

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

WYKONANIE PŁYTY PODESTOWEJ  gr. 15,0 cm
3.15*1.80 m2 5.670

RAZEM 5.670
42

d.1.
7

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy nast.1cm grub.
Krotność = 5

m2

poz.41 m2 5.670
RAZEM 5.670

43
d.1.

7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(poz.39+poz.41*0.15)*80.00*0.001 t 0.822
RAZEM 0.822

1.8 J.W. LECZ ROBOTY MURARSKIE - PARTER + PIETRO
44

d.1.
8

KNR 2-02
0109-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu
Max/220 gr.19cm

m2

ŚCIANY ZEW. WARSTWOWE gr. 36,0 cm  - MUR WEW. z PUSTAKÓW
CERAMICZNYCH gr. 19,0 cm
(15.70+4.40+3.00+9.30+6.00)*6.18 m2 237.312
-[1.00*0.43+2.60*2.17+1.45*2.17+3.94*0.43+1.00*2.17] m2 -13.083
-[1.00*0.43+1.00*2.94+1.00*2.41+3.94*1.64] m2 -12.242
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01A-2008 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A  (suma częściowa) --------------

m2 211.987
RAZEM 211.987

44'
d.1.

8

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metal.

m2

J.W. LECZ IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU gr. 8,0 cm
poz.44 m2 211.987

RAZEM 211.987
44''
d.1.

8

NNRNKB
202 0175-04

(z.IV) Ścianki działowe z pustaków UZ o grub. 8.8 cm - transport pionowy
materiałów wyciągiem

m2

J.W. LECZ ŚCIANKA DOCISKOWA  gr. 8,0 cm
poz.44 m2 211.987

RAZEM 211.987
44'''
d.1.

8

KNR 2-02
0120-09
analogia

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

POŁACZENIE MURU ZEW. z WEW. ZA POMOCĄ KOTEW STALO-
WYCH ze STALI NIERDZEWNEJ co 0,5 m w PIONIE i 1 m w POZIOMIE
poz.44 m2 211.987

RAZEM 211.987
45

d.1.
8

KNR 2-02
0109-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu
Max/220 gr.19cm

m2

J.W. LECZ ŚCIANY WEW. gr. 19,0 cm
PARTER
(2.80+4.90+1.94+2.35)*2.83 m2 33.932
-(1.00*2.10) m2 -2.100
PIĘTRO
(3.10+0.48)*3.20 m2 11.456
A  (suma częściowa) --------------

m2 43.288
RAZEM 43.288

46
d.1.

8

KNR 2-02
0103-02

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek
na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1 1/2ceg.

m2

ŚCIANA WEW. z CEGŁY PEŁNEJ gr. 38,0 cm z WNĘKAMI MONTAŻ-
WYMI dla RUSZTÓW WC
1.25*2.83 m2 3.538

RAZEM 3.538
47

d.1.
8

KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek
na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.

m2

J.W. LECZ gr. 25,0 cm - PARTER
(1.80+2.20)*2.83 m2 11.320

RAZEM 11.320
48

d.1.
8

NNRNKB
202 0176-04

(z.IV) Ścianki działowe z pustaków UZ o grub. 8.8 cm - transport pionowy
materiałów żurawiem

m2

SCIANKI DZIAŁOWE gr. 8,0 cm
PARTER
(2.70+1.45+2.05*3+6.00+1.65+3.00+1.70*2+1.90+1.80+1.98)*2.83 m2 84.985
PIĘTRO
(2.76+5.80+1.70*4)*3.20 m2 49.152
A  (suma częściowa) --------------

m2 134.137
RAZEM 134.137

49
d.1.

8

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

J.W. LECZ ŚCIANKA gr. 12,0 cm - PARTER
1.70*2.83 m2 4.811

RAZEM 4.811
50

d.1.
8

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z
cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51

d.1.
8

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

NADPROŻA PREFABRYKOWANE typ L
(1.40*2)*6+1.40*14 m 36.400

RAZEM 36.400
52

d.1.
8

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg t

NADPROŻA STALOWE - CEOWNIK NP120
(3.00+6.00+4.20)*2*14.80*0.001 t 0.391

RAZEM 0.391
53

d.1.
8

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe, w ścianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie desko-
wane

m3

SŁUPY - RDZENIE ŻELBETOWE gr. 20*20 w ŚCIANACH MUROWA-
NYCH
(0.20*0.20*2.80)*5 m3 0.560
(0.20*0.20*3.20)*5 m3 0.640
A  (suma częściowa) --------------

m3 1.200
RAZEM 1.200

54
d.1.

8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

poz.53*80.00*0.001 t 0.096
RAZEM 0.096

1.9 J.W. LECZ ROBOTY ZELBETOWE
55

d.1.
9

KNR 2-02
0256-02

Płyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 10 m2 w deskowaniu
U-Form

m2

WYKONANIE PŁYTY STROPOWEJ gr. 15,0 cm
STROP NAD PARTEREM
14.90*9.30-(6.50*4.50+4.70*3.67) m2 92.071
STROP NAD PIĘTREM  /STROPODACH /
14.90*9.30-5.05*6.30 m2 106.755
A  (suma częściowa) --------------

m2 198.826
RAZEM 198.826

56
d.1.

9

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy nast.1cm grub.
Krotność = 5

m2

poz.55 m2 198.826
RAZEM 198.826

57
d.1.

9

KNR 2-02
0262-02

Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 10

m3

wieniec zewnętrzny 19*25
W POZIOMIE STROPU PARTERU i PIĘTRA
[(15.64+9.29*2+4.40+3.40)*0.19*0.25]*2 m3 3.992
 

RAZEM 3.992
58

d.1.
9

KNR 2-02
0262-04

Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 14

m3

J.W. LECZ WIENIE NA ŚCIANIE DYLATACYJNEJ 20*25
W POZIOMIE STROPU PARTERU i PIĘTRA
(6.20*0.20*0.25)*2 m3 0.620

RAZEM 0.620
59

d.1.
9

KNR 2-02
0262-04

Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 14

m3

J.W. LECZ BELKI ŻELBETOWE 20*35  
[(3.00+4.80+3.20)*0.20*0.35]*2 m3 1.540

RAZEM 1.540
60

d.1.
9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(poz.55*0.15+poz.57+poz.58+poz.59)*80.00*0.001 t 2.878
RAZEM 2.878
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61

d.1.
9

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm m2

5.50*1.45 m2 7.975
RAZEM 7.975

62
d.1.

9

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 5

m2

poz.61 m2 7.975
RAZEM 7.975

63
d.1.

9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(poz.61)*80.00*0.001 t 0.638
RAZEM 0.638

64
d.1.

9

KNR 2-02
0260-10

Słupy żelbetowe w deskowaniu Stal-Form o stos.deskow.obw.do przekroju
do 20

m3

0.20*0.20*2.83 m3 0.113
0.20*0.20*3.20 m3 0.128
A  (suma częściowa) --------------

m3 0.241
RAZEM 0.241

65
d.1.

9

KNR 2-02
0209-01

Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wys.do 4m obw.do 1m m3

(0.0314*6.00)*3 m3 0.565
RAZEM 0.565

66
d.1.

9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(poz.64+poz.65)*100.00*0.001 t 0.081
RAZEM 0.081

67
d.1.

9

KNR 2-02
0255-01

Ściany żelbetowe grub.10cm i wys.do 4m w deskowaniu U-Form m2

ŚCIANKA KOLANKOWA ŻELBETOWA gr. 30,0 cm
(15.64+9.30+9.00+5.00+6.26+5.22)*0.60 m2 30.252

RAZEM 30.252
68

d.1.
9

KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe w deskowaniu U- i Stal-Form - dodatek za każdy następny
cm grubości
Krotność = 20

m2

poz.67 m2 30.252
RAZEM 30.252

69
d.1.

9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t

(poz.67*0.30)*60.00*0.001 t 0.545
RAZEM 0.545

1.10 J.W. LECZ DACH - POKRYCIE
70

d.1.
10

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2

WYKONANIE PAROIZOLACJI z FOLII PCV
(9.30*8.50+4.20*6.20) m2 105.090

RAZEM 105.090
71

d.1.
10

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metal.

m2

IZOLACJA TERMICZNA ŚCIANKI KOLANKOWEJ STYROPIANEM gr.
10,00
(14.80+9.30+8.50+5.00+6.20+4.20)*0.60 m2 28.800

RAZEM 28.800
72

d.1.
10

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

POKRYCIE DACHU STYROPAPĄ w SPADKU gr. 15-30 cm
poz.70 m2 105.090

RAZEM 105.090
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73

d.1.
10

KNR-W 2-
02 0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

(8.80+0.50*2)*(8.50+0.50*2) m2 93.100
(4.20+0.50*2)*6.20 m2 32.240
A  (suma częściowa) --------------

m2 125.340
RAZEM 125.340

74
d.1.
10

KNR-W 2-
02 0515-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2

WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH z BLACHY CYNKOWO-TY-
TANOWEJ
(15.70+9.95+9.50+5.30+6.26+5.22)*0.60 m2 31.158

RAZEM 31.158
75

d.1.
10

KNR 2-15
0212-03
analogia

Montaż wpustów zeliwnych dachowych o śr. 150 mm szt.

WPUST  DACHOWY PODGRZEWANY
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
76

d.1.
10

NNRNKB
202 0519-02

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-
łych o śr. 10 cm

m

6.30 m 6.300
RAZEM 6.300

1.11 J.W. LECZ TYNKI WEWNĘTRZNE
77

d.1.
11

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

TYNK ŚCIAN  - PIWNICA
22.092+21.36*2 m2 64.812
TYNK ŚCIAN PARTERU i PIĘTRA
211.987+(43.288+3.538+11.32+134.137+4.811)*2 m2 606.175
A  (suma częściowa) --------------

m2 670.987
RAZEM 670.987

78
d.1.
11

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

J.W. LECZ TYNK STROPU NAD PIWNICĄ
31.815+100.375 m2 132.190
J.W. LECZ TYNK STROPU NAD PARTEREM
14.90*9.30-(6.50*4.50+4.70*3.67) m2 92.071
J.W. LECZ TYNK STROPU NAD PIĘTREM
8.00*3.00+3.00*3.00 m2 33.000
A  (suma częściowa) --------------

m2 257.261
RAZEM 257.261

79
d.1.
11

KNR 2-02
0811-03

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.IV m2

TYNK NA BIEGACH SCHODOWYCH
8.00*1.45 m2 11.600

RAZEM 11.600
80

d.1.
11

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

J.W. LECZ NA SŁUPACH ZELBET.
(2*3.14*0.10*6.00)*3 m2 11.304
(0.20*2.80)*4+(0.20*3.20)*4 m2 4.800
A  (suma częściowa) --------------

m2 16.104
RAZEM 16.104

81
d.1.
11

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

WYKONANIE GŁADZI GIPSOWEJ NA ŚCIANACH WEW.
poz.77+poz.79+poz.80-186.942 m2 511.749

RAZEM 511.749
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82

d.1.
11

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu z tynku

m2

WYKONANIE GŁADZI GIPSOWEJ NA STROPACH
poz.78+poz.79 m2 268.861

RAZEM 268.861
1.12 J.W. LECZ ROBOTY GIPSOWE 

83
d.1.
12

KNR-W 2-
02 2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowy-
mi

m2

SUFIT PODWIESZONY z PŁYT GK  - PARTER
11.90+3.97+8.38+1.60+3.38+5.67 m2 34.900
J.W. LECZ PIĘTRO
3.94+1.83+2.63+45.06+9.00+13.95 m2 76.410
A  (suma częściowa) --------------

m2 111.310
RAZEM 111.310

1.13 J.W. LECZ POSADZKI PIWNICE
84

d.1.
13

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

PODKŁAD z PIASKU gr. 2,0 cm
14.90*9.30*0.02 m3 2.771

RAZEM 2.771
85

d.1.
13

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

PODKŁAD POD POSADZKI z BETONU gr. 10,0 cm ZBROJONEGO
SIATKĄ  fI=6 mm 10*10
14.90*9.30*0.10 m3 13.857

RAZEM 13.857
86

d.1.
13

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

SIATKA z PRĘTA Fi=6 mm o OCZKA 10*10 cm
(14.90/0.10*9.30+9.30/0.10*14.90)*0.222*0.001 t 0.615

RAZEM 0.615
87

d.1.
13

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

IZOLACJA POZIOMA z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ  PODKŁADO-
WEJ
14.90*9.30 m2 138.570

RAZEM 138.570
88

d.1.
13

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

poz.87 m2 138.570
RAZEM 138.570

89
d.1.
13

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

J.W. LECZ IZOLACJA POZIOMA STYROPIANEM EPS 100-038, gr 6,0
cm
poz.88 m2 138.570

RAZEM 138.570
90

d.1.
13

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na gładko

m2

WYLEWKA CEMENTOWA gr. 5,50 cm, ZBROJONA SIATKA Fi=25 mm
poz.89 m2 138.570

RAZEM 138.570
91

d.1.
13

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 3.5

m2

poz.90 m2 138.570
RAZEM 138.570

92
d.1.
13

KNR 2-02
1116-01

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powłokowe EP gr.0.5mm
Krotność = 10

m2

poz.90 m2 138.570
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RAZEM 138.570

1.14 J.W. LECZ POSADZKI + OKŁADZINA ŚCIENNA z PŁYTEK 
93

d.1.
14

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

OBŁOŻENIE SCHODÓW PŁYTKAMI typu GRES SZLIFOWANY
(1.45*0.45)*17 m2 11.093
(1.45*0.45)*15 m2 9.788
A  (suma częściowa) --------------

m2 20.881
RAZEM 20.881

94
d.1.
14

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

COKOLIK SCHODÓW
7.60+6.80 m 14.400

RAZEM 14.400
95

d.1.
14

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2

m2

UŁOŻENIE POSADZKI z PŁYTEK typu GRES  - PIWNICE pom. MAGA-
ZYNU
3.07 m2 3.070
PARTER 
1.60+3.38+5.67+3.97+8.38+2.16+4.38+(2.83*1.45) m2 33.644
PIĘTRO
3.94+1.83+2.63 m2 8.400
A  (suma częściowa) --------------

m2 45.114
RAZEM 45.114

96
d.1.
14

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

m2

UŁOŻENIE POSADZKI z PŁYTEK typu GRES  - PIWNICE pom. PRA-
COWNIA + MAGAZYN
100.67+17.98 m2 118.650
PARTER
11.90+61.48 m2 73.380
A  (suma częściowa) --------------

m2 192.030
RAZEM 192.030

97
d.1.
14

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

PIWNICE
(8.60+6.79+0.80+2.50+10.90+6.10+3.20+3.15+1.80+4.74+1.70)+(6.00+
2.98)*2

m 68.240

(0.20+0.30)*2+(0.77+0.38)*0.37*2 m 1.851
PARTER
1.85+1.80+3.34+1.70+5.20+4.34+6.00+2+1.45+1.45+3.08+2.95+0.63*3 m 37.050
A  (suma częściowa) --------------

m 107.141
RAZEM 107.141

98
d.1.
14

NNRNKB
202 2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

POMIESZCZENIE SANITARNE - PARTER
[(2.05+2.05)*2+(1.94+2.05)*2+(2.05+1.76)*2+(2.80+2.05)*2+(2.65+1.94)*
2+(1.61+1.00)*2+(1.60+1.00)*2+(1.78+1.90)*2+(3.34*2+1.70)]*2.10

m2 144.564

J.W. LECZ PIĘTRO
[(2.32+1.70)*2+(1.12+1.70)*2+(1.55+1.70)*2]*2.10 m2 42.378
A  (suma częściowa) --------------

m2 186.942
RAZEM 186.942

99
d.1.
14

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śru-
bami lub spawane

m

BALUSTRADA  ze STALI NIERDZEWNEJ wys. 1,20 m
4.43+5.60+1.30 m 11.330

RAZEM 11.330
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01A-2008 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
100
d.1.
14

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

45.06+22.12+13.95 m2 81.130
RAZEM 81.130

1.15 J.W. LECZ POSADZKA z KOSTKI GRANITOWEJ NAD PIWNICĄ (WEJŚCIE DO BUD.)
101
d.1.
15

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na gładko

m2

WYLEWKA CEMENTOWA w SPADKU gr. 2-7 cm
6.26*4.69 m2 29.359

RAZEM 29.359
102
d.1.
15

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2.5

m2

poz.101 m2 29.359
RAZEM 29.359

103
d.1.
15

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2
Krotność = 2

m2

IZOLACJA POZIOMA 2*PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
poz.101 m2 29.359

RAZEM 29.359
104
d.1.
15

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

J.W. LECZ IZOLACJA TERMICZNA  STYROPIAN EKSTRUDOWANY gr.
12,0 cm
poz.101 m2 29.359

RAZEM 29.359
105
d.1.
15

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome
podposadzkowe - GEOWŁÓKNINA

m2

J.W. LECZ UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY
poz.101 m2 29.359

RAZEM 29.359
106
d.1.
15

KNR 2-31
0117-01

Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy przy użyciu
tłucznia kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm

m2

PODKŁAD podKOSTKĘ MIAŁ KAMIENNY GRANITOWY FRAKCJA 0-4
mm  gr. 5,0 cm
poz.101 m2 29.359

RAZEM 29.359
107
d.1.
15

KNR 2-31
0117-02

Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy przy użyciu
tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zag.
Krotność = -2

m2

poz.101 m2 29.359
RAZEM 29.359

108
d.1.
15

KNR 2-31
0501-05

Chodniki z kostki kamiennej o wys. 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-
in piaskiem

m2

NAWIERZCHNIA z KOSTKI GRANITOWEJ 4/6 cm KOLOR ŻÓŁTA ME-
LANŻ
poz.101 m2 29.359

RAZEM 29.359
109
d.1.
15

 
kalk. włas-
na

WYCIERACZKI SYSTEMOWE m2

MONTAŻ WYCIERACZKI /MATY/ SYSTEMOWEJ
(2.10*3.00)*2 m2 12.600

RAZEM 12.600
1.16 J.W. LECZ STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
110
d.1.
16

KNR-W 2-
02 1040-05

Ścianki aluminiowe m2

ŚCIANKA 
(4.85+2.64)*6.07 m2 45.464
ŚCIANKA ZS1
8.30*2.85 m2 23.655
A  (suma częściowa) --------------

m2 69.119
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01A-2008 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 69.119

111
d.1.
16

KNR-W 2-
02 1019-01

Okna "POLTROCAL" o powierzchni do 0.6 m2 m2

OKNA DREWNIANE O8
(1.00*0.43)*2 m2 0.860

RAZEM 0.860
112
d.1.
16

KNR-W 2-
02 1019-04

Okna "POLTROCAL" o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

OKNA DREWNIANE O11; O12; O13; O14; O15; O16
2.60*2.17 m2 5.642
1.45*2.17 m2 3.147
1.00*2.41 m2 2.410
1.00*2.94 m2 2.940
3.94*0.43 m2 1.694
3.94*1.64 m2 6.462
A  (suma częściowa) --------------

m2 22.295
RAZEM 22.295

113
d.1.
16

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE  DZ4
1.00*2.17 m2 2.170

RAZEM 2.170
114
d.1.
16

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

J.W. LECZ DRZWI  WEW. DREWNIANE  D7-D8  90*210
(0.90*2.10)*(2+3+3+2) m2 18.900
J.W. LECZ DRZWI  WEW. DREWNIANE D3-D6  100*207
(1.00*2.07)*(6+1) m2 14.490
A  (suma częściowa) --------------

m2 33.390
RAZEM 33.390

115
d.1.
16

KNR-W 2-
02 1038-01

Montaż rolet z listew Pu-55 m2

ŻALUZJE RUCHOME
(1.45+1.70)*2.72 m2 8.568

RAZEM 8.568
115'
d.1.
16

KNR-W 2-
02 1038-02

Mechanizm do rolet szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.17 J.W. LECZ ROBOTY MALARSKIE
116
d.1.
17

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

ŚCIANY 511.749 m2 511.749
RAZEM 511.749

117
d.1.
17

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

STROP 268.861 m2 268.861
RAZEM 268.861

118
d.1.
17

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

SUFITY z
PŁYT GK

111.31 m2 111.310

RAZEM 111.310
1.18 J.W. LECZ  ROBOTY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ TERENU - DRENAŻ OPASKOWY
119
d.1.
18

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV

m3

(7.04+1.00+15.70+9.92+1.00)*1.00*4.00 m3 138.640
4.00*1.00*1.50 m3 6.000
A  (suma częściowa) --------------
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01A-2008 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
m3 144.640

RAZEM 144.640
120
d.1.
18

KNR 4-01
0107-02

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość
do 4.5 m

m2

(7.04+1.00+15.70+9.92+1.00)*4.00 m2 138.640
RAZEM 138.640

121
d.1.
18

KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wy-
kopie z gotowego kruszywa

m3

(7.04+1.00+15.70+9.92+1.00)*0.80*0.60 m3 16.637
RAZEM 16.637

122
d.1.
18

KNR 2-01
0611-04

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wyko-
pie suchym - rury kamionkowe pełne lub perforowane 100-150 mm

m

RURA DRENARSKA w OTULINIE z GEOWŁÓKNINY
1.00+7.00+15.70+9.92+1.00 m 34.620

RAZEM 34.620
123
d.1.
18

KNR-W 2-
18 0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknięcie ru-
rą teleskopową - bez kinety

szt

BEZ KINETY,  śr. h=0,96 m  S1 - S4
4 szt 4.000

RAZEM 4.000
124
d.1.
18

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

4.00*0.60 m2 2.400
RAZEM 2.400

125
d.1.
18

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

126
d.1.
18

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grub.do 20 cm

szt.

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI Dn1000
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
127
d.1.
18

KNR-W 2-
18 0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany
20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm

szt

PRZEJŚCIE SZCZELNE NA RURĘ PCV Fi=160
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
128
d.1.
18

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

poz.119 m3 144.640
RAZEM 144.640

1.19 J.W. LECZ  ROBOTY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ TERENU - OPASKA ŻELBETOWA 
129
d.1.
19

KNR 4-01
0201-07

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian m2

(7.04+1.00+15.70+9.92+1.00)*4.00 m2 138.640
RAZEM 138.640

130
d.1.
19

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm

kg

SIATKA z PRĘTA STALOWEGO
poz.131*15.0 kg 415.440

RAZEM 415.440
131
d.1.
19

KNR 4-01
0203-02

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego m3

OPASKA ŻELBETOWA ŚCIAN ZEW. gr. 15-20 cm
(1.00+7.00+15.70+9.92+1.00)*4.00*0.20 m3 27.696

RAZEM 27.696
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
132
d.1.
19

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- pierwsza warstwa

m2

IZOLACJA PIONOWA 2*ABIZOL
(1.00+7.00+15.70+9.92+1.00)*4.00 m2 138.480

RAZEM 138.480
133
d.1.
19

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

poz.132 m2 138.480
RAZEM 138.480

134
d.1.
19

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metal.

m2

IZOLACJA TERMICZNA z POLIESTYRENU EKSTRUDOWANEGO gr. 8,
0 cm
poz.132 m2 138.480

RAZEM 138.480
135
d.1.
19

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa m2

ZABEZPIECZENIE IZOLACJI FOLIĄ  /MEMBRANĄ/ KUBEŁKOWĄ 
poz.132 m2 138.480

RAZEM 138.480
1.20 J.W. LECZ ELEWACJA
136
d.1.
20

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

(9.95+15.70+5.22+6.26+4.86)*7.00 m2 293.930
RAZEM 293.930

137
d.1.
20

TZKNBK
XVIm 0212-
02

Montaż okładziny ścian i pilastrów o obw.elem.do 8 m/m2 i grub.elem.do 6
cm

m2

OKŁADZIANA  ZEW. KAMIENNA (PIASKOWIEC)  ŚCIAN, COKOŁU
OPASEK DRZWI i OKIEN oraz GZYMSU - POŁACZENIE z ISTNIEJĄCĄ
ŚCIANĄ ZEW. ZA POMOCĄ KOTEW ze STALI NIERDZEWNEJ
(9.84+15.70+5.22+3.67)*7.00 m2 241.010

RAZEM 241.010
137'
d.1.
20

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

KOTWIENIE OKŁADZINY KAMIENNEJ  DO ISTNIEJĄCEGO MURU
poz.137 m2 241.010

RAZEM 241.010
138
d.1.
20

KNZ 14 26-
01

Powłoka ochronna i dekoracyjna na zewnątrz obiektów pozioma wykonana
na zimno z masy izolacyjno-dekoracyjnej "CARBITEX-AL" na podłożu beto-
nowym.

m2

ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW KAMIENNYCH poprzez JEDNOKROT-
NĄ HYDROFOBIZACJĘ
poz.137 m2 241.010

RAZEM 241.010
139
d.1.
20

KNR 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

OBUDOWA ŚCIANY FRONTOWEJ ATTYKI,  oraz PARAPETÓW
OKIENNYCH  PŁYTĄ OSB gr.  POD OBRÓBKI BLACHARSKIE
(9.95+15.70+5.22+3.67)*0.55+(2.59+4.86+9.44)*0.40+(4.00+1.50+2.80+
1.20+4.00+1.20*3)*0.30

m2 30.883

RAZEM 30.883
140
d.1.
20

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii

m2

J.W. LECZ UŁOŻENIE FOLII 
(9.95+15.70+5.22+3.67)*0.70+(2.59+4.86+9.44)*0.60+(4.00+1.50+2.80+
1.20+4.00+1.20*3)*0.40

m2 41.152

RAZEM 41.152
141
d.1.
20

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m2

J.W. LECZ WYKONANIE OBRÓBKI z BLACHY CYNKOWO-TYTANO-
WEJ gr. 0,7 mm
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poz.140 m2 41.152

RAZEM 41.152
1.21 PLAC o NAWIERZCHNI z KOSTKI BRUKOWEJ
142
d.1.
21

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

KORYTOWANIE POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
UTWARDZONEJ na gł. 0,60 m
961.50 m2 961.500

RAZEM 961.500
143
d.1.
21

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 4

m2

poz.142 m2 961.500
RAZEM 961.500

144
d.1.
21

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

ZAŁADUNEK i ODWÓZ NA MIEJSCE SKŁADOWANIA ZIEMI
poz.142*0.60 m3 576.900

RAZEM 576.900
145
d.1.
21

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.144 m3 576.900
RAZEM 576.900

146
d.1.
21

 
wycena in-
dywidualna

OPŁATA ZA SKŁADOWANIE ZIEMI
Krotność = 8

m3

poz.144 m3 576.900
RAZEM 576.900

147
d.1.
21

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.142 m2 961.500
RAZEM 961.500

148
d.1.
21

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.142 m2 961.500
RAZEM 961.500

149
d.1.
21

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15
cm

m2

WYKONANIE PODBUDOWY z TŁUCZNIA gr. WARSTWY 40,0 cm -
WARSTWA DOLNA gr. 30 cm
poz.142 m2 961.500

RAZEM 961.500
150
d.1.
21

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 15

m2

poz.142 m2 961.500
RAZEM 961.500

151
d.1.
21

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8
cm

m2

J.W. LECZ WARSTWA GÓRNA gr. 10,0 cm
poz.142 m2 961.500

RAZEM 961.500
152
d.1.
21

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

poz.142 m2 961.500
RAZEM 961.500

153
d.1.
21

KNR 0-11
0317-01

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m2

NAWIERZCHNIA z KOSTKI BRUKOWEJ gr. 8,0 cm SZAREJ
poz.142 m2 961.500

RAZEM 961.500
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154
d.1.
21

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(6.00+10.00+28.00+44.00*2+7.00)*0.08 m3 11.120
RAZEM 11.120

155
d.1.
21

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m

6.00+10.00+28.00+44.00*2+7.00 m 139.000
RAZEM 139.000

1.22 J.W. LECZ KANALIZACJA DESZCZOWA
156
d.1.
22

KNR 2-01
0221-09

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład
w gruncie kat.IV

m3

WYKOP POD STUDNIE z KRĘGÓW Dn1000
[(2.00*2.00*2.50)*2+(2.00*2.00*3.20)*2]*0.80 m3 36.480
WYKOP POD KANAL. z RUR PCV Fi=160
(9.00*1.00*3.00)*0.80 m3 21.600
[(12.00*1.50*0.60)*2]*0.80 m3 17.280
A  (suma częściowa) --------------

m3 75.360
RAZEM 75.360

157
d.1.
22

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m

m3

J.W. LECZ WYKOP RĘCZNY 20%
poz.156/0.80*0.20 m3 18.840

RAZEM 18.840
158
d.1.
22

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

[(2.00+2.00)*2*2.00+(2.00+2.00)*2*3.00]*2+(9.00*3.00)*2 m2 134.000
RAZEM 134.000

159
d.1.
22

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

(2.00*2.00)*4+9.00*0.80+(12.00*0.60)*2 m2 37.600
RAZEM 37.600

160
d.1.
22

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m

stud.

STUDNIE z KRĘGÓW Dn1000 , h=2,0 m - MONTAŻ STUDNI NA IST-
NIEJĄCEJ SIECI + STUDNIA ZBIORCZA
2+1 stud. 3.000

RAZEM 3.000
161
d.1.
22

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2*3 [0.5 m]
stud.

-6.000

RAZEM -6.000
162
d.1.
22

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m

stud.

STUDNIE z KRĘGÓW Dn1000 , h=3,0 m - STUDNIA z POMPĄ 
1 stud. 1.000

RAZEM 1.000
163
d.1.
22

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osad-
nikiem bez syfonu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

164
d.1.
22

KNR-W 2-
18 0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany
20 cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm

szt

PRZEJŚCIA SZCZELNE DLA WŁĄCZENIA PODEJŚĆ z RYNIEN, oraz
WPUSTÓW ULICZNYCH
2*2+2 szt 6.000

RAZEM 6.000
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165
d.1.
22

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

PRZYŁĄCZA POD WPUSTY ULICZNE, PODEJŚCIA POD RYNNY DA-
CHOWE, ORAZ DO STUDNI z KRĘGÓW Dn1000 z RUR PCV Fi=160
6.00*2+8.00*2+12.00 m 40.000

RAZEM 40.000
166
d.1.
22

KNR-W 2-
18 0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 160 mm

szt

PODEJŚCIA POD RYNNY DACHOWE
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
167
d.1.
22

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem
na odl.do 3 m

m3

OBSYPANIE RUR PIASKIEM
40.0*0.60*0.30 m3 7.200

RAZEM 7.200
168
d.1.
22

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.156+poz.157-(poz.159*0.10+poz.167+7.065<STUDNIE>) m3 76.175
RAZEM 76.175

169
d.1.
22

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.168 m3 76.175
RAZEM 76.175

170
d.1.
22

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

ZAŁADUNEK i ODWÓZ NA MIEJSCE SKŁADOWANIA ZIEMI
poz.156+poz.157-poz.168 m3 18.025

RAZEM 18.025
171
d.1.
22

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.170 m3 18.025
RAZEM 18.025

172
d.1.
22

 
wycena in-
dywidualna

OPŁATA ZA SKŁADOWANIE ZIEMI
Krotność = 8

m3

poz.170 m3 18.025
RAZEM 18.025

173
d.1.
22

KNR 7-07
0101-01

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.05 t

kpl.

MONTAZ POMPY ZATAPIALNEJ
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
1.23 POŁNOCNA i POŁUDNIOWA ŚCIANA SALI PROJEKCYJNEJ -   ROBOTY ZEWNĘTRZNE PONIŻEJ TERENU - OPAS-

KA ŻELBETOWA 
174
d.1.
23

KNR 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fun-
damentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV

m3

(2.00+7.50)*1.00*1.00 m3 9.500
RAZEM 9.500

175
d.1.
23

KNR 4-01
0201-07

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian m2

(2.00+7.50)*1.00 m2 9.500
RAZEM 9.500

176
d.1.
23

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm

kg

SIATKA z PRĘTA STALOWEGO
poz.177*15.0 kg 28.500

RAZEM 28.500
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177
d.1.
23

KNR 4-01
0203-02

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego m3

OPASKA ŻELBETOWA ŚCIAN ZEW. gr. 15-20 cm
(2.00+7.50)*1.00*0.20 m3 1.900

RAZEM 1.900
178
d.1.
23

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- pierwsza warstwa

m2

IZOLACJA PIONOWA 2*ABIZOL
(2.00+7.50)*1.00 m2 9.500

RAZEM 9.500
179
d.1.
23

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

poz.178 m2 9.500
RAZEM 9.500

180
d.1.
23

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa m2

ZABEZPIECZENIE IZOLACJI FOLIĄ  /MEMBRANĄ/ KUBEŁKOWĄ 
poz.178 m2 9.500

RAZEM 9.500
1.24 J.W. LECZ COKÓŁ
181
d.1.
24

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metal.

m2

IZOLACJA TERMICZNA PIONOWA STYROPIANEM gr. 5,0 cm  odm. 15
EPS
(13.00+11.00+7.00)*1.70 m2 52.700

RAZEM 52.700
182
d.1.
24

KNR 2-02
0120-01

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2

J.W. LECZ ŚCIANKA DOCISKOWA z CEGŁY DZIURAWKI gr. 6,50 cm
poz.181 m2 52.700

RAZEM 52.700
183
d.1.
24

TZKNBK
XVIm 0212-
02

Montaż okładziny ścian i pilastrów o obw.elem.do 8 m/m2 i grub.elem.do 6
cm

m2

OKŁADZIANA  ZEW. KAMIENNA (PIASKOWIEC)  ŚCIAN, COKOŁU
OPASEK DRZWI i OKIEN oraz GZYMSU - POŁACZENIE z ISTNIEJĄCĄ
ŚCIANĄ ZEW. ZA POMOCĄ KOTEW ze STALI NIERDZEWNEJ
poz.181 m2 52.700

RAZEM 52.700
183'
d.1.
24

KNR 2-02
0120-09

Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie m2

KOTWIENIE OKŁADZINY KAMIENNEJ  DO ISTNIEJĄCEGO MURU
poz.183 m2 52.700

RAZEM 52.700
184
d.1.
24

KNZ 14 26-
01

Powłoka ochronna i dekoracyjna na zewnątrz obiektów pozioma wykonana
na zimno z masy izolacyjno-dekoracyjnej "CARBITEX-AL" na podłożu beto-
nowym.

m2

ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW KAMIENNYCH poprzez JEDNOKROT-
NĄ HYDROFOBIZACJĘ
poz.183 m2 52.700

RAZEM 52.700
1.25 J.W. LECZ ELEWACJA
185
d.1.
25

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

(30.00+9.50)*12.00 m2 474.000
9.00*5.00 m2 45.000
A  (suma częściowa) --------------

m2 519.000
RAZEM 519.000

186
d.1.
25

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2
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DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEW. POWYŻEJ CIKOŁU STYROPIANEM gr. 12,
0 cm wraz z FAKTURĄ ZEW.
(21.30+9.50*2)*10.50 m2 423.150
9.00*5.00 m2 45.000
A  (suma częściowa) --------------

m2 468.150
RAZEM 468.150
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