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OBIEKT:

Przebudowa dachu i elewacji kina ,,Swit” oraz wykonanie przebudowy elewacji MDK
z zadaszeniem operatorowni w Czechowicach-Dziedzicach

Inwestor: Urzad Miasta Czechowice-Dziedzice
Obiekt: Budynek Kina ,Swit" oraz budynek MDK
Adres: Czechowice-Dziedzice,

Ul. Niepodlegtosci 42

Jednostka projektowania; Pracownia Projekiowa ,,AF PROJEKT”

Adres: ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oswiecim

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
INSTALACJI WOD-KAN
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Zawartoéc¢ teczki:

1. Karta tytutowa

2. Opis techniczny

3. Rysunki:
nr 1 — rzut poziomu -3,67 — kanalizacja
nr 2 — rzut poziomu -0,41 — kanalizacja
nr 3 — rzut poziomu +2,48 — kanalizacja
nr 4 — rzut poziomu +4,66 — kanalizacja
nr 5 — Rozwiniecie — kanalizacja
nr 6- rzut poziomu -3,67 — instalacja wody
nr 7 — rzut poziomu —0,41 — instalacja wody
nr 8 — rzut poziomu +2 48 — instalacja wody
nr 9 — rzut poziomu +4,66 — instalacja wody

nr 10 — Rozwiniecie — instalacja wody
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Opis techniczny

do ,Projektu budowlano-wykonawczedo instalacji wod-kan w budynku kina”Swit”

oraz budynku MDK w Czechowicach-Dziedzicach.

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:
¢ projekt budowlany.
s uzgodnienia z architektem.

e przepisy prawa budowlanego

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej, cieplej, p-poz oraz

kanalizacyjnej.

3. Instalacja wody

Projektowana czgs¢ obiektu bedzie zasilana w wode uzytkows z istniejacego
. .

przytacza. Opomiarowanie wody znajduje sie na poczatku istniejgcej sieci wodnej.
Miejsce wigczenia do istniejacej sieci zimnej wody wewnatrz budynku pokazano
na rzutach, jest to rurociag o $rednicy Dn 65. W miejscu wigczenia do istniejacego
rurociggu nastgpuje rozdzielenie na instalacje wody uzytkowej oraz p-poz.
Instalacje wody uzytkowej zaprojektowano z rur tworzywowych PE-RT/AL/PE-HD
systemu Kan-therm. W celu zabezpieczenia przed nie kontrolowanym wyptywem
(topigce sig rury PE podczas pozaru) zaprojektowano zawér elektromagnetyczny
EV220B 32B firmy Danfoss zamontowany na odejsciu wody uzytkowej.
Sterowanie tym zaworem bedzie realizowane poprzez presostat zamontowany na
odejsciu p-poz. Zawor bedzie miat mozliwosé recznej regulacji w przypadku braku
pradu.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem parteru. Przewody cieptej i zimnej wody
zlokalizowane w lokalach na pietrach prowadzi¢ w posadzce w warstwach izolacji.
Rury nalezy zaizolowa¢ termiczne pianka ze spienionego PE o grubosci 9mm.

Podejscia do urzadzen sanitarnych wykona¢ w bruzdach $ciennych.



Ciepta woda przygotowywana bedzie lokalnie poprzez podgrzewacze elekiryczne
zlokalizowane blisko przyborow. Wielko$é oraz rodzaj podgrzewaczy pokazano na
rysunkach.

Probe szczelnoéci dla zimnej i cieptej wody, nalezy wykonaé przed zakryciem
bruzd, przy cisnieniu min 0,9 MPa, w czasie 120min. '

4. Instalacja p-poz

W budynku przewidziano montaz czterech hydrantéw HP25. Rurociag do
hydrantéw nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Na odejsciu instalacji
p-poz nalezy zamontowac zawdr antyskazeniowy EA 251 Dn32 firmy Danfoss.
Srednice przewoddw instalacji p-poz pokazano na rysunkach.

Zawory hydrantowe HP 25 umieszczone beda w szafkach hydrantowych.

5. Kanalizacja
Pion kanalizacji deszczowej odprowadza wode z czesci projektowanego dachu.

Odprowadzenie wéd deszczowych nastepuje do istniejacej studzienki kd.

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrebie budynku wykona¢ z
rur PVC niskoszumowych taczonych kielichowo. Pozioma kanalizacje w piwnicy
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem pokazanym na profilu kanalizacji. Piony

ks1,Ks2 ks3 nalezy wyprowadzié ponad dach i zakonczy¢ wywiewka

Poziome rury kanalizacyjne w lokalach prowadzi¢ w warstwach posadzki z min.
spadkiem 1,5%. Kanalizacje sanitarng wyprowadzono do istniejgcej studzienki
kanalizacji sanitarnej. Na pionach oraz poziomach (miejsca‘ zaznaczono na

rysunkach) zamontowaé rewizje ze szczelnymi pokrywami.

6. Uwagi koncowe

» Wszystkie urzgdzenia i materialy zastosowane do budowy powinny
posiadac atesty i dopuszczenie wydane przez uprawnione jednostki
badawcze.

e Wszystkie urzadzenia wymagajgce certyfikatu na znak
bezpieczeristwa ,B” — musza go posiadaé.

e Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzié
przestrzegajac: ‘

e przepisow BHP



» warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. cz.il - instalacje sanitarne.
e warunkéw technicznybh wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych — 1994r.

e instrukcji producentéw materiatéw i urzadzen.

Oswigcim, styczen 2008 Opracowata:

mgr inz. B. Mucha

mgy ind. Deata M weha
mr upr, SLKM2 uprQS/@@
do projekiowania | kderowana
robntami budowlagymi bez eg_ramcza_ﬁ
w zakféé@% feai remm,umamtﬁgyfl

T e e -

e




Zestawienie podstawowych materialow:

L.p. | Nazwa materiaiu | Jedn. [Hose

Kanalizacja wewnetrzna

1 Rura PVC niskoszumowa @50 m 55
2 Rura PVC niskoszumowa @110 m 44
3 Rura PVC niskoszumowa @160 m 26
4 Trojnik PVC @50 szt 8
5 Trojnik PVC @110 szt 13
6 Trojnik PVC 160 szt 3
7 Trojnik PVC @110 z dwoma odejsciami 90 st. szt 2
8 Kolanko 45 st @50 - szt 36
9 Kolanko 45 st @110 , szt 22
10 | Kolanko 45 st @160 szt 17
11 | Kolanko 90 st @50 szt 14
12 | Kolanko 90 st @110 szt 8
13 | Redukcja ©@160/2110 szt 2
14 | Redukcja @110/@50 szt 2
15 | Rewizja /@110 szt 2
16 | Rewizja /@160 szt 4
17 | Wywiewka szt 3
18 | Wpust dachowy szt 1
Kanalizacja zewnetrzna

1 |Rura PVC /160 ' Im  [31
Instalacja wody

1 Przeptywowy podgrzewacz wody EPJ 4,4 Optimus firmy Kospel szt 1
2 Pojemnosciowy podgrzewacz wody SG-5 firmy Galmet szt 1
3 Pojemnosciowy podgrzewacz wody SG-40 firmy Gaimet szt i
4 Hydranty HP 52 szt 4
5 Rura stalowa ocynkowana Dn 20 10
8 Rura stalowa ocynkowana Dn 25 3
7 Rura stalowa ocynkowana Dn 32 5
8 Rura stalowa ocynkowana Dn 50 16
9

10 | Rura PE-RT/AL/PE-HD firmy Kan Dn 16x2

11 | Rura PE-RT/AL/PE-HD firmy Kan Dn 20x2

12 | Rura PE-RT/AIL/PE-HD firmy Kan Dn 26x3

13 | Rura PE-RT/AL/PE-HD firmy Kan Dn 32x3

m
m
m
m
Rura stalowa ocynkowana Dn 65 m 23
m
m
m
m
m

14 | Rura PE-RT/AL/PE-HD firmy Kan Dn 40x3,5 6
15 | Kolanko ustalone PPSU Dn 16x2 szt 34
16 | Tréjnik PPSU 16 szt 10
17 | Tréjnik PPSU 20/16/20 szt 2
18 | Trojnik PPSU 20/16/16 szt 4
19 | Trojnik PPSU 20 szt 2
20 | Trojnik PPSU 26/16/26 szt 3
21 | Tréjnik PPSU 26/16/20 szt 4
22 | Trojnik PPSU 32/26/32 szt 1
23 | Trojnik PPSU 32/16/26 szt 2
24 | Trojnik PPSU 32/16/32 szt 1
25 | Trojnik PPSU 32 szt 1
26 | Tréjnik PPSU 40/26/32 szt 3
27 | Trojnik PPSU 40/20/40 szt 3
28 | Zigczka 16x2.GZ 15 szt 2
29 | Zigczka 20x2 GZ 20 szt 4
30 | Zigczka 26x3 GZ 25 szt 4
31 | Ziaczka 40x3,56 GZ 32 szt 1
32 [Kolano PPSU 40 szt 1
33 | Zawory kulowe Dn 15 szt 8
34 | Zawor antyskazeniowy EA 251 Dn32 Danfoss szt 1
35 | Zawér elektromagnetyczny EV220B Dn 32 z osprzetem szt 1
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Wyniki - Ogdlne

Nazwa projektu

Budynek Kina 8wit oraz MDK

Lokalizacja ... Czechowice - Dziedzice

Projektant ..... |mgr inz. Beata Mucha

Data obliczen 31 stycze’t 2008 20:23

Plik danych ... |C:\Kan3\Dane\kinckanalizal.h2d

Informacje o typach rur:

Typ A |KAN PE-RT/AL MU PR Typ B | PN74200L

Typ C Typ D

Typ E Typ F

Typ G Typ H

Typ I | Typ J

Typ K %‘7 Typ L

Typ M Iyp N

Typ O L Typ P -

Informacje o zrddiach wody:

Symbol zrddia ... i ?
Typ zrédia ... |Zrédio zimneyj wody i
Rodzaj budynku Dom towarowy }
Uwagil .o j

Zimna Ciepisa Cyrkul.
Temperatury wody, [°C] 5,0 1
Cignienie dyspozycyjne, [m] 27,70 5
Cignienie hydrostatyczne, [m] 7,05
Suma normatywnych wypiywéw, [1/s] 3,78
Obliczeniowy przepiyw, [1/s] 2,00
Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h] |
Odbiornik RryEYCEONY e, / |
Cisgnienie przed odbior. Kryt., [m] 20,00

Diugoéé¢ gatezi krytycznej, [m] 26,94 ;

Opér galezi do odbiornika kryt. [m] 3,35[ g

Strona 1

KAN H20 1.5 ©® 1994-2007 P.Wereszczyhski, P. Narowski, M., Strzeszewski & SANKOM Sp. z o.o.



