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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
NALEZY WYKONAC POMIARY KONTROLNE | SPRAWDZAJACE NA OBIEKCIE.

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU KOTEW W ISTNIEJACYCH ELEMENTACH

NALEZY DOKONAC SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO TYCH ELEMENTOW
POTWERDZONEGO WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

. PODCZAS MONTAZU ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH NIE OBCIAZAC ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJ DACHU.
. USZTYWNIENIE POLACIOWE DACHU WYKONAC W POSTACI POSZYCIA Z PLYT OSB.
. PLYTA 0SB—3 22 MM, WYMIARY NIETYPOWE DOSTOSOWANE DO KONSTRUKCJI 3000/2500

KRAWEDZIE: PIGRO WPUST 4 STRONNY, GWOZDZIOWANA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
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. PLYTY OSB MOCOWAC W UKLADZIE POZIOMYM Z PRZESUNIECIEM SASIEDNICH PLYT NA PIONACH O JEDEN MODUL.
. OCYNKOWANE GWOZDZIE KARBOWANE SST 4.0/60 (SIMPSON STRONG-TIE).
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