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NPP-982/A/98

Norgips Poland Ltd
02-819 Warszawa
ul. Pulawska 352 A

Klasyfikacja ogniowa Scianck dzialowych w obudowie z plyt
gipsowo-kartonowych GKF firmy Norgips Poland

1. Podsiawy formalne
1.1, Zlecenie firmy Norgips Poland 1id 7 dnia 1998-08-26.

1.2, Umowa NP-982/A/07.

2. Podstawy merytoryczne

2.1. Norma PN-90/B-02851: Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda

badania odpornosci ogniowey elementow budynkow.

2.2, Norma PN-9WB-02867: Ochrona przeciwpozarowa budynkiw. Metoda

badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany,

2.3, Norma PN-B-02851-1:1997: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania
adpornosci ogniowej elemeniow budynkéw. Wymagania ogélne i klasyfikacja..

2.4, Dokument interpretacyny do Dyrektywy 89/106/EEC dotyczuce] wyrobow
budowlanych. Wymaganie Podstawowe nr 2. Bezpicczensiwo pozarowe. 1T
1995.

2.5.  Raporty LI™982.1/98 1 LI-982.2/98 7 badan odpornosei ogniowe) Scianek

dzialowych firmy Norgips Poland Ltd. '3, Warszawa 1999,

2.0, Sciany wewnglrzne, poradnik projektanta Norgips Poland Ltd. Publikacja

uy 2 1-1997.006.



Opis techniczny

Scianki dzialowe z obustronng okfadzing z plyt gipsowo-kartonowych GKI¥ gruboscei
1x12,5 mm produkeji firmy Norgips wykonuje si¢ na konstrukcji z profili CW 75 1
UW 75, CW 100 i UW 100, CW 1251 UW 125 Jub CW 150 i UW 150 ze stali
zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,6 mm. Rozstaw stupkow wynosi 60 em.

Maksymalna wysokoéé Scian wg Tabeli 1.

Tabela l,

Rodzaj profili Maksymalna
uzywanych do wysokosé Sciany

konstrukeji scianki |cm]
CW75iUW 75 330

CW 1001 UW 100 440

CW 1251 UW 125 520

CW 1501 UW 150 600

Plyty GKF mocowane sa blachowkrgtami ¢3,5x25 mm do poziomych profili i
plaskownika 80x0.6 mm w rozstawic co 20 em do pionowych profili co 30 em. 'od
poziomymi zkaezami plyt GKF znajduja si¢ plaskowniki 80x0.6 mm.

Profile obrzezne Scianki dzialowej mocuje si¢ przy pomocy wkretow stalowych g4 mm
ditugosci 60 mm whijanych w kolki plastikowe rozporowe o srednicy g6 mm w
rozstawic co 58 em.

Pomicdzy slalowymi profilami obrzeznymi a $cianami 1 stropami znajduje sig tasma
uszczelniajaca polietylenowa grubosci 3 mm typ 75x3/25A/TA produkeji polskicj firmy
Selax.

L.by wkreldw oraz zlacza pionowe i poziome plyt GKI' szpachlowanc s4 gipsem
szpachlowym firmy Kurhessische Gipswerke Peter Orth, a w ztaczach stosuje sig tasme
spoinowa samoprzylepna.

Wypchienie §cianki dzialowej stanowi welna mineralna Rockton firmy Rockwool o

minimalnej grubosci 50 mm. W $ciance moga by¢ wmontowane puszki clektryczne.

Szezegoly konstrukeyjne cianek dzialowych przedstawiono na Rys.1, a dopuszczalne
wysokosci scianek dziatowych w zaleznosei od rozstawu slupkow, profili

konstrukeyjnych oraz konstrukeji stupkdéw przedstawiono na Rys.2+5.



Badania odpornosci ogniowej
W Laboratorium Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej przeprowadzone
zostaly dwa badania odpornosci ogniowej $cianek dziatowych w obudowie z plyt

gipsowo-kartonowych GKF firmy Norgips [2,5].

Klasyfikacja ogniowa

5.1 Klasyfikacja w zakresie odpornoci ogniowe;j.
Scianki dzialowe w obudowic z plyt gipsowo-kartonowych GKF firmy
Norgips wykonane zgodnie z opisem technicznym podanym w pkt.3,
sklasyfikowano na podstawic wynikéw przeprowadzonych badan odpornoscei

ogniowej w klasie:

a) wedlug normy PN-90/B-02851 [2.1]:

F1 ~ klasa ta oznacza, ze szczelnos¢ i izolacyjnodé
ogniowa $cianck nie jest mniejsza niz 60 minut

b) wedlug normy PN-B-02851-1:1997[2.3] i oznaczers CEN [2.4]:

E1 60 — klasa ta jest rtownowazna klasie F1 wedlug
normy PN-90/B-02851 [2.1]

5.2, Klasyfikacja w zakresic rozprzestrzeniania ognia.
Scianki dzialowe w obudowie z plyt gipsowo-kartonowych GKY firmy Norgips
wykonane zgodnie z opisem technicznym podanym w pkt.3, klasyfikowano na

podstawie normy PN-90/B-02867 [2.2] jako nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Termin waino$ci klasyfikacji

Klasyfikacja zachowuje waznosé do 30 ezerwea 2002 roku pod warunkiem, ze w
rozwigzaniach technicznych scianek dzialowych nie zostang wprowadzone

Jakickolwiek zmiany materialowe lub konstrukeyjne.




SCIANKA DZIALOWA Z OKL ADZINAMI
Z PLYT GKF FIRMY NORGIPS

PROFIL LW ZAMOCOWANY DO POZIOMYCH
ELEMENTOW NOSNYCH

-

PROFIL CW (SEUPKI) W MAKSYMALNYM
ROZSTAWIE OSIOWYM CO 600 MM

PLASKOWNIK 80 X D6 MM POD ZEACZEM
J il POZIOMYM PLYT GKF

[l ———IZ0LACJA Z WELNY MINERALNE.J ROCKTON
GRUBOSCI MINIMUM 50 MM

BLACHOWKRETY @& 3,5 X 25 MM MOGOWANE DO
POZIOMYCH PROFILI | PEASKOWNIKOW W
ROZSTAWIE CO 200 MM ORAZ DO PIGNOWYCH
PROFILI CO 300 MM

NV

: ) il Ll PLYTA GIPSOWO — KARTONOWA NORGIPS
\- . . . / GKF GRUBOSC] 12,5 MM

]
Rl

/ PROFIL UW  ZAMOCOWANY DO PODLOZA

| Praca NP-982/A/98 -
! Rys.1. Szczegdly konstrukcyjne $cianki dziatowej.



WIDOK PRZEGRODY OD STRONY OPALANEJ
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* Szczegoly konstrukeyjne elementu badanego.
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. KSZTALTOWNIK UW 75 x 0,6 mm
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Rapori LY-982.2/98

WEENA MINERALNA ROCKTON FIRMY ROCKWOOL GR. 50 mm
TASMA USZCZELNIAJACA POLIETYLENOWA GR. 5 mm

. KOLEK NYLONOWY DO SZYBKIEGO MONTAZU 6 x 60 ZE STALOWA SRUBA

Zalgeznik nr 1

SICZEGHL. C

SZCZEGOL E 8

SICZEGOL G ~ \ 7

L.___.J

Rye.A. Szezegdly konstrukeyjne elementu badanego.



Dopuszczalne wysokosci $ciany S1-11ogn./125 M50 w zaleznosci od rodzaju konstrukcji szkieletu Sciany
oraz rozstawu osiowego pomiedzy stupkami CW 125.

Praca NP-982/A/98
Rys.4. Dopuszczalne wysokosci scianki dziatowej
na profilach CW 125 i UW 125.

Rozstaw od osi do osi stupkéw CW 125 Konstrukcja stupkow

BEBEl] ocoomm A: Zwykle wykonanie

400 mm B: Wzmocnienie na 1/2 wysokosci

3 300:mm C: Wzmocnienie na cale] wysokosci



Cupuscucanie WySOKOSCI sciany $1-11ogn./100 M50 w zaleznosci od rodzaju konstrukcji szkieletu Sciany
oraz rozstawu osiowego pomiedzy stupkami CW 100.

Praca NP-982/A/98
Rys.3. Dopuszczalne wysokosci $cianki dziatowej
na profilach CW 100 i UW 100.

Rozstaw od osi do osi stupkéw CW 100 Konstrukcija stupkow
B coomm A: Zwykle wykonanie
B  400mm B: Wzmocnienie na 1/2 wysokosci

3  300mm C: Wzmocnienie na cate] wysokosci



Dopuszczalne wysokosci $ciany S1-11ogn./75 M50 w zaleznoéci od rodzaju konstrukcji szkieletu $ciany

oraz rozstawu osiowego pomiedzy stupkami CW 75.
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Praca NP-982/A/98

Rys.2. Dopuszczalne wysokosci scianki dziatowej

na profilach CW 75 i UW 75.
Rozstaw od osi do osi s}upkéw CW75 Konstrukcja stupkow
B soomm A: Zwykle wykonanie
_ 400 mm B: Wzmocnienie na 1/2 wysokosci

STag 300 mm C: Wzmocnienie na catej wysokosci




