PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

2.2. SLUP ZELBETOWY ST-4.

Parametry ogolne

Zalozenia

Typ obliczen: sprawdzanie no$nosci
Zagadnienia: Sciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny

Material
Beton: B25
Stal zbrojeniowa: | 34GS
Stup monolityczny

Dane geometryczne
Wymiary przekroju
'h [[m] 0.20
\bw [m] 0.25

‘Otulina | [m] | 0.03

Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)

Pole przekroju

A, [m?]  0.05

Promien bezwladnosci

i[x] [m] 0.0577

i[z] [m] 0.0722

Momenty bezwtadnosci

Jx] [m*] 0.0002

J[z] [m*] 0.0003

Wysokos¢ stupa

L., [m] 2.80

Dhugo$¢ wyboczeniowa - obliczana

" [m] 5.7428

1 [m] 4.1443

Zbrojenie

nr | wspotrzedna r[cm]  wspéirzedna s[cm] | Srednica [mm]

1 -9.50 7.00 14.00

2 -9.50 -7.00 14.00

3 9.50 7.00 14.00

4 9.50 -7.00 14.00
Rozlozenie pretow w stupie

L ] L
20.0C
L] *
25.00

Obcigzenia

nr typ P [kN] P,[kN] a[m] b[m] grupa plaszczyzna
1 | sita pionowa| 253.06 0.00/ 0.00 2.80| 1 YoZ
2 sita pionowa 108.05 0.00 0.00] 2.80 1 YoZ
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Wyniki obliczen
Obwiednia N-M,

570.00

@ﬂ

/ 380.00 \
190.00
MRdz
220,00 -10.00 10.00 20.00
7190.00
Obwiednia N-M_

570.00

4

% -

\ 190.00
%\ 15,00 15.00

P

30.00

=190.00

Wykres obwiedni nos$nosci w dwukierunkowym stanie obcigzenia

Cysdz

dz

0.80

0.60

- i

0.20

0.20 0.40 0.60 0.80

1.00

Warunki no$nosci w poszczeg6lnych przekrojach stupa

Warunek nosnosci w przekroju 1
Mia Ml
Mo M
Mi. o Mi
Warunek nosnosci w przekroju 2
Mia Ml
Mo M
Mi. o Mi
Warunek no$nosci w przekroju 3
Mia Ml
Mo M
Mi. o Mi
Warunek nosnosci w przekroju 4
Mia Ml
Mo M
Mi. o Mi

= 0.EE

= 0.EE

= 0.EE

= 0.EE
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Schemat uktadu konstrukcyjnego piwnicy.

3. STROP NAD PIWNICA.

3.1. PLYTA ZELBETOWA.

3.1.1. Zestawienie obcigzen.
3.1.1.1. Obcigzenia stale.

nr | Rodzaj obcigzenia Warto$¢  Jednostka | Mnoznik Obcigzenie Wspot. Obcigzenie
[[]  charakter. [KN/m?] obc. oblicz. [kN/m?]
1 PLYTKI CERAMICZNE 0.44 | [kN/m?] 1.00 0.44 1.30 0.57
2 |'WYLEWKA CEM. 6 CM 1.44 [kN/m?] 1.00 1.44 1.30 1.87
3 |WELNA MINERALNA 4 CM 0.08| [KN/m?] 1.00 0.08 1.20 0.10
4 ' PLYTA STROPOWA 18 CM 4.50 [kN/m?] 1.00 4.50 1.10 4.95
5 | TYNK CEM.-WAP. 2 CM 0.38 [kN/m?] 1.00 0.38 1.30 0.49
g =6.84 1.17 g'=7.98
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3.1.1.2. Obciazenia state nad wejsciem.

nr | Rodzaj obcigzenia Warto$¢  Jednostka | Mnoznik Obciazenie Wspot. Obcigzenie
[[] charakter. [kKN/m?]| obc. |oblicz. [kN/m?]
1 KOSTKA GRANITOWA GR. 6 1.68  [kN/m?] 1.00 1.68 1.30 2.18
CM
2 PIASEK Z CEMENTEM 3 CM 0.63| [kKN/m?] 1.00 0.63 1.30 0.82
3 |STYROPIAN 12 CM 0.06 [kN/m?] 1.00 0.06 1.30 0.08
4 2XPAPA 0.15 [kN/m?] 1.00 0.15 1.30 0.20
5 |WYLEWKA BETONOWA 7 1.68  [kN/m?] 1.00 1.68 1.30 2.18
CM
6 |PLYTA STROPOWA 18 CM 4.50 | [kN/m?] 1.00 4.50 1.10 4.95
g =870 120 g'=10.41
3.1.1.3. Obcigzenie zmienne.
nr | Rodzaj obcigzenia Warto$¢ | Jednostka | Mnoznik Obcigzenie Wspot. Obcigzenie
[-] charakter. obc.  oblicz. [kN/m?]
[kKN/m?]
1 OBCIAZENIE ZMIENNE 4.00 [kN/m?] 1.00 4.00 1.20 4.80
p5,=4.00  1.20 p’,=4.80
3.1.1.4. Obcigzenie $cianka dziatowa 1.
nr | Rodzaj obcigzenia Warto$¢ | Jednostka | Mnoznik Obcigzenie Wspét.  Obcigzenie
[m] charakter. [kKN/m] = obc. @ oblicz. [kN/m]
1 POROTHERM 8§ CM 1.12 [kN/m?] 2.80 3.14 1.10 3.45
2 TYNK CEM.-WAP. 2X2 CM 0.76 [kN/m?] 2.80 2.13 1.30 2.77
g =526 1.18 g!=6.22
3.1.1.5. Obcigzenie $cianka dziatowa 2.
nr | Rodzaj obcigzenia Warto$¢  Jednostka | Mnoznik Obciazenie Wspot | Obciazenie
[m] charakter. [kKN/m] . obc. | oblicz. [kN/m]
1 |POROTHERM 19 CM 2.66 [kN/m?] 2.80 7.45 1.10 8.19
2 | TYNK CEM.-WAP. 2X2 CM 0.76 [kN/m?] 2.80 2.13 1.30 2.77
g,=9.58 1.14 g'=10.96
3.1.1.5. Obcigzenie $cianka dziatowa 3.
nr |Rodzaj obcigzenia Wartos¢  Jednostka | Mnoznik Obciazenie Wspot.| Obciazenie
[m] | charakter. [kKN/m] | obc. | oblicz. [kN/m]
1 |CEGLAPELNA20CM 3.60| [kKN/m?] 2.80 10.08 1.10 11.09
2 |TYNK CEM.-WAP. 2X2 CM 0.76 | [kKN/m?] 2.80 2.13 1.30 2.77
g =12.21 1.13 g'=13.85

3.1.2. Obliczenia statyczne.

Obliczenia statyczne przeprowadzono w oparciu o program PLATO 4.
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