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OPIS  TECH�ICZ�Y

A.  DA�E OGÓL�E.      

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest konstrukcyjna część projektu budowlanego
przebudowy zaplecza socjalnego kina „Świt” w MDK w Czechowicach - Dziedzicach.

2. Podstawa opracowania.
2.1. Projekt budowlany – część architektoniczna opracowana przez biuro architektoniczne „ARS
Architektura” s.c.
2.2. Obowiązujące Polskie Normy.
2.3. Literatura techniczna.

3. Dane lokalizacyjne.
3.1. Usytuowanie.
Kino „Świt” stanowi część kompleksu MDK znajdującego się przy ulicy Niepodległości 42 w
Czechowicach – Dziedzicach.
3.2. Ograniczenia strefowe.
3.2.1. IV strefa obciążenia śniegiem.
3.2.2. IV strefa obciążenia wiatrem.

4. Wpływ eksploatacji górniczej.
Teren działki nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej.

B. OPIS KO�STRUKCJI. 

1. Koncepcja konstrukcji.
Istniejące zabudowania obok obiektu głównego – kina – należy wyburzyć do poziomu terenu.
Nowo projektowany budynek zaplecza będzie posiadał 2 kondygnacje naziemne i jedną
podziemną. Bryła naziemna budynku została zaprojektowana w układzie słupowo – płytowym z
konstrukcyjnym wypełnieniem pustakami POROTHERM 19.
Stropodach nad 1 piętrem w postaci płyty żelbetowej nie posiada konstrukcyjnego spadku – jest
on uzyskany w warstwie ociepleniowej. Ścianki attyki są połączone monolitycznie z płytą
stropową. Słupy na obwodzie obiektu należy wykonać po wymurowaniu ścian z zastosowaniem
strzępi.
Strop nad parterem – płyta żelbetowa – wspiera się podobnie jak na piętrze powyżej na ścianach
i słupach żelbetowych. Strop posiada wieniec obwodowy poniżej dolnej krawędzi płyty.
Strop nad piwnicą przenosi obciążenia wyższych kondygnacji na istniejące ściany
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fundamentowe. Ławy fundamentowe istniejące należy poszerzyć do wymaganych wymiarów
obliczeniowych.

2. Fundamenty.
Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, monolityczne z betonu B-20.

3. Ściany nośne.
Ściany poniżej poziomu 0,00 – istniejące gr 38 cm i 25 cm.
Zewnętrzne i wewnętrzne ściany powyżej poziomu 0,00 – murowane z ceramiki poryzowanej gr.
19 cm.

4. Słupy.
Słupy monolityczne z betonu B-25.

5. Stropy.
Stropy zaprojektowano w formie płyt żelbetowych, monolitycznych z betonu B-25, grubości 15
cm nad piętrem i nad parterem oraz grubości 18 cm nad piwnicą.
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OBLICZE�IA  STATYCZ�E

1. STROP �AD PIĘTREM.

Schemat układu konstrukcyjnego piętra.
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1.1. STROPODACH - PŁYTA ŻELBETOWA.

1.1.1. Zestawienie obciążeń.
1.1.1.1. Obciążenia stałe.

nr Rodzaj obciążenia Wartość Jednostka Mnożnik
[-]

Obciążenie
charakter. [kN/m2]

Współ.
obc.

Obciążenie
oblicz. [kN/m2]

1 PAPA 2X 0.20 [kN/m2] 1.00 0.20 1.30 0.26 
2 STYROPIAN 30 CM 0.14 [kN/m2] 1.00 0.14 1.30 0.18 
3 PŁYTA ŻELBETOWA 15 CM 3.75 [kN/m2] 1.00 3.75 1.10 4.13 
4 TYNK CEM. WAP. 2 CM 0.38 [kN/m2] 1.00 0.38 1.30 0.49 
5 STROP PODWIESZONY 0.50 [kN/m2] 1.00 0.50 1.30 0.65 
     gk

1
=4.96 1.15 gd

1
=5.70

1.1.1.2. Obciążenia zmienne.

nr Rodzaj obciążenia Wartość Jednostka Mnożnik
[-]

Obciążenie
charakter. [kN/m2]

Współ.
obc.

Obciążenie
oblicz. [kN/m2]

1 ŚNIEG 0.96 [kN/m2] 1.00 0.96 1.50 1.44 
2 UŻYTKOWE 0.50 [kN/m2] 1.00 0.50 1.30 0.65 
     qk

2
=1.46 1.43 qd

2
=2.09

1.1.2. Obliczenia statyczne.
Obliczenia statyczne przeprowadzono w oparciu o program PLATO 4.
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