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OPIS TECHNICZNY

A. DANE OGOLNE.

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest konstrukcyjna cze$¢ projektu budowlanego
przebudowy zaplecza socjalnego kina ,,Swit” w MDK w Czechowicach - Dziedzicach.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Projekt budowlany — cz¢$¢ architektoniczna opracowana przez biuro architektoniczne ,,ARS
Architektura” s.c.

2.2. Obowigzujace Polskie Normy.

2.3. Literatura techniczna.

3. Dane lokalizacyjne.

3.1. Usytuowanie.

Kino ,,Swit” stanowi cze$é kompleksu MDK znajdujacego si¢ przy ulicy Niepodlegtosci 42 w
Czechowicach — Dziedzicach.

3.2. Ograniczenia strefowe.

3.2.1. IV strefa obcigzenia $niegiem.

3.2.2. IV strefa obcigzenia wiatrem.

4. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren dziatki nie jest objety wptywami eksploatacji gornicze;.

B. OPIS KONSTRUKCJI.

1. Koncepcja konstrukeji.

Istniejace zabudowania obok obiektu gtéwnego — kina — nalezy wyburzy¢ do poziomu terenu.
Nowo projektowany budynek zaplecza bedzie posiadat 2 kondygnacje naziemne i jedng
podziemng. Bryta naziemna budynku zostata zaprojektowana w uktadzie stupowo — ptytowym z
konstrukcyjnym wypetieniem pustakami POROTHERM 19.

Stropodach nad 1 pigtrem w postaci ptyty zelbetowej nie posiada konstrukcyjnego spadku — jest
on uzyskany w warstwie ociepleniowej. Scianki attyki sa polaczone monolitycznie z plyta
stropowa. Stupy na obwodzie obiektu nalezy wykona¢ po wymurowaniu $cian z zastosowaniem
strzepi.

Strop nad parterem — plyta zelbetowa — wspiera si¢ podobnie jak na pigtrze powyzej na $cianach
1 stupach zelbetowych. Strop posiada wieniec obwodowy ponizej dolnej krawedzi ptyty.

Strop nad piwnicg przenosi obcigzenia wyzszych kondygnacji na istniejace $ciany
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fundamentowe. Lawy fundamentowe istniejace nalezy poszerzy¢ do wymaganych wymiarow
obliczeniowych.

2. Fundamenty.
Lawy i stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne z betonu B-20.

3. Sciany nosne.

Sciany ponizej poziomu 0,00 — istniejace gr 38 cm i 25 cm.

Zewngtrzne 1 wewnetrzne Sciany powyzej poziomu 0,00 — murowane z ceramiki poryzowanej gr.
19 cm.

4. Stupy.
Stupy monolityczne z betonu B-25.

5. Stropy.
Stropy zaprojektowano w formie ptyt zelbetowych, monolitycznych z betonu B-25, grubosci 15
cm nad pietrem i1 nad parterem oraz grubosci 18 cm nad piwnica.
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OBLICZENIA STATYCZNE

1. STROP NAD PIETREM.

Schemat uktadu konstrukcyjnego pigtra.

ISR .
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1.1. STROPODACH - PLYTA ZELBETOWA.

1.1.1. Zestawienie obcigzen.
1.1.1.1. Obciagzenia stale.
nr |Rodzaj obcigzenia Wartos¢ | Jednostka  Mnoznik Obcigzenie Wspot. | Obcigzenie
[-] charakter. [kKN/m?’] = obc. | oblicz. [kN/m?]
1 |PAPA2X 0.20 [kN/m?] 1.00 0.20 1.30 0.26
2 |STYROPIAN 30 CM 0.14| [kN/m?] 1.00 0.14 1.30 0.18
3 | PLYTAZELBETOWA 15 CM 3.75| [kN/m?] 1.00 3.75 1.10 4.13
4 |TYNK CEM. WAP.2 CM 0.38 [kN/m?] 1.00 0.38 1.30 0.49
5 |STROP PODWIESZONY 0.50 [kN/m?] 1.00 0.50 1.30 0.65
g, =4.96 1.15 g'=5.70
1.1.1.2. Obcigzenia zmienne.
nr | Rodzaj obcigzenia Wartos¢ | Jednostka  Mnoznik Obciazenie Wspot. |  Obcigzenie
[-] charakter. [kKN/m?] | obc. | oblicz. [kKN/m?]
1 SNIEG 0.96 | [kN/m?] 1.00 0.96 1.50 1.44
2 UZYTKOWE 0.50 | [kN/m?] 1.00 0.50 1.30 0.65
q“,=1.46 1.43 q',=2.09

1.1.2. Obliczenia statyczne.

Obliczenia statyczne przeprowadzono w oparciu o program PLATO 4.
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