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Klasyfikacja w zakresie odpornoéci ogniowej sufitbw podwieszonych z plyt
gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy Norgips Opole sp. z o.0.

1. Podstawy formalne
1.1.  Zlecenie firmy Norgips Poland Lid. z dnia 1999-08-11.

1.2, Umowa NP-O54/99,

r Podstawy merytoryczne
2.1. Norma PN-90/B-02851: Ochrona przeciwpotarowa budynkiw. Metoda
bhadania odpornosci ogniowef elementow budynkow.

2.2, Norma PN-B-02851-1:1997: Ochrona przeciwpoiarowa budynkow. Badania
odpornofel ogniowef elementow budvnkdw, Wymagania ogilne i klasyfikacia.

2.3. Norma PN-B-02875: 1998 Ochrona prezeciwpoiarowa budvnkiw, Metoda
badania odpornosici ogniowey i skuteczrosci ogniochronnej sufitow
podwieszonych.

2.4, Dokument interpretacyiny do Dyrekiywy 89/ 106/EEC dotyezace] wyrobdw

budowlanych. Wymaganie Podstawowe nr 2. Bezpieczeisiwe potarowe. ITB
19495,

2.5. Dokumentacja techmiczna dostarczona przez firmg Norgips Poland Lid.

2.6. Raport LP-984.4/99 1 LP-984.5/99 2z badah odpomodci ogniowej sufitdw
podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych GEF firmy
Morgips Opole 5p. z 0.0, ITB, Warszawa 2000,

“-W. D0 AEED HNIF: 525-000-03-58
Konbo: BFH S.A. 0 O amzawa nr 10601 01 5-320000458537



Opis techniczny.

Sufit podwieszony z pivt gipsowo-kartonowyeh GKF grubodei 2x12.5 mm produkcji
firmy Norgips Opole Sp. £ 0.0, montowany jest do rusztu dwupoziomowego. Pierwsza
warstwa plyt GKF mocowana jest bezposrednio do profili nosnych { dolna warstwa
rusziu sufitu ), przy pomocy biachowkrgtow $3,5 x 25 mm w rozstawie
maksymalnym co 40 em. Druga warstwa phyt GKF mocowana jest blachowkretami
$3,5x 35 mm w rozstawie maksymalnym co 17 em, Polgezenia obydwu warstw phyt
GKF sa szpachlowane masyg z gipsu sepachlowego Norgips do szpachlowania plyt g-k
Z zastosowaniem tasmy zbrojace). Producentem gipsu szpachlowego jest firma
Kurhessische Gipswerke Peter Orth GmbH. Na zlaczach ostatniej warstwy stosuje si¢
dodatkowo samoprzyiepna tadme zbrojaca 2 whbkna seklanego. Obie warstwy piyt
GKF powinny byé preykrecone popreecimie do profili nodnych, a krotsze styki plyt w
kazdej warstwie musza byé przesunigte wzgledem siebie o min, 40 em. Wszystkie
styla plyt GKF w drugiej warstwie musza by¢ przesunigte wzgledem stykow phyt
pierwsze] warstwy. Na rusecie z profili stalowych uloone sa plyty welny mineralne
grubodei 50 mm o gestosel min, 40 kg/m® produkeji firm: Partec Paroe Polska Sp. 2
0.¢., Saint-Gobain Isover Polska sp. z o.0., Rockwool Polska Sp. z 0.0

Konstrukceja rasztu safite podwieszonego jest dwupoziomowa i wykonana jest z

nastepnyeh elementow:

- profili CD 60x27 2 blachy stalowej zimnogigte] ceynkowanej gruboscl 0.6 mm,
osiowy rozstaw profili warstwy gléwnej (zdrmej) maksymalnie co 100 cm, a8
osiowy rozstaw profili warstwy nodnej (doinej) maksymalnie co 50 cm,

- profili preydeiennych UD 27x28 2 blachy stalowe} zimnogigtej ocynkowane)
grubogei 0,6 mm montowanych na obwodzie sufitu i mocowanych do sciany
kolkami rozporowymi plastikowynn ¢6 mm x 40 mm w rozstawic maksymalnym
co 50 em,

- wieszakow nomuszowych mocowanych do stropu kotwarni metalowymi w
razstawie maksymaloyvim co 85 em.



4.

Szczegity konstrukcyine sufitu podwiesronego z plyt GKF produkeji firmy Norgips
Opole 8p. z 0.0. pokazane zostaly na Rys. 1+3.
Sufity podwieszone z plyt GKF gruboéei 2x12,5 mm firmy Norgips moga byé
stosowane jako zabezpieczenia ogniowe:
stropu phytowego, belkowego i ggsto-tebrowego z betonu zwyklego,
prefabrykowanego | monolitycznego na belkach stalowych 2 phyta z betonu
zwyklego (minimalna grubodé plyty betonowej & om; minimalna odleglost sufitu od
spodu plyty stropowej lub belek — 18 em),
stropu 2 cegly ceramicengg na belkach stalowych,,
stropu na belkach stalowych lub Zelbetowych z plytg z betonu zwyklego lub
zbrojonego blacha trapezowa lub faldows (minimalna grubost plyty betonowe) —
# cm; minimalna odlegle$é sufite od spodu belek — 18 ¢m.)

Badania odpornosci ogniowej

W Laboratorium Badai Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej preeprowadzons
zostaly badania odpormoéci ogniowej sufitu podwieszonego z plyt GKF grubose
2x12,5 mm (konstrukeje samodzielne) - raporty z badan LP-984.4/99 1 LP-984.5/99
[2.6].

Klasyfikacja ogniowa

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan edpornodel ogniowej, sufity
podwieszone ¢ phyt GKF produkeji firmy Norgips Opole Sp. £ o.0. i zastosowane jako
zaherpieczenia ogniowe stropdw, wykonane zgodnie 2 opisem technicznym podanym
w pkt. 3, sklasyfikowane zostaly w nastgpujacych klasach odpornodei ogniowej;

aj wedlug normy PN-90/B-02851 [2.1]:

Fl ~ klasa ta oznacza, 2e nodnosd, izolacyinosé 1 seczelnodd
ogniowa ukiadu strop-sufil podwieszony sa nie mnigjsee
nit &0 minat

&) wedlug normy PN-B-02851-1:19972.2{ i ognaczen CEN [2.4):

REI 60 — klasa ta jest rdéwnowadna klasie F 1 wedhig normy
PN-90/B-02851 [2.1]



Termin wainosci kiasyfikacji

Klasyfikacja zachowuje wainosé do 31 grudnia 2004 roku pod warunkiem, e w
objetym klasyfikacja suficie podwieszonym nie zostang wprowadzone jakiekolwiek
zmiany materialowe lub konstrukcyjne.

Kierommik 7 ajle




SUFIT PODWIESZANY NA SZKIELECIE STALOWYM Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH NORGIPS GKF GR. 2x12,5 MM

Foesiow wisszokiw /

Rorsow o keztoltowsibie modnyrh

\\l}

1. Wieszak noniuszowy

2. Profil UD 30

3. Profil CD 60

4. Lacznik krzyZowy

5. Phyta g-k Norgips GKF 2 x 12,5 mm

6. Welna mineralna grubosci 50 mm i gestosci 40 kgim3
a - 850 mm

b = 1000 mm

¢ - 500 mm

X - max. 100 mm
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— - :
—— ° 1 - plyty g-k Norgips GKF 2x12.5 mn
i 2 — blachowkrety
3 — weina mineralna

| ﬁ 4 — profil CD 60
I =5 5 - tgcznik krzyzowy
A ﬂ_ 6 — wieszak noniuszowy

Praca NP-984/99
RYS.2 Szczeqgdt polaczenia wieszaka noniuszowego

z rusztem sufitu podwieszonego
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