
  BILANS ZYSKÓW CIEPŁA 
         (numeracja pomieszczeń wg.proj.budowlanego)

    1. Istniej. fojer i hal kasowy pom.nr 13 i 14  
         1/. Zyski ciepła od ludzi.

Powierzchnia –140,1+36,8=176,9 m2

Kubatura – 566.1 m3
Ilość osób - 20 
Ciepło jawne QL = 1 x n x qz  [ kcal/h ]   
1-współczynnik jednoczesności przebywania ludzi = 1,0
n-liczba osób przebywających w pomieszczeniu = 20
qz-ciepło jawne oddawane przez człowieka przy określonej aktywności
i temperaturze w pomieszczeniu = 83 kcal/h , para wodna  72 G/h
Ql =  1.44 x 540 x 1,163 = 904 W =0,90 kW

   2/.Ciepło utajone od ludzi.
QzwL = 1 x n x w 
QzwL = 1,0 x 20 x 72 = 1440 g/h = 1,44 kg/h

    3/ Zyski ciepła od powietrza zewnętrznego
      Vw – min. higieniczne 20 m3/h
      I - ilość osób = 20

Przyjeto ilośc powietrza VGR=20x20 =400 m
3/h

      Zysk jawny   Qvj = (20x20) x 0,24 x 1,16 x 8 x 1,163 = 1036 W = 1,04 kW
      Zysk utajony Qvu = 400 x 1,16 x 0,0025 x 540 x 1,163 = 728 W =0,73 kW

          4/ zyski ciepła od wpływu promieniowania słonecznego przez  
            przegrody nieprzeŜroczyste :

            powierzchnia stropodachu : F1 = 52,7 m2

      współczynnik przenikania ciepła : K = 0,25 W/m2K
      róŜnica temperatur : ∆t = 56˚C (80-24°C)

           Qsz = 52,7 x 0,25 x 56 x1.163 = 858 W = 0,86 kW

   4/ Okna/swietlik
      Lcmax – 280 W/m2

      Fo = 3.92 m2

                    Qok = 3,92 x  280 = 1097 W = 1,1 kW 
                  
                 6/ zyski ciepła od oświetlenia Fp =176,9 m2

     przyjęto : 8,0 W/1m2

           Qoś =  8,0 x 176,9 = 1408 W = 1,41 kW
            
          Suma zysków ciepła w okresie letnim: Qz = 6,04 kW
                        

    2. Komunikacja pom.nr 25  
         1/. Zyski ciepła od ludzi.

Powierzchnia –61,5 m2

Kubatura – 196,8 m3

Ilość osób - 4 
Ciepło jawne QL = 1 x n x qz  [ kcal/h ]   
1-współczynnik jednoczesności przebywania ludzi = 1,0
n-liczba osób przebywających w pomieszczeniu = 4
qz-ciepło jawne oddawane przez człowieka przy określonej aktywności
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i temperaturze w pomieszczeniu = 83 kcal/h , para wodna  72 G/h
Ql =  0,29 x 540 x 1,163 = 182 W = 0,18 kW

   2/.Ciepło utajone od ludzi.
QzwL = 1 x n x w 
QzwL = 1,0 x 4 x 72 = 288 g/h = 0,29 kg/h

    3/ Zyski ciepła od powietrza zewnętrznego
      Vw – min. higieniczne 20 m3/h
      I - ilość osób = 4

Przyjeto ilośc powietrza V= 4x20 =80 m3/h
      Zysk jawny   Qvj = 80 x 0,24 x 1,16 x 8 x 1,163 = 207 W = 0,21 kW
      Zysk utajony Qvu = 80 x 1,16 x 0,0025 x 540 x 1,163 = 146 W =0,15 kW

      
                  4/ zyski ciepła od wpływu promieniowania słonecznego przez  

            przegrody nieprzeŜroczyste :

            powierzchnia ścian : F1 = 36,5 m2

      współczynnik przenikania ciepła : K = 0,25 W/m2K
      róŜnica temperatur : ∆t = 16ºC (40-24 ºC)

           Qsz = 36,5 x 0,255 x 16 = 146 W = 0,15 kW
               
                 6/ Okna

      Lcmax – 190 W/m2

      Fo = 3,9 m2

                    Qok = 3,9 x 190 = 740 W = 0,74 kW 

                 7/ zyski ciepła od oświetlenia Fp =16.5 m2

     przyjęto : 8,0 W/1m2

           Qoś =  8,0 x 61,5 = 490 W = 0,49 kW
            
          Suma zysków ciepła w okresie letnim: Qz = 1,92 kW
                 

    3. Pom. biura pom.nr  110  
         1/. Zyski ciepła od ludzi.

Powierzchnia –45,1 m2

Kubatura – 140,8 m3

Ilość osób - 4 
Ciepło jawne QL = 1 x n x qz  [ kcal/h ]   
1-współczynnik jednoczesności przebywania ludzi = 1,0
n-liczba osób przebywających w pomieszczeniu = 4
qz-ciepło jawne oddawane przez człowieka przy określonej aktywności
i temperaturze w pomieszczeniu = 83 kcal/h , para wodna  72 G/h
Ql =  0,29 x 540 x 1,163 = 182 W = 0,18 kW

   2/.Ciepło utajone od ludzi.
QzwL = 1 x n x w 
QzwL = 1,0 x 4 x 72 = 288 g/h = 0,29 kg/h

    3/ Zyski ciepła od powietrza zewnętrznego
      Vw – min. higieniczne 20 m3/h
      I - ilość osób = 4

Przyjeto ilośc powietrza V= 4x20 =80 m3/h
      Zysk jawny   Qvj = 80 x 0,24 x 1,16 x 8 x 1,163 = 207 W = 0,21 kW
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      Zysk utajony Qvu = 80 x 1,16 x 0,0025 x 540 x 1,163 = 146 W =0,15 kW
      
                  4/ zyski ciepła od wpływu promieniowania słonecznego przez  

            przegrody nieprzeŜroczyste :

            powierzchnia ścian : F1 = 18,5 m2

      współczynnik przenikania ciepła : K = 0,25 W/m2K
      róŜnica temperatur : ∆t = 16ºC (40-24 ºC)

           Qsz = 18,5 x 0,255 x 16 = 74 W = 0,08 kW

     przyjęto : 8,0 W/1m2

           Qoś =  8,0 x 61,5 = 360 W = 0,36 kW
    
          5/ zyski ciepła od urzadzeń elektrycznych
           Komputery : Qk = 0,4 kW
            
          Suma zysków ciepła w okresie letnim: Qz = 1,38 kW
                 

    4. Pom.operatora pom.nr 209  
         1/. Zyski ciepła od ludzi.

Powierzchnia –27,9 m2

Kubatura – 120,2 m3

Ilość osób - 4 
Ciepło jawne QL = 1 x n x qz  [ kcal/h ]   
1-współczynnik jednoczesności przebywania ludzi = 1,0
n-liczba osób przebywających w pomieszczeniu = 4
qz-ciepło jawne oddawane przez człowieka przy określonej aktywności
i temperaturze w pomieszczeniu = 83 kcal/h , para wodna  72 G/h
Ql =  0,29 x 540 x 1,163 = 182 W = 0,18 kW

   2/.Ciepło utajone od ludzi.
QzwL = 1 x n x w 
QzwL = 1,0 x 4 x 72 = 288 g/h = 0,29 kg/h

    3/ Zyski ciepła od powietrza zewnętrznego
      Vw – min. higieniczne 20 m3/h
      I - ilość osób = 4

Przyjeto ilośc powietrza V= 4x20 =80 m3/h
      Zysk jawny   Qvj = 80 x 0,24 x 1,16 x 8 x 1,163 = 207 W = 0,21 kW
      Zysk utajony Qvu = 80 x 1,16 x 0,0025 x 540 x 1,163 = 146 W =0,15 kW

      
                 4/ zyski ciepła od oświetlenia Fp =27.9 m2

     przyjęto : 8,0 W/1m2

           Qoś =  8,0 x 27,9 = 223 W = 0,22 kW

         5/ zyski ciepła od urządzeń 
            przyjęto Qu = 4,2 kW  
            
          Suma zysków ciepła w okresie letnim: Qz = 4,96 kW  
          Łączne zyski ciepła dla pomieszczeń kina Świt
          Qz = 14,3 kW rezerwa 10% = 15,7 kW
          Ilość powietrza obiegowego  Vn=3840 m3/h
          Ilość powietrza nawiewanego świeŜego   Vn=2200 m3/h
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