I. INSTALACJA C.0 - 45331100-7
1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wymiany instalacji
centralnego ogrzewania dla projektowanej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W ramach prac modernizacyjnych budynku Szkoty roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania jak w pkt.1.1.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacje umowy.
W zakres robét wehodza;

- utozenie przewodow z rur wielowarstwowych,

montaz armatury,

montaz grzejnikéw,

préby szczelnoci i instalacji c.o.

regulacja hydrauliczna

usunigcie ewentualnych usterek,

- plukanie instalacji.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i poleceniami projektanta.

2.Materialy
2.1 Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic

Rury wielowarstwowe na PN10 o $rednicy dn16, 25, 32, 40, 50 mm

Zawér kulowy z odwodnieniem @15,

Zawory odcinajace grzejnik,

Grzejniki stalowe plytowe gwarancja 6 lat z atestem, wyposazone w zawory i gtowice termostatyczne w zabezpieczeniu
instytucyjnym,

Rury ostonowe,

Okres gwarancyjny objety rurami min. 10 lat.

2.2 Rury

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/Ai, PE-RT ,
Wiasciwosci techniczne rur:

-maksymalne cisnenie pracy — 6,0 bar,

-maksymalna temperatura pracy — 95°C,

-zaktadany czas pracy 50 lat,

-odpornos¢ na zarastanie kamieniem przy chropowatosci bezwzglednej 0,0004 mm,
-przewodnos¢ cieplna 0,40 W/mK

-catkowita odporno$¢ na korozje 0,025 mm/mK,

-100% bariera antydyfuzyjna.

Zastosowane rury winne by¢ oznakowane na catej dtugosci w odlegtosci co 1,0 m.
Znakowanie winno zawiera¢ kody, daty produkcji, numer serii, kolejny numer rury, kod wewnetrzny producenta,

Kod rejestracji materiatu, identyfikator producenta, przekréj warto$ci parametréw , kraj produkgji, kolejny metr w zwoju.
2.3 Ksztattki i armatura

Do taczenia rur polietylenowych zastosowa¢ oryginalne ztaczki zaciskowe z mosigdzu powlekanego galwanicznego wchodzace w
sktad systemu technologicznego.



Ztaczki sa oznakowane nastepujgco:

-oznaczenie systemu instalacyjnego-identyfikator producenta,

-oznaczenie $rednicy zewnetrznej taczone;j rury,

-wymiar gwintu nakretki podany w calach.

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zabudowac armature na cisnienie 1,0 MPa i temperature 100 °C.

2.4 Grzejniki.

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zabudowaé grzejniki stalowe ptytowe wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej,
wykonanymi zgodnie z normg PNEN 442 o nastepujacych parametrach technicznych:

-ci$nienie prébne 1,3 MPa

-maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa

-maksymalna temperatura robocza 110 °C.

Grzejniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie metodq zanurzeniowg, malowane gruntujacq farbgq wodorozcieficzalna wg DIN
559000 cz.1 oraz wykorczona powlokg wykonczeniowg wg DIN 55900 cz.| w kolorze RAL 9016, naktadang metoda elektrostatyczng
i rozgrzana do temperatury 210 °C podczas wypalania.

Grzejniki winne by¢ wyposazone w:

-zawor termostatyczny i glowice w zabezpieczeniu instytucyjnym (kotpak ochronny zaworu),

-uchwyty na tylnej $ciance,

-korek za$lepiajacy,

-odpowietrznik.

2.5 Odbior materiatéw na budowie

WyZej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakoSci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty
na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwérey. Przeprowadzi¢
ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.6 Skladowanie materiatow

Podtfoze, na ktérym skfaduje sie rury musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej diugosci. Wysoko$¢ stosu rur nie moze
przekracza¢ 1,0 m.

Rury wielowarstwowe sktadowa¢ na rownym podiozu piaskowym lub na podktadach drewnianych (belki drewniane wymiary min.
10x10 cm),. Nie zaizolowane koncowki rur zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami rury przewodowe,

Rury sktadowane na budowie bez zadaszenia nalezy przykryé, ostoni¢ przed dziataniem promieniowania stonecznego,

Materiaty do potaczen elementéw, armature, matogabarytowe elementy preizolowane, ptynne skfadniki, pianki, materiaty
pomocnicze, przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, kontenerach itp.,

Skfadniki pianki poliuretanowej przechowywac¢ w pomieszczeniach ogrzewanych,

3. Kontrola jako$ci robét.
3.1 Kontrola techniczna.

- sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen do budowy instalaci,

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,

- sprawdzenie jakosci wybranych rob6t i ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi,

- kontrola wykonania potaczen zgrzewanych,

- kontrola wykonania izolacji cieplnej,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzi¢ mozliwo$¢ przesuwania sie rurociagéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen cieplnych

3.2 Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu materiatéw przy dostarczeniu na plac budowy pod wzgledem:
- certyfikatu lub deklaracji zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg,
- znakowanie rur zgodnie z pkt.2.2
- przechowywania i skladowania poszczegoinych materiatéw i wyrobow.

3.3 Kontrola szczelnosci.

Kolejnym etapem kontroli jakoSci jest wykonanie badan szczelnoSci.
Po utoZeniu przewodow i podtaczeniu grzejnikow nalezy przystapi¢ do wykonania préb szczelnosci instalacii.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacii c.o. nalezy:

- przeptuka¢ instalacje wodng

- napetni¢ instalacje wodna i doktadnie odpowietrzy¢



- przeprowadzi¢ przeglad wszystkich potaczen i armatury.

Przebieg badania szczelnosci

Do instalacji podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci wyposazong w cechowany manometr tarczowy.

Badania szczelno$ci instalacji mozna rozpoczaé po okresie jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do badania.

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekraczac 3IK) i nie powinno wystepowaé promieniowanie stoneczne.

Do podjecia badania szczelnoSci nalezy zwigkszy¢ cisnienie kontrolujace jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Warto$¢ cisnienia probnego 0.9 MPa

Badanie wstepne:

Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki zakoriczenia badania z wynikiem
pozytywnym

Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci -
cisnienia prébnego

Obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia do 10 minut

warto$ci 0.9 MPa Brak przeciekow i roszenia. Spadek ci$nienia
Obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia do 10 minut spowodowany jest wytgcznie elastycznoscia,
wartosci 0.9 MPa przewodow z tworzywa sztucznego.
Obserwacja instalacii 10 minut

Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci -
cisnienia prébnego

Obserwacja instalacji 1 godzina Brak przeciekéw i roszenia, spadek ciSnienia nie
wiekszy niz 0.06 MPa

Badanie gtéwne

Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci - Brak przeciekow i roszenia, spadek ciSnienia nie

cisnienia prébnego wiekszy niz 0.02 MPa

Obserwacja instalacji 2 godziny

Powyzsze wytyczne przebiegu prob szczelnosci dotyczg wszystkich préb odcinkowych. Po wykonaniu catej instalacji nalezy wykonaé
gtowna prébe szczelnosci dla catej instalacii. Z kazdych przeprowadzonych badan szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.
Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji grzewczej
Po zakoniczeniu gtéwnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno instalacji ogrzewczej.
Badanie powinno by¢ przeprowadzone z wigczonymi wszystkimi urzgdzeniami bedacymi na wyposazeniu instalacji.
Badanie polega na sprawdzeniu w wybranym punkcie instalacji zgodnosci wartoSci cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami
zaprojektowanymi.
Badanie odbiorcze poprawno$ci dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji ogrzewczej
Przed przystapieniem do badania nalezy:
- uruchomi¢ zrédto ciepta
- ogrzewac budynek przez co najmniej trzy doby
Podczas badania dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic oraz
skontrolowac zgodno$¢ kompres;ji. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, je$li cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, o po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzern i trwatych odksztatcen.
Instalacje mozna uzna¢ za spetniajacq wymagania szczelnoSci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacii nie
przekroczyty 0.1% jego pojemnosci.
Podczas badania nalezy takze dokonywaé pomiarow:
- temperatury powietrza zewnetrznego
- temperatury czynnika grzewczego (dopuszczalna odchytka 1 K)
- temperatury powietrza w pomieszczeniach ogrzewczych
- spadku temperatury w wybranych odbiornikach ciepta
Podczas badan nalezy dokona¢ oceny prawidtowosci regulacji instalacji polegajacej na:
- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu poréwnania z wtasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej
temperatury zewnetrzne;
- skontrolowaniu pracy grzejnikow ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury zasilania i powrotu,
- skontrolowania temperatury w pomieszczeniach,
- sprawdzeniu prawidtowej wartosci nastawy regulacji na zaworach termostatycznych, poprawnosci potaczen automatycznej
regulacji, nastaw wartoci zadanych na regulatorze plomb i prawno$ci montazu
w zakresie BHP.



Izolacja cieplna przewodow

Wykonanie izolacji ciepinej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Wszystkie poziomy, piony i przewody rozdzielcze nalezy
zaizolowac cieplnie otulinami. Przewody nalezy izolowac otulinami z pianki polietylenowej ,termaflex” o gruboéci zgodne;j z
projektem.

Przewody prowadzone na poziomie piwnic zaizolowa¢ otulinami ,thermaflex” przystosowanymi do ochrony zewngtrzne;.

Prébe szczelnosci instalacji i rozruch na gorgco wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe

4, Odbiér robét i podstawy ptatnosci.
Ogoine zasady odbioru rob6t i podstawy ptatnosci za ich wykonanie okre$la sporzadzona umowa z Wykonawca,
5. Sprzet.

Wykonawca winien posiadac sprzet umozliwiajacy wykonanie powierzonych prac:

- nozyce do ciecia rur,

- wiertarka,

- zgrzewarka do rur,

- rusztowanie przesuwane lekkie.

- samochdd dostawczy,

- niezbedny zestaw narzedzi do montazu armatury,

- zestaw do préb cisnieniowych.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robét.
Sposdb wykonania robét powinien byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. Transport

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni na plac budowy. Materiaty mogg by¢
przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg uniknaé uszkodzeri

i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rury ,unipipe” transportowac ostroznie zabezpieczajac ptaszcz ostonowy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nie wolno przeciggac rur przy pomocy pojazdéw, mozna je jedynie ostroznie przetacza¢ po réwnym podtozu, lub
przenosié recznie oraz przy pomocy specjalistycznego sprzetu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej.

7. Wykonanie robét
7.1 Roboty przygotowawcze

Instalacja C.O.

- wytyczenie tras prowadzenia przewoddw,
- zamontowanie wspornikéw pod przewody,
- zamontowanie wspornikow pod grzejniki.

7.2 Roboty montazowe instalacji C.O.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Rury nalezy
taczy¢ na mufy przez zgrzewanie polidyfuzyjne.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3. W najnizszych punktach zamontowaC zawory spustowe, a w najwyzszych
odpowietrzniki automatyczne.
Rurociagi nalezy montowa¢ na podporach ruchomych.
Rozstaw podpor 120-2.5m
125-25m
Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek.

7.3 Roboty montazowe grzejnikow.

Lokalizacja grzejnikéw wg projektu
Przed przystapieniem do montazu grzejnikéw nalezy zamontowa¢ wsporniki dostarczone w komplecie z grzejnikami.



Wsporniki zamontowa¢ zgodnie z wymogami i instrukcjg producenta. Zabudowanie grzejnikow winno umozliwi¢
ich swobodny demontaz oraz odpowietrzenie.
Podtaczenia grzejnikdw nalezy dokonac od strony $ciany zaktadajac rozety lub ostony ochronne.

8. Obmiar robot
8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- dla rurociggéw 1 m

- dla urzadzen 1 sztuka, lub 1 komplet,

- dla robét izolacji termicznej jest 1 m? izolacji.

9. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 3 daty wyniki
pozytywne.

Przyjecie robét moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania
prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi normami oraz przepisami.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106/00 poz. 1126. nr 109/00 poz. 1157).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie )Dz. U. nr 75/02 poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w (Dz. U. nr 107/98).

- Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemu zgodno$ci
wzordw deklaracji zgodno$ci i sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz.U. Nr 113,poz 728) [ 1,6,9].

- Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24lipca 1998r. w sprawie okre$lenia wykazu
wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wytwarzanych i
stosowanych wedtug sztuki budowlanej (DZ. U. nr 99/98).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydania dokumentéw dopuszczajacych do
wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowania zycia lub

zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawionej przez producenta
(DZ. U. nr 5/00)

- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PE-EN442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania badania jakosci wody.

- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 )

- Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym ( Dz. U.Nr 36*,p0z.202) z 1995 r. Nr 104,p0z.515, 1996 r. Nr
106, poz.496 oraz z 1997 r. Nr 64, poz 406 i nr 88,p0z.554 ) z pdzniejszymi zmianami zawartymi w ustawach:

- Zdnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzajace Kodeks Karny ( Dz.U. Nr 88,poz. 554 )

- Zdnia 24 kwietnia 1997 r. 0 zmianach ustawy o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 64, poz. 406 )

- Ustawa dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekciji Sanitarnej ( Dz. U. Nr 12*, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192z
1991r. Nr 7, poz. 25,z 1992 r. Nr 23, poz. 1441z 1995 r. Nr 130 , poz. 69 ) z p6zniejszymi zmianami zawartymi w ustawie:

- Zdnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektérych ustaw normujacych funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej
(Dz. U.Nr 106, poz. 496) [1].

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o0 badaniach certyfikacji ( Dz. U. Nr 55, p0oz.96 oraz 1994 r. Nr.27, poz. 96).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. Nr 81*, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr. 27, poz. 96 i Nr
89 poz.414).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej, jakie powinny spemiac urzadzenia produkowane w kraju i importowane ora wymagania w zakresie
stosowania etykiet i charakterystyk technicznych ( Dz.U. Nr 16 poz. 145)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr 100,p0z.679)



- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
Powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej ( Dz.U. Nr 81, poz. 473 ).
- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r.
w sprawie dopuszczalnych warto$ci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu ( Dz.U. Nr 55, poz. 335 )
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawi ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz.U Nr 102, poz. 507)
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru technicznego ( Dz. U. Z 1989 r.
Nr 1, poz. 3 orazz 1990 r. Nr. 89, poz.521)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
Przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. Nr 80, poz.911).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagan klasyfikacyjnych dla oséb
zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych klasyfikacji, rodzajow
instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie klasyfikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacji ( Dz. U. Nr 59, poz. 377).
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 29grudnia 1988 r. w prawie wykonania niektorych przepisow
0 dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 44, poz.3510raz z 1995 r. Nr 132, poz. 65 ).

- Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie zasad i trybu oznaczenia trwatym
Znakiem urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu ( M.P. Nr 36,poz. 332)

- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz.U.Nr
17, p0z.219)

- DT -UC-90/- KW. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzgadzenia ci$nieniowe. Kotty parowe.
Wydawnictwo prawnicze, Warszawa 1991r.

- DT -UC-90/- WO. Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia cisnieniowe. Wymagania ogoine.
Stan prawny na dziefi 1 marca 1994 r.
Wydawnictwo Poligraficzne, Bydgoszcz, 1994 r.
DT - UC-90/- WO- M. Warunki techniczne dozoru technicznego.. Wymagania ogéine.
Materiaty. Wydawnictwo Poligraficzne, Bydgoszcz, 1994 r. wyd. Il

- Aprobata Techniczna Nr AT/ 99-02-0629.Cntralnego Osrodka Badawczo-rozwojowego Techniki
Instalacyjnej , INSTAL”, Warszawa, marzec 1999 .

Aprobata Techniczna Nr AT- 15-3314/ 98-02-0629.Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa, pazdziernik 1998 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych. Tom |. Budownictwo ogéine
czest lIl. Wyd. Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1990 r

- PN93/C-04607. woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody

- PN-83/E-08200/00. Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Postanowienia ogdlne.

- PN-B-02414:1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

- PN-93/M - 35350. Kotty grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe. Wymagania i badania

- PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowanie na goraco ogoéinego zastosowania

- PN-89/B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy

odbiorze

- PN-85/C-04601 Woda do celdw energetycznych. Wymagania i badania jako$ci wody dla kottéw wodnych i zamknigtych

obiegéw cieptowniczych.

- PN-85/B- 02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania .

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych.

Wymagania .

- PN-89/M-35003.Palniki przemystowe gzowe. Palniki zapalajace i pilotujgce. Wymagania

- PN-86/M-40305. Urzadzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania ogéine

- PN-B-76001:1996. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

- PN-B-02431-1:1999. Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci wzglednej

mniejszej niz 1. Wymagania

11.2 Przepisy inne

1. Warunki techniczne i wykonania odbioru instalacji centralnego ogrzewania, wyd. przez CORBITI — INSTAL.
2. Instrukcje montazu wydane przez producenta systemu UNIPIPE firmy UPONOR.

PN-M-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zaworéw kulowych.

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

PN-85/B-02412 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania.



PN-91/B-10405 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

11.3 Inne dokumenty

Katalog armatury przemystowe;.

Katalog armatury zaporowej kulowe;j.

Katalog odpowietrznikow.

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

11.4 Ksiazki i artykuty

J. Budzynowski ,Odprowadzanie spalin z kottéw gazowych”, Il Ogoéinopolskie Sympozjum Szkoleniowe
,Kottownie na paliwa gazowe” , Poznan-Kiekrz, listopad 1992

L. Furtak , S. Rabej, J. Wild ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagoéw z tworzyw sztucznych”,
PKTSGGIK, Warszawa 1996 r.

D. Chomicz, ,, Uzdatnianie wody w kottowniach i cieptowniach”, Arkady, Warszawa 1989 r.
R. Zajda ,Instalacje gazowe. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploataciji. Przepisy
prawne i normy”. Stan prawny na dzieri 1 stycznia 1999 r. Wyd. Il rozszerzone. COBO - Profil, Warszawa, 1999 r.



