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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano- wykonawczego przebudowy przyltaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej
_dla budynku kina “SWIT” i MDK w Czechowicach — Dziedzicach przy ul. Niepodleglosci 42,
parcela nr 3788/661.

1. Przedmiot i zakres opracowania
W zwiazku z czesciowg przebudowa kina “Swit” oraz MDK zaszla koniecznos$¢ przebudowy
przytaczy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. Przebudowie ulegng przytacza do rynien
zewnetrznych i rynny wewnatrz budynku oraz do wpustow ulicznych.
7 uwagi na konieczno$é odprowadzenia wod drenarskich z poziomu gleboko posadowionych
fundamentéw ,projektuje sie przepompownig thoczaca w/w wody do ptytkiej kan. deszczowe;.
Niniejszy projekt obejmuje odprowadzenie wéd drenarskich od studzienki SD3 poprzez
pompownie do istniejace]j kan. deszczowej. Sam drenaz opaskowy wydano i ujgto w projekceie
architektonicznym. Z budynku wyprowadzono dodatkowo wylot sanitarny.

2. Przylacza deszczowej
Odbiornikiem wod opadowych z rynien i wpustéw ulicznych beda studzienki D1, D2, D3.
Studzienki D2 i D3 wybudowa¢ na istniejacym kanale deszczowym. Wpusty deszczowe betonowe
wykona¢ z osadnikiem piasku a pod rynnami stosowa¢ rowniez osadniki lisci 1 zanieczyszczen.
Przewody deszczowe wykonaé z rur PVC 200 i 160 klasy “N”typ $redni kielichowych taczonych
na uszezelki gumowe. Wejscia rur PVC do studzienek wykona¢ przy pomocy tzw. “przejsé
szczelnych”.
Calo$é rurociagdw uklada¢ w otulinie piaskowej zaggszczonej do 90° w skali Proctora. Do
zageszezenia uzy¢ tylko lekkiego sprzetu. Przy wykonywaniu glebokich wykopéw powyzej 1.0m
stosowaé obudowy szczelne z wyprasek stalowych. Po wykonaniu kanalizacji nawierzchnig placu z
plyt betonowych przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3 Przylacze sanitarne
Odbiornikiem wéd sanitarnych bedzie studzienka S1. Z uwagi na ptytkie posadowienie istniejacego
kanatu nalezy go ociepli¢ warstwg keramzytu grub. 30cm.

Przylacze wykona¢ z rur PVC 160klasy “N” typ $redni, kielichowych aczonych na uszczelki
gumowe. Wejscia rur PVC do studzienki wykonaé przy pomocy tzw. “przejsécia szczelnego™.
Po wykonaniu przytacza nawierzchni¢ istniejaca odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

4.Przepompownia wéd drenarskich
7 uwagi na potrzebe odwodnienia glgboko posadowionej posadzki budynku zaszta koniecznos¢
wykonania drenazu opaskowego. Projektowo i kosztowo ujeto powyzszy zakres w projekcie
architektury. Niniejszy projekt przewiduje odprowadzenie wdd drenarskich od studzienki SD3 1
poprzez przykanalik i studzienke z osadnikiem piasku oraz przepompownig do istniejacej
studzienki D1. Przykanalik wykonaé z rur PVC160x4.7 klasy “L” typ ciezki w obsypce piaskowej.
Studzienke z osadnikiem piasku o glebokosci 50cm wykona¢ z kregow betonowych {11200 .
Przepompowni¢ wod drenarskich réwniez wykona¢ z kregow betonowych 11200 zgodnie z
zalaczonym rysunkiem.
Do wyliczenia ilosci wod drenarskich z braku innych danych przyjeto z wydajnosci rur
drenazowychfil00 tj. przy spadku 10%o w ilosci : 81/sek x 0.8 = 6.4V/sek = 23.0m?
Wysokos$é podnoszenia pompy: Hw= He + Hs
Hc- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia
Hs — wielko$¢ strat ci$nienia
Hw = 4.0 + 2.0 = 6.0mH20




Dobrano pompe zatapialna typ Drena Pro Eko DP100 EKO nap.230-240V, moc 0.9KW.
wydajno$é 23.0m* i wysoko$¢ podnoszenia 7.5m H20 prod. Leszczynskiej Fabryki Pomp ul.
Fabryczna 15, 64-100 Leszno.

5 Informacja dotvezaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Dz. U. 120 z dnia 10.07. 2003r. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury poz. 1126
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projektowane przylacza
podlegaja opracowaniu przez Wykonawceg robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi
na glebokie wykopy.

6.Uwagi konicowe

-Roboty wykonywaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych” wyd. 1998r.

-W wykonawstwie przestrzega¢ przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych zawartych w Dz. U. nr 47 z dn. 19. 03. 2003r.
poz.401

—  Roboty wykonywaé pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych.
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Ttoczenie wody czystej, spienionej,
zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczen
widknistych pochodzenia roslinnego,
zawierajacej czesci state i Scierajace
0 mafych wymiarach oraz piasek.
Znajduje zastosowanie:
W gospodarstwach domowych
= do podnoszenia ci$nienia w niewielkich
systemach
« podlewania ogrodkéw i trawnikéw
= do oprdzniania zbiornikéw i cystern
= do drenazu
= awaryjnie przy odwadnianiu:
- piwnic
- wykopow
- tuneli
- studzienek itp.

ANIE

Wydajnosé do 45 m3/h
Wys. podnoszenia do18m
Max. glebokos¢ zanurzenia 20m
Max. temperatura cieczy do 40°C
Srednica przytaczy 14", 27
Him]

czesé hydrauliczna

e korpus pompy z Zeliwa

= wirnik zeliwny lub stalowy otwarty

= stopa pompy z otworami wiotowymi ze
stali nierdzewnej

* pojedyncze uszczelnienie mechaniczne
(grafitowo-ceramiczne) walu, pierscien
uszezelniajacy

silnik

e jedno- lub trojfazowy asynchroniczny
do pracy cigglej

« silnik ,suchy” z impregnacijg uzwojenia

«lozyska kulkowe

= stopien ochrony IP68

e klasa izolacji F

* napiecie 1x230-240 V

3x400-415V

= czestotliwose 50 Hz

« dfugos¢ przewodu zasilajacego 10 m

Q Im/nl

« tatwos¢ obstugi

= cichobiezno$é

« kompaktowa budowa

= wysoka jakos¢ wykonania

* pompa wyposazona w uchwyt
do przenoszenia

W wersji jednofazowej wbudowany
kondensator

» wszystkie wykonania standardowo
wyposazone w automatyczny wylacznik
plywakowy

« wykonania jednofazowe z kablem
zasilajgcym zakoniczonym wtyczka

 whudowane zabezpieczenie termiczne




. KLUCZOZNACZEN

DP 100 T EKO
Oznaczenie typoszeregu Drena Pro
Wielko$¢ mechaniczna pompy
Silnik: - jednofazowy (bez oznaczenia)
T - trojffazowy
EKO - silnik suchy
1. Przewdd zasilajacy
2. Uchwyt transportowy
3. Pokrywa gorna
4, Kondensator
5. Pierscien uszczelniajacy
6. Tarcza fozyskowa gorna
7. Wat silnika
8. Silnik

‘i Wykonanie
Nazwa czgscl standardowe
Pokrywa gdrna 71200
Tarcza fozyskowa gorna 71200
| Wal silnika stal nierdzewna
Korpus silnika 21200
Uszczelnienie mechaniczne grafitowo ceramiczng **
Korpus pompy 71200 *
Wirnik pompy 71200 *
Kosz ssawny stal nierdzewna

w

. Korpus silnika

. tozyska kulkowe

. Krociec tloczny

. Uszczelnienie mechaniczne
13. Korpus pompy

14, Wirnik pompy

15. Kosz ssawny

—, e b
(A )

wykonania opcjonaine:
- braz lub staliwo nierdzewne
** - weglik krzemu/weglik krzemu

*
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Wymiary [mm] . Uktad | Max. wielkosé | Masa
Typ pompy A B B B 7] P | otea | zaniecn [mm] | kgl
DPSOEKO | 336 | 109 | 209 | 77 | 103 | 1% | pion 10 A
DPS0TEKD | 336 | 109 | 209 | 77 | 103 | 1% | pion 10 11
DP75EKD | 336 | 109 209 77 L 103 14" | pion 10 13
DP7STEKO | 336 | 109 | 209 | 77 | 103 | 1% | pion 10 13
~~|DPI00EKD | 390 | 124 | 267 | 101 | 130 | 2. pion 10 19 -
DP100TEKO| 390 | 124 | 267 | 101 | 130 | 2 | pion 10 19
DP1S0EKO | 390 | 24 | 267 | 101 | 130 | 2° | pion 10 20
DP 150T EKO 350 124 267 101 130 2" pion 10 20
DP200EKO | 390 | 124 | 267 | 101 | 130 | 2* | piod 1 21
DP 2007 EKO | 390 124 267 101 130 2" pion 10 2
Zasianie Moc Obroty Prad znam. Kondensator
Typ pompy V] (kW) [min] In [A] C [yF]
DP 50 EKO 1~ 230-240 037 2900 23 8
DP 50T EKOD 3~ 400-415 0,37 2900 0,8 -
DP75EKO 1~ 230-240 055 2900 35 14
DP 75T EKD 3~ 400-415 0,55 2900 12 -
= | DP100EKD 1~ 230:240 0,90 - 2900 63 25
DP 1OOT’EKO 3~ 400-415 0,90 —~ 290‘0 18 -
DP 150 EKO 1~ 230-240 1,20 2900 8,0 25
DP 1507 EKO 3~ 400-415 1,20 2900 2,7 -
DP200EKD | 1-230-240| 150 2900 9,0 2
DP 2007 EKO 3~ 400-415 1,50 2900 3,3 -

Pompa kompletna z instrukcjg obstugi i kartg gwarancyina.




- POZYCJE MONTAZOWE
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Wymiary [mm]
WoPOMDY T T T s | | e [ | hs | b | br
DP50 (1) EKO - |78 | 103 | 240 | 278 | 70.51.290 | 87 | 985 | 7651 1/ | 2
DP75(T)EKO | 78 | 103 | 240 | 278 | 70,5 | 200 | 87 | 985 | 755 | 1/* | 2"
DP100(TYEKO | 100 | 130 | 240 | 278 | 70,5 | 347 | 87 | 985 | 755 | 2' | 2
DP 150 (T)EKO | 100 | 130 | 240 | 278 | 705 | 347 | 87 | 985 | 755 | 2' | 2"
| DP 200 (T) EKO | 100 | 130 | 240 | 278 | 705 | 347 | &7 | 985 | 755 | 2¢ | 2




- ZAWIESIE

Zawiesie przeznaczone jest do montazu pomp z kré¢cem pionowym o
$rednicy g 50.

Wykonanie materiatowe:

- korpus zeliwny

- uszczelka NBR

L1 L2 b

.

o Wymiary [mm] Masa
Wpzwiesia 5T T | @t | @ | b bl | b2 | Ikl
7550 240 | 38 | %5 | 77 | 50 | 62 | 54 | 125 | 165 | 95

95 N



Przepompownie Sciekdw ]

3.2. Armatura wewnetrzna.
- Przydomowe przepompownie Sciekéw typu DPS sg wyposazone w ukiad hydrauliczny ztezony z:
« rurociggu tlocznego,
= Zaworu zwrotnego z kulg gumowa,
« kolana z uchwytem do wyciagania pompy,
= zaworu odcinajacego,
« kolektora tocznego z przytaczem do piukania instalacji,
» przewodu tfocznego,
= 7tgczki do podiaczenia zewnetrznej instalacii toczne.
Rurociag | kolektor ttoczny jest wykonany z rur stalowych ocynkowanych, zawor zwrotny z zeliwa, zawér odcinajacy z zeliwa a przewod
ttoczny z polietylenu.
MozZliwe jest inne wykonanie materiatowe.

3.3. Szafa zasilajaca. — ROP~ 1
Szafa zasilajgca wykonana jest na napiecie 1 x 220 - 230 V lub 3 x 400 - 41 5 V i posiada stopien ochrony IP-55
wg PN-92/E-08106.
Obudowa szafy wykonana jest z tworzywa sztucznego i przeznaczona jest do montazu wewnatrz budynku. Dopuszczalny jest montaz szafy
zasilajacej na zewngtrz budynku przy zapewnieniu dodatkowe] ochrony przed warunkami atmosferycznymi.
Przewody silnika pompy i wylacznika ptywakowego sa poprowadzone w rurze ostonowej od zbiornika do szafy zasilajacej.
Szafa zasilajgca wykonana jest zgodnie z norma PN - [EC 439 - 1.
Standardowe wyposazenie szafy zasilajacej obejmuije:
= zabezpieczenie silnika elekirycznego pompy (nadpradowe, termiczne i zwarciowe),
« kontrolki napiecia na peszczegodinych fazach,
« sygnalizacjg stanu pracy,
« optyczno - akustyczna sygnalizacje awarii pompy.
Jako opcja mozliwe jest wyposazenie szafy zasilajgcej w wytacznik réznicowo-pradowy jako zabezpieczenie przeciwporazeniows.
Budows szafy zasilajgcej przedstawia rysunek 6.

] 7 ] o
1 - kontrolki napigcia na poszczegéinych fazach ﬁ Eé M / [/] M
2 - wylacznik silnikowy m 4
3 - kontrolki stanu pracy /
4 - alarm akustyczny ® f{’
5 - drzwi z tworzywa przezroczystego (plexi) . ot
e
Rys. 6. Szafa RSP zasilajaca przydomowa przepompownig éﬁiekc’{'w typu DPS.
W
13 GLFEP’



| Akcesoria

tancuch techniczny ogniwowy o ogniwach krétkich
Wykonanie materialowe:
stal ocynkowana lub nierdzewna

Diugo$é zakupionego faricucha okresla indywidualnie uzytkownik
pompy wg zamowienia.

. WYLACZNIK PLYWAKOWY

Korpus z polipropylenu wraz z przewodem o diugosciL = 5 m
jub 10 m, potaczenie bezposrednie z pompa lub za posrednictwem
skrzynki zaciskowe].
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