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1    DANE  WYJŚCIOWE  DO  PROJEKTOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznych w kinie Świt 
w Czechowicach-Dz. przy ul. Niepodległości w związku z przebudową dachu i remontem
elewacji kina.

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią:
 umowa z Inwestorem
 uzgodnienia z Inwestorem
 obowiązujące normy i  przepisy
 projekt budowlany przebudowy

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje: 
-    instalację oświetlenia
– instalację gniazd wtykowych 1f
– instalację zasilania TR
– instalację odgromową
– instalację ogrzewania podłogowego
– instalację komputerową i telefoniczną w pom. 1/09

Opracowanie nie obejmuje przebudowy  istniejących instalacji elektrycznych
kolidujących z prowadzonymi pracami budowlanymi

 

1. OPIS  TECHNICZNY
       

2.1 Wewnętrzna linia zasilaj ąca, tablice rozdzielcze

Do tablicy rozdzielczej TR zlokalizowanej w korytarzu na parterze kina naleŜy
dobudować rozdzielnicę wnękową RW 3x12+RW2x12 w II klasie izolacji. W korytarzu
na piętrze zaprojektowano wnękową tablicę rozdzielczą TR1 typu RW 3x12w II klasie
izolacji.Tablice naleŜy zasilić kablem YKY 5 x 16  prowadzonym w istniejących
korytkach , w.t.  i po konstrukcji. Istniejące zasilanie tablicy TR naleŜy zdemontować.   

2.2 Instalacja o świetlenia i gniazd wtyk. 1f. 

Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDY 1,5, 750 V, YDY 2,5, 750 V i YKY 2,5,
1000 V natomiast instalację gniazd wtykowych przewodem YDY 2,5, 750 V. . Instalacje
prowadzić w.t.  lub po konstrukcji.Odcinki instalacji na podłoŜu lub w podłoŜu palnym
wykonać w rurze peszla ICTA 20. Doboru opraw oraz ich rozmieszczenia dokonano w
części architektonicznej projektu.Oprawy zwieszakowe montować na wysokości 3,0 m,
kinkiety na wysokości 2,25 m natomiast gniazda wtykowe na wysokości 0,4 m  od
posadzki.    
Typy opraw, przewodów i zabezpieczenia pokazano na załączonych rysunkach.

2.3 Instalacja ogrzewania podłogowego

Instalację ogrzewania podłogowego zaprojektowano w części pom. 1/08 oraz w pom.
1/09. Instalację wykonać z zastosowaniem mat i regulatorów f-my DEVI. Regulatory
naleŜy zabudować w pom. 1/09.  Zasilanie instalacji wykonać przewodami 
YDY 3x2,5, 750 V. Instalacje prowadzić w.t.  lub po konstrukcji.



2.4 Instalacja telefoniczna i komputerowa

Instalację telefoniczną wykonać przewodem YTDY 2x3x0,5 do gniazda telefonicznego 
w pom. 2/09. Instalację komputerową wykonać skrętką ekranowaną kat.5e do gniazda
komputerowego w pom. 2/09. Instalację telefoniczną i komputerową wyprowadzić 
z sekretariatu.

2.5Instalacja odgromowa

Zwody poziome na projektowanym dachu wykonać z drutu FeZn φ8 prowadzonym na
wspornikach odstępowych klejonych do pokrycia dachu, wsporniki na attyce mocować
do jej tylnej powierzchni. Przewody odprowadzające na frontowej elewacji wykonać z
drutu FeZn φ8 prowadzonego w rurach ICTA  φ25  pod okładziną z kamienia. .
Projektowane złącze kontrolne zabudować w studzience kontrolno-pomiarowej
GALMAR zamontowanej przy ścianie na powierzchni ziemi.  Rezystancja uziomu wraz 
z przewodami uziemiającymi nie moŜe przekroczyć 10 Ω. 

2.6 Przebudowa istn. instalacji i urz ądzeń elektrycznych

Istniejące urządzenia rozdzielczo-zasilające i instalacje kolidujące z prowadzonymi
robotami budowlanymi naleŜy przebudować (przesunąć) w miejsce wskazane przez
Inwestora i uzgodnione z projektantem. Prace te nie są objęte niniejszym opracowaniem

2.7 Ochrona przed pora Ŝeniem

Jako system ochrony dodatkowej przed poraŜeniem elektrycznym  zastosowano szybkie
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym  TN-S .   W instalacji odbiorczej
zostaną zastosowane dla wszystkich obwodów  wyłączniki przeciwporaŜeniowe
róŜnicowoprądowe oraz  wyłączniki instalacyjne.

2.8 Ochrona przed przepi ęciami

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie w tablicy  zaprojektowano  system ochrony przed przepięciami 
z zastosowaniem urządzeń firmy DEHN. PIerwszy stopień ochrony stanowią  4
ochronniki klasy B typu DEHNport Maxi dobudowane w rozdzielnicy głównej RG. Drugi
stopień stanowią ochronniki  klasy C typu DEHNquard TNS zabudowane w tablicy TR1
oraz istniejące ochronniki klasy C zabudowane w tablicy TR. Rezystancja uziemienia
ochronników wraz z przewodami uziemiającymi nie moŜe przekroczyć 10 Ω. 

2.9 Uwagi ko ńcowe

Całość instalacji wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami oraz  aktualnie
obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu robót naleŜy wykonać pomiary instalacji. 



3    OBLICZENIA TECHNICZNE  

3.1 Obliczenie mocy

Obw Nazwa P i

kW
kz Pz

kW

Tablica TR - rozbudowa        

1 Gn. 1f DATA  pom. 1/09 0,40 0,20 0,08

2 Gn. 1f pom. 1/09 0,60 0,20 0,12

3 Oświetlenie pom. 1/10, 2/01, 2/04 0.66 0,80 0,53

4 Oświetlenie pom. 1/09 0.24 0,80 0,19

5 Ogrz. podłog. 1  MG1 2,50 1,00 2,50

6 Ogrz.  podłog. 2  MG2 0,30 1,00 0,30

8 Oświetl. elewacji 0,30 0,80 0,24

9 Naświetlacze poz. “7,40” , dach 0,48 0,80 0,39

10 Naświetlacze poz. “0” 0,48 0,80 0,39

11 Oświetlenie pom. 1/08 – system 1 1,20 0,80 0,96

12 Oświetlenie pom. 1/08 – system 2 0,45 0,80 0,36

13 Oświetlenie pom. 1/08 – lampy 3 0,25 0,80 0,20

14 Oświetlenie pom. 1/08 – lampy 9/1 0,52 0,80 0,42

15 Oświetlenie pom. 1/08 – lampy 9/2 0,52 0,80 0,42

16 Oświetlenie pom. 1/08 – lampy 20 0,28 0,80 0,22

17 Oświetlenie pom. 1/08 – lampy 10+11 0,20 0,80 0,16

18 Oświetlenie pom. 1/08 – lampy 10+11 0,20 0,80 0,16

19 Oświetlenie pom. 1/08 – lampy 10+11 0,20 0,80 0,16

20 Oświetlenie pom. 1/08 – lampy 12 0,10 0,80 0,08

21 Oświetlenie pom. 1/08 – lampy 12 0,10 0,80 0,08

22 Oświetlenie pom. 1/08 – lampy 12 0,10 0,80 0,08

23 Oświetlenie pom. 1/08 – lampy 13 0,10 0,80 0,08

24 Oświetlenie pom. 1/08 – lampy 13 0,60 0,80 0,48

                                Razem TR  (rozbudow a) 9,88 8,60

Tablica TR1

12 Oświetlenie pom. 2/02, 2/03, 2/05 0.48 0,80 0,39

13 Gn. 1f pom. 2/02 0,20 0,20 0,04

14 Gn. 1f pom. 2/03 1,00 0,20 0,20

15 Gn. 1f pom. 2/04 0,80 0,20 0,16

16 Gn. 1f pom. 2/05 0,40 0,20 0,08

                                                  Razem TR1 2,88 0,87



4.  ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść Uwagi

4.1 Wewnętrzna linia zasilaj ąca

1 Kabel YKY 5 x 16, 1000 V mb 50

2 Końcówka kablowa K16 szt 5

3 Rura ochronna ICTA 40 mb 12

4 Ochronnik DEHNport Maxi szt 4

5 Szyna łączeniowa ochronniki szt 1

6 Obudowa Nedbox 1 x 12 kpl 1

4.2 Inst. o świetl. i  gn. wtyk. 1f

1 System oświetleniowy VS Line (wyk. Indywid.)
ok. 34 mb, 1200 W

kpl 1 LUMtech

2 System oświetleniowy VS Line (wyk. Indywid.)
ok. 10 mb, 450 W

kpl 1 LUMtech

3 Kinkiet BIG CUBE DOUBLE 2x50W QR111, nr kat.
434111

szt 2 Aquaform

śarówka Masterline 111 45W  24 st szt 4

4 Oprawa DLN 2x26W EVG, nr kat. 25.226 szt 5 Edison

Świetlówka DE 26W 830 szt 10

Moduł awaryjny do oprawy j.w. szt 2

5 Oprawa DL 2x26W EVG, nr kat. 25.227 szt 5 Edison

Świetlówka DE 26W 830 szt 10

6 Oprawa DL 2x26W EVG GLASS IP55, nr kat.
25.227.21

szt 3 Edison

Świetlówka DE 26W 830 szt 6

7 Kinkiet DLK 1x26W EVG, nr kat. 140.26 szt 9 Edison

Świetlówka DE 26W 830 szt 9

8 Oprawa ewakuacyjna SLIM 2 3H szt 3 Edison

9 Kinkiet SU-F 2x55W EVG, nr kat. 607.255 szt 8 Zumtobel

Świetlówka DL 55W 830 szt 16

10 Szyna NQA 3PH TITAN 9mb kpl 1 Zumtobel

11 Reflektor VIVO 100W, nr kat. 60.710.100 szt 6 Zumtobel

śarówka halog. QT12 100W szt 6

12 Szyna NQA 3PH TITAN 2mb z pokrywą
zabezpieczającą

kpl 2 Zumtobel

Reflektor VIVO 50W, nr kat. 67.710.50 szt 6

śarówka BRILLANTLINE 35W 36st szt 6

13 Oprawa OSC 35W 12V, nr kat. 01558 szt 14 Zumtobel

śarówka BRILLANTLINE 35W 30st szt 14

Trafo EVG YT-50VA 230/12V szt 14



L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść Uwagi

14 Oprawa zwieszana BRAVO 2X58W EVG nr kat.
03117D-SO

szt 4 Plast Lite

Świetlówka T26 58W 830 szt 8

Moduł awaryjny do oprawy j.w. VIP 3-58 AT 3H szt 1

15 Oprawa zwieszana BRAVO 2X36W EVG nr kat.
03115D

szt 2 Plast Lite

Świetlówka T26 36W 830 szt 4

16 Oprawa LU 70W IP65, nr kat. 84131M szt 6 Ares

śarówka HST-DE 70W szt 6

17 Oprawa PASO 70W IP67, nr kat.
60810629+60800186

szt 6 Zumtobel

śarówka HIT-CE 70W WDL szt 6

18 Oprawa FLUOLINE 1X18W EVG IP65, nr kat.
5146495

szt 4 Ares

Świetlówka DE 18W 3000K szt 4

19 Oprawa NORMA 50W IP65 szt 2 Ares

śarówka MASTERLINE 111 45W 24st szt 2

20 Kinkiet DLK 2X26W EVG, nr kat. 140226 szt 4 Edison

Świetlówka DE 26W 830 szt 8

21 Łącznik schodowy  p.t  SUNO biały kpl 4 Legrand

22 Łącznik świecznikowy   p.t.  SUNO biały kpl 6 Legrand

23 Gniazdo 2P+Z , p.t.  SUNO białe kpl 30 Legrand

24 Gniazdo 2P+Z , p.t.  SUNO, IP44 kpl 2 Legrand

25 Gniazdo 2P+Z  DATA, p.t.  SUNO kpl 3 Legrand

26 Ramka pojedyncza SUNO biała szt 10 Legrand

27 Ramka podwójna SUNO biała szt 16 Legrand

28 Ramka potrójna SUNO biała szt 1 Legrand

29 Ramka poczwórna SUNO biała szt 1 Legrand

30 Puszka p.t. ø60 polo szt 45

31 Puszka odg. p.t. ø80  z odgałęźnikiem szt 40

32 Puszka . n.t. z odgałęźnikiem szt 20

33 Puszka . n.t. IP67 z odgałęźnikiem szt 1

34 Przewód YDY 3 x 1,5 , 750 V mb 800

35 Przewód YDY 4 x 1,5 , 750 V mb 60

36 Przewód YDY 3 x 2,5 , 750 V mb 300

37 Kabel YKY 3 x 2,5 , 1000 V mb 60

4.3 Instalacja ogrzewania podłogowego

1 Mata grzejna DEVIMAT  nr kat. 83000610, 
100 W/m2  , 3 m2 

kpl 1 MG2



L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść Uwagi

2 Mata grzejna DEVIMAT nr kat.. 83000620, 
100 W/m2  , 8 m2 

kpl 3 MG1

3 Termostat DEVIHEAT 550 kpl 2 DEVI

4 Przewód YDY 3 x 2,5 , 750 V mb 90

5 Puszka odgałęźna szt 3

6 Puszka p.t. ø60 polo szt 2

4.4 Instalacja telefoniczna

1 Gniazdo telefoniczne p.t SUNO kpl 1 Legrand

2 Ramka pojedyncza SUNO biała szt 1

3 Puszka p.t. ø60 polo szt 1

4 Przewód YTDY 2x3x0,5 mb 60

4.5 Instalacja komputerowa

1 Gniazdo komputerowe 5 kat. ekr. p.t  SUNO kpl 1 Legrand

2 Ramka pojedyncza SUNO biała szt 1

3 Puszka p.t. ø60 polo szt 1

4 Skrętka ekranowana  FTP 4x2x0,5  kat.  5e mb 60

4.6 Instalacja odgromowa

1 Drut stalowy ocynkowany FeZn φ8 mb 170

2 Rura peszla ICTA25 mb 15

3 Studzienka kontrolo-pomiarowa Galmar szt 1

4 Złącze kontrolne szt 1

5 Zacisk odgałęźny szt 14

6 Wspornik dachowy do klejenia szt 240

7 Wspornik dachowy do wbijania szt 20

4.7 Tablica TR - rozbudowa

1 Rozdzielnica RW-3x12 z zamkiem kpl 1 Legrand

2 Rozdzielnica RW-2x12 z zamkiem kpl 1 Legrand

3 WyposaŜenie do łącz. poziom. rozdzielnic kpl 1 Legrand

4 Wył. róŜnicowoprąd. 40/0,03 A, 4-bieg. typ A szt 3 Legrand

5 Rozłącznik FR301, 16 A, 1-bieg. szt 17 Legrand

6 Wyłącznik instalacyjny S301 B10 szt 11 Legrand

7 Wyłącznik instalacyjny S301 B16 szt 4 Legrand

8 Zaślepka szt 16 Legrand

4.8 Tablica TR1

1 Rozdzielnica RW-3x12 z zamkiem kpl 1 Legrand

2 Rozłącznik FR303, 63 A, 3-bieg. szt 1 Legrand

3 Wył. róŜnicowoprąd. 40/0,03 A, 4-bieg. typ A szt 1 Legrand

4 Lampka kontrolna Ls300 szt 3 Legrand

5 Ochronnik przepięciowy DEHNquard TNS kpl 1 Legrand



L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść Uwagi

6 Wyłącznik instalacyjny S301 B10 szt 1 Legrand

7 Wyłącznik instalacyjny S301 B16 szt 4 Legrand

8 Zaślepka szt 17 Legrand


