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GEOWEOKNINA
/WIR PLUKANY: FRAKCJA 16—32 mm (60/60 cm)
RURA DRENARSKA W OTULINIE Z GEOWELOKNINY

LEGENDA

ISTNIEJACE MURY | SLUPY

PROJEKTOWANE ELEMENTY GAZOBETONOWE
PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE
PROJEKTOWANE ELEMENTY KAMIENNE — PIASKOWIEC
PROJEKTOWANE ELEMENTY CERAMICZNE— POROTHERM

PROJEKTOWANE ELEMENTY 7 CEGtY PEtNEJ (KL.150)

Biuro Architektoniczne "ARS Architektura” s.c.
ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy, tel.. (032) 217 62 57, fax: (032) 326 45 26

AUTOR PROJEKTU: PODPIS:
arch. Stanistaw Niemczyk
uprawn. nr 533/72 /Kt
NAZWA Przebudowa dachu i elewacji kina "SWIT" oraz
OBIEKTU: wyk. przebudowy elewacji MDK z zadaszeniem
) operatorowni w Czechowicach—Dziedzicach
ADRES Czechowice—Dziedzice, ul. Niepodlegfosci 42
OBIEKTU: parcela nr: 3788/661
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJ
D-D
DATA: SKALA: RYSUNEK NR:
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