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PRZECIWSPADEK

PROJEKTOWANA POSADZKA

(PLYTY CERAMICZNE 30X60)

2 cm

WYLEWKA (PEYTA) BETONOWA
/BROJONA SIATKA 7 cm

5 cm

KONSTRUKCYJINA
WARSTWA BETONU 15 ¢m

POSZYCIE SCIAN SZCZYTOWYCH WYKONAC 7 = 7
PLYT CEMENTOWO—WEOKNOWYCH GR.15 MM
PLUS TYNK CENKOWARSTWOWY NA WARSTWIE
STYROPIANU GR.4 CM 7
(ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM)
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M PROJEKTOWANA POSADZKA
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A — — — — — —{POSADZKA 2em| R
—2.40 2 W f | (PLYTY CERAMICZNE 30X60) |
VAN W 7 S L — — _IWYLEWKA (PLYTA) BETONOWA L
PROJEKTOWANA POSADZKA ZBROJONA SIATKA /cm
STYROPIAN 2X5 cm
OBRYS ISTNIEJACYCH POSADZKA 2 cm PLYTA ZELBETOWA -
STOP FUNDAMENTOWYCH AEW4AK CERAMICZNE woxmov ISTNIEJACA POSADZKA —
WYLEWKA (PLYTA) BETONOWA
7BROJONA SIATKA 7 em
STYROPIAN 2X5 cm
FOLIA PCV -
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
(PAPA TERMOZGRZEWALNA) -
KONSTRUKCYJNA WARSTWA BETONU 15 cm
CHUDY BETON 8.5 cm
LEGENDA

ISTNIEJACE MURY | SLUPY

PROJEKTOWANE ELEMENTY GAZOBETONOWE

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE

PROJEKTOWANE ELEMENTY KAMIENNE — PIASKOWIEC

PROJEKTOWANE ELEMENTY CERAMICZNE— POROTHERM

PROJEKTOWANE ELEMENTY 7 CEGtY PEtNEJ (KL.150)

D@e @@

PIASKOWIEC POLEROWANY

PIASKOWIEC — FAKTURA PIASKOWANA

TYNK SZLACHETNY (STIUK) NA BAZIE WAPNA | MACZKI MARMUROWEJ
(NP: MARMORINO NATURALE)
W KOLORZE MV 18kg + 2x250 gr. MV 08

TYNK SZLACHETNY (STIUK) NA BAZIE WAPNA | MACZKI MARMURGWEJ
(NP: MARMORINO NATURALE)
W KOLORZE MV 18kg + 2x250 gr. MV 09

TAPETA BARWNA WEDLUG WZORU

MALOWANIE NA WYPRAWIE GIPSOWEJ

Biuro Architektoniczne "ARS Architektura” s.c.
ul. Jaracza 50, 43-100 Tychy, tel.. (032) 217 62 57, fax: (032) 326 45 26

AUTOR PROJEKTU: PODPIS:

arch. Stanistaw Niemczyk

uprawn. nr 533/72 /Kt

NAZWA Przebudowa dachu i elewacji kina "SWIT" oraz
OBIEKTU: wyk. przebudowy elewacji MDK z zadaszeniem

) operatorowni w Czechowicach—Dziedzicach

ADRES Czechowice—Dziedzice, ul. Niepodlegfosci 42
OBIEKTU: parcela nr: 3788/661

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJ
E—E

DATA: SKALA: RYSUNEK NR:

12.2007 1:30 A—PBW—11




