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24KINO-2007 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
1.1/DEMONTAZ STOLARKI 0.00 0.00 0.00
OKIENNEJ i DRZWIOWEJ
1.2|DASZEK NAD WYKUSZEM - 0.00 0.00 0.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
1.3|DACH - ROBOTY ROZBIOR- 0.00 0.00 0.00
KOWE
1.4/J.W. LECZ SCIAN ZEW. 0.00 0.00 0.00
1.5|ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00 0.00 0.00
WEW.
1.6|ZALADUNEK i WYWOZ GRU- 0.00 0.00 0.00
ZU
1/|ROBOTY ROZBIORKOWE i 0.00 0.00 0.00
WYBURZENIOWE
2|ROBOTY MURARSKIE 0.00 0.00 0.00
3/ROBOTY ZELBETOWE - 0.00 0.00 0.00
PODCIAG i RAMA ZELBETO-
WA
4|POSZERZENIE FUNDAMEN- 0.00 0.00 0.00
TOW CZESCI WEJSCIOWEJ
5/SCHODY ZELBETOWE 0.00 0.00 0.00
WEW.
6/ WIENIEC ZELBETOWY 0.00 0.00 0.00
7|UZUPELNIENIE STROPU 0.00 0.00 0.00

ZELBET. /PO LIKWIDACJI
KLATKI SCHODOWEJ)

8/SCHODY WEW. NA GRUN- 0.00 0.00 0.00
CIE
9|DACH cz. WYSOKA - KONS- 0.00 0.00 0.00
TRUKCJA + POKRYCIE
10/DACH cz. NISKA / DACH 0.00 0.00 0.00

NAD OPERATORNIA) - KON-
STRUKCJA + POKRYCIE

11|POSADZKI - WARSTWY 0.00 0.00 0.00
PODKLADOWE (ODTWO-
RZENIE) - PARTER

12| TYNKI WEWNETRZNE 0.00 0.00 0.00

13|STOLARKA OKIENNA i 0.00 0.00 0.00
DRZWIOWA

14|ROBOTY GIPSOWE (SCIAN- 0.00 0.00 0.00
Kl, SUFIT)

15|POSADZKI + OKLADZINA 0.00 0.00 0.00
SCIENNA z PLYTEK

16|J.W. LECZ ROBOTY MALAR- 0.00 0.00 0.00
SKIE

17|ELEWACJA 0.00 0.00 0.00

18|WEW. INSTALACJA WOD- 0.00 0.00 0.00
KAN

19/ ODWODNIENIE RYNIEN 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.09 Licencja: 6121 dla AB-PROJEKT



24KINO-2007 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘j.m. ‘ Poszcz Razem

PRZEBUDOWA KINA SWIT CZECHOWICE-DZIEDZICE

1/ROBOTY ROZBIORKOWE i WYBURZENIOWE

1.1|DEMONTAZ STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

1|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 Szt.
d.1.|0354-04
1
DEMONTAZ OKIEN o pow. do 1,0 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
1
J.W. LECZ o pow. PONAD 2,0 m2
(0.90*1.51)*3 m?2 4.077
RAZEM 4.077

3|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 | m?
d.1./0354-08
1

J.W. LECZ OKNA STAL. FASADY ZEW.
15.33*3.58 m? 54.881

RAZEM 54.881

4/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 Szt.
d.1./0354-04
1

J.W. LECZ DRZWIWEW.
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

5/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 |m?
d.1./0354-10
1

J.W. LECZ DRZWI| ZEW. STALOWYCH
2.00*2.70 m? 5.400

RAZEM 5.400

1.2|DASZEK NAD WYKUSZEM - ROBOTY ROZBIORKOWE

6|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-| m?2
d.1./0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
ROZEBRANIE OBROBEK BLACHARSKICH WYKUSZU
(15.30+21.20)*1.50 m? 54.750
RAZEM 54.750
7|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowe- | m?
d.1./0348-06 g0 na zaprawie cementowo-wapiennej
2|analogia
J.W. LECZ ROZEBRANIE OCIEPLENIA DASZKU z BLOCZKOW PGS
(15.25*0.65)*2 m? 19.825
RAZEM 19.825
8/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
2
J.W. LECZ ROZEBRANIE ZELBET. WYKUSZU - ATTYKA
15.30%(1.30+1.20)*0.10 m3 3.825
[21.20%(1.30+0.60)*0.10]*2 m3 8.056
A (sumaczesciowa) ] e
m3 11.881
RAZEM 11.881
9/KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
2
J.W. LECZ ROZEBRANIE WSPORNIKA ZELBETOWEGO (WSPORNIK
PARAPETU OKIEN FASAD.)
15.25*0.65*0.15 m3 1.487
15.25%0.95*0.20 m3 2.898
15.25*0.45*0.06 m3 0.412
(3.78*0.65*0.15)*2 m3 0.737
A (sumaczesciowa) ] e
m3 5.534
RAZEM 5.534

1.3|DACH - ROBOTY ROZBIORKOWE

10|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- | m2
d.1./0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Norma PRO Wersja 4.09 Licencja: 6121 dla AB-PROJEKT




24KINO-2007 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROZEBRANIE OBROBEK BLACHARSKICH SCIANKI KOLANKOWEJ
[15.70+(5.50+22.00)*2]*0.50 m?2 35.350
RAZEM 35.350
11/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
3
10.00*2 m 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1./0519-06
3
ROZEBRANIE POKRYCIA DACHU 3*PAPA NA LEPIKU
15.00*28.00 m?2 420.000
RAZEM 420.000
13|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1.|0519-07 Krotnos¢ = 2
3
poz.12 m? 420.000
RAZEM 420.000
14/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1./0804-07
3
SKUCIE WYLEWKI CEMENTOWEJ gr. 2,0 cm CELEM ODKRYCIA
PLYT DACHOWYCH
15.00*5.20 m?2 78.000
RAZEM 78.000
15/KNR 2-02 |Budynki z elem.typu WK-70- ptyty dachowe korytkowe o pow.do 2m2 elem.
d.1./0326-03
3|analogia
DEMONTAZ PLYT DACHOWYCH KORYTKOWYCH M=0
40.0 elem. 40.000
RAZEM 40.000
1.4/J.W. LECZ SCIAN ZEW.
16|KNR 4-01 |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1./0349-02 nej
4
ROZEBRANIE SCIANKI KOLANKOWEJ z CEGLY gr. 38,0cm
15.70*1.00%0.38 m3 5.966
[5.50%(0.95+1.20)/2%0.38]*2 m3 4.494
[22.00*(0.60+0.20)/2*0.38]*2 m3 6.688
A (sumaczesciowa) ] e
m3 17.148
RAZEM 17.148
17|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad  |m3
d.1./0212-02 15cm
4|analogia
ROZEBRANIE FRAGMENTU STROPU AKERMANA NAD PIETREM -
M=0
(3.70*5.20*0.30)*2 m3 11.544
RAZEM 11.544
18/KNR 4-01 |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1./0349-02 nej
4
ROZEBRANIE MUROW ZEW. gr. 38,0 cm
(5.50*2.80*0.38)*2 m3 11.704
[(3.65*2.80*0.38)*0.5]*2 m3 3.884
A (sumaczesciowa) ] e
m3 15.588
RAZEM 15.588
1.5|ROBOTY ROZBIORKOWE WEW.
19/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.1./0348-03 piennej
5
ROZEBRANIE SCIANEK DZIALOWYCH gr. 1/2c - PIETRO
(5.20*2+3.50+3.10)*4.70 m? 79.900
RAZEM 79.900
20/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie m3
d.1.|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
5
WYKUCIE OTWOROW OKIENNYCH w SCIANACH ZEW.
(0.85*0.40*0.38)*3 m3 0.388

Norma PRO Wersja 4.09 Licencja: 6121 dla AB-PROJEKT
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

J.W. LECZ ROZEBRANIE WARSTW KONSTR. POSADZEK - GRUZO-
BETON gr. 12,0 cm + PIASEK 20,0 cm

-5-

Norma PRO Wersja 4.09 Licencja: 6121 dla AB-PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1.20%0.40%0.38)*2 m3 0.365
(0.95*1.80*0.38)*2 m3 1.300
(1.40%1.80*0.38)*2 m3 1.915
1.40*1.83*0.38 m3 0.974
A (sumaczesciowa) ] e

m3 4.942
RAZEM 4.942
21/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie m3

d.1.|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

5
J.W. LECZ WYKUCIE OTWORU DRZWIOWEGO w SCIANIE gr.80cm -
PIWNICE
0.90*2.10*0.80 m3 1512
RAZEM 1.512
22|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
5

WYKONANIE OTWORU w STROPIE ZELBET. pod SCHODY WEW.
(1.17%2.47+0.63+1.67)*0.30 m3 1.557
1.80*0.82*0.38 m3 0.561
A (sumaczesciowa) ] e

m3 2.118

RAZEM 2.118
23|KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji |m
d.1./0804-01
5
ROZEBRANIE BALUSTRADY i PORECZY SCHODOW WEW. WACH-
LARZOWYCH
12.00*2 m 24.000
RAZEM 24.000
24/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
5

J.W. LECZ ROZEBRANIE SCHODOW WACHLARZOW YCH do KABINY
OPERATORA
[0.90%(0.45+0.35)/2*0.07]*25 m3 0.630
(3.14*0.0324*0.19)*25 m3 0.483
3.14*0.0133*4.82 m3 0.201
A (sumaczesciowa) ] e

m3 1.314

RAZEM 1.314
25/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
5
ROZEBRANIE BIEGU SCHODOW WEW.
2.80*1.20*0.30 m3 1.008
RAZEM 1.008
26/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
5
J.W. LECZ SCHODOW w POZIOMIE POSADZKI -
(1.32+4.10+12.20)*1.00*0.30 m3 5.286
RAZEM 5.286
27/KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1./0807-04
5
SKUCIE POSADZKI LASTRYKO gr. 2,5 cm
15.30*4.50 m?2 68.850
(1.32+3.70)/2*3.80 m? 9.538
10.30*3.00+(3.50*3.42+3.14*10.90*0.5) m?2 59.983
RAZEM 138.371
28/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1./0804-07
5
J.W. LECZ POSADZKI CEMENTOWEJ gr. 4,0 cm
poz.27 m? 138.371
RAZEM 138.371
29/KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 m3
d.1.|0212-01 cm
5




24KINO-2007

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p0z.27*0.32 m3 44.279
RAZEM 44.279
30|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05
5
ZERWANIE POSADZKI z PLYTEK PCV - PIETRO
14.80*5.20 m?2 76.960
RAZEM 76.960
1.6|ZALADUNEK i WYWOZ GRUZU
31/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na | m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
6
WYWOZ GRUZU NA ODL. do 5,0 km
p0z.7*0.12+p0z.8+p0z.9+p0z.12*0.015+p0z.14*0.02+p0z.15*0.15+poz.16+ |m3 233.935
p0z.17+p0z.18+p0z.19*0.12+p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.24+p0z.25+
p0z.26+p0z.27*0.025+p0z.28*0.04+p0z.29+p0z.30
RAZEM 233.935
32/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
6 Krotnos¢ = 4
poz.31 m3 233.935
RAZEM 233.935
33 OPLATA ZA SKLADOWANIE GRUZU m3
d.1.\wycenain-
6|dywidualna
poz.31 m3 233.935
RAZEM 233.935
2|ROBOTY MURARSKIE
34|KNR 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2/0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
ZAMUROWANIE OTWOROW OKIENNYCH w SCIANACH ZEW.
(0.86*1.51*0.38)*3 m3 1.480
(0.86*0.91*0.38)*3 m3 0.892
A (sumaczesciowa) ] e
m3 2.372
RAZEM 2.372
35/KNR 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-  |m?3
d.2/0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
UZUPELNIENIE (NADMUROWANIE) SCIANY SZCZYTOWEJ (FASA-
DY)
[(2.50*1.50*0.5)*2+(8.50*1.40+7.20+1.40)]*0.38 m3 9.215
RAZEM 9.215
36|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek |m?2
d.2|/0103-02 na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1 1/2ceg.
ZAMUROWANIE SCIANY ZEW. PO DEMONTAZU OKNA FASADY
15.33*4.20 m?2 64.386
-[(1.10%2.74)*2+2.70%3.38] m?2 -15.154
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 49.232
RAZEM 49.232
37|KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek |m?2
d.2|/0103-02 na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1 1/2ceg.
WYKONANIE SCIANY WEW. gr.38cm
(1.80*4.35)*2 m?2 15.660
RAZEM 15.660
38|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek |m?2
d.2|0103-01 na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.
WYKONANIE SCIANY WEW. LUKOWEJ gr. 25,0cm
(3.61+1.50)*4.35 m?2 22.229
RAZEM 22.229
39|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m?2
d.2|0120-02
WYKONANIE SCIANKI DZIALOWEJ gr.12cm
(2.60+1.70+2.30)*4.35-(0.90*2.10)*3 m?2 23.040
RAZEM 23.040
40|KNR-W 2- | Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG o powierzchni czotowej profilowanej i  |m?2
d.2/02 0146-03 |wys. bloczkéw 20 cm
SCIANA LUKOWA z PUSTAKOW YTONG gr. 11,50 cm
(14.00+6.00)*1.50 m?2 30.000
RAZEM 30.000

Norma PRO Wersja 4.09 Licencja: 6121 dla AB-PROJEKT




24KINO-2007 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.2|0126-05
1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600
42|KNR 2-02 | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 1/2 i |szt
d.2|0126-04 2ceg.z cegiel pojed.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 2-02 | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z |szt
d.2/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3/ROBOTY ZELBETOWE - PODCIAG i RAMA ZELBETOWA
44/KNR 2-02 |Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.3/0262-03 stos.deskow.obw.do przekroju do 12
PODCIAG ZELBETOWY z BETONU B20
PODCIAG ZELBETOWY 1 45*25
5.70*0.45*0.25 m3 0.641
PODCIAG ZELBETOWY 2 45*25 szt 2
(5.70%0.45%0.25)*2 m3 1.283
PODCIAG ZELBETOWY
(0.80+1.20)*0.25*0.25+3.10*0.25*0.60 m3 0.590
A (sumaczesciowa) ] e
m3 2.514
RAZEM 2.514
45|KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do |m?3
d.3|0258-08 135
RAMA ZELBETOWA 25/38 - SLUPY
(2.50*0.25*0.38)*2 m3 0.475
2.10*0.25*0.38 m3 0.200
A (sumaczesciowa) ] e
m3 0.675
RAZEM 0.675
45'\KNR 2-02  |Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.3/0262-04 stos.deskow.obw.do przekroju do 14
J.W. LECZ BELKA
(3.70*0.25*0.38)*2 m3 0.703
RAZEM 0.703
46|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3|0290-02 ne
PRZYGOTOWANIE i MONTAZ ZBROJENIA STAL. WG ZEWST. Fi=8-
12
(156.12+157.26)*0.001 t 0.313
RAZEM 0.313
47|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0290-02 ne
J.W. LECZ Fi=16 - 25
(166.61+135.14)*0.001 t 0.302
RAZEM 0.302
4|POSZERZENIE FUNDAMENTOW CZES'CI WEJSCIOWEJ
48|KNR 4-01 |Wykopy o0 $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fun- |m3
d.4/0104-03 damentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV
16.00*1.50*1.00 m3 24.000
RAZEM 24.000
49/KNR 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gteboko$¢ | m?2
d.4/0107-01 do3m
16.00*1.50 m? 24.000
RAZEM 24.000
50 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowa |[cm
d.4/0101-01 w betonie zbrojonym
WIERCENIE OTWOROW POD KOTWY f=14 L=40,0 cm w fund. zelbet.
(15.90/0.30)*20 cm 1060.000
RAZEM 1060.000
51/KNR 5-08 |Osadzenie w poditozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $le- | szt.
d.4/0809-05 pych otworach w stropie
analogia
J.W. LECZ OSADZENIE KOTEW Fi=12 ; L=40 cm co 30 cm NA KLEJU
HILTI HIT-RE 500
poz.50 Szt. 1060.000
RAZEM 1060.000
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Norma PRO Wersja 4.09 Licencja: 6121 dla AB-PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52|KNR 2-02 |tawy fundamentowe o szer.do 0.6m w deskowaniu U-Form m3
d.4/0252-01
(15.90+0.50)*1.40*0.20 m3 4.592
(15.90+0.50)*0.20*0.30 m3 0.984
A (sumaczesciowa) | e
m3 5.576
RAZEM 5.576
53|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4{0290-02 ne
J.W.LECZ Fi=8i12
(197.36+71.04)*0.001 t 0.268
RAZEM 0.268
54/KNR 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 |m3
d.4/0105-03 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
ZASYPANIE WYKOPU
poz.48 m3 24.000
RAZEM 24.000
5/|SCHODY ZELBETOWE WEW.
55/KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe Zelbetowe m3
d.5/0205-01
PLYTA ZELBETOWA SCHODOW
2.19*2.80*0.20 m3 1.226
RAZEM 1.226
56/KNR 2-02 |Schody zelbetowe, zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptyta m?2
d.5/0218-05 gr.8cm
SCHODY ZELBETOWE na PLYCIE gr. 12,0 cm
(8.30*2+7.36)*0.90 m?2 21.564
RAZEM 21.564
57/KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m?2
d.5/0218-06 Krotnos¢ = 4
poz.56 m? 21.564
RAZEM 21.564
58/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.5/0290-02 ne
J.W. LECZ Fi=8 - 12
(75.56+327.63+145.10)*0.001 t 0.548
RAZEM 0.548
6/WIENIEC ZELBETOWY
59|KNR 2-02 |Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o m3
d.6/0262-05 stos.deskow.obw.do przekroju do 16
WIENIEC ZELBETOWY 25*25
(5.10*0.25*0.25)*2 m3 0.638
WIENIEC ZELBETOWY w SPADKU 18,5*15
(8.50*0.185*0.25+8.50*0.25*0.11)*2 m3 1.254
7.61*0.25*0.25 m3 0.476
A (sumaczesciowa) | s
m3 2.368
RAZEM 2.368
60|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.6/0290-02 ne
J.W. LECZ Fi=8 - 12
poz.59*50.0*0.001 t 0.118
RAZEM 0.118
7|UZUPELNIENIE STROPU ZELBET. /PO LIKWIDACJI KLATKI SCHODOWEJ)
61|KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m?2
d.7/0216-02
STROP ZELBETOWY gr. 30 cm
3.14*1.21 m? 3.799
RAZEM 3.799
62|KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty | m?2
d.7/0216-05 Krotnos¢ = 15
poz.61 m? 3.799
RAZEM 3.799
63|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.7{0290-02 ne
J.W. LECZ Fi=8 - 12
(poz.61*0.30)*80.0*0.001 t 0.091
RAZEM 0.091
8/SCHODY WEW. NA GRUNCIE
64/ KNR 2-02 |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.8/0218-01
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SCHODY WEW. NA GRUNCIE
2.55*0.60*0.30 m3 0.459
RAZEM 0.459
65/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.8/0290-02 ne
J.W. LECZ Fi=8 - 12
poz.64*40.0*0.001 t 0.018
RAZEM 0.018
9/DACH cz. WYSOKA - KONSTRUKCJA + POKRYCIE
66/ KNR 2-02 |Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.15m m?2
d.9|0405-06
KONSTRUKCJA WIAZAROWA DACHU
(9.20*21.25)*2+(1.21*21.25*0.5)*2 m?2 416.713
RAZEM 416.713
67/KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.9/0406-02 drew.
(22.00*0.16*0.16)*2 m3 1.126
drew.
RAZEM 1.126
68| TZKNBK V |Wigzary wieszakowe trapezowe o dwdch wieszakach z belek i krawedziakéw | m3
d.9|-006 wymiarowych o rozpigtosci do 15 m
KONSTRUKCJA DACHU - WIAZARY
WIAZAR D22; D21; D20; D19; D18
[9.17*0.16*0.08+(5.26+5.17+4.81)*0.14*0.08+(1.27+1.60+2.59*2+1.60+ m3 3.890
1.27)*0.08*0.08]*2*5+[(1.23+1.182+1.122+1.062+1.002)*0.16*0.08+(2.6 7+
2.644+2.614+2.572+2.536)*0.08*0.08]*2
WIAZAR D17; D16; D15; D14; D13
[9.169*0.16*0.08+(5.258+5.17+4.806)*0.14*0.08+(1.266+1.60+2.59*2+ m3 3.839
1.60+1.266)*0.08*0.08]*2*5+[(0.942+0.882+0.822+0.762+0.702)*0.16*
0.08+(2.502+2.464+2.427+2.391+2.353)*0.08*0.08]*2
WIAZAR D12; D11; D10; D9; D8
[9.169*0.16*0.08+(5.258+5.170+4.806)*0.14*0.08+(1.266+1.60+2.59*2+  |m?3 3.785
1.60+1.266)*0.08*0.08]*2*5+[(0.642+0.566+0.506+0.446+0.386)*0.16*
0.08+(2.309+2.269+2.224+2.174+2.118)*0.08*0.08]*2
WIAZAR D7; D6; D5; D4
[9.169*0.16*0.08+(5.258+5.17+4.806)*0.14*0.08+(1.266+1.60+2.59*2+ m3 3.185
1.60+1.266)*0.08*.08]*2*4+(0.342+0.282+0.222+0.162)*0.160*2
WIAZAR D3; D3; D2
[9.155*0.16*0.08+(5.258+5.17+4.806)*0.14*0.08+(1.266+1.60+2.59*2+ m3 2.184
1.60+2.266)*0.08*0.08]*2*3
A (sumaczesciowa) ] s
m3 16.883
RAZEM 16.883
69/ KNR 0-21 |Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. |m?2
d.9/4001-08 do 160 mm Sciany
SCIANY SZCZYTOWE
ELEMENTY DREWNIANE SCIANY S1
15.33%9.20*0.5+(3.61*2.50)*2 m?2 88.568
Sciany
ELEMENTY DREWNIANE SCIANY S2
15.33%9.156*0.5 m?2 70.181
Sciany
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 158.749
Sciany
RAZEM 158.749
70/ KNR 2-02 |Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.9/0407-05 drew.
KONSTRUKCJA DREWNIANA SCIANY S1iS2
SCIANA S1
(9.20*4+15.33*2+10.80+7.20*3+3.60)*0.16*0.06 m3 0.993
drew.
(0.38+0.78+1.17+1.56+1.95+2.26*13+1.95+1.56+1.17+0.78+0.38)*0.16*  |m?3 0.394
0.06 drew.
[(0.30+0.69+1.08+1.47+1.86)*2+2.38]*0.16*0.06 m3 0.127
drew.
[(3.61*4)*2+(2.50*9)*2]*0.16*0.06 m3 0.709
drew.
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m3 2.223
drew.
SCIANA S2
(9.16*4+15.33*2+12.00+8.40*3+4.80+0.60*6)*0.16*0.06 m3 1.084
drew.
[(0.30+0.66+1.05+1.44+1.84+2.23)*2+2.60]*0.16*0.06 m3 0.169
drew.
[(0.36+0.75+1.14+1.53+1.92)*2+2.26*15]*0.16*0.06 m3 0.435
drew.
B (sumaczesciowa) ] e
m3 1.688
drew.
RAZEM 3.911
71/KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.9/0208-03
analogia
STEZENIA POLACIOWE z TASMY PERFOROWANEJ 40/2
[(2.20*2)*0.35*0.001]*40 t 0.062
RAZEM 0.062
72|KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.9/0410-01
analogia
ZADESKOWANIE POLACI DACHOWEJ PLYTA OSB-3 gr. 12 mm
poz.66 m? 416.713
RAZEM 416.713
73|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo - FOLIA m?2
d.9/0501-01 KUBELKOWA
analogia
PAROIZOLACJA POLACI DACHOWEJ - FOLIA POLIELTYLENOWA w
KSZTALCIE STOZKOW / dla pokryé dachowych /
poz.72 m? 416.713
RAZEM 416.713
74|KNR-W 2- | Pokrycie dachéw blacha z cynku gr. 0.60 mm; rozstaw rabka prostopadtego | m?
d.9/02 0509-02 |do okapu 57 cm
POKRYCIE DACHU BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA QUARTZ gr. 0,7
mm
poz.73 m? 416.713
RAZEM 416.713
75/KNR-W 2- |Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m?2
d.9/02 0515-02
J.W. LECZ OBROBKI BLACHARSKIE z BLACHY CYNKOWO-TYTANO-
WEJ gr. 0,7 mm
PAS NADRYNNOWY
(21.25%0.30)*2 m?2 12.750
PAS PODRYNNOWY
(21.25%0.70)*2 m?2 29.750
A (sumaczesciowa) ] s
m? 42.500
RAZEM 42.500
76/ KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.9/02 0520-04
RYNNA DACHOWA z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ Fi=150
21.25*2 m 42.500
RAZEM 42.500
77/KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.9/02 0527-03
RURY SPUSTOWE z BACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ Fi=120
11.50%*4 m 46.000
RAZEM 46.000
78/KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.9/0410-01
analogia
ZADESKOWANIE - POSZYCIE SCIANY SZCZYTOWEJ PLYTA OSB-3
gr. 12 mm
poz.69 m? 158.749
RAZEM 158.749
79|NNRNKB | (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" z przykleje- |m?2
d.9/202 2608- |niem styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o
01 pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej
poz.78 m? 158.749
RAZEM 158.749

-10-
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80|NNRNKB | (z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie plyt styropia- |szt
d.9/202 2613-  |nowych przy uzyciu facznikéw mechanicznych
01
poz.79 szt 158.749
RAZEM 158.749
10|DACH cz. NISKA / DACH NAD OPERATORNIA) - KONSTRUKCJA + POKRYCIE
81/KNR 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym ze $ciankg kolankowa pod pokrycie | m?
d.10|0404-05 dachéwka karpiéwka podwojnie o rozp. 12m
KONSTRUKCJA KROKWIOWA DACHU
(9.30*5.20)*2 m?2 96.720
RAZEM 96.720
82|KNR 2-02 |Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.10|0406-02 drew.
(5.20*0.14*0.14)*5 m3 0.510
drew.
RAZEM 0.510
83|KNR 2-02 |Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy na- |m3
d.10|0408-05 syc.
(9.29*0.18*0.07)*14 m3 1.639
RAZEM 1.639
84/KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.10/0410-01
analogia
ZADESKOWANIE POLACI DACHOWEJ PLYTA OSB-3 gr. 12 mm
poz.81 m?2 96.720
RAZEM 96.720
85|KNR 2-02 |Pokrycie dachow papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo - FOLIA m?2
d.10/0501-01 KUBELKOWA
analogia
PAROIZOLACJA POLACI DACHOWEJ - FOLIA POLIELTYLENOWA w
KSZTALCIE STOZKOW / dla pokryé dachowych /
poz.84 m? 96.720
RAZEM 96.720
86/ KNR-W 2- | Pokrycie dachéw blacha z cynku gr. 0.60 mm; rozstaw rabka prostopadtego |m?
d.10|02 0509-02 |do okapu 57 cm
POKRYCIE DACHU BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA QUARTZ gr. 0,7
mm
poz.84 m? 96.720
RAZEM 96.720
87|KNR-W 2- | Obroébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m?2
d.10|02 0515-02
J.W. LECZ OBROBKI BLACHARSKIE z BLACHY CYNKOWO-TYTANO-
WEJ gr. 0,7 mm
PAS NADRYNNOWY
(5.10*0.30)*2 m?2 3.060
PAS PODRYNNOWY
(5.10*0.90)*2 m?2 9.180
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 12.240
RAZEM 12.240
88|KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.10|02 0520-04
RYNNA DACHOWA z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ Fi=150
5.10*2 m 10.200
RAZEM 10.200
89|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.10|02 0527-03
RURY SPUSTOWE z BACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ Fi=120
7.00*2 m 14.000
RAZEM 14.000
11|POSADZKI - WARSTWY PODKEADOWE (ODTWORZENIE) - PARTER
90/KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.11/1101-07
PODKLAD z UBITEGO PIASKU gr. 20,0 cm
p0z.28*0.20 m3 27.674
RAZEM 27.674
91/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.11/1101-01
J.W. LECZ PODKLAD z GRUZOBETONU gr. 12,0 cm
poz.90 m3 27.674

-11 -
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RAZEM 27.674
92|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - pier-|m?
d.110604-03 wsza warstwa
IZOLACJA POZIOMA 2*PAPA NA LEPIKU
p0z.90/0.20 m? 138.370
RAZEM 138.370
93|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - dru- |m?
d.11/0604-04 gai nast.warstwa
poz.92 m? 138.370
RAZEM 138.370
94/KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- | m?
d.11/1102-02 tarte na gtadko
PODKEAD POD POSADZKI gr. 6,0 cm ZBROJONY SIATKA
poz.93 m? 138.370
RAZEM 138.370
95/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg | m?
d.11/1106-07
J.W. LECZ ZBROJENIE POSADZKI SIATKA
poz.94 m? 138.370
RAZEM 138.370
12| TYNKI WEWNETRZNE
96|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach |m?2
d.12/0803-03
TYNK SCIAN NOWYCH - PARTER (do wysokosci sufitu podwieszonego)
[(2.34+1.80*2)+(2.50+2.84+1.80*2)]*3.50 m?2 52.080
(11.50*3.50)-2.60*3.38 m?2 31.462
[(2*pi()*1.15*0.5)*3.50]*2 m?2 25.290
(3.00+1.80)*3.50*2 m?2 33.600
poz.40 m?2 30.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 172.432
RAZEM 172.432
97/KNR 2-02 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach otworéw |m?2
d.12/0810-03 0 pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
J.W.LECZ TYNK OSCIEZY - PARTER
(3.38*2+2.70)*0.38 m?2 3.595
RAZEM 3.595
98/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m?2
d.12|/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly i pusta-
kéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
UZUPELNIENIE TYNKU WEW. NA ZAMUROWANYCH OTWORACH
OKIENNYCH - PIETRO
(1.60*2+0.60*2+0.80)*1.00 m?2 5.200
RAZEM 5.200
99/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.12/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
PRZETARCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW SCIAN WEW. - PARTER
(5.20+14.80)*2*4.70 m?2 188.000
(5.00+3.50*2+3.00)*3.00 m?2 45.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 233.000
RAZEM 233.000
100|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.12/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
J.W. LECZ PRZETARCIE ISTNIEJACYCH TYNKOW STROPOW
5.20*14.80 m?2 76.960
RAZEM 76.960
101|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m?2
d.12/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
WYKONANIE GLADZI GIPSOWEJ NA SCIANACH WEW.
PARTER
[(2.34+1.80*2)+(2.50+2.84+1.80*2)]*3.50 m?2 52.080
(11.50*3.50)-2.60*3.38 m?2 31.462
(3.00+1.80)*3.50*2 m?2 33.600
PIETRO
(5.20+14.80)*2*4.70 m?2 188.000
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 305.142
RAZEM 305.142
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102 TYNK SZLACHETNY - STIUK m?2
d.12|kalk. wtas-
na
PARTER
[12.50+(3.61+3.00+2.50)*2+5.20+2.50+3.00*2+2.50+5.20+14.00+1.00%6]* |m?2 216.360
3.00
RAZEM 216.360
13|STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
103|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe m2
d.13]02 1040-05
8.30*3.40 m?2 28.220
RAZEM 28.220
104 KNR-W 2- |Okna "POLTROCAL" o powierzchni do 0.6 m2 m?2
d.13]02 1019-01
OKNA DREWNIANE 50*90
(0.50*0.90)*6 m?2 2.700
RAZEM 2.700
105/KNR-W 2- |Okna "POLTROCAL" o powierzchni do 0.6 m2 m?2
d.13]02 1019-01
OKNA DREWNIANE OWALNE 60*90
(0.60*0.90)*3 m?2 1.620
RAZEM 1.620
106 KNR-W 2- |Okna "POLTROCAL" o powierzchni 0.6-1.0 m2 m?2
d.13]02 1019-02
OKNA DREWNIANE 50*170
(0.50*1.68)*3 m?2 2.520
OKNO KASOWE w HOLU GLOWNYM /szkto hartowane r=115 cm
0.90*1.15 m?2 1.035
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 3.555
RAZEM 3.555
107|KNR-W 2- |Okna "POLTROCAL" o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.13]02 1019-04
OKNA DREWNIANE 105*176; 150*1,76; 150*193
(1.05*1.76)*2+(1.50*1.76)*2+1.50*1.93 m? 11.871
RAZEM 11.871
108|KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.13]02 1040-02
DRZWI| ZEWNETRZNE DREWNIANE 2-SKRZYDLOWE 270*338
2.70*3.38 m?2 9.126
RAZEM 9.126
109|KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.13]02 1040-01
DRzZWI| ZEWNETRZNE DREWNIANE 1-SKRZYDLOWE 270*338
(1.10*2.74)*2 m?2 6.028
RAZEM 6.028
110/ KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.13]02 1040-01
J.W. LECZ DRZWI| WEW. DREWNIANE 90*210
(0.90*2.10)*6 m?2 11.340
RAZEM 11.340
14|ROBOTY GIPSOWE (SCIANKI, SUFIT)
111|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych | m2
d.14/02 2003-03 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
SCIANKI WEW. DZIALOWE z PLYT GK gr.12,5cm - PIETRO
(3.70*2+7.80+3.50)*4.68 m?2 87.516
RAZEM 87.516
112|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych | m2
d.14/02 2003-01 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01
SCIANKI WEW. DZIALOWE z PLYT GK gr. 10,0 cm - PIETRO
(2.62+3.40)*4.68 m?2 28.174
RAZEM 28.174
113|KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowy- | m?2
d.14/02 2701-01 |mi
SUFIT PODWIESZONY z PLYT GK z tUKAMI - PARTER
250.00 m? 250.000
RAZEM 250.000
114|KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowy- | m?2
d.14/02 2701-01 |mi
SUFIT PODWIESZONY z PLYT 2*GK - PIETRO Ei60
5.50*14.90-3.00*2.00 m?2 75.950
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 75.950
15/ POSADZKI + OKLADZINA SCIENNA z PLYTEK
115|NNRNKB  |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm | m?
d.15/202 2810- |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
OBLOZENIE SCHODOW PLYTKAMI typu GRES SZLIFOWANY
SCHODY |4.71+8.37+2.30 m?2 15.380
KRETE
SCHODY  |(2.55*0.45)*2 m?2 2.295
WEW.
A (sumaczesciowa) ] e
m? 17.675
RAZEM 17.675
116|NNRNKB  |(z.VI) Cokaliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- |m
d.15/202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
02
COKOLIK SCHODOW
(2.30+1.80)*2.5*2+1.20*2 m 22.900
RAZEM 22.900
117|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie | m?
d.15/1118-01 podtoza
PRZYGOTOWANIE PODLOZA ( USUNIECIE KLEJU PO PLYTKACH
PCV) - PIETRO
2.82+28.00+8.37+26.80 m? 65.990
RAZEM 65.990
118/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 | m?
d.15/202 2805- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
05 10 m2
2.30*1.80+4.71+2.82+27.98+8.37+26.80 m?2 74.820
RAZEM 74.820
119|NNRNKB  |(z.VI) Cokaliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- |m
d.15/202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
02
(1.60+2.47+3.40+1.00)+(7.80+3.60)*2+(2.47+3.40)*2+(1.11+2.61+3.40)+ |m 79.850
(10.40%2+1.50)+(2.61+1.10)*2
(2.34+1.80+2.82+2.00) m 8.960
A (sumaczesciowa) ] e
m 88.810
RAZEM 88.810
120|NNRNKB  |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o m?2
d.15/202 2802- |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
05
POMIESZCZENIE SANITARNE - PIETRO
(2.61+1.10)*2*2.20 m?2 16.324
RAZEM 16.324
121|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ru- |m
d.15/1207-01 bami lub spawane
BALUSTRADA SCHODOWA ze STALI NIERDZEWNEJ wys. 1,20 m
19.50+0.90+1.67 m 22.070
RAZEM 22.070
122|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 | m?
d.15/202 2806- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
05 pow.ponad 10 m2
ULOZENIE POSADZKI z PLYTEK typ GRES KAMIENIA - PARTER
140.90+37.00+5.00+15.00*2 m?2 212.900
RAZEM 212.900
123|TZKNBK  |Montaz oktadziny $cian i pilastréw o obw.elem.do 8 m/m2 i grub.elem.do 6 |m?
d.15/XVIm 0212- |cm
02
J.W. LECZ SCIAN z KAMIENIA (PIASKOWIEC) - PARTER
(2.35+1.90)*3.00*2 m?2 25.500
RAZEM 25.500
123'|KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.15/0120-09
KOTWIENIE OKEADZINY KAMIENNEJ DO iSTNIEJACEGO MURU
poz.123 m? 25.500
RAZEM 25.500
124 WYCIERACZKI SYSTEMOWE m?2
d.15/kalk. wtas-
na
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(2.10*3.00)*2 m?2 12.600
RAZEM 12.600
16|J.W. LECZ ROBOTY MALARSKIE
125/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.16/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
SCIANY _ |poz.101 m? 305.142
RAZEM 305.142
126|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt |m?2
d.16/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
SCIANKI  |(poz.111+p0z.112)*2 m?2 231.380
GK
RAZEM 231.380
127|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt |m?2
d.16/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
SUFITY z  |poz.113+poz.114 m?2 325.950
PLYT GK
RAZEM 325.950
128|KNR-W 2- | Tapetowanie $cian tapetg gtadka lub ttoczong, m?2
d.16/02 1520-01
TAPETOWANIE SUFITU PODWIESZONEGO - PARTER
poz.113 m? 250.000
RAZEM 250.000
17|ELEWACJA
129/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.17/1604-02
16.00*12.00+6.00*9.00 m?2 246.000
16.00*7.00 m?2 112.000
16.00*17.00 m?2 272.000
(21.20*12.00)*2 m?2 508.800
A (sumaczesciowa) ] e
m? 1138.800
RAZEM 1138.800
130|TZKNBK  |Montaz oktadziny $cian i pilastréw o obw.elem.do 8 m/m2 i grub.elem.do6 |m?
d.17|XVIm 0212- |cm
02
OKLADZIANA ZEW. KAMIENNA (PIASKOWIEC) SCIAN, COKOtU
OPASEK DRZW!1 i OKIEN oraz GZYMSU - POLACZENIE z ISTNIEJACA
SCIANA ZEW. ZA POMOCA KOTEW ze STALI NIERDZEWNEJ
6.00+5.60+12.00+9.60+2.16+8.64+12.00+5.00*2+6.00+1.00+4.32+3.78+ |m?2 136.300
1.28+5.00+1.20+0.96+12.00+6.83+5.85+2.16+4.32+1.80+3.60+7.20+3.00
RAZEM 136.300
130'|KNR 2-02  |Scianki dziatowe peine z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.17/0120-09
KOTWIENIE OKLADZINY KAMIENNEJ DO iSTNIEJACEGO MURU
p0z.130 m? 136.300
RAZEM 136.300
131|KNZ 14 26- |Powtoka ochronna i dekoracyjna na zewnatrz obiektow pozioma wykonana | m?
d.17/01 na zimno z masy izolacyjno-dekoracyjnej "CARBITEX-AL" na podiozu beto-
nowym.
ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW KAMIENNYCH poprzez JEDNOKROT-
NA HYDROFOBIZACJE
p0z.130 m? 136.300
RAZEM 136.300
132|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m?
d.17/0932-01 MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
TYNK MINERALNY na SCIANACH ZEW. - NALOZENIE MASY PODKEA-
DOWEJ
15.80*7.50+(4.30*2.30)*2+7.00*4.70 m?2 171.180
7.30*5.50+2.00*5.50 m?2 51.150
-poz.130 m?2 -136.300
A (sumaczesciowa) ] e
m? 86.030
RAZEM 86.030
133/KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m?
d.17/0932-02 MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
J.W. LECZ TYNK MINERALNY
p0z.132 m? 86.030
RAZEM 86.030
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134|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.17/0410-01
analogia
OBUDOWA SCIANY FRONTOWEJ ATTYKI, GZYMSU, oraz PARAPE-
TOW OKIENNYCH PLYTA OSB gr. POD OBROBKI BLACHARSKIE
(5.50%2+8.50)*0.80+(15.80+5.50*2)*0.40+(1.50+1.20*2+1.60*2+0.70*6)*  |m?2 29.710
0.30
RAZEM 29.710
135/KNR 0-15Il |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z m?2
d.17/0517-01 przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego
z folii
J.W. LECZ ULOZENIE FOLII
(5.50%2+8.50)*1.00+(15.80+5.50*2)*0.60+(1.50+1.20*2+1.60*2+0.70*6)*  |m?2 41.230
0.50
RAZEM 41.230
136|KNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej |m?2
d.17|0506-02
J.W. LECZ WYKONANIE OBROBKI z BLACHY STALOWEJ OCYNKO-
WANEJ
poz.135 m? 41.230
RAZEM 41.230
137|KNR 2-02 | Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku m?2
d.17/0507-02
J.W. LECZ WYKONANIE OBROBKI z BLACHY CYNKOWO-TYTANO-
WEJ gr. 0,7 mm
(5.50%2+8.50)*0.90+(15.80+5.50*2)*0.50+(1.50+1.20*2+1.60*2+0.70*6)*  |m?2 35.470
0.40
RAZEM 35.470
18|WEW. INSTALACJA WOD-KAN
138|KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustgpowej montowane za | kpl.
d.18/GEBERIT |$ciang licowa
0101-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.18|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140 KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na $cianie kpl.
d.18|GEBERIT
0101-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.18|GEBERIT
0104-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na $cianie | kpl.
d.18|GEBERIT
0101-03
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143/KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
d.18|GEBERIT
0104-03
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR-W 2- | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.18]15 0230-05
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- |podej.
d.18/15 0211-01 |niach wciskowych
Podejscia odptywowe do umywalek, pisuaru
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
146|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- |podej.
d.18/15 0211-01 |niach wciskowych




24KINO-2007

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 pode. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.18/15 0211-03 |niach wciskowych
J.W. LECZ WYKONANIE PODEJSCIA POD MISKE USTEPOWA
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
148/ KNR-W 2- | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 75 mm Szt.
d.18]15 0213-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.18]15 0230-02
UMYWALKA BIALA z POLPOSTUMENTEM f-my KOLO
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
150 KNR-W 2- | Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.18]15 0218-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
151KNR-W 2- |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm Szt.
d.18]15 0218-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- | szt.
d.18/15 0116-01 |wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztyw-
nym o $r. zewnetrznej 20 mm
PODEJSCIA DOPLYWOWE DO BATERII UMYWALKOWEJ
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
153|KNR-W 2- | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do szt.
d.18/15 0116-06 |ptuczek ustgpowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
PODEJSCIA POD SPLUCZKI USTEPOWE i PISUARU
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
154/ KNR-W 2- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej  |szt.
d.18/15 0137-03 |15 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
155/KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw Szt.
d.18]15 0132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
ZAWORY ODCINAJACE UMYWALKOWE
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
156/ KNR-W 2- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.18]15 0143-01
analogia
Elektryczny zasobnikowy podgrzewacz wody SUPER GLASS typ SG 10 UR
do montazu pod blatem o mocy N=1,2 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o m
d.18]15 0112-02 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
158/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.18/18 0408-02
poziomy z rur PCV Fi=160 mm
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
159|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.18/18 0408-01
j-w. lecz Fi=110 mm
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
19| ODWODNIENIE RYNIEN
160/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. |m
d.19|0101-04 6 cm
CIECIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ (PODJAZD-RAMPA)
22.00*2 m 44.000
RAZEM 44.000
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161 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - do- |m
d.19/0101-05 datek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnos¢ = 14
poz.160 m 44.000
RAZEM 44.000
162|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru-|m?2
d.19|0105-03 moszu na odl. do 1 km
J.W. LECZ ROZEBRANIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ gr. 20,0 cm
22.50*1.00 m?2 22.500
RAZEM 22.500
163|KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.19/0317-02 kat.1lI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do
1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
J.W.LECZ WYKOP NA ODKtLAD
(22.50*1.00*1.20)*2 m3 54.000
RAZEM 54.000
164|KNR 2-01 |AZzurowe umochienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 m |m?2
d.19|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(22.00%1.20)*2 m?2 52.800
RAZEM 52.800
165/ KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2
d.19/0501-02
PODSYPKA PIASKOWA gr. 15,0 cm
(22.00*1.00)*2 m?2 44.000
RAZEM 44.000
166/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.19/18 0408-03
22.00*2 m 44.000
RAZEM 44.000
167|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wy- | m3
d.19/0610-07 kopie z gotowego kruszywa
OBSYPKA ZWIROWA
(22.00*1.00*0.50)*2-5.526 m3 16.474
RAZEM 16.474
168/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.19/18 0408-02
PODLACZENIE RYNNY DACHOWEJ RURA PCV Fi=110
2.00%4 m 8.000
RAZEM 8.000
169|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o0 §r 315-425 mm - zamknig- |szt
d.19/18 0517-01 |cie stozkiem betonowym
STUDZIENKI REWIZYJNE PE Fi=425 h=1,20 z WLAZEM ZELIWNYM
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
170|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem |m3
d.19/0501-01 na odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem w warunkach utrudnionych (wykopy z
z.sz.2.18. |rozporami).
9910
ZASYPANIE WYKOPU
p0z.163-(p0z.165*0.15+p0z.167) m3 30.926
RAZEM 30.926
171 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.19|0236-03
poz.170 m3 30.926
RAZEM 30.926
172|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 1l |m3
d.19/0108-02
p0z.163-p0z.170 m3 23.074
RAZEM 23.074
173 OPLATA ZA SKEADOWANIE GRUZU i ZIEMI m3
d.19|/wycenain-
dywidualna
poz.162+poz.172 m3 45.574
RAZEM 45.574
174/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm | m?
d.19|0109-03
PONOWNE WYKONANIE NAWIERZCHNI BETONOWEJ gr. 20,0 cm
poz.162 m? 22.500
RAZEM 22.500
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175/KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po |m?
d.19/0109-04 zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
poz.174 m? 22.500
RAZEM 22.500
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