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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest "Projekt  budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewaia

 i źródła ciepła”  dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

 W zakres niniejszego opracowania zgodnie z ustaleniami nie wchodzą rozwiązania w zakresie :
 - przyłącza ciepłowniczego,
- obliczeń hydraulicznych istniejącego zładu c.o. w budynku administracyjnym nowym

      2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

 - zlecenie i umowa z  Inwestorem,
 - inwentaryzacja budowlano-instalacyjna,
 - ustalenia z branŜą budowlaną,
 - projekt architektoniczny przebudowy części obiektu,
 - przeprowadzone ustalenia z Inwestorem,
 - aktualny stan prawny.

          3  ŹRÓDŁO CIEPŁA, BILANS CIEPŁA ORAZ INSTALACJA CENRALNEGO OGRZEWANIA 
             I ZASILANIA NAGRZEWNIC
          3.1 ŹRÓDŁO CIEPŁA
   
    Źródłem ciepła dla potrzeb Miejskiego Domu Kultury będzie niskoparametrowa sieć ciepłownicza
    Przedsiębiorstwa InŜynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. 
    Doprowadzenie ciepła do obiektu wg odrębnego opracowania.
    W oparciu  o przeprowadzone obliczenia, zapotrzebowania ciepła dla potrzeb grzewczo-wentylacyjnych 
    budynku MDK przedstawia się następująco:
    -straty ciepła przez przenikanie i wentylację grawitacyjną:  Qc.o     =  85,9 kW
    -zapotrzebowanie ciepła dla wentylacji mechanicznej sali kinowej (wg istn.projektu): Qwent. =  70,0 kW
    -zapotrzebowanie ciepła dla projektowanej wentylacji mechanicznej zaplecza : Qwent. =  29,5 kW
    -istniejąca instalacja grzewcza budynku biurowego Qco      =~17,0 kW 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Zapotrzebowanie mocy cieplnej...........................................   Qc        = 202,4 kW
    Lokalizacja źródła ciepła wg ustaleń z Inwestorem w istniejącej  kotłowni na poziomie piwnic.
    Parametry czynnika grzejnego wgi wytycznych i zaleceń PIM :
    - temperatura zasilania wody sieciowej regulowana jest w zakresie od 38ºC do 90°C w zaleŜności od
      temperatury zewnętrznej.
    - temperatura obliczeniowa  wody sieciowej : 90°C / 70°C 
    - ciśnienie w rurociągu zasilającym : 0,35-0,5 MPa
    - ciśnienie w rurociągu powrotnym : 0,15-0,35 MPa
    - moŜliwość wzrostu ciśnienia do : 1,0 MPa (na wypadek awarii)
    - armatura odcinająca wg wytycznych PIM na 1,6 MPa
     Na doprowadzenie ciepła do projektowanego obiektu MDK zastosowane zostaną  rury preizolowane
    w technologii ABB 2 x DN 65 mm wg projektu przyłącza cieplnego.
    W miejscu wskazanym w części graficznej opracowania  zlokalizowano węzeł cieplny pomiarowo-regulacjny
    wyposaŜony zgodnie z wymogami  PIM spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.   
   
    Węzeł cieplny wyposaŜyć w następujące urządzenia:
    ZASILENIE   -    zawór odcinający NAVAL  DN 65 mm  PN 1,6 MPa (spawane krócce) szt. 3

1. filtr siatkowy FS 65 mm   600 oczek/cm2  na PN 1,6 MPa szt. 2
2. czujnik temperaturowy (wskazanie do ciepłomierza) szt. 1
3. przetwornik przepływu SENSV5 DN 65 mm  na PN 1,6 MPa szt. 1
4. zawór bezpieczęństwa SYR 2115  DN 25 mm  nastawa na 0,55 MPa szt. 1
5. zawór spustowy DN 15 mm na PN 1,6 MPa szt. 1



6. rozdzielacz zasilający DN 80  L=1,0 m z króćcami wg schematu szt. 1

    POWRÓT     -    zawór odcinający DN65 mm na PN 1,6 MPa szt. 1
1. czujnik temperaturowy (wskazanie dla ciepłomierza) szt. 1

 prostka do wbudowania ciepłomierza L=15 x DN 
2. regulator róŜnicy ciśnień bezpośredniego działania kpl. 1

 z ograniczeniem przepływu RD 122P  DN 65 mm LDM      
3. zawór spustowy DN 15 mm na PN 1,6 MPa szt. 1
4. zawór odcinający Naval DN 65 mm na PN 1,6 mm szt. 1
5. zawór bezpieczęństwa SYR 2115  DN 25 mm  nastawa na 0,66 MPa szt. 1
6. rozdzielacz powrotny z króccami  przył.DN 80  L=1,0 m wg schematu szt  1

  ROZDZIELACZE NALEśY WYPOSAśYĆ:
  Projektowana instalacja grzewcza-grzejnikowa (powrót i zasilenie):
                      - zawory odcinające kulowe DN 50  PN 10           szt. 3
                      - zawór trójdrogowy typ VXP45.25-10 o parametrach             kpl. 1

     średnica nom. DN 25 mm ,ciśn. dop. :PN 16,0  
     spadek ciśnienia P = 1,0 m.s.w.
     przepływ :3,8 m3/h
     siłownik z wtykiem systemowym SSC31
     dla zaworu DN 25 mm ,U=230 V , N = 3 VA, 
     oraz łącznik do siłownika 

                      -  pompa obiegowa energooszczędna typ TOP 40/1-10 40 na PN 6 ; DN 40          szt. 1
                         o parametrach : wydajność: 3,3 m3/h,
                                                   wys.podn. min/max. 1,8 - 9,4  m.s.w.
                                                   pobór mocy : max. 25-625 W ; 
                                                   pobór prądu  0,18-1,75 A
                                                  napięcie 1 x 230 V ; 50 Hz  ; IP 42
                       - zawór odcinający prosty z znastawą wstępną (pomiar spadku ciśnienia)            szt. 1
                         typu STAD DN 50 , nastawa 4 (zasilenie) 
                       - regulator róŜnicy ciśnienia tyo STAP 20-80 DN 32 mm, n 30 kPa,           szt. 1 
                         (utrzymuje stałą róŜnicę ciśnienia pomiędzy 20-80 kPa) powrót 
 
 Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej- zasilenie nagrzewnicy (powrót i zasilenie):
                      - zawory odcinające kulowe DN 40  PN 10           szt. 3
                      -  pompa obiegowa  typ TOP -S 30/7 40 na PN 6 ; DN 40                     szt. 1
                         o parametrach : wydajność: 1,3 m3/h,
                                                   wys.podn. max. 6,4  m.s.w.
                                                   pobór mocy : max. 195 W ; 
                                                   pobór prądu  0,95 A
                                                  napięcie 1 x 230 V ; 50 Hz  ; IP 42
                       - zawór odcinający prosty z znastawą wstępną (pomiar spadku ciśnienia)            szt. 1
                         typu STAD DN 32 , nastawa 3,25 (zasilenie) 
                       - regulator róŜnicy ciśnienia typ STAP 20-80 DN 25 mm, n 28 kPa,           szt. 1 
                         (utrzymuje stałą róŜnicę ciśnienia pomiędzy 20-80 kPa) powrót 

  Istniejąca instalacja wentylacji mechanicznej- zasilenie nagrzewnicy (powrót i zasilenie):
                      - zawory odcinające kulowe DN 50  PN 10           szt. 3
                      -  pompa obiegowa  typ TOP -S 30/10  na PN 6 ; DN 40                     szt. 1
                         o parametrach : wydajność: 3,3 m3/h,
                                                   wys.podn. max. 9,4  m.s.w.
                                                   pobór mocy : max. 390 W ; 
                                                   pobór prądu  1,38 A
                                                  napięcie 1 x 230 V ; 50 Hz  ; IP 42
                       - zawór odcinający prosty z znastawą wstępną (pomiar spadku ciśnienia)            szt. 1



                         typu STAD DN 50 , nastawa 2,8 (zasilenie) 
                       - regulator róŜnicy ciśnienia typ STAP 20-80 DN 32 mm, n 22,5 kPa,           szt. 1 
                         (utrzymuje stałą róŜnicę ciśnienia pomiędzy 20-80 kPa) powrót 

  Istniejąca instalacja grzewcza-grzejnikowa (powrót i zasilenie) (brak obliczeń hydraulicznych):
  (Uwaga : dobór wstępny urządzeń)
                      - zawory odcinające kulowe DN 25  PN 10           szt. 3
                      - zawór trójdrogowy typ VXP45.20-4 o parametrach             kpl. 1

     średnica nom. DN 20 mm ,ciśn. dop. :PN 6,0  
     spadek ciśnienia P = 1,0 m.s.w.
     Przepływ :1,3 m3/h
     siłownik z wtykiem systemowym SSB31
     dla zaworu DN 20 mm ,U=230 V , N = 3 VA, 
     oraz łącznik do siłownika SQL

                      -  pompa obiegowa energooszczędna typ Wilo-Stratos 30/1-12  na PN 6 ; DN 32   szt. 1
                         o parametrach : wydajność: 1,3 m3/h,
                                                   wys.podn. min/max. 1,0 - 11,4  m.s.w.
                                                   pobór mocy : max. 18-290 W ; 
                                                   pobór prądu  0,18-1,32 A
                                                  napięcie 1 x 230 V ; 50 Hz  ; IP 42
                       - zawór odcinający prosty z znastawą wstępną (pomiar spadku ciśnienia)            szt. 1
                         typu STAD DN 25 , nastawa – (po dok. Obl. hydraulicznych (zasilenie) 
                       - regulator róŜnicy ciśnienia tyo STAP 20-80 DN 20 mm, n – po kok.obl.,           szt. 1 
                         (utrzymuje stałą róŜnicę ciśnienia pomiędzy 20-80 kPa) powrót

Pozostałe wyposaŜenie  węzła wg wydruku komputerowego
      Realizację węzła cieplnego zlecić firmie specjalistycznej a montaŜ urządzeń zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem
      PIM spółka z o.o. w  Czechowicach-Dziedzicach..
      Pozostałe wyposaŜenie i zalecenia techniczne:
      -istniejący nawiew “zetowy zlikwidować, napływ powietrza dla wentylacji grawitacyjnej przez wykonanie 
       nowego kanału o wym. 21 x 21 cm  z moŜliwością ograniczenia powierzchni do 1/3 przekroju, 
      -     wyłączyć 1 kanał wywewny  z pomieszczenia.

2. sprawdzić droŜność kanalizacji odwadniającej pomieszczenie węzła cieplnego,
3. wykonać demontaŜ kotłów oraz istniejącego  orurowania.
4. przełoŜyć istniejący kocioł wiszący do pomieszczenia z pompami i zapewnić właściwą wentylacje  (tylko
w przypadku dalszej ekploatacji kotła),
5. wykonać przełączenie nitki zasilającej  (część nową biurowca) do układu rozdzielaczy, z dopuszczeniem
moŜliwości  wykorzystania istniejącej pompy obiegowej pod warunkiem:dobrego stanu technicznego,
i winna pompa elektroniczna (miękka)..

      
5.2 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O. I ZASILANIA NAGRZEWNIC

 Dla budynku sali gimnastycznej proponuje się instalację grzewczą dwururową, pracującą w 
 układzie pompowym, z  rozdziałem dolnym z zabezpieczeniem systemu zamkniętego,  na parametry 80/60 ºC.  
 Na instalację c.o. i zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych proponuje się rury wielowarstwowe 
 o połączeniach zaciskowo-gwintowanych.
 Przewiduje się rozprowadzenie instalacji co. Pod stropem na poziomie piwnic  oraz  w kanałach podposadzkowych.
 W przypadku trudności w montaŜu rur w kanałach dopuszcza się moŜliwość prowadzenia rur w warstwie izolacyjnej
 posadzki w izolacji termicznej i peszlu. . Piony w instalacji c.o. prowadzić w bruzdach ściennych.
 Główne nitki zasilające oraz odgałęzienia zostaną uzbrojone w zawory kulowe odcinające.
 Przewody będą prowadzone ze spadkiem w kierunku zaworów spustowych.
 Jako powierzchnie ogrzewalne proponuje się grzejniki płytowe VK (dolno zasilane) wyposaŜone w
 odpowietrzniki oraz komplet zawieszeń, wsporników i kratek. Grzejniki wyposaŜone będą równieŜ 



 w zawory termostatyczne z głowicami w zabezpieczeniu instytucyjnym.
 Instalacja zasilania nagrzewnic przewiduje doprowadzenie ciepła niezaleŜną nitką do kaŜdej centrali   
 wentylacyjnej. Przewidziano zabudowanie pompy obiegowej, zaworów trójdrogowych
 przy nagrzewnicach oraz układu zaworów odcinających, zaworów zwrotnych i filtrów siatkowych.
 Instalacje zasilające wyposaŜone będą w zawory spustowe i automatyczne odpowietrzniki
 pływakowe.
 Uwaga: na przejściach przez strefy poŜarowe zastosować odpowiednie uszczelnienia np. Hilti
 Dla rur o średnicy powyŜej 4 cm zastosować dodatkowo obejmy ognioochronne. 

       4. WSKAZANIA  EKSPLOATACYJNE.

Urządzenia pomiarowo-regulacyjne w węŜle cieplnym wymagają okresowego  przeglądu i konserwacji,  wymagają 
zgodnie z wymogami  dostawców i wymaganiami eksploatacyjnymi.
Instalacje naleŜy wyregulować przed oddaniem do uŜytku.
Rozruchu urządzeń dokonuje serwis dostawcy urządzeń.
Filtry powietrza wymagają okresowego czyszczenia. 
NaleŜy opracować instrukcję obsługi urządzeń oraz czyszczenia w aspekcie zastosowanej technologii.

            5. ZABEZPIECZENIA  ANTYKOROZYJNE , TERMICZNE, PRÓBA CIŚNIENIA
    

     Zabezpieczeniu podlegają stalowe elememty konstrukcji wsporczej.
     Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia naleŜy oczyścić do II stopnia czystości   
     wg INSTRUKCJI KOR-3A”  a następnie zabezpieczyć przez:

  - jednokrotne pokrycie farbą podkładową przeciwrdzewną ,
  - dwukrotne pokrycie farbą nawierzchniową syntetyczną ftalową.
Przewody w instalacji c.o. zaizolować izolacją firmy “thermaflex”  stosownie do średnic rur w instalacji.
Instalacja  c.o. podlega próbie ciśnienia na PN 6,0 bar.

6. ZAŁOśENIA BRANśOWE.
6.1 BranŜa budowlana uwzględni:

-    bruzdy ścienne do przeprowadzenia przewodów c.o.
1. miejsca demontaŜu grzejników ora rur w instalacji  naleŜy odtworzyć przez uzupełnienie tynku oraz

pokrycia farbami .

6.2 BranŜa elektryczna uwzględni :
-  doprowadzenie energii elektrycznej do pomp obiegowych,
-  uziemienie instalacji i urządzeń,
-  odprowadzenie ładunków elektrostatycznych z instalacji c.o.,

7. UWAGI I ZALECENIA.

 1/  Prace elektroinstalacyjne mogą być wykonane wyłącznie przez elektromontera 
      z uprawnieniami SEP,
 2/  Instalacje naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
      Budowlano-MontaŜowych cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz „Warunkami technymi 
     Wykonania i Odbioru kotłowni na paliwo gazowe i olejowe.
3/  Obsługę węzła cieplnego naleŜy powierzyć przeszkolonemu personelowi,
      Instalację c.o. naleŜy utrzymywać  w sprawności eksploatacyjnej.
 4/  MontaŜ oraz  uruchomienie  węzła cieplnego powierzyć servisowi dostawcy urządzeń.
     Instalację naleŜy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych
     oraz warunkami BHP na budowie. 




