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1    DANE  WYJŚCIOWE  DO  PROJEKTOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne w budynku administracyjnym  kina
Świt  w Czechowicach-Dz. przy ul. Niepodległości w związku z przebudową dachu i
elewacji kina.

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią:
 uzgodnienia z Inwestorem
 obowiązujące normy i  przepisy
 projekt budowlany budynku administracyjnego

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje: 
-    instalację oświetlenia
– instalację gniazd wtykowych 1f
– instalację odgromową
– instalację  telefoniczną 

2. OPIS  TECHNICZNY       

2.1 Wewnętrzne linie zasilaj ące, tablice rozdzielcze

Na ścianie budynku administracyjnego obok złącza kablowego z układem SZR naleŜy
dobudować wyłącznik poŜarowy. Rozdzielnicę RG w piwnicach budynku naleŜy
przenieść w nowe miejsce. Z układu SZR do rozdzielnicy RG poprzez wyłącznik
poŜarowy naleŜy wykonać projektowaną w.l.z. przewodem 4xLgY120+LgY70/DVK.
W rozdzielnicy RG naleŜy dobudować 3 rozłącznki bezpiecznikowe NH 00 z których
będą zasilane projektowane tablice rozdzielcze wnękowe TR3 i TR4 oraz ochronniki
przepięciowe dobudowane w RG. Ochronniki te zostały ujęte w opracowaniu z lipca
2007 r. Rozdzielnicę TR2 zasilającą projektory w operatorni naleŜy przenieść w nowe
miejsce oraz zasilić  przewodem YLY 5x16. Istniejącą tablicę TR zlokalizowaną na
parterze naleŜy zdemontować. Projektowaną TR naleŜy wykonać zgodnie ze
schematem rozbudowy z lipca 2007 r. oraz niniejszą dokumentacją i zlokalizować 
w nowym miejscu. Lokalizację urządzeń rozdzielczych, typy  przewodów i
zabezpieczenia pokazano na załączonych rysunkach.

2.2 Instalacja o świetlenia i gniazd wtyk. 1f.  

Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDY 1,5, 750 V, YDY 2,5, 750 V i YKY 2,5,
1000 V natomiast instalację gniazd wtykowych przewodem YDY 2,5, 750 V lub YKY 1,5
1000V.  Instalacje prowadzić w.t.  lub po konstrukcji. Odcinki instalacji na podłoŜu lub w
podłoŜu palnym wykonać w rurze peszla ICTA 20. Doboru opraw oraz ich
rozmieszczenia dokonano w części architektonicznej projektu. Kinkiety montować na
wysokości  wysokości 2,25 m natomiast gniazda wtykowe na wysokości 0,4 m  od
posadzki.    
Typy opraw, przewodów i zabezpieczenia pokazano na załączonych rysunkach.

2.3 Instalacja telefoniczna 

Instalację telefoniczną wykonać przewodami YTDY 2x3x0,5 do gniazd telefonicznych. 
Linie wyprowadzić z pomieszczenia 1/02 na parterze budynku administracyjnego. 
W pomieszczeniu tym planuje się zlokalizowanie centrali telefonicznej. Projekt przyłącza
telefonicznego oraz dobór centrali będzie przedmiotem odrębnego opracowania.



2.4 Instalacja odgromowa

Zwody poziome na projektowanym dachu wykonać z drutu FeZn φ8 prowadzonym na
wspornikach mocowanych do wewnętrznej ściany muru. Przewody odprowadzające
wykonać z drutu FeZn φ8 prowadzonego w rurach ICTA  φ25  pod okładziną scian.
Projektowane złącza kontrolne zabudować w studzienkach kontrolno-pomiarowych
GALMAR zamontowanych przy ścianach na powierzchni ziemi.  Rezystancja uziomu
wraz z przewodami uziemiającymi nie moŜe przekroczyć 10 Ω. 

2.5 Przebudowa istn. instalacji i urz ądzeń elektrycznych

Istniejące urządzenia  i instalacje kolidujące z prowadzonymi robotami budowlanymi
naleŜy przebudować (przesunąć) w miejsca wskazane przez Inwestora i uzgodnione 
z projektantem. 

2.5.1 Zasilanie projektorów

Istniejąca rozdzielnica zasilająca projektory zostanie zastąpiona rozdzielnicą TR2.
Wykonawca robót zleci wyspecjalizowanej firmie zaakceptowanej przez kierownictwo
kina następujące roboty:
– opracowanie dokumentacji wykonawczej zasilania projektorów w obejmującej

rozdzielnicę TR2, prostowniki oraz okablowanie
– montaŜ i rozruch zaprojektowanych urządzeń i instalacji

2.6 Zabezpieczenie urz ądzeń kinotechnicznych operatorni

Przed przystąpieniem do robót budowlanych naleŜy zdemontować i zabezpieczyć
istniejące urządzenia kinotechniczne (projektory, urządzenia nagłaśniające wraz z
okablowaniem i.t.p.). Po zakończeniu robót budowlanych naleŜy zabezpieczone
urządzenia ponownie zamontować i uruchomić. PowyŜsze prace naleŜy  zlecić
wyspecjalizowanej firmie zaakceptowanej przez kierownictwo kina.

2.7 Ochrona przed pora Ŝeniem

Jako system ochrony dodatkowej przed poraŜeniem elektrycznym  zastosowano szybkie
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym  TN-S .   W instalacji odbiorczej
zostaną zastosowane dla wszystkich obwodów  wyłączniki przeciwporaŜeniowe
róŜnicowoprądowe oraz  wyłączniki instalacyjne.

2.8 Ochrona przed przepi ęciami

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie   zaprojektowano  system ochrony przed przepięciami 
z zastosowaniem urządzeń firmy DEHN. PIerwszy stopień ochrony stanowią  
4 ochronniki klasy B typu DEHNport Maxi dobudowane w rozdzielnicy głównej RG. Drugi
stopień stanowią ochronniki  klasy C typu DEHNquard 275 zabudowane w tablicach
TR3 i TR4 oraz istniejące ochronniki klasy C zabudowane w tablicy TR. Rezystancja
uziemienia ochronników wraz z przewodami uziemiającymi nie moŜe przekroczyć 10 Ω. 

2.9 Uwagi ko ńcowe

Całość instalacji wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami oraz  aktualnie
obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu robót naleŜy wykonać pomiary instalacji.
Opracowanie niniejsze naleŜy rozpatrywać łącznie z projektem instalacji elektrycznych
przebudowy opracowanym w lipcu 2007 r. 



3    OBLICZENIA TECHNICZNE  

3.1 Obliczenie mocy

Obw Nazwa P i

kW
kz Pz

kW

Tablica TR - rozbudowa dla potrz. bud. administr.

25 Ośw. pom. 0/01, 1/01-03, 2/01 1,36 0,8 1,09

26 Ośw. pom. 1/07-09 0,88 0,8 0,70

27 Ośw. pom. 1/03 – lampy 7 0,180 0,8 0,14

28 Ośw. pom. 1/03 – lampy 3 0,70 0,8 0,56

29 Ośw. pom. 1/06 0,41 0,8 0,33

30 Ośw. pom. 1/04, 05 0,63 0,8 0,50

31 Ośw. pom. 2/01 – lampy 12 0,54 0,8 0,43

32 Ośw. elewacji – lampy 15 1,19 0,8 0,95

33 śaluzja 1 0,20 0,2 0,04

34 śaluzja 2 0,20 0,2 0,04

35 śaluzja 3 0,20 0,2 0,04

36 Gn. 1f  pom. 1/04 2,00 0,2 0,40

37 Gn. 1f  pom. 1/05 2,00 0,2 0,40

38 Gn. 1f  pom. 1/06 2,00 0,2 0,40

39 Gn. 1f  pom. 1/07-09 0,60 0,2 0,12

40 Gn. 1f  pom. 1/08  - bojler 1,00 0,5 0,50

41 Gn. 1f  pom. 1/02 0,20 0,2 0,04

42 Rez.

43 Rez.

                                Razem TR  (rozb. II  et.) 14,29 6,68

Tablica TR3

1 Gn. 1f  pom. 0/03 0,20 0,2 0,04

2 Gn. 1f  pom. 0/03 0,40 0,2 0,08

3 Gn. 1f  pom. 0/03 0,40 0,2 0,08

4 Gn. 1f  pom. 0/04, 05 0,40 0,2 0,08

5 Pompa odwodnień 0,9 0,5 0,45

6 Ośw. pom. 0/02-05 0,38 0,8 0,30

7 Szyna oświetleniowa nr 1 0,80 0,8 0,64

8 Szyna oświetleniowa nr 2 0,80 0,8 0,64

9 Szyna oświetleniowa nr 3 0,80 0,8 0,64

10 Szyna oświetleniowa nr 4 0,50 0,8 0,40

                                                  Razem TR3 5,58 3,35



Obw Nazwa P i

kW
kz Pz

kW

Tablica TR4

1 Ośw. pom. 2/03-06 1,14 0,8 0,91

2 Ośw. pom. 2/01, 02 0,61 0,8 0,49

3 Gn. 1f  pom. 2/01, 02 0,60 0,2 0,12

4 Gn. 1f  pom. 2/04 0,40 0,2 0,08

5 Gn. 1f  pom. 2/05, 06 0,40 0,2 0,08

6  Gn. 1f  pom. 2/03 0,80 0,2 0,16

7 Gn. 1f  pom. 2/01, 03 0,80 0,2 0,16

8 Gn. 1f  pom. 2/04  - bojler 1,00 0,5 0,50

9 Gn. 1f  DATA pom. 2/02 2,00 0,5 1,00

10 Gn. 1f  DATA pom. 2/03 2,00 0,5 1,00

11 Gn. 1f  DATA pom. 2/03 2,00 0,5 1,00

                                                  Razem TR4 11,75 5,50



4.  ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW

Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść Uwagi

4.1 Wewnętrzne linie zasilaj ące

1 Przewód LgY120, 750 V mb 88

2 Przewód LgY70, 750 V mb 22

3 Przewód LgY10, 750 V mb 205

4 Kabel YLY 5 x 16, 1000 V mb 50

5 Końcówka kablowa K16 szt 5

6 Korytko kabl. perforowane 100x60 z pokr. i wsporn. mb 16

7 Rura ochronna DVK 75 mb 22

8 Rura ochronna ICTA 28 mb 41

4.2 Inst. o świetl. i  gn. wtyk. 1f

1 Oprawa CHARLIE 2x36W EVG  IP54 – CH.236.E kpl 4

Świetlówka T26 36W  830 szt 8

Moduł awaryjny do oprawy  j.w. szt 1

2 Szyna NQA 3PH TITAN 8 mb – kpl z akcesoriami kpl 3

Reflektor XENO QR 111 szt. 24

śarówka QR 111, 100W, 45 st. szt 24

3 Oprawa VISIO 2x42W, kpl 26

Świetlówka DT 42W szt. 52

Moduł awaryjny do oprawy  j.w. szt 11

4 Oprawa PROFI 58 1x36W EVG WL kpl 8

Świetlówka DL 36W szt. 8

Moduł awaryjny do oprawy  j.w. szt 8

5 Oprawa CHARLIE 4x18W EVG  IP54 – CH.418.E kpl 1

Świetlówka T26 18W  830 szt. 4

6 Oprawa PASO 70W IP67 kpl 1

śarówka HIT-CE 70W WDL szt. 1

7 Oprawa PASO 35W IP67 kpl 5

śarówka PAR16 35W 25 st. szt. 5

8 Plafoniera LINA 2x60W IP20 kpl 5

śarówka SOFT 60W E27 szt. 5

9 Oprawa DL 2x26W EVG GLASS IP44 kpl 7

Świetlówka DE 26W  830 szt. 14

10 Oprawa DL 2x18W EVG GLASS IP44 kpl 25

Świetlówka DE18W  830 szt. 50

Moduł awaryjny do oprawy  j.w. szt 5

11 Oprawa PROFI 58 TEC5 2x39W EVG kpl 9



Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść Uwagi

Świetlówka T16 39W  830 szt. 18

Moduł awaryjny do oprawy  j.w. szt 2

12 Oprawa GOT CDM-T 150W EVG kpl 6

śarówka HIT-CE 70W WDL szt. 6

13 Oprawa BLOCK SPACE 2x24W EVG kpl 1

Świetlówka DL 24W  830 szt. 2

14 Kinkiet SU-F 2x55W EVG kpl 2

Świetlówka DL 55W  830 szt. 4

15 Oprawa LU 150W IP65 kpl 7

śarówka HST-DE 150W szt. 7

Wysięgnik do opraw j.w. dł. 1,0 m kpl 7

16 Oprawa BLOCK SPACE 3x24W EVG kpl 1

Świetlówka DL 24W  830 szt. 1

Moduł awaryjny do oprawy  j.w. szt 1

17 Szyna NQA 3PH TITAN 5 mb – kpl z akcesoriami kpl 1

Reflektor XENO QR 111 szt. 5

śarówka QR 111, 100W, 45 st. szt 5

18 Łącznik 1-bieg. p.t  SUNO biały kpl 7 Legrand

19 Łącznik 1-bieg. p.t  IP44  SUNO biały kpl 1 Legrand

20 Łącznik świecznikowy   p.t.  SUNO biały kpl 11 Legrand

21 Łącznik schodowy  p.t  SUNO biały kpl 8 Legrand

22 Gniazdo 2P+Z , p.t.  SUNO białe kpl 66 Legrand

22 Gniazdo 2P+Z , p.t.  SUNO, IP44 kpl 10 Legrand

23 Gniazdo 2P+Z  DATA, p.t.  SUNO kpl 16 Legrand

24 Ramka pojedyncza SUNO biała szt 35 Legrand

25 Ramka podwójna SUNO biała szt 11 Legrand

26 Ramka potrójna SUNO biała szt 17 Legrand

27 Ramka poczwórna SUNO biała szt 5 Legrand

28 Puszka p.t. ø60 polo szt 127

29 Puszka odg. p.t. ø80  z odgałęźnikiem szt 97

30 Puszka . n.t. z odgałęźnikiem szt 3

31 Przewód YDY 3 x 1,5 , 750 V mb 650

32 Przewód YDY 4 x 1,5 , 750 V mb 140

33 Przewód YDY 5x 1,5 , 750 V mb 120

34 Przewód YDY 3 x 2,5 , 750 V mb 500

35 Kabel YKY 3 x 1,5 , 1000 V mb 35



Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść Uwagi

4.3 Instalacja telefoniczna

1 Gniazdo telefoniczne p.t SUNO kpl 8 Legrand

2 Puszka p.t. ø60 polo szt 8

3 Przewód YTDY 2x3x0,5 mb 240

4.4 Instalacja odgromowa

1 Drut stalowy ocynkowany FeZn φ8 mb 90

2 Rura peszla ICTA25 mb 30

3 Studzienka kontrolo-pomiarowa Galmar szt 2

4 Złącze kontrolne szt 2

5 Zacisk odgałęźny szt 4

6 Wspornik dachowy szt 120

4.5 Tablica TR – rozb. dla potrz. bud. admin.

1 Rozdzielnica RWN-3x12 o wym. 315x565x90 mm
z zamkiem

kpl 1 Legrand

2 Rozdzielnica RWN-2x12 o wym. 315x440x90 mm
z zamkiem

kpl 1 Legrand

3 WyposaŜenie do łącz. poziom. rozdzielnic kpl 1 Legrand

4 Wył. róŜnicowoprąd. 40/0,03 A, 4-bieg. typ A szt 2 Legrand

5 Rozłącznik FR301, 16 A, 1-bieg. szt 6 Legrand

6 Wyłącznik instalacyjny S301 B10 szt 6 Legrand

7 Wyłącznik instalacyjny S301 B16 szt 8 Legrand

8 Zaślepka szt 32 Legrand

4.6 Tablica TR3

1 Rozdzielnica RWN-3x12 o wym. 315x565x90 mm
z zamkiem

kpl 1 Legrand

2 Rozdzielnica RWN-2x12 o wym. 315x440x90 mm
z zamkiem

kpl 1 Legrand

3 Rozłącznik FR303, 63 A, 3-bieg. szt 1 Legrand

4 Wył. róŜnicowoprąd. 40/0,03 A, 4-bieg. typ A szt 2 Legrand

5 Lampka kontrolna Ls300 szt 3 Legrand

6 Ochronnik przepięciowy DEHNquard 275 szt 4 Legrand

7 Wyłącznik instalacyjny S301 B10 szt 3 Legrand

8 Wyłącznik instalacyjny S301 C10 szt 1 Legrand

9 Wyłącznik instalacyjny S301 B16 szt 4 Legrand

10 Rozłącznik FR301, 16A, 1-bieg. szt 12 Legrand

11 Zaślepka szt 22 Legrand



Lp Wyszczególnienie Jedn. Ilo ść Uwagi

4.7 Tablica TR4

1 Rozdzielnica RW-4x12 o wym. 315x690x90 mm
z zamkiem

kpl 1 Legrand

2 Rozłącznik FR303, 63 A, 3-bieg. szt 1 Legrand

3 Wył. róŜnicowoprąd. 40/0,03 A, 4-bieg. typ A szt 2 Legrand

4 Lampka kontrolna Ls300 szt 3 Legrand

5 Ochronnik przepięciowy DEHNquard TNS kpl 4 Legrand

6 Wyłącznik instalacyjny S301 B10 szt 2 Legrand

7 Wyłącznik instalacyjny S301 B16 szt 9 Legrand

8 Zaślepka szt 19 Legrand

4.8  Wyłącznik po Ŝarowy

1 Obudowa OSZ 40x50 o wym. 400x520x250 mm
z zamkiem i przeszklonymi drzwiczkami

kpl 1

2 Rozłącznik DPX-IS 250, 250 a, 3p z nap. frontowym kpl 1

3 Osłona izolac. o wym. 360x480x5 mm szt 1

4.9  Rozbudowa RG

1 Rozłącznik bezpiecznikowy NH 00 szt 3

2 Wkładka topikowa WT 00 160 A gG szt 3

3 Wkładka topikowa WT 00 25 A gG szt 6

4 Wkładka topikowa WT 1 32 A gG szt 3
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