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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest "Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji” dla MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w Czechowicach-Dziedzicach.

Zakres opracowania obejmuje:

- obliczenia bilansowe zyskow ciepta oraz ilosci nawiewanego i wywiewanego powietrza,

- dobdr centrali wentylacyjno-klimatyzacyjne;j,

- dobor kanatéw wentylacyjnych, nawiewnikow i wywiewnikéw oraz automatyki sterowania systemem
klimatyzacii.

W zakres niniejszego opracowania nie wchodzg rozwigzania w zakresie :

- konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjna GOLEM-2

- oston kanatéw wentylacyjnych , cokotu pod podstawy dachowe,

- analizy istniejgcej wentylacji i klimatyzacji dla sali kinowe;.

- instalacji centralnego ogrzewania (wg odrebnego opracowania).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- projekt budowlano-konstrukcyjny,

- ustalenia z branzg budowlana,

- przeprowadzone ustalenia z Inwestorem,
- aktualny stan prawny.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI.

3.1 ZESPOL WENTYLACYJNY NR 1 2
llo$¢ nawiewanego i wywiewanego powietrza z pomieszczen zaplecza sali kinowej obliczono na podstawie wykonanych
obliczen zyskéw ciepta (obliczenia dotagczono do niniejszego opracowania).
Laczna ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego do pom. zaplecza Sali Kinowej wynosi: Vo= 4300/4300 m*h
w tym ilo$¢ powietrza $wiezego Ve, = 2400 m*/h.
Zastosowano centrale nawiewno —wywiewng o parametrach technicznych i wyposazeniu :

- wydajno$¢ nawiew/wywiew : 4300/4300 m*/h

- sprez dyspozycyjny : 500 Pa

- sprez statyczny : 948/848 Pa

- filtr wstepny nawiew/wywiew G-4 opory powietrza 138 Pa (opory dopuszczalne 250 Pa)

- zespot wentylatorowy nawiewno-wywiewny N= 2 x 3,0 kW, obroty silnika 1415 obr/min; 400V; 6,6 A
silniki wentylatorow wyposazone zostang w regulatory obrotow (falowniki)
- wymiennik RURKA CIEPLA: sprawnos$¢ odzysku 52% parametry:

* nawiew , powietrze temp./wilg.wlot -20°C /1 99%

* nawiew , powietrze temp./wilg.wylot 2,2120%

*wyciag , powietrze  * / ° 18°C 1 60%

*wyciag , powietrze " [ 7 3,5°C/96%

- sekcja recyrkulacji parametry:

* nawiew , powietrze temp./wilg.wlot : -2,8°C1%

*nawiew , powietrze  * / ° 8,2/65°C /%

* udziat powietrza $wiezego 47%

* wyciag , powietrze temp./wilg. wlot 18°C /60 °C/ %

* udziat powietrza wywiewanego : 53%

- nagrzewnica wodna AHUZ2r: ~ 29,5 kW, czynnik grzewczy 80/60 °C, opér czynnika 1,29 kPa

- chtodnica freonowa AHU3r: 26,7 kW, temp. parowania: 7°C , czynnik : freon R407C, opér 46,8 kPa
wspdlpracujaca z agregatem chtodniczym skraplajacym MSAT 81

- wymiary: (szer.xwys.xdtug.) : 2030 x 750 x 4000 mm

-masa: 950 kg

Automatyka centrali winna uwzglednia¢ system sterowania w instalacji wentylacji nawiewno-wywiewne;.
Powietrze przygotowane bedzie w centrali wentylacyjnej w wymienniku rurka ciepta.
Zastosowano centrale z kompletnym uktadem automatycznej regulacji i sterowania.



Kasety wymiennika odzysku ciepta winne by¢ wyjmowane co umozliwi ich okresowe czyszczenie.
Lokalizacje centrali przyjeto zgodnie z ustaleniami na istniejgcej konstrukcji stropodachu sali kinowe;.

Powietrze doprowadzone i odprowadzone bedzie do pomieszczen za posrednictwem sieci kanatow prostokatnych i
okragtych typu SPIRO oraz elastycznych kanatéw w izolacji Sonodec, wyposazone w ttumiki szumu, nawiewniki oraz
przepustnice —regulatory VAR2 oraz VART-5 wspotpracujgce z czujnikami RTC (poz.nr 1.50 oraz przepustnice
soczewkowe (wywiew) do regulacji wydatku powietrza.

Kanaty nawiewne wymagajq izolacji termiczneji prowadzone bedg bezposrednio pod konstrukcja dachu i stropu na
odpowiednich zawiesiach. Wentylacja pracowa¢ bedzie doraznie i okresowo z utrzymaniem zadanej temperatury
dyzurnej.

Na przej$ciach przez strefy ogniowe zabudowaé klapy p.poz El 120 zgodnie z wymogami Rzeczoznawcy p.poz.

3.1.1 Agregat skraplajacy
Zastosowano agregat skraplajacy wielkoS¢ MSAT 81 kpl. 1 chtodzony powietrzem - jed. zewnetrzna
sterowany i requlowany mikroprocesorem, lokalizacja na dachu cze$ci odnowy biologicznej
wyposazony w plynng regulacje went.. skraplacza
- moc chtodnicza Ncht =20,2 kW
- moc silnika sprezarek Ne= 6,32 kW
- czynnik chtodniczy: R 407C
- temp. odparowania to = +7 °C
- liczba obiegow / stopnie pracy : 1/1
- ciezar transportowy : 150 kg
- wymiary podstawowe : 1373x557x1225 mm
- gtodnos¢ : 40 dB (A)
- podtaczenie instalacji freonowej : 2xCu28 mm / 2xCu 18 mm
- temperatura powietrza t = 35 °C
Dane elektryczne:
- napiecie zasilania : 400V/ 3 /50 Hz
- F.L.A. Prad przy petnym obcigzeniu w max. dopuszczalnych warunkach : 15,98 A
- F.L.I. Pobdr mocy przy petnym obcigzeniu w max. dopuszczalnych warunkach : 8,7 kW
- M.I.C.Maksymalny prad rozruchowy : 95,7 A — zastosowa¢ falownik

3.2 Wentylacja wspomagajaca

Zastosowano dorazng wentylacje wywiewna dla pom. operatora przez zastosowanie:
- wentylatora wywiewnego dachowego typ Das-200 o parametrach:

* wydajno$c 700 m*h
*sprez: 110 Pa

* obroty silnika 900 obr/min
* moc silnika: 0,09 kW

* napiecie, prad : 230V;08A

- podstawa ttumigca typ PTS-200

Podstawa ttumigca osadzona zostanie na podstawie dachowej typ B/Il @200.

Powietrze z pomieszczenia odprowadzone zostanie w momencie przekazania impulsu przekazanego przez
czujnik temperaturowy usytuowany w pomieszczeniu a ustawiony na temp. + 22°C.

Na instalacje wywiewu zastosowano kanaty okragte “spiro”, kratke wentylacyjng wywiewng aluminiowa
zabudowana w przestrzeni stropu podwieszonego.

3.3 Wentylacja weztéw sanitarnych.

Przewidziano zastosowanie w weztach sanitarnych wentylatorow promieniowych typu FLUX 250/120

0 parametrach:

- wydajno$¢ : ~120 m*h

- moc silnika : 50 W

- napiecie : 230V

Wentylatory zabudowane zostang na projektowanych kanatach wentylacji grawitacyjnej ujetych w projekcie
budowlanym.



4. WSKAZANIA EKSPLOATACYJNE.

Urzadzenia wentylacji mechanicznej wymagaja okresowej konserwacji zgodnie z wymogami producentow.
Instalacje nalezy wyregulowaé przed oddaniem do uzytku.

Rozruchu urzadzen dokonuje serwis dostawcy urzadzen.

Filtry powietrza wymagajg okresowego czyszczenia.

Nalezy opracowac instrukcje obstugi urzadzen oraz czyszczenia i dezynfekcji kanatéw wentylacyjnych w aspekcie
zastosowanej technologii.

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | TERMICZNE

Zabezpieczeniu podlegajq stalowe elementy konstrukcji wsporcze.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do Il st.czystosci wg INSTRUKCJI KOR-3A”
a nastepnie zabezpieczyé przez:
- jednokrotne pokrycie farbg podktadowg przeciwrdzewna ,
- dwukrotne pokrycie farbg nawierzchniowa syntetyczng ftalowa.
Kanaty wentylacyjne wewnetrzne zaizolowacé izolacjg typu Thermasheet
Alu Stucco o gr.12 mm. Kanaty wentylacyjne na poddaszu zaizolowac izolacjq j.w. lecz o gr. 24 mm.

6. WYTYCZNE DLA BRANZ
6.1 BRANZA BUDOWLANA.
Uwzgledni :
- otwory budowlane dla przej$cia kanatéw wentylacyjnych,
- opracowac konstrukcje stopodachu umozliwiajgca przeniesienie obcigzen centrali dachowej oraz
agregatu chfodniczego,
- zapewni¢ dojScie do centrali i agregatu celem wykonywania okresowych przegladdw i konserwacii
- zapewni¢ doj$cie do miejsc na instalacji gdzie zabudowane zostang rewizje kanatowe,
- przewidzie¢ ostony kanatow wentylacyjnych z ptyt gipsowych.

6.2 BRANZA INSTALACYJNA.

Uwzgledni:
- doprowadzenie czynnika grzejnego do nagrzewnic w centralach
- odprowadzenie kondensatu,

6.3 BRANZA ELEKTRYCZNA.
Uwzgledni:
- doprowadzenie energii elektrycznej do urzadzen wentylacyjnych,
- uziemienie instalacji i urzadzen,
- odprowadzenie tadunkow elektrostatycznych z instalacji wentylacyjnych,
- przewidzie¢ ewentualne monitorowanie parametréw pracy centrali klimatyzacyjnych (po decyzji
Inwestora).

7. UWAGI KONCOWE, ZALECENIA.

Obstuge urzadzen wentylacji nalezy powierzy¢ przeszkolonemu personelowi,

Instalacje wentylacji nalezy utrzymywac¢ w sprawnos$ci eksploatacyjnej.

Montaz oraz uruchomienie centrali wentylacyjnej oraz automatyki powierzy¢ serwisowi dostawcy urzadzen.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz
warunkami BHP na budowie.
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WENTYLACJA MECHANICZNA
Zespot nawiewno-wywiewny nr 1 2
NAWIEW
1.1 Czerpnia dachowa typ B 630x400 ( bl.stal.ocynkowana)
1.2 Kanat typ A/l 630x400
1.3 Podstawa dachowa typ A/ll 630x400
szt. 1
1.4 Kanat dystansowy 630x400
szt. 1
1.5 Kanat typ A/ll 630x400 z rewizjq
1.6 Kolano typ A/ll 400x630
1.7 Kanat typ A/l 400x630
szt. 1
1.8 Ksztattka 400x630/600x630
1.9 Kolano nietypowe 600x630/600x900 z rewizjg,
1.10 Kanat potgczeniowy 900x630
szt. 1

L=500
L=1200

L=~400

L=~1100
h=530
L=~500

L=400
h=730/1030
L=~500

1.11 Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna typ GOLEM-2 z falownikami o parametrach
podanych w czesci opisowej projektu, wyposazona w petng automatyke sterowania
1.11’Agregat skraplajacy MAT 81; moc chtodnicza 20,2 kW; czynnik chtodniczy R407C

1.12 Ksztattka 400x400/400x500
szt. 1
1.13 Kolano typ A/ll 400x500
1.14 Kanat typ A/l 500x400
szt. 2
1.15 Kolano typ A/ll 500x400z rewizjg
1.16 Ksztattka 500x400/500x400
1.17 Ttumik kanatowy 500x400
szt. 2
1.18 Ksztattka 500x400/650x300
szt. 1
1.19 Kolano nietyp. 300x650 z rewizjg
szt. 1
1.20 Kanat 650x300
szt. 1
1.21 Ksztattka 630x300/500x400
szt. 1
1.22 Klapa p.poz El 120 500x400
1.23 Kolano typ A/ll 400x500
1.24 Kanat typ A/l 500x400
szt. 1
1.25 Kolano typ A/l 500x400 z rewizjg
szt. 2
1.26 Kanat typ A/l 500x400
szt. 1
1.27 Klapa p.poz EI 120
1.28 Kanat typ A/l 500x400
1.29 Trojnik 500x400/g 355/ @ 315 z rewizjg,
1.30 Kanat typ ,spiro” @ 315
1.31 Luk typ ,spiro” 315 V=400
szt.2
1.32 Kanat typ ,spiro” @ 315
1.33 Kanat typ ,spiro” @ 315 z rewizjg,
1.34 Kanat typ ,spiro” @ 315

L=~500

h=530
L=~300

h=630
L=150
L=500
L=~300
=360
L=~400
=250
h=430
L=~800
h=560
L=~200
L=~500
L=700/100/100
L=~1200
kat=30°
L=~1000

L=~2000
L=~1300

kpl. 1
szt. 1

kpl. 1

kpl. 1

szt. 1

szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt.1

szt.1
szt.1
szt.1



1.35 Klapa p.poz. @ 315 El 120
szt.1
1.36 Luk ,spiro” V=400
szt.1
1.37 Kanat typ ,spiro” @ 315 z rewizjg,
1.38 Ksztattka @ 315 (dopasowac do krdcca)

1.39 Urzadzenie z czujnikiem sterujacym regulator VART 5

kpl.1

1.40 Kanat typ ,spiro” @ 315 z kroccem @ 200 z rewizjg

szt.1
1.41 Kanat typ ,spiro” @ 315 z kroccem @ 200
1.42 Luk ,spiro” @ 200; r=200;
1.43 Kanat typ ,spiro” @ 200
1.44 Kanat typ ,spiro” @ 315
1.45 Regulator VAR-2
1.46 Przewod gietki izolowany termicznie
sonodec AA3 g 200 CKW

1.47 Kanat typ ,spiro” @ 200

1.48 Przepustnica soczewkowa IRYS @ 200

1.49 Skrzynka rozprezna 420x220x300/ g 200
1.50 Kanat typ ,spiro” @ 315

szt.1
1.51 Urzadzenie z czujnikiem sterujgcym
kpl.1
regulator VART 5 z czujnikiem sterujgcym
1.52 Kanat typ ,spiro” z kré¢cem @ 200
szt.1
1.53 Nawiewnik Colibri CCa 315-600-4w
kpl.8
1.54 Kratka nawiewna AL.-W/WG 425x225
szt.1

1.55 Czujnik pokojowy RTC

1.56 Izolacja termiczna kanatéw thermaflex Alu Stucco gr 12 mm, na poddaszu gr.20 mm

WYWIEW
2.1 Wyrzutnia dachowa typ B 630x400
szt.1
2.2 Kanat typ A/ll 630x400
szt.1
2.3 Podstawa dachowa typ A/l 630x400
szt.1

2.4 Ksztattka dystansowa  630x400
2.5 Kanat typ A/ll 630x400 z rewizjg

szt.1
2.6 Kolano typ A/ll 400x630
szt
2.7 Kanat typ A/ll 630x400
szt
2.8 Ksztattka 400x630/600x900
szt
2.9 Kolano nietypowe 900x600 z rewizjq
szt.1

2.10 Kanat 900x600
szt.1

kat=90°
L=~1300 szt.1
L=150 szt.2
DN400
L=2800/100
L=1000/100 szt.1
kat=90° szt.4
L=800 szt.1
L=~1300 szt.1
szt.9
m.b. 17,0
L=500 szt.8
szt.1
szt.1
L=1100
L=800/100
szt.9
L=500
L=1000
L=500 szt.1
L=~1800
h=530
=600
L=500
L=1030
L=400



szt.1

szt.1

szt.1

szt.1

szt.1

szt.2

szt.1

szt.1

szt.2

szt.1

szt.1

2.11 Kanat 900x600

2.12 Kolano nietypowe 900x600/300x650 z rewizjq
2.13 Kolano 300x650

2.14 Kanat 650x300

2.15 Ksztattka 650x300/400x500

2.16 Klapa p.poz 500x400 EI 120

2.17 Kolano typ A 500x400

2.18 Kanat typ A 500x400

2.19 Kolano typ A 500x400 z rewizjg

2.20 Ttumik kanatowy 500x400

2.21 Ksztattka 500x400 (dopasowac do krd¢ca przytaczeniowego)

2.22 Kanat typ A 500x400

2.23 Trojnik 500x400/ @ 315/500x400
szt.1

2.24 Ksztattka 500x400/ g 355

szt.1

2.25 Luk typ"spiro” 355; r=400

szt.1

2.26 Kanat typ ,spiro” @ 355 z rewizjg
szt.1

2.27 Kanat typ ,spiro” 355

szt.1

2.27 Klapa p.poz. g 355 EI 120

szt.1

2.28 Klapa p.poz. g 355 EI 120

szt.1

2.29 Luk typ ,spiro” @ 355 r=400

szt 1

2.30 Kanat typ ,spiro” @ 355 z rewizjq
szt.1

2.31 Ksztattka @ 355/ @ 400

szt.2

2.32 Urzadzenie z czujnikiem sterujacym regulator VART 5; DN400

2.33 Kanat typ ,spiro” z kré¢cami @ 200
szt.1

2.34 Przewdd gietki izolowany termicznie typ Sonodec AA3 200 CKW
2.35 Przewdd gietki izolowany termicznie sonodec AA3 250 CKW
2.36 Przepustnica regulacyjna IRYS DN 200

2.37 Przepustnica regulacyjna IRYS DN 250

2.38 Kanat typ ,spiro” g 315
szt.1

2.39 Urzadzenie z czujnikiem sterujacym regulator VART 5; DN 400

L=400
h=660
h=350
L=~800

L=250

h=630
L~200
h=560
L=500

L=150

L=500/100
L=150
kat=90°
L=2000

L=1800

kat=75°
L=1000

L=150

L=900/4x100

L=700

m.b.56
m.b.8
szt.6
szt.2



2.40 Kanat typ ,spiro” @ 315 z kr6¢cami @ 250

2.41 Wywiewnik Colibricca 250-600-4w+ skrzynka ALSc 160-250
2.42 Wywiewnik Colibricca 315-600-4w+ skrzynka ALSc 250-315

2.43 Kanat 250x250/ ¢ 200
2.44 Kratka wentyl. wywiewna Al.-W/WG-425x225

2.45 Izolacja termiczna kanatow thermaflex Alu Stucco gr 12 mm, na poddaszu gr.20 mm

ZESPOL WYWIEWNY NR.3 (POM.NR.209)

3.1 Wentylator dachowy typ DAS 200 z podstawg
ttumigca PTS-200 o parametrach:
- wydajno$¢ V=700m*h
- sprez. 100 Pa
- obroty wentylatora : 900 obr/min.
- moc wentylatora : 0,09kW; 230V; 0,8A
3.2 Podstawa dachowa typ B/Il 200
3.3 Kanat typ B/Il 200
3.4 Klapa p.poz. EI 60 EI 120
3.5 Kanat typ B/Il 200
3.6 Ksztaltka 200/420x320
szt.1
3.7 Kratka wentyl. wywiewna AL.-W/WG-425x325

WYWIEW (wezly sanitarne)
ZESPOL WYWIEWNY NR. 4

4.1 Wentylator promieniowy typ FLIX 250/120 N=50W; 230V
(z op6zniaczem i blokadg z o$wietleniem)

L=1000/100

L=450/100

L=1800
L=~1800

L=~500
L=500

szt.1
kpl.5
kpl.2
szt.1
szt.1

kpl.1

szt.1
szt.1
szt.1
szt.1

szt.1

szt. 5



Wywiew indywidualny.
3.1 Wentylator promieniowy typ FIUT 250/120
N=50W; 230 V (b=z op6zniaczem i blokada z oswietleniem).

5.1 Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna typ FENIX D-3 Vi, = 5390 m¥h

z petng automatykg sterowania (parametry wg opisu technicznego)
5.2 Ksztattka 500x500 / 600x400 bl.stal.ocynk.
5.3 Luk typ A/ll 600x400 kat 60°
5.4 Kanat typ A/ll 600x400
5.5 Kanat typ A/ll 600x400 z rewizjq
5.6 Kolano typ A/ll 400x600
5.7 Kanat typ A/ll 600x400
5.8 Ttumik kanatowy 600x400
5.9 Ksztattka 600x400/ ? 700
5.10 Kanat rozdzielczy ? 800 / 5x?200 i 4x?160

szt.16

kpl. 1
L =250 szt.1
r=600 szt. 2
L =~200 szt. 1
L =~400 szt. 1
h =520 szt. 1
L =800 szt. 1
L =500 szt. 1
L =200 szt. 1
L =400/120 szt. 1



5.11 Ttumik kanatowy FSD 200 L =1000 szt. 5

5.12 Ttumik kanatowy FSD 160 L =1000 szt. 4
5.13 Przewdd gietki izolowany termicznie Sonodec AA3 7200 CKW mb.35
5.14 Przewdd gietki izolowany termicznie Sonodec AA3 7160 CKW mb.30
5.15 Przewdd gietki izolowany termicznie Aludec AA3 780  CKW mb.15
5.16 Trojnik 7200 / 7160 / 780x2 bl.stal.ocynk L =400/120 szt. 5
5.17 Przepustnica strefowa systemu “varitrak” z by-passem DN 160 szt.1
i termostatem
5.18 Przepustnica soczewkowa IRYS 7?80 (lub zasuwa regulacyjna) szt.10
5.19 Anemostat okragty typ AL-DR2-M-AKdk DN 150 szt. 9
5.20 Dysza nawiewna ?80 / ?50 V=10 m*h szt. 10
WYWIEW
6.1 Ksztattka asymetryczna 900x900 / 600x400 bl.stal.ocynk. L =600 szt.1
6.2 Kanat typ A/ll 600x400 z rewizjg L =~800 szt. 1
6.3 Kolano typ A/ll 400x600 h =520 szt. 1
6.4 Ttumik kanatowy 600x400 (montaz na zewnatrz) L =1000 szt. 1
6.5 Kanattyp A/ll 600x400 z rewizjg L=1400  szt. 1
6.5' Ksztattka 600x400/? 700 L =200 szt. 1
6.6 Kanatrozdzielczy ? 800 /5x?200 i 4x?160 L =400/120 szt. 1
6.7 Przewdd gietki izolowany termicznie Aludec AA3 7200 CKW mb.90
6.8 Przepustnica soczewkowa IRYS 780 (lub zasuwa regulacyjna) szt. 9

6.9 Anemostat okragty typ AL-DR2-M 150 szt. 9



