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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest "Projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewaia
i Zréata ciepta” dla Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

W zakres niniejszego opracowania zgodnie z ustaleniami nie wchodza rozwigzania w zakresie :
- przytacza cieptowniczego,
- obliczen hydraulicznych istniejgcego ztadu c.0. w budynku administracyjnym nowym

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- inwentaryzacja budowlano-instalacyjna,

- ustalenia z branzg budowlana,

- projekt architektoniczny przebudowy czesci obiektu,
- przeprowadzone ustalenia z Inwestorem,

- aktualny stan prawny.

3 ZRODLO CIEPLA, BILANS CIEPLA ORAZ INSTALACJA CENRALNEGO OGRZEWANIA
| ZASILANIA NAGRZEWNIC
3.1 ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla potrzeb Miejskiego Domu Kultury bedzie niskoparametrowa sie¢ cieptownicza
Przedsiebiorstwa Inzynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Doprowadzenie ciepta do obiektu wg odrebnego opracowania.

W oparciu o przeprowadzone obliczenia, zapotrzebowania ciepta dla potrzeb grzewczo-wentylacyjnych
budynku MDK przedstawia sie nastepujaco:

-straty ciepta przez przenikanie i wentylacje grawitacyjna; Qco = 859kW
-zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji mechanicznej sali kinowej (wg istn.projektu): Qwent. = 70,0 kW
-zapotrzebowanie ciepta dla projektowanej wentylacji mechanicznej zaplecza : Qwent. = 29,5 kW
-istniejgca instalacja grzewcza budynku biurowego Qco  =~17,0kW
Zapotrzebowanie mocy CiepINgj.........ccceveveerrvrirecrererennn, Qc  =2024 kW

Lokalizacja Zrodta ciepta wg ustalen z Inwestorem w istniejacej kottowni na poziomie piwnic.

Parametry czynnika grzejnego wgi wytycznych i zaleceh PIM :

- temperatura zasilania wody sieciowej regulowana jest w zakresie od 38°C do 90°C w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej.

- temperatura obliczeniowa wody sieciowej : 90°C/ 70°C

- ciSnienie w rurociggu zasilajacym : 0,35-0,5 MPa

- ciSnienie w rurociggu powrotnym : 0,15-0,35 MPa

- mozliwo$¢ wzrostu ci$nienia do : 1,0 MPa (na wypadek awarii)

- armatura odcinajgca wg wytycznych PIM na 1,6 MPa

Na doprowadzenie ciepta do projektowanego obiektu MDK zastosowane zostang, rury preizolowane

w technologii ABB 2 x DN 65 mm wg projektu przytacza cieplnego.

W miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania zlokalizowano wezet cieplny pomiarowo-regulacjny

wyposazony zgodnie z wymogami PIM spotka z 0.0. w Czechowicach-Dziedzicach.

Wezet cieplny wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia:

ZASILENIE - zawor odcinajacy NAVAL DN 65 mm PN 1,6 MPa (spawane krécce) szt. 3
1. filtr siatkowy FS 65 mm 600 oczek/cm? na PN 1,6 MPa szt. 2
2. czujnik temperaturowy (wskazanie do cieptomierza) szt. 1
3. przetwornik przeptywu SENSV5 DN 65 mm na PN 1,6 MPa szt. 1
4. zawdr bezpieczenstwa SYR 2115 DN 25 mm nastawa na 0,55 MPa szt. 1
5. zawoér spustowy DN 15 mm na PN 1,6 MPa szt. 1



6. rozdzielacz zasilajgcy DN 80 L=1,0 m z kr6¢cami wg schematu

POWROT - zawdr odcinajacy DN65 mm na PN 1,6 MPa
1. czujnik temperaturowy (wskazanie dla cieptomierza)
prostka do wbudowania cieptomierza L=15 x DN
2. regulator roznicy cisnien bezposredniego dziatania
z ograniczeniem przeptywu RD 122P DN 65 mm LDM
3. zawor spustowy DN 15 mm na PN 1,6 MPa
4. zawdr odcinajacy Naval DN 65 mm na PN 1,6 mm

szt. 1

5. zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN 25 mm nastawa na 0,66 MPa
6. rozdzielacz powrotny z kréccami przyt.DN 80 L=1,0 m wg schematu

ROZDZIELACZE NALEZY WYPOSAZYC:
Projektowana instalacja grzewcza-grzejnikowa (powrdt i zasilenie):
- zawory odcinajace kulowe DN 50 PN 10
- zawor trojdrogowy typ VXP45.25-10 o parametrach
$rednica nom. DN 25 mm ,ci$n. dop. :PN 16,0
spadek cisnienia P = 1,0 m.s.w.
przeptyw :3,8 m*h
sitownik z wtykiem systemowym SSC31
dla zaworu DN 25 mm ,U=230V, N =3 VA,
oraz tacznik do sitownika
- pompa obiegowa energooszczedna typ TOP 40/1-10 40 na PN 6 ; DN 40
0 parametrach : wydajno$¢: 3,3 m?h,
wys.podn. min/max. 1,8 - 9,4 m.s.w.
pobdr mocy : max. 25-625 W ;
pob6r pradu 0,18-1,75 A
napiecie 1x 230V ;50Hz ;IP 42
- zawdr odcinajacy prosty z znastawa wstepna (pomiar spadku cisnienia)
typu STAD DN 50 , nastawa 4 (zasilenie)
- regulator réznicy ci$nienia tyo STAP 20-80 DN 32 mm, n 30 kPa,
(utrzymuje statg roznice cisnienia pomigdzy 20-80 kPa) powrét

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej- zasilenie nagrzewnicy (powrdt i zasilenie):
- zawory odcinajace kulowe DN 40 PN 10
- pompa obiegowa typ TOP -S 30/7 40 na PN 6 ; DN 40
0 parametrach : wydajno$¢: 1,3 m?h,
wys.podn. max. 6,4 m.s.w.
pobdér mocy : max. 195 W ;
pob6r pradu 0,95 A
napiecie 1x 230V ;50Hz ;IP 42
- zawdr odcinajacy prosty z znastawa wstepna (pomiar spadku cisnienia)
typu STAD DN 32, nastawa 3,25 (zasilenie)
- regulator réznicy ci$nienia typ STAP 20-80 DN 25 mm, n 28 kPa,
(utrzymuje statg roznice cisnienia pomigdzy 20-80 kPa) powrét

Istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej- zasilenie nagrzewnicy (powrét i zasilenie):
- zawory odcinajace kulowe DN 50 PN 10
- pompa obiegowa typ TOP -S 30/10 na PN 6 ; DN 40
o parametrach : wydajno$¢: 3,3 m?h,

wys.podn. max. 9,4 m.s.w.
pobdr mocy : max. 390 W ;
pob6r pradu 1,38 A
napiecie 1x 230V ;50 Hz ;IP 42

- zawdr odcinajacy prosty z znastawa wstepna (pomiar spadku cisnienia)

szt. 3
kpl. 1

szt. 1

szt. 1

szt. 1

szt. 1
kpl. 1

szt. 1
szt. 1
szt. 1
szt 1



typu STAD DN 50 , nastawa 2,8 (zasilenie)
- regulator réznicy ci$nienia typ STAP 20-80 DN 32 mm, n 22,5 kPa, szt. 1
(utrzymuije statg réznice cisnienia pomiedzy 20-80 kPa) powrét

Istniejaca instalacja grzewcza-grzejnikowa (powr6t i zasilenie) (brak obliczen hydraulicznych):
(Uwaga : dob6r wstepny urzadzen)
- zawory odcinajace kulowe DN 25 PN 10 szt. 3
- zawor tréjdrogowy typ VXP45.20-4 o parametrach kpl. 1
$rednica nom. DN 20 mm ,ci$n. dop. :PN 6,0
spadek cisnienia IP = 1,0 m.s.w.
Przeptyw :1,3 m¥h
sitownik z wtykiem systemowym SSB31
dla zaworu DN 20 mm ,U=230 V, N =3 VA,
oraz tacznik do sitownika SQL
- pompa obiegowa energooszczedna typ Wilo-Stratos 30/1-12 na PN 6 ; DN 32 szt. 1
o parametrach : wydajno$¢: 1,3 m?h,
wys.podn. min/max. 1,0 - 11,4 m.s.w.
pobdr mocy : max. 18-290 W ;
pobér pradu 0,18-1,32 A
napiecie 1x 230V ;50 Hz ;IP 42

- zawor odcinajacy prosty z znastawa wstepng (pomiar spadku cisnienia) szt. 1
typu STAD DN 25, nastawa — (po dok. Obl. hydraulicznych (zasilenie)
- regulator réznicy ci$nienia tyo STAP 20-80 DN 20 mm, n — po kok.obl., szt. 1

(utrzymuije statg réznice cisnienia pomiedzy 20-80 kPa) powrét

Pozostate wyposazenie wezta wg wydruku komputerowego
Realizacje wezta cieplnego zleci¢ firmie specjalistycznej a montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem
PIM spotka z 0.0. w Czechowicach-Dziedzicach..
Pozostate wyposazenie i zalecenia techniczne:
-istniejgcy nawiew “zetowy zlikwidowaé, naptyw powietrza dla wentylacji grawitacyjnej przez wykonanie
nowego kanatu o wym. 21 x 21 cm z mozliwo$cig ograniczenia powierzchni do 1/3 przekroju,
- wylaczy€ 1 kanat wywewny z pomieszczenia.
2. sprawdzi¢ drozno$¢ kanalizacji odwadniajacej pomieszczenie wezta cieplnego,
3. wykona¢ demontaz kottéw oraz istniejacego orurowania.
4. przetozyc¢ istniejacy kociot wiszacy do pomieszczenia z pompami i zapewni¢ wiasciwg wentylacje (tylko
w przypadku dalszej ekploataciji kotta),
5. wykonaé przetaczenie nitki zasilajacej (czes¢ nowg biurowca) do uktadu rozdzielaczy, z dopuszczeniem
mozliwo$ci wykorzystania istniejacej pompy obiegowej pod warunkiem:dobrego stanu technicznego,
i winna pompa elektroniczna (miekka)..

5.2 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O. | ZASILANIA NAGRZEWNIC

Dla budynku sali gimnastycznej proponuje si¢ instalacje grzewczg dwururowa, pracujgcg w

uktadzie pompowym, z rozdziatem dolnym z zabezpieczeniem systemu zamknietego, na parametry 80/60 °C.

Na instalacje c.o. i zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych proponuje sie rury wielowarstwowe

0 pofaczeniach zaciskowo-gwintowanych.

Przewiduje sie rozprowadzenie instalacji co. Pod stropem na poziomie piwnic oraz w kanatach podposadzkowych.
W przypadku trudnosci w montazu rur w kanatach dopuszcza sie mozliwos¢ prowadzenia rur w warstwie izolacyjnej
posadzki w izolacji termicznej i peszlu. . Piony w instalacji c.o. prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Gtéwne nitki zasilajace oraz odgatezienia zostang uzbrojone w zawory kulowe odcinajace.

Przewody beda prowadzone ze spadkiem w kierunku zaworéw spustowych.

Jako powierzchnie ogrzewalne proponuje sie grzejniki ptytowe VK (dolno zasilane) wyposazone w

odpowietrzniki oraz komplet zawieszen, wspornikow i kratek. Grzejniki wyposazone beda réwniez



w zawory termostatyczne z gtowicami w zabezpieczeniu instytucyjnym.

Instalacja zasilania nagrzewnic przewiduje doprowadzenie ciepta niezalezng nitkg do kazdej centrali
wentylacyjnej. Przewidziano zabudowanie pompy obiegowej, zawordw trojdrogowych

przy nagrzewnicach oraz uktadu zaworéw odcinajacych, zawordw zwrotnych i filtréw siatkowych.
Instalacje zasilajgce wyposazone bedg w zawory spustowe i automatyczne odpowietrzniki
ptywakowe.

Uwaga: na przejsciach przez strefy pozarowe zastosowa¢ odpowiednie uszczelnienia np. Hilti

Dla rur o $rednicy powyzej 4 cm zastosowa¢ dodatkowo obejmy ognioochronne.

4. WSKAZANIA EKSPLOATACYJNE.

Urzadzenia pomiarowo-regulacyjne w wezle cieplnym wymagajg okresowego przegladu i konserwacji, wymagajq
zgodnie z wymogami dostawcdw i wymaganiami eksploatacyjnymi.

Instalacje nalezy wyregulowaé przed oddaniem do uzytku.

Rozruchu urzadzen dokonuje serwis dostawcy urzadzen.

Filtry powietrza wymagaja okresowego czyszczenia.

Nalezy opracowa¢ instrukcje obstugi urzadzen oraz czyszczenia w aspekcie zastosowanej technologii.

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE , TERMICZNE, PROBA CISNIENIA

Zabezpieczeniu podlegajq stalowe elememty konstrukcji wsporczej.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci
wg INSTRUKCJI KOR-3A” a nastepnie zabezpieczy¢ przez:
- jednokrotne pokrycie farbg podktadowg przeciwrdzewng ,
- dwukrotne pokrycie farbg nawierzchniowg syntetyczna ftalowa.
Przewody w instalacji c.o. zaizolowac¢ izolacjq firmy “thermaflex” stosownie do $rednic rur w instalacji.
Instalacja c.o. podlega probie ciSnienia na PN 6,0 bar.

6. ZALOZENIA BRANZOWE.
6.1 Branza budowlana uwzgledni:
- bruzdy $cienne do przeprowadzenia przewodéw c.o.

1. miejsca demontazu grzejnikdw ora rur w instalacji nalezy odtworzy¢ przez uzupetnienie tynku oraz
pokrycia farbami .

6.2 Branza elektryczna uwzgledni :
- doprowadzenie energii elektrycznej do pomp obiegowych,
- uziemienie instalacji i urzadzen,
- odprowadzenie tadunkow elektrostatycznych z instalacji c.o.,

7. UWAGI | ZALECENIA.

1/ Prace elektroinstalacyjne moga by¢ wykonane wytgcznie przez elektromontera
z uprawnieniami SEP,

2/ Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe oraz ,Warunkami technymi
Wykonania i Odbioru kottowni na paliwo gazowe i olejowe.

3/ Obstuge wezta cieplnego nalezy powierzy¢ przeszkolonemu personelowi,

Instalacje c.0. nalezy utrzymywaé w sprawnosci eksploatacyijne;.
4/ Montaz oraz uruchomienie wezta cieplnego powierzy¢ servisowi dostawcy urzadzen.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
oraz warunkami BHP na budowie.






