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1 Dane wyjsciowe
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2. Zestawienie norm

2.1.  PN-82/B-02000 Obciazenia budowli

2.1.  PN-82/B-02001 Obcigzenia state

2.1.  PN-82/B-02003 Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe
2.1.  PN-82/B-02010 Obciazenie $niegiem

2.1. PN-82/B-02011 Obciazenie wiatrem

2.1.  PN-82/B-03002 Konstrukcje murowe

2.1.  PN-82/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

2.1.  PN-82/B-03150 Konstrukcje drewniane

2.1. PN-82/B-10020 Roboty murowe z cegly

2.1.  PN-82/B-03200 Konstrukcje stalowe

2.9. PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

I  Obliczenia statyczne.
Przyjete warunki eksploatacyjne
B strefa wiatrowa: 1
B strefa $niegowa; IIL
B glebokoséé posadowienia fundamentéw min. 120 m p.p.t
B budynek niepodpiwniczony
Materiaty
-beton konstrukcyjny B 20
- stal zbrojeniowa - Al - St0S, AIll - 34GS -b

1. Zestawienie obcigZen.

1.1 Obciazenia z dach
2x papa na lepiku 0,06 x2 x1,3 =0,156 kN/m?
plyta OSB = 0,186 kN/m?

welna mineralna = 0,156 kN/m?




[image: image2.png]sufit podwieszony = 0,308 kN/m?
Razem 0,806 kN/m?

Wiazar kratowy = 0,18 kN/m
wiatr ( strefal) 0, 250x1,3x1,8x1,0x0,90 =0,52 KN/m?
snieg ( strefa III ) 1,02x1,5x0,8 = 1,44 kKN/m?
wiatr — ssanie | 0,40 kN/m?

ssanie II 0,52 kN/m?

obcigzenie pionowe  go= 2,426 kN/m?
do obliczen przyjgto Qo= 2,426 kN/m?

Sciany budynku - $ciany VELOX

- §ciana zewnetrzna - 5,36 KN/m?

- §ciana wewnetrzna - 5,32 kKN/m?

Obciazenie wiatrem $cian

parcie 0, 250x1,3x1,8x1,0x0,70 = 0,410 KN/m®

. ssanie 0,250x1,3x1,8x1,0x(-0,40) =10,234 KN/m?

Sciana fundamentowa

wewnetrzna 0,2x24,0x1,1 = 528 kN/m’

tawa fundamentowa

zewnetrzna 0,4x0,6x25,0x1,1 = 6,6 kN/m

Schematy konstrukeyjne sali i zaplecza.

Schematy konstrukcyjne i obliczeniowe sali
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[image: image3.png]2.2 Schematy konstrukcyjne zaplecza
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[image: image4.png]Obliczenie obcigZenia jednostkowego na fundamenty.

Sciana zewnetrzna
§ciana 5,36x 7,7 =41,27 kN/m.
$ciana fundamentowa 5,28 x 1,25 = 6,60 kKN/m.

6,60 KN/m
Razem 54,47 kN/m.

tawa fundamentowa

Stopa slupa gléwnego
z dachu 2,426x10,26 x 6 = 149,34 kN
stup - rdzenn  0,3x 0,4x 7,7x25x1,1 = 25,41kN
stopa fundamentowa = 65,98 kN

Razem 240,73 kKN

Obliczenie nacisku jednostkowego na podloze gruntowe
Sciany podluzne i szezytowe sali

_ 5447
1x0,60
Stopy fundamentowe stupéw giéwnych

1 = 90,78 kN/m?

= 230,73 _ co 85 1N/
1,3x2,9
= 108356 _ 59 54 on/m?
1,3x2.9x2.9

Cmax =128,39 kN/m?
Omin = 9,31 kN/m?

Jednostkowy nacisk jest mniejszy od obliczeniowego odporu granicznegc

rownego 180,0 kN/m?

Obliczenia wytrzymalo$ciowe elementéw dachu.
Plaskie wiazary kratowe — wg oddzielnego opracowania

Elementy konstrukcji stropu i nadprozy.
Nadproza i podciagi — elementy zelbetowe wylewane na mokro.

Belki i podciagi belki zelbetowe zamocowane — obciazenia od stropu.

Obciazenia jednostkowe:
- belka oczepowa poz. +7,45 m. Qo= 30,43 kN/m
- nadproza i podciagi

—poz. 1.1 qo = 25,46 kN/m
-poz. 1.2 qo = 25,46 kN/m
—poz. 2.1 qo = 14,36 kN/m
—poz. 22 qo = 17,04 kN/m
—poz. 2.3 qo =17,04 kN/m
—poz. 2.4 qo= 3,10kN/m

—poz. 2.5 gqo = 16,83 kN/m




[image: image5.png]—poz. 2.6 qo = 17,04 kN/m
Przekroje i zbrojenie przyjeto na rysunkach konstrukcyjnych elementéw budynku.

7 Pozostale elementy — patrz wyniki- schematy konstrukcji wraz z opisem
poszczegolnych elementéw konstrukcji.
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