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ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robét Jm llos¢
STS 01 rozbiérki
1 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i gézdip pieszych z ptyt
0815/07 betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cemenpiaskowej
550 m2 550,00
razem m2 550,00
2 KNR 2-31 Rozebranie kragznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej
105*2 m 210,00
70,0 m 70,000
razem m 280,00
3 KNR 2-31 Rozebranie obrzy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
(11,0+1,50)*2 m 25,000
(10,0+20,0+18,50+8,0+1,50) m 58,00(
(10,0+3,0)*2 m 26,000
26,0 m 26,000
razem m 135,00
4 KNR 4-01 Wywiezienie gruzwuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na
0108/18 odlegta¢ do 1km
550,0*0,06 m3 33,000
280,0*0,15%0,30 m3 12,600
135%*0,08*0,30 m3 3,240
razem m3 48,84(
5 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodam
0108/20 samowytadowczymi - na kdy nasgpny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 15
m3 48,84(
6 Kalkulacja Opfata za wysypisko
indywidualng
m3 48,84(
asfalt
7 Kalkulacja Sfrezowanie nawierzchni asfaltowej
indywidualng
m2 240,00
8 KNR 2-31 Oczyszczeniegezne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/03
m2 240,00
9 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 240,00
10 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstiszaca z mieszanki grysowej
0313/01 grubaici 2cm
m2 240,00
11 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowej
0313/02 grubaici 2cm - za kady dalszy 1cm
Krotnos¢ = 3
m2 240,00
12 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralry z mieszank
0314/03 grysowozwirowej o grubdci 2cm
m2 240,00
13 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralry z mieszank
0314/04 grysowozwirowej o grubdci 2cm - za kady dalszy 1cm
Krotnos¢ = 3
m2 240,00
14 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii IlI-IV o wymiarach 30x3@cpod krawgzniki i tawy
0401/04 kraweznikowe
61,0%2 m 122,00
razem m 122,00
15 | KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod krawniki
0402/03
122*0,30*0,20 m3 7,320
razem m3 7,320
16 | KNR 2-31 tawa pod krawzniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na ttka
0402/05 promieniu do 40t
(6,0*2)*0,30*0,20 m3 0,720
razem m3 0,720
17 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystz na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
m 122,00
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18 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie keamikéw na tukach o promieniu
0403/07 do 10m
6*2 m 12,000
razem m 12,00(
STS 01 droga wewrgtrzna
19 | KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefcikezdni i
0101/01 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
wg zestawienia 170 m2 170,00
razem m2 170,00
20 | KNR2-31 Koryta o gebokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefcikezdni i
0101/02 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kde dalsze 5 cm - razem 43cm
Krotnoi¢ = 4,6
m2 170,00
21 | KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przet&rnymi z transportem urobku
0211/05 samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojegentyzki 0,40m3, grunt kategorii
-1
170*0,43 m3 73,10(
razem m3 73,10¢
22 | KNR2-01 Naktady uzupet.do tablic 0201-0213 za#ea dalsze rozpogie 0,5km odlegtéci
0214/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczgrodtegtdéé ponad 1km,
po terenie lub drogach gruntowych, grunt kateddriv
Krotnos¢ = 15
m3 73,10(
23 | Kalkulacja Opfata za wysypisko
indywidualng
m3 73,100
24 | KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod obrze
0402/03
(70,0+46,0+1,0+1,50+5,0+5,0+15,0+8,0+3,0+10,0)*60220 m3 6,580
razem m3 6,580
25 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8cm na podsypce cemenpiasiowej, z
0407/05 wypethieniem spoin zaprawementow
(70,0+46,0+1,0+1,50+5,0+5,0+15,0+8,0+3,0+10,0) m 164,50
razem m 164,50
26 | KNR2-31 Profilowanie i zagszczanie ¢czne poditaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/02 w gruncie kategorii llI-IV
Krotnos¢ = 0,2
m2 170,00
27 | KNR2-31 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogiopod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
Krotnos¢ = 0,8
m2 170,00
28 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaib@ci po zagszczeniu
0114/01 20cm
m2 170,00
29 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegauib@ci po zagszczeniu
0114/02 20cm - za kady dalszy 1cm - razem 10cm
Krotnos¢ = -10
m2 170,00
30 | Kalkulacja Dostawa i montageowtdkniny syntetycznej filtrujacej
indywidualng
m2 170,00
31 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm
0114/05
m2 170,00
32 | KNR2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 170,00
33 | KNR2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm -
0114/08 za kady dalszy 1cm - razem 10cm
Krotnos¢ = 2
m2 170,00
34 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm, uktadane na podysg
0511/03 cementowo-piaskowej - kostka szara
Krotnos¢ = 0,8
m2 170,00
35 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm, uktadane na podysg
0511/03 cementowo-piaskowej - kostka kolorowa
Krotnos¢ = 0,2
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m2 170,00
STS 01 chodniki
36 | KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefwkezdni i
0101/01 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
Krotnos¢ = 0,8
wg zestawienia 800 m2 800,00
razem m2 800,00
37 | KNR2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeftiezdni i
0101/02 chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kde dalsze 5 cm - razem 33cm / 80%
mechanicznie /
Krotnos¢ = 0,8
800%2,60 m2 2.080,000
razem m2 2.080,000
38 | KNR2-31 Koryta o gebokasci 20 cm wykonywanegcznie na calej szerokoi jezdni i
0101/07 chodnikéw w gruncie kategorii -1V
Krotnoé¢ = 0,2
m2 800,00
39 | KNR2-31 Koryta o gebokasci 20 cm wykonywanegcznie na calej szerokoi jezdni i
0101/08 chodnikéw w gruncie kategorii lll-1V -za kde dalsze 5 cm - razem 51cm / 20%
recznie /
Krotnos¢ = 0,2
m2 2.080,000
40 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przet&rnymi z transportem urobku
0211/05 samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojegentyzki 0,40m3, grunt kategorii
-1
800*0,33 m3 264,00
razem m3 264,00
41 | KNR 2-01 Naktady uzupet.do tablic 0201-0213 zadta dalsze rozpoete 0,5km odlegici
0214/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczgrodfegtéé ponad 1km,
po terenie lub drogach gruntowych, grunt katedtriv
Krotnos¢ = 15
m3 264,00
42 | Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualng
m3 264,00
43 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaib@ci po zagszczeniu
0114/01 20cm
m2 800,00
44 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaib@ci po zagszczeniu
0114/02 20cm - za kady dalszy 1cm - razem 10cm
Krotnos¢ = -10
m2 800,00
45 | Kalkulacja Dostawa i montageowtdkniny syntetycznej filtrujacej
indywidualng
m2 800,00
46 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guoilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 800,00
47 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm -
0114/08 za kady dalszy 1cm - razem 15¢cm
Krotnos¢ = 7
m2 800,00
48 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gretidcsem, uktadane na podysp
0511/02 cementowo-piaskowej - kostka szara
Krotnoé¢ = 0,7
m2 800,00
49 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gretidcsecm, uktadane na podysp
0511/02 cementowo-piaskowej - kostka kolorowa
Krotnoé¢ = 0,3
m2 800,00
50 | KNR2-31 tawa betonowa zwykta pod obeze
0402/03
(24,0)*0,20*0,20 m3 0,960
(11,0+1,50)*2 *0,20*0,20 m3 1,000
(10,0+20,0+18,50+8,0+1,50) *0,20*0,20 m3 2,320
(10,0+3,0)*2 *0,20*0,20 m3 1,040
26,0 *0,20%0,20 m3 1,040
40+%0,20*0,20 m3 1,600
razem m3 7,960
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51 | KNR2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8cm na podsypce cemenpiasiowej, z
0407/05 wypetnieniem spoin zapraycementow
(24,0) m 24,00(
(11,0+1,50)*2 m 25,00(
(10,0+20,0+18,50+8,0+1,50) m 58,000
(10,0+3,0)*2 m 26,000
26,0 m 26,00(
40 m 40,00¢
razem m 199,00
52 | KNR2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 3,00d
STS 01 zielen
53 | KNR2-01 Plantowanie gczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
m2 600,00
54 | KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem warstwy humusu géabScm
0510/01
m2 600,00
STS 01 ogrodzenie
55 | KNR 2-25 Rozebranie bramy z siatki na ramach z ksztattowmigtalowych ze stupkami z ru
0312/03 lub ksztattownikow stalowych
3,20*1,60 *2 m2 10,24¢
4,0*1,60 m2 6,400
razem m2 16,64(
56 KNR 2-25 Rozebranie furtki obggnictej siatk stalova ocynkowan, ze stupkami stalowymi
0313/04
0,9*1,6 *2 m2 2,880
razem m2 2,880
57 | KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach obetangeh
0307/03
(102,0+90,0+63,0+182,0+18,0+18,50+19,0+18,50-3,68-118,0+11,0+45,0)*1,60f m2 928,80
razem m2 928,80
58 | KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgch o grubéci ponad 15cm
0212/02
10,0 m3 10,00¢
razem m3 10,00(
59 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzwuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na
0108/18 odlegta¢ do 1km
10 m3 10,00¢
razem m3 10,00(
60 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgldu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodam
0108/20 samowytadowczymi - na kdy nas¢gpny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 15
m3 10,00C
61 | Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualng
m3 10,00¢
62 | Kalkulacja Dostawa i montaogrodzenia systemowego typu NYLOFOR 3D h=180
indywidualng ocynkowanego, malowanego proszkowo w kolorze zigtgrstupki 60x40
ocynkowane malowane proszkowo, wykop pod stupki, 261
(102,0+90,0+63,0+182,0+18,0+18,50+19,0+18,50-3,668-18,0+11,0+45,0) m 580,50
razem m 580,50
63 | Kalkulacja Dostawa i montapodmuréwki systemowej prefabrykowanej do systemu j
indywidualng
m 580,50
64 | Kalkulacja Dostawa i monta/ wraz z wykonaniem fundamentu / bramy wjazdowej
indywidualnag ocynkowanej, malowanej proszkowo 400x200- bramasttwaydtowa wraz ze
stupkami / fundament gty na gkbokas¢ 1,20m /
kpl 1,000
65 | Kalkulacja Dostawa i monta/ wra z wykonaniem fundamentu / bramy wjazdowsjmowanej
indywidualna malowanej proszkowo 350x200- brama dwuskrzydtowazvze stupkami /
fundament cigty na gebokas¢ 1,20m /
kpl 2,000
66 | Kalkulacja Dostawa i monta/ wraz z wykonaniem fundamentu / furtki staloweynkowanej
indywidualng malowanej proszkowo 100x180 wraz ze stupkami dé&ment cigty na gebokas¢
1,20m/
kpl 3,000
STS 01 inne
67 Kl Obstuga gedezyjna w czasie realizacji i po 2@kzeniu budowy
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kpl 1,000




