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Zawartos¢ opracowania.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

Warunki przytaczenia wydane przez Rejon Dystrybucji Bielsko-Biata
dnia 22.11.2007 r. znak WP/R1/121523/07.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Protokot nr 39/08 Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
w Czechowicach-Dziedzicach.

Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000.
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek.
Zgoda wtasciciela terenu.

Upowaznienie.

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

Opis techniczny:

9.1. Podstawa i zakres opracowania.

9.2. Punkt zapalania oswietlenia ulicznego.

9.3. Trasa oraz spos6b wykonania linii kablowe;.
9.4. Stup i oprawy oswietleniowe.

9.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uwagi koncowe.
Zastosowane normy, przepisy i katalogi.

Przedmiar robot.

Rysunki:

- plan trasy linii o$wietleniowej w skali 1 : 500
- schemat zasilania oswietlenia

- skrzyzowania i zblizenia

- oznaczniki
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Oswiadczenie projektanta — sprawdzajacego.



9. Opis techniczny.

9.1. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

- warunki przytaczenia oswietlenia,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

- protokot ZUD,

- wizja lokalna i pomiary w terenie,

- Zlecenie Inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy.

W zakres opracowania wchodzi:

- zabudowa punktu zapalania oswietlenia przy stacji transformatorowe;,

- zabudowa stupéw metalowych ocynkowanych posadowionych na typowym
fundamencie,

- utozenie z projektowanego punktu zapalania linii oswietleniowej kablem YAKY
4 x 25 mm2 o dtugosci 458 metrow poprzez projektowane stupy,

- zabudowe na projektowanych stupach wysiegnikdéw z oprawami oswietleniowymi
typu SGS 101/70W,

- wykonanie ochrony przeciwporazeniowej dla projektowane;j linii kablowej,
9.2. Punkt zapalania oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z warunkami przytaczenia oswietlenia nalezy przy stacji transformatorowej nr
10508 Czechowice Osiedle Potnoc 2 zabudowaé punkt zapalania oswietlenia ulicznego
wyposazony w komplet aparatury.

Wyposazenie punktu zapalania stanowi¢ beda:

- zabezpieczenia gtobwne

- 1-fazowy, Il taryfowy licznik energii czynnej w uktadzie bezposrednim,

- zegar sterujgcy UPT-4 z zestawem stycznikow,

- wytacznik reczny,

- regulator temperatury typu DRT 0,5
Zasilanie punktu zapalania wykonaé kablem YAKY 4 x 25 mm? podtaczonym z wolnych
podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni nN stacji transformatorowej.

Szczegdty wyposazenia punktu zapalania oraz miejsce lokalizacji przedstawiono

na zatgczonym do opracowania planie i schemacie.



9.3. Trasa oraz sposob wykonania linii kablowej.

Dla oswietlenia chodnika pomiedzy ulicami Michatowicza — Polna - Szkolna
w Czechowicach-Dziedzicach projektuje sie, zgodnie z warunkami przytaczenia
os$wietlenia, utozenie z projektowanego punktu zapalania zasilanego ze stacji
transformatorowej nr 10508 Czechowice Osiedle Pétnoc 2, linii kablowej wykonanej
kablem typu YAKY 4 x 25 mm2 o tgcznej dtugosci 458 metréw.

Szczegbétowy przebieg trasy projektowanej linii kablowej oraz miejsce lokalizaciji
projektowanego punkiu =zapalania i projektowanych stupéw przedstawiono na
zatgczonym do opracowania planie sytuacyjnym w skali 1 : 500.

Skrzyzowania projektowanego kabla z istniejagcym uzbrojeniem, wjazdami wykonaé
w rurach ochronnych DVK 75 o dtugosciach wg dotgczonego planu.

Kabel uktada¢ nalezy w wykopie o gtebokosci 0,6 metra, na 10-cio cm warstwie piasku.
Po jego utozeniu przysypany zostanie warstwag piasku o tej samej grubosci oraz 15-to cm
warstwg gruntu, na ktéry wytozona zostanie folia informacyjna koloru niebieskiego
o szerokosci 20-tu cm.

Na trasie kabla oraz przy wejsciu do stupéw oswietleniowych na kabel natozyé nalezy
oznaczniki kablowe z podaniem jego typu i przekroju, daty utozenia, symbolu linii i znaku

uzytkownika. Po wykonaniu powyzszego wykop zasypac do wyréwnania terenu.

9.4. Stup i oprawa oswietleniowa.

Zgodnie z ustaleniami z Urzedem Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach dla o$wietlenia
projektuje sie stupy metalowe ocynkowane, posadowione na typowych fundamentach
prefabrykowanych, z oprawami oswietleniowymi typu SGS 101 z lampa sodowg WLS
70 W. Projektowane stupy wyposazone zostang w izolacyjng tablice bezpiecznikowg
umozliwiajgca wiaczenie projektowanego kabla YAKY 4 x 25 mm2 oraz bezpiecznik
BiWts 6A dla zabezpieczenia oprawy.

Potaczenie pomiedzy oprawg oswietleniowa, a tabliczkg bezpiecznikowa IZK wykonaé
przewodem YDY 3 x 2,5 mm2.



9.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z warunkami przytaczenia oswietlenia jako system dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej w istniejgce;j linii zastosowane jest uziemianie - uktad sieci TT.

Dla zapewnienia skutecznosci ochrony w projektowanej linii oSwietleniowej nalezy
wzdtuz trasy linii kablowej utozy¢ bednarke stalowg ocynkowanag FeZn 25 x 3 mm, ktérg
wprowadzi¢ do projektowanego ziacza i potaczy¢ z konstrukcjg stupa stosujac przewdd
DY 10 mm2.

Opornos¢ uziemienia przewodu PE dla linii oswietleniowej nie moze przekroczy¢

wartosci 1,66 oma przy zastosowaniu wktadki o amperazu 6A.

10. Uwagi koncowe.
- catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami BHP,
- podczas prac stosowac sie $cisle do uwag zawartych w uzgodnieniach,

- z uwagi na koniecznos¢ prac na czynnych urzadzeniach energetycznych o ich
wytaczenie nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Bielsko-Biata z odpowiednim
wyprzedzeniem,

- po utozeniu kabla na dnie otwartego wykopu nalezy zgtosi¢ go do odbioru robét
zanikowych oraz dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej,

- do odbioru koncowego dostarczy¢ 2 egzemplarze geodezyjnych planow
powykonawczych trasy linii kablowej w skali 1 : 500,

- przed przystgpieniem do prac kierownik budowy winien opracowac plan bioz.

11. Zastosowane przepisy i hormv.

- Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa



