zatacznik nr 4 -projekt umowy

WZK 302 —.......... /2008

UMO W A nr ZP. 342-..../2008

Zawarta wdniu ............... r. w Czechowicach-Dziedzicach pomigdzy Gmina Czechowice-
Dziedzice reprezentowang przez :

Burmistrza Mariana Btlachut

Zwana dalej ,,Kupujacym”

Zgodnie z wyborem oferty dokonanym w dniu ................ 2008 r. roku w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U. 22007 r. Nr 223 poz. 1655. ) zostata zawarta o nastgpujacej tresci .

§1

Przedmiotem umowy jest ; ,,zakup samochodu do OSP Dziedzice” w wersji do 3,5 t. na
bazie furgonu z napedem na jedna os$. Wyposazenie okre§lone w zataczniku nr 1, dla Urzgdu
Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem dla Ochotniczej Strazy Pozarnej
Dziedzice , szczegotowo okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia .

§2

1.Termin dostarczenia przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 10 wrzesnia 2008 roku.
2.Kupujacy nabywa od Sprzedajacego prawo wlasnosci samochodu za kwotg

w wysoko$ci brutto : ................ ztotych . stownie :................ ztotych .
Zwana dalej ,,wynagrodzeniem”



§3
1. Wynagrodzenie brutto o ktorym mowa w § 2 ust.2 wyplacone bedzie po przekazaniu
przedmiotu umowy wraz z dokumentami i gwarancjami na podstawie faktury wystawionej
w dniu odbioru przedmiotu umowy w formie przelewu na konto Sprzedajacego w terminie
do 30 dni od daty odbioru faktury VAT .

Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach NIP 652-10-89-460
Plac Jana Pawta 1II 1.
2. Podstawa wystawienia faktury jest protokoét odbioru potwierdzajacy brak wad

w przedmiocie umowy . Platnikiem jest Urzad Miejski w Czechowicach — Dziedzicach.

Brak wyzej wymienionego protokotu podpisanego przez obie strony skutkuje tym ,

iz platno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy okre§lona niniejsza umowa nie jest
wymagalna .

§4
1. Strony postanawiaja , ze obowiazujaca forma odszkodowania stanowia kary umowne .

2. Kary te bgda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach :

a) Sprzedajacy ptaci Kupujacemu kary umowne :

- za opOznienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,10% wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 2 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia

- za odstapienie od umowy z przyczyn , za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Sprzedajacy
w wysokosci 10%

- za nie wykonanie badZ nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 2

b) kupujacy ptaci Sprzedawcy kary umowne :

- za odstapienie od umowy z przyczyn , za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi kupujacy

w  wysokosci 10 %.

- za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu umowy w wysokos$ci 100 zt. za kazdy dzien zwloki.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetiajacego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody .

4. W przypadku zakwestionowania jako$ci dostarczonego przedmiotu umowy kupujacy
Moze korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow . Koszt rzeczoznawcoOw pokrywa strona ,
ktorej racja nie zostala potwierdzona w opinii .

§5
Wszelkie zmiany i1 uzgodnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655.)

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazuja strony przepisy kodeksu
Cywilnego oraz inne aktualnie obowiazujace akty normatywne.



§7

Sprzedajacy udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ........... miesigcy

§8

1.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi zakres rzeczowy umowy o warto$ci
............... % ceny oferowanej brutto .

2.  Pozostaly zakres przedmiotu umowy Wykonawca moze wykonaé przy pomocy
podwykonawcdw . Odnosi si¢ to w szczegdlnosci do tego typu robot specjalistycznych , do
ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno — organizacyjnego.

3. Nastgpujace roboty zostana wykonane przez podwykonawcow :

4. Przed zawarciem umowy z podwykonawcami , wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowiazuje si¢ udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow , za$
Zamawiajacy moze zglosi¢ uzasadniony sprzeciw , co do podwykonawcy . W takim
przypadku Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania zadnych robot takiemu podwykonawcy .
Wykonawca winien zawrze¢ umowg, , tylko z podwykonawcami co do ktorych Zamawiajacy
nie wnosi sprzeciwu .

5.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty , ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow . Nie wniesienie sprzeciwu , o ktorym mowa w ust.
4 nie powoduje przejscia odpowiedzialno$ci na Zamawiajacego .

6.W razie niezaplacenia przez Wykonawce¢ wynagrodzenia podwykonawcy , Zamawiajacy
wstrzyma wyplatg wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu zaptaty przez Wykonawcg
wynagrodzenia podwykonawcy .

Wykonawcy nie beda przystugiwaé z tego tytutu zadne odsetki czy odszkodowania .

§9
1. Wszelkie spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy beda rozpatrywane
pomiedzy stronami polubownie .
2. W przypadku nie zatatwienia sporu polubownie , spory rozwiazywane bgda przez Sad

wlasciwy miejscowo dla siedziby Kupujacego
§ 10

Umoweg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach , jeden egzemplarz dla
sprzedajacego .

Sprzedajacy : ....cooiiiiiiiiiii, Kupujacy : ..oooviiiiiii

Kontrasygnata Skarbnik Miasta :
Oprac. Stefan Koztowski



Zalacznik nr 1 do umowy

Wyposazenie samochodu OSP Dziedzice

Parametry Wymagania minimalne

1. Typ nadwozia - furgon towarowo-osobowy

- przeszklenie w czg$ci osobowe;j

- drzwi tylne dwuskrzydtowe , otwierane o kat min.180 stopni

- przystosowany do przewozu min. 4 osoby

- drzwi przedzialu przesuwne umieszczone po jednej lub obu
stronach

- przedziat osobowy wylozony tapicerka i podsufitka

- podtoga z blachy aluminiowej ryflowanej

- $cianka dziatowa azurowa

- $cianka przedziatu tadunkowego zabezpieczona blacha aluminiowa
ryflowana do wysokos$ci okien

- konstrukcja przedzialu ladunkowego z potkami wykonana z
materiatow odpornych na korozj¢ + mocowania na sprzgt
podstawowy-pompa szlamowa ,agregat pradotworczy , pila
fancuchowa , kanister na paliwo

- podstawa pod wyciagarke + wyciagarka 3,5 T

- bagaznik dachowy z mocowaniem drabiny

- hak typu kulowego do przyczepy wg. PN — 76/S-47291

- maszt o$wietleniowy pneumatyczny — zamocowany na stale
wysokos$¢ po roztozeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniejsza
niz 1,5 m.

2.Wyposazenie - belka $wietlna z napisem ,,Straz”

- sygnalizacja  $wietlna 1  dzwigkowa dla  pojazdoéw
uprzywilejowanych z mozliwo$cia podawania komunikatéw

- radiotelefon samochodowy o parametrach : czgstotliwos¢ —VHF
136-174 MHz , moc -1/25 W , odstgp mig¢dzykanatowy 12,5 kHz
mikn. 128 kanatow , wyswietlacz min. 14 znakéw. Obrotowy
potencjometr sity gtosu

- lampa btyskowa koloru niebieskiego z tytu samochodu

-lampy przednie btyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokosci
lusterek

- o$wietlenie przedzialu pasazerskiego i tadunkowego

- dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy

- przenos$na lampa halogenowa — szperacz , zasilanie z gniazda
zapalniczki

- gniazdo elektryczne do przyczepy — 12 V , 7 biegunow wg. PN-
83/S76055

- uktad ABS

- elektryczna regulacja szyb bocznych z kabiny kierowcy

- radio samochodowe

- elektryczne regulowane i podgrzewane lusterka boczne

- centralny zamek drzwi

- poduszka powietrzna kierowcy




- wspomaganie hamowania awaryjnego

3. Dopuszczalna
masa catkowita

- masa wlasna 1900 — 2000 kg
- masa catkowita do 3500 kg

4 . Silnik 1 skrzynia
biegow

- pojemnos$¢ od 2100 — 2200 cm3

- naped na jedna o$

- moc od 110 do 120 KM , moment obrotowy 320 Nm
- poziom CO2 — g/km norma EU4

Skrzynia biegéw manualna — synchronizowana

Uktad kierowniczy ze wspomaganiem

5.Wymiary - dlugos¢ od 3000 mm do 3200 mm
zewnetrzne - szeroko$¢ od 2000 do 2100

- wysokos$¢ od 2500 do 2535
6.Wymiary - dlugo$¢ 3000 mm do 3150 mm
wewngtrzne - szerokos¢ 1800 mm do 1900 mm
przestrzeni - wysokos¢ 1900 mm do 1950 mm
tadunkowe;j - szeroko$¢ pomigdzy nadkolami 1400 mm do 1450 mm
7. Rezerwa masy w
pelni  obciazonego
samochodu ,W | - minimum 3 %
stosunku do
catkowitej masy
pojazdu

8.Paliwo,pojemnos¢
zbiornika paliwa

- olej napedowy
- 0d 90 do 100 1.

9. Wyposazenie
ratowniczo-gasnicze

- wysokoci$nieniowy agregat wodny o wydajnosci min 40l/min. przy
ci$nieniu 40 bar ( z ptynna regulacja )

- zbiornik na wode¢ od 220 do 300 1.

- linia szybkiego natarcia min 40 mb. ze zwijadlem

- pradownica pistoletowa — regulacja od strumienia mgltowego do
zwartego

10.Wyposazenie
dodatkowe

- agregat pradotworczy EA 2000

- stojak na weze tloczne

- ogrzewanie postojowe pojazdu np. typu dewasto
- fotele z pasami bezpieczenstwa

- lakierowane zderzaki + oznakowanie .

11. Kolor pojazdu

- czerwien

Parametry nie okre§lone w powyzszej specyfikacji musza by¢ zgodne z ,,Wymogami
dla samochoddéw ratowniczo-gasniczych i samochodéw ratownictwa technicznego
przeznaczonych dla Ochotniczych Straz Pozarnych — Edycja druga — marzec 2006 ,,
lub ,,wymaganiami Ogo6lnymi i Szczegdtowymi dla Samochodéw Ratowniczo —
Gasniczych KG PSP — CNBOP - czerwiec 2002” z wylaczeniem elementéw
wyposazenia nie wchodzacego w sktad zamdwienia .

Samochod musi posiada¢ aktualne swiadectwo lub pozytywna opini¢ CNBOP




