Zalacznik Nr 1

Opis techniczny

Parametry

Wymagania minimalne

1. Typ nadwozia

- furgon towarowo-osobowy

- przeszklenie w czgsci osobowej

- drzwi tylne dwuskrzydiowe , otwierane o kat min.180 stopni

- przystosowany do przewozu min. 4 osoby

- drzwi przedzialu przesuwne umieszczone po jednej lub obu
stronach

- przedziat osobowy wytozony tapicerka i podsufitka

- podloga z blachy aluminiowej ryflowanej

- Scianka dziatowa azurowa

- Scianka przedzialu fadunkowego zabezpieczona blacha aluminiowa
ryflowana do wysokosci okien

- konstrukcja przedzialu ladunkowego z potkami wykonana z
materiatow odpornych na korozj¢ + mocowania na sprzgt
podstawowy-pompa szlamowa ,agregat pradotworczy , pila
fancuchowa , kanister na paliwo

- podstawa pod wyciagarke + wyciagarka 3,5 T

- bagaznik dachowy z mocowaniem drabiny

- hak typu kulowego do przyczepy wg. PN — 76/S-47291

- maszt o$wietleniowy pneumatyczny — zamocowany na stale
wysokos$¢ po roztozeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniejsza
niz 1,5 m.

2.Wyposazenie

- belka $wietlna z napisem ,,Straz”

- sygnalizacja  $wietlha 1 dzwigkowa dla  pojazdow
uprzywilejowanych z mozliwo$cia podawania komunikatéw

- radiotelefon samochodowy o parametrach : czestotliwos¢ —VHF
136-174 MHz , moc -1/25 W , odstgp migdzykanatowy 12,5 kHz
mikn. 128 kanatow , wysSwietlacz min. 14 znakéw. Obrotowy
potencjometr sity glosu

- lampa btyskowa koloru niebieskiego z tytu samochodu

-lampy przednie btyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokosci
lusterek

- o$wietlenie przedzialu pasazerskiego i tadunkowego

- dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy

- przenos$na lampa halogenowa — szperacz , zasilanie z gniazda
zapalniczki

- gniazdo elektryczne do przyczepy — 12 V , 7 biegunéw wg. PN-
83/S76055

- uktad ABS

- elektryczna regulacja szyb bocznych z kabiny kierowcy

- radio samochodowe

- elektryczne regulowane i podgrzewane lusterka boczne

- centralny zamek drzwi

- poduszka powietrzna kierowcy

- wspomaganie hamowania awaryjnego




3. Dopuszczalna
masa calkowita

- masa wlasna 1900 — 2000 kg
- masa catkowita do 3500 kg

4 . Silnik i skrzynia
biegow

- pojemnos$¢ od 2100 — 2200 cm3

- napegd na jedna o$

- moc od 110 do 120 KM , moment obrotowy 320 Nm
- poziom CO2 — g/km norma EU4

Skrzynia biegéw manualna — synchronizowana

Uktad kierowniczy ze wspomaganiem

5.Wymiary - dhugos¢ od 3000 mm do 3200 mm
zewngetrzne - szerokos$¢ od 2000 do 2100

- wysokos¢ od 2500 do 2535
6.Wymiary - dhugos¢ 3000 mm do 3150 mm
wewngetrzne - szeroko$¢ 1800 mm do 1900 mm
przestrzeni - wysoko$¢ 1900 mm do 1950 mm
fadunkowe;j - szerokos$¢ pomigdzy nadkolami 1400 mm do 1450 mm
7. Rezerwa masy w
pelni  obciazonego
samochodu ,W | - minimum 3 %
stosunku do
catkowitej masy
pojazdu

8.Paliwo,pojemnos¢
zbiornika paliwa

- olej napedowy
- 0d 90 do 100 L.

9. Wyposazenie
ratowniczo-gasnicze

- wysokoci$nieniowy agregat wodny o wydajno$ci min 40l/min. przy
ci$nieniu 40 bar ( z ptynna regulacja )

- zbiornik na wode od 220 do 300 1.

- linia szybkiego natarcia min 40 mb. ze zwijadiem

- pradownica pistoletowa — regulacja od strumienia mglowego do
zwartego

10.Wyposazenie
dodatkowe

- agregat pradotwoérczy EA 2000

- stojak na weze tloczne

- ogrzewanie postojowe pojazdu np. typu dewasto
- fotele z pasami bezpieczenstwa

- lakierowane zderzaki + oznakowanie .

11. Kolor pojazdu

- czerwien

Parametry nie okreslone w powyzszej specyfikacji musza by¢ zgodne z ,,Wymogami
dla samochodéw ratowniczo-gasniczych i samochoddéw ratownictwa technicznego
przeznaczonych dla Ochotniczych Straz Pozarnych — Edycja druga — marzec 2006 ,,
lub ,,wymaganiami Ogo6lnymi i Szczeg6élowymi dla Samochodow Ratowniczo —
Gasniczych KG PSP — CNBOP - czerwiec 2002” z wylaczeniem elementéw
wyposazenia nie wchodzacego w sktad zamdwienia .

Samochodd musi posiada¢ aktualne swiadectwo lub pozytywna opini¢ CNBOP



