] ZAELACZNIK NR1do ST
OPIS ROBOT

I. Wykonanie nawierzchni tluczniowe;j

Zakres prac obejmuje :
1. Wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni
- odspojenie gruntu ( wywoz i utylizacja urobku po stronie Wykonawcy ),
- profilowanie dna koryta z mechanicznym jego zaggszczeniem,
- uformowanie poboczy na szerokos$¢ do 1,5m z wyréwnaniem do wymaganego profilu,
- mechaniczne zaggszczenie poboczy.
2. Wykonanie warstwy odcinajacej
- uzupetniajace wyrownanie podioza,
- rozécielenie warstwy odcinajacej i doprowadzenie do wymaganego profilu,
- mechaniczne zaggszczenie warstwy odcinajace;.
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego — warstwa dolna
- mechaniczne rozscielenie kruszywa,
- zaggszczenie warstwami.
4. Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego — warstwa gorna
- rozscielenie gornej warstwy thucznia z wyréwnaniem pod szablon wraz z uwalowaniem,
- zamknigcie gornej warstwy przez rozscielenie drobnego kruszywa,
- regulacja urzadzen obcych ( zawory wodne lub gazowe ),

- pielegnacja wykonanej nawierzchni.

Przedmiar robét — ok. 1 100m*

Dopuszcza si¢ wykonanie warstwy odcinajacej z zuzla wielkopiecowego (bez zanieczyszczen).
Nie dopuszcza si¢ kruszywa dolomitowego do wykonania warstwy gornej nawierzchni.
Kruszywo - musi spelnia¢ wymagania PN — EN 13242 / 2004

Udzielenie gwarancji na wykonane prace minimum 12 miesigcy.

\ I1. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego

Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni

odspojenie gruntu ( wywdz i utylizacja urobku po stronie Wykonawcy ),



- profilowanie dna koryta z mechanicznym jego zaggszczeniem,
- uformowanie poboczy na szerokos¢ do 1,5m z wyréwnaniem do wymaganego profilu,
- mechaniczne zaggszczenie poboczy.
2. Wykonanie warstwy odcinajacej
- uzupehiajace wyréwnanie podtoza,
- roz$cielenie warstwy odcinajacej 1 doprowadzenie do wymaganego profilu,
- mechaniczne zaggszczenie warstwy odcinajace;.
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego — warstwa dolna
- mechaniczne rozscielenie kruszywa,
- zaggszczenie warstwami.
4. Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego — warstwa gorna
- roz$cielenie warstwy destruktu asfaltowego z wyréwnaniem pod szablon ze stopniowym
uzupetnianiem w czasie watowania,

- regulacja urzadzen obcych ( zawory wodne lub gazowe ).

Przedmiar robét — ok. 3 200m’
Dopuszcza si¢ wykonanie warstwy odcinajacej z zuzla wielkopiecowego (bez zanieczyszczen).
Kruszywo - musi spelnia¢ wymagania PN — EN 13242 / 2004

Udzielenie gwarancji na wykonane prace minimum 24 miesigce.



