PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE od hm 0,0+0,00 do hm 0,3+14,50

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
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4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

6 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego

warstwa wzmacniajaco-profilujgca podbudowy
- kliniec - érednio 7cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
zjazd z wykonaniem podbudowy
skala 1:50

, pobocze Jjezdnia

@ nawierzchnia pobocza

15 cm wzmocnienie poboczy ttuczniem

nawierzchnia zjazdéw
@ z wykonaniem podbudowy

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego

10 cm goérna warstwa podbudowy - kliniec

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY 20 cm dolna warstwa podbudowy - thuczen
zjazd na istniejacej podbudowie
skala 1:50
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4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

6 cm w-wa wiazaca z betonu asfaltowego

10 cm gorna warstwa podbudowy - kliniec
10 cm dolna warstwa podbudowy - ttuczen

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 10 cm dolna warstwa podbudowy - ttuczen z odzysku
wymiana podbuodowy 10 cm warstwa odsaczajaca - piasek
skala 1:50
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