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OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania:

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn.
,Remont ulicy Panskiej w Ligocie”.

2. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont ulicy gminne;.

Roboty drogowe polega¢ beda na ulozeniu asfaltobetonu dla warstwy wiazacej gr. 6 cm i
asfaltobetonu dla warstwy $cieralnej gr. 4 cm, ponadto czg$ciowo wymianie podbudowy
jezdni, utwardzeniu obustronnie poboczy thuczniem gr. 15 cm. Ponadto roboty obejmuja:
wykonanie zjazdow asfaltobetonowych.

Celem opracowania jest wykonanie nawierzchni asfaltowe;.

3. Wykaz dzialek inwestycyjnych w zakresie robot budowlanych:

Dziatki ew. Nr 5341, 5340, 92, 5320.

4. Opis stanu istniejacego:

Na istniejacym obiekcie nawierzchnia jezdna posiada nawierzchnie zwirowa o zmiennej
szeroko$ci jezdni od 3,0 do 3,5m. Pobocza sa gruntowe o zmiennej szerokosci 0,5m. Brak
jest rowéw odwadniajacych. Zjazdy do posesji sa czeSciowo zwirowe 1 gruntowe bez
przepustow.

5. Stan projektowany:
5.1 Dane ogolne
Dhugo$¢ odcinka ulicy do remontu — 588,00 mb
Szerokos¢ jezdni — od hm 0,0+ 0,00 do hm 0,3+ 14,50 — 3,5 m, a od hm 0,3+ 14,50 do hm
0,5+ 88,00 — 3,0 m.
5.2 Niweleta
Spadki podtuzne drogi dostosowano do wysokosci istniejacego terenu.
Profil poprzeczny korpusu drogi o przekroju daszkowym, spadki poprzeczne wynosza 2%,

pobocza 6%, zjazdy - spadki zmienne. Droga =zostatla przedstawiona na planie
zagospodarowania terenu wykonanym w skali 1:500 (rys.nr la i 1b).



5.3 Zakres robot

Remont ulicy Panskiej przewidziano dla ruchu KR1 (przekroje konstrukcyjne przedstawia
rys. nr 2a i 2b):

1) od Hm 0,0+00,00 do Hm 0,3+14,50 — szerokos¢ jezdni 3,50m - obejmuje wykonanie
nastepujqcych robot:

a) Nawierzchnia jezdni od ~m 0,0+00,00 do Hm 0,1+89,00
- 4 cm warstwa Scieralna — asfaltobeton 0/12,8 mm
- 6 cm warstwa wigzaca — asfaltobeton 0/20 mm
- warstwa wzmacniajaco-profilujaca podbudowy — kliniec $rednio 7
cm

b) Nawierzchnia jezdni z wykonaniem podbudowy od hm 0,1+89,00 do Hm

0,3+14,50

- 4 cm warstwa Scieralna — asfaltobeton 0/12,8 mm

- 6 cm warstwa wigzaca — asfaltobeton 0/20 mm

- 10 cm warstwa gornej podbudowy — kliniec

- 10 cm warstwa dolnej podbudowy — tluczen

- 10 cm warstwa dolnej podbudowy — ttuczen z odzysku

- 10 cm warstwa odsaczajaca - piasek

c¢) Nawierzchnia zjazdow
- 4 cm warstwa Scieralna — asfaltobeton 0/12,8 mm
- 10 cm warstwa gornej podbudowy — kliniec
- 20 cm warstwa dolnej podbudowy — thuczen

d) Utwardzenie poboczy — ttuczen gr. 15 cm
e) Usunigcie 5 szt drzew wg projektu zagospodarowania

2) od Hm 0,3+14,50 do Hm 0,5+58,00 — szerokos¢ jezdni 3,00m - obejmujq wykonanie
nastepujqcych robot:

a) Nawierzchnia jezdni
- 4 cm warstwa Scieralna — asfaltobeton 0/12,8 mm
- 6 cm warstwa wiazaca — asfaltobeton 0/20 mm
- warstwa wzmacniajaco-profilujaca podbudowy — kliniec $rednio 7
cm

b) Nawierzchnia zjazdow
- 4 cm warstwa Scieralna — asfaltobeton 0/12,8 mm
- 10cm warstwa gornej podbudowy — kliniec
- 20 cm warstwa dolnej podbudowy — thuczen

c¢) Utwardzenie poboczy — ttuczen gr. 15 cm



3) od Hm 0,3+58,00 do Hm 0,5+88,00 — szerokos¢ jezdni 3,00m - obejmuje
wykonanie nastepujqcych robot:

a) Nawierzchnia jezdni
- 4 cm warstwa Scieralna — asfaltobeton 0/12,8 mm
- 6 cm warstwa wigzaca — asfaltobeton 0/20 mm
- 10 cm warstwa goérnej podbudowy — kliniec
- 20 cm warstwa dolnej podbudowy — tluczen
- 10 cm warstwa odsaczajaca - piasek

b) Utwardzenie poboczy — thuczen gr. 10 cm

6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem:

Projektowany uktad drogowy nie koliduje urzadzeniami infrastruktury drogowe;.



