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1 Wstęp

1 .'1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszego opracowania, dla zmiany sposobu uzytkowania budynku

administracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszkalne-socjalne wrazz nadbudowąw Czechowicach-Dz.
przy ul. Kochanowskiego na dz. 555/6 jest specyfikacja techniczna obejmująca Wymagania techniczne
dotyczące wykonania i odbioru następujących robot elektrycznych wewnętrznych:
- i n sta l a cj e wew n ętrz n e zas i l aj ąco- ro zdzielcze
- instalacja oŚwietlenia ogÓlnego i awaryjnego
- instalacja gniazd wtykowych 230 V
- instalacje siłowe i sygnalizacji
- instalacje połączeń wyrÓwnawczych , przeciwporazeniowe oraz ochrony przepięciowej
- instalacja piorunochronna ( odgromowa)

1 .2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przelargach oraz pzy zlecaniu

i realizacli robot elektrycznych wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objętych specyfikacją
Roboty elektryczne objęte specyfikacjądotyczą wszystkich czynnoŚci koniecznych do wykonania

i umozliwiających odbior robot elektrycznych wewnętrznych zgodnych z pkt 1.1

1.4 określenia podstawowe
określenia podstawowe podane w niniejszym opracowaniu sązgodne z odpowiednimi normami

i określeniamiwymienionymiw opracowaniu pt. ''ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot- Wymagania ogolne".

1.5 ogolne wymagania dotyczące robot elektrycznych
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac i robot elektrycznych zgodnie z projektem

budowlanym zmiany sposobu uŻytkowania budynku administracyjno-laboratoryjnego w w Czechowicach-
Dz. przy ul. Kochanowskiego na dz' 555i6 , niniejsząspecyfikacją poleceniami nadzoru inwestorskiego i

autorskiego oraz zgodnie z art'' 22,23 i28 Ustawy Prawo Budowlane, a ponadto Rozporządzeniem
Ministra lnfrastruktury zdnia 23.06.2003 r. w sprawie informacjidotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa iochrony zdrowia orazszczegołowego zakresu i rodzaju robot
budow|anych stwarzający ch zagroŻen ia bezpieczeństwa i zd rowia l udzi.

2. Materiały, aparatura, oprawy oświetleniowe orazurządzenia elektryczne rozdzielcze i inne
Materiały i wyroby elektryczne, a takze oprawy i urządzenia oŚwietleniowe oraz uządzenia

elektryczne rozdzielcze ujęte zostały w dokumentacji projektowej wykonawcze1w postaci zestawienia
mate riałow podzie lo nego n a następujące pod ro zdziały :
- zasilanie i instalacja uziemiająca
- instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych 1f
- instalacja Azart
- instalacja odgromowa
- tablica głowna TG
- tablice licznikowe TL
- tablice mieszkaniowe TM
_ wyłącznik poŻarowy

2.1 Warunki pracy materiałow, aparatury, opraw oświetleniowych oraz urządzeń elektrycznych
Warunki pracy materiałÓw, aparatury, opraw i urządzeń oŚwietleniowych oraz innych urządzen

elektrycznych podzielono na:

1) Warunki układowe
Warunkijakie narzuca dla danego urządzenia (elementu) układ elektroenergetyczny czy sieć

elektroenergetyczna. W warunkach normalnej pracy urządzenie elektryczne podlega w ogolnym
przypadku obciązeniom prądowym i napięciowym. Te dwa kryteria były zasadnicze w doborze
projektowym: materiałow' aparatury, opraw i urządzeń oŚwietleniowych oraz innych urządzeń
elektrycznych.

2) Warunki Środowiskowe
Warunkijakie dla danego urządzenia ( elementu elektroenergetycznego ) stwarza Środowiska

(otoczenie w ktorym pracuje), ktÓre charakteryzowane są głownie przez okreŚlenie:
- temperatury



- wilgotnoŚci
- zawartoŚci zanieczy szczeń
- naraŻeń mechanicznych

Zasady klasyf|kacji i kodyfikacji wpływow środowiskowych uwzględniające rÓwniez wpływ
uzytkowania konstrukcji obiektów budowlanych wprowadziła norma PN-lEc 60364-3: 2000.
Aparatura,elektryczna, oprawy oŚwietleniowe oraz inne urządzenia elektryczne winny byc dobrane'
a następnie - zgodnie z dokumentacją projektową- odpowiedn|o zainstalowane, tak aby spełniały
wymagania normy PN-lEc 60364-5-51, ktÓra okreŚla cechy charakterystyczne urządzen w zaleznoiŚci od
wpływÓw Środowiskowych, jakim te urządzenia i inne elementy elektryczne mają podlegaĆ.

Na powyzsze wytyczne naleŻy zwrÓcić szczególną uwagę przy budowie instalacji urządzen
elektrycznych w pomieszczeniach z natryskami i kabiną natryskową w ktorych występują nietypowe
warunki Środowiskowe.

2.2 Budowa urządzeń i instalacjielektrycznych
Do budowy zaprojektowanych urządzeń i instalacji nalezy stosowaĆ wyłącznie wyroby posiadające

następujące aktualne dokumenty: certyfikat na polski lub europejskiznak bezpieczeństwa, względnie
certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną wydaną pŻez Uprawnioną do tego
jednostkę.

2.2.1 Podstawowe wymagania dotyczące budowy urządzeń i instalacji elektrycznych

1) Kazde urządzenie elektryczne rozdzielcze (rozdzielnica, tablica lub szafa rozdzielczo-odbiorcza itp.)
naleŻy sprefabrykowac zgodnie ze schematem ideowym załączonym do dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z Wymogami ujętymiw normie PN-EN 60439-1 '' Rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia''.

2) Dostawca urządzeń (szaf) rozdzielczych winien kaŻdorazowo dołączyc do wytworzonych urządzeń
rozdzielczych stosowne oświadczenia o zgodności ich budowy zwlw Polską Normą a ponadto powinien
opracowac graficznie schemat powykonawczy, z ewentualnymizmianami czy korektamizatwierdzonymi
podpisem projektanta - autora doku mentacj i projektowej wykonawczej.

3) Montazu wszystkich szaf elektrycznych t.j.: rozdzielczo-sterowniczych, rozdzielnic itablic rozdzielczo-
odbiorczych, szaf zasilających oraz pozostałych urządzeń elektrycznych wymienionych w poszczegolnych
projektach branzowych, a dostarczanych przez producentow lub dostawcow dokonac naleŻy zgodnie z ich
dokumentacjami techniczno-ruchowymi' ktore bezwzględnie dołączone muszą byc kazdorazowo do
wszystkich wlw urządzeń elektrycznych dostarczanych na budowę.

3. Sprzęt

3.1 Sprzęt imaszyny budowlane
Sprzęt i maszyny budowlane przewidywany do robot elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych

wymieniony zostanie szczegołowo w zestawieniu sprzętu dołączonym do przedmiaru robot obejmującego
roboty elektryczne.

Sprzęt i maszyny winny byc uzywane na budowie zgodnie ze swym przeznaczeniem oraz z
zachowaniem wszelkich przepisow z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzycie sprzętu i maszyn na
budowie oraz ewentualne koordynacje w uzyciu podstawowego sprzętu z podwykonawcami robot
elektrycznych lub firmami wykonawczymi innych branŻ - winno byc uzgadniane z inspektorem nadzoru
robot elektrycznych.

3.2 Sprzęt ochronny
Sprzęt ochronny w postaci przenośnych przyrządÓw i urządzeń chroniących, słuzy do ochrony

pracownikow zatrudnionych przy uuądzeniach elektrycznych lub w poblizu tych urządzeń przed
poraŻeniem prądem elektrycznym, szkodliwym działaniem łuku elektrycznego czy teŻurazami
mechanicznymi.

Na budowie domu socjalnego nalezy zastosowaĆ następujące rodzaje sprzętu ochronnego:

1) Zasadniczy sprzęt ochronny izolujący w urządzeniach o napięciu do 1 kV:
- drązki i kleszcze elektroizolacyjne
_ wskaŹniki napięcia do 750 V
_ rękawice elektroizolacyjne
- izolowane narzędzia monterskie
oraz W razie takiej potrzeby _ rowniez dodatkowy sprzęt ochronny izolujący w urządzeniach o napięciu do
1 kV w postaci kaloszy elektroizolacyjnych oraz dywanikÓw i chodnikow gumowych.

2) Sprzęt chroniący przed pojawieniem się napięcia - w postaci przenoŚnych urządzeń do uziemiania
izwierania



3) Sprzęt ochronny zabezpiecza1ący t.j.: szelki i passy bezpieczeństwa, okulary ochronne, podnośniki
i drabinki

4) Sprzęt pomocniczy t'j.. przenoŚne ogrodzenia, barierki i liny' przekładki izolacyjne, sjatkiochronne oraz
tablice ostrzegawcze.

3.3 Przechowywanie, uzytkowanie oraz przeglądy i badania sprzętu

1) Sprzęt i maszyny budowlane oraz sprzęt ochronny uŻytkowany i zapasowy naleŻy przechowywaĆ
w nniejscach WyZnaczonych, w warunkach zapewniających ich pełną sprawnośc.

2) Bezpośrednio przed kaŻdorazowym uzyciem sprzętu (budowlanego czy teŻ ochronnego) nalezy
sprawdzić jego stan techniczny, zabronione jest uŻywanie sprzętu niesprawneg o bądŹ uszkodzonego.

3) osoby dozorujące roboty elektryczne winne okresowo sprawdzac stan techniczny, warunki
przechowywanie istosowania sprzętu budowlanego oraz sprzętu ochronnego w tym jego
ewidencjonowania.

4) Sprzęt i maszyny budowlane, narzędzia pracy i sprzęt ochrony niesprawny lub taki, ktory utracił
waznoŚc proby okresowej, powinien być wycofany zuŻycia.

5) Niezaleznie od przeglądow dokonywanych przed kazdorazowym uŻyciem sprzętu budowlanego lub
sprzętu ochronnego - poszczegolne rodzaje sprzętu nalezy poddawac badaniom okresowym w zakresie
ustalonym w normach przedmiotowych lub w dokumentacji fabrycznej danego sprzętu. Badaniom tym
podlega zarowno sprzęt uŻytkowany jak i sprzęt zapasowy.

3.4 Podstawowe zasady BHP przy obsłudze maszyn budowlanych na budowie

1) Podczas obsługi maszyn przestrzegac warunkow bezpieczeństwa pracy przewidzianych
w dokumentacjitechniczno-ruchowej maszyny, instrukcjach obsługi maszyny orazw stanowiskowych
instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy.

2) W warunkach ograniczonejwidocznoŚci miejsce pracy maszyn budowlanych nalezy oświetlic.

3) W czasie przeru W pracy oraz po zakończeniu prac maszyny nalezy zabezpieczyĆ przed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.

4) KaŻdorazowo przed rozpoczęciem robot osoba kierująca powinna poinformowaĆ pracownikow o
zasadach wykonywania pracy w sposob bezpieczny oraz o przyjętych sygnałach ostrzegawczych.

5) Zabronione jest przebywanie osob w zasięgu działania wysięgnikow maszyn budowlanych.

6) Kable i przewody elektryczne i/lub hydraulicznełączące maszynę robocząz sieciązasilającą, naleŻy
zabezpieczyc p rzed u szkodzen ia m i m echa n iczny m i.

7) Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczeŚnie innych robot oraz
przebywan ie osob n iezatrud n ionych czy teŻ n ieu powaŻn ionych.

4. Transport
Na budowie w trakcie trwania robot elektrycznych nalezy dązyc do eliminowania ręcznego

przemieszczania materiałow, sprzętu i innych cięzarow poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań
w zakresie transportu zmechanizowanego zarowno poziomego jak i pionowego. W celu zminimalizowania
zagroŻenia, ktorego zrodłem mogą byĆ maszyny transportowe lub ich elementy t.j.: ruchome elementy
maszyn (np podnośnikow), napędy maszyn zasilane energiąelektryczną, przenoszone lub transportowane
ładunki, urządzenia wspołpracujące z maszynamitransportowymi ( np. ładowarki, koparki itp.) - nalezy
nadzorowaĆ i bezwzględnie egzekwowac od pracownikow bezpieczne metody pracy oraz przestrzeganie
przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy.

4'1 obsługa maszyn transportowych na budowie
Podczas obsługi maszyn transportowych przestrzegać warunkow bezpieczeństwa pracy

przewidzianych w fabrycznej dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny orazw instrukcjach obsługi
danej maszyny transportowej.



5. Wykonywanie robÓt elektrycznych
Przed rozpoczęciem wielobranzowych robot budowlanych na terenie budowy domu socjalnego

, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 23.06.2003 r' - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegołowego
zakresu i rodzaju robÓt budowlanych stwarzających zagroŻenia bezpieczeństwa
izdrowia ludzi, - dla całego zamierzenia budowlanego (wlw inwestycji) winna byĆ opracowana
''lnformacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia'' zwana w skrÓcie w rozporządzeniu ''informacją',
a ponadto winien byc opracowany: '' Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia'' zwany
w skrocie '' planem bioz". Szczegoły odnoŚnie zakresu i formy obu w/w dokumentow zawiera w/w
rozporządzenie'

5. 1 Najwazniejsze zasady wykonywania robot elektrycznych

1) Roboty elektryczne wykonywać z zastosowaniem dobrze wyprobowanych iopanowanych technologii
oraz metod działania. Prace prowadzone według nowych metod i technologiiwinny byc wykonywane na
podstawie instrukcji opracowanych dla tych przypadkow.

2) Samodzielne rozszerzanie robot poza okreŚlony zakres ujęty w poleceniu jest niedozwolone

3) Podczas tnvania robot elektrycznych niedozwolone est zmienianie połozenia aparatury odłączającej
(stosowac Wymog widocznych przeru izolacyjnych), połozenia napędow aparatow' usuwania barier' osłon,
zwieraczy oraz tabl ic ostrzegawczych.

4) Miejsca robot elektrycznych winny byc oznaczone, zabezpieczone i dobrze oŚwietlone.

5) W trakcie robót wykonywanych w trudnych warunkach środowiskowych stosowac odpowiedniąodzieŻ
roboczą, ochronną oraz sprzęt ochronny i zabezpieczaJący _ odpowiedn! dla danych robot oraz warunków
Środowiskowych.

6) Niedozwolone jest wykonywanie przez nieupowaŻnione osoby:
- zmian osłon ochronnych
- zmian ochron zabezpieczĄących
- zmian innych istniejących urządzeń i elementow zabezpieczających

7) W miejscu robÓt elektrycznych, w ktorym zatrudniony jest zespoł złoŻony z co najmniej dwoch
pracownikow, powinien byc wyznaczony spośrod nich kierujący zespołem.

8) W trakcie robÓt wolno członkom dwuosobowego zespołu przebywac w roŻnych pomieszczeniach, jeśli
określono tak w poleceniu, jednak w tym przypadku kazdy z nich powinien posiadać waŻne zaświadczenie
kwalifikacyjne.

9) osoby kierujące i nadzorujące roboty elektryczne sa obowiązane je wstrzymaĆ w przypadkach
stwierdzenia nieprawidłowości w zachowaniu bezpiecznego wykonywania prac lub nieprzestrzegania
przepisow BHP.

10) Pracownik jest zobowiązany przerwac pracę, jeŚli stwierdzi, Że nie ma moŻliwoŚci bezpiecznego jej
wykonywania.

1 '1) Podczas prac wewnątrz urządzeń (lub w ciasnych pomieszczeniach) o szczegolnym zagroŻeniu
poraŹeniem prądem elektrycznym nalezy uŻywac przenośnego sprzętu oŚwietleniowego i narzędzi
zasilanych napięciem znamionowym bezpiecznym niewyŻszym niŻ24Y.Zezwala się na stosowanie
sprzętu oŚwietleniowego i narzędzi zasilanych napięciem znamionowym WyZSZym niŻ24Y lecz w
wykonaniu specjalnym, dopuszczonych do prac elektrycznych w tych warunkach ( ll klasa ochronności'
separacja od biornikow)

'12) Niedopuszczalne jest pozostawianie niezabezpieczonych kanałÓw kablowych, podestow, łukow
montazowych itp.

13) Przed przystąpieniem do robot ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczyc na terenie przyszłe sieci
elektroenergetyczne i inne według uzbrojenia podziemnego terenu załączonego do dokumentacji
projektowej. Rowy iwykopy (kablowe i inne) winny byc wyraznie oznakowane , ogrodzone iwedług
potrzeb oświetlone tak, aby nie stwarzać zagroŻen dla osob postronnych.

14) Roboty elektryczne prowadzone na wysokości muszą byc wykonywane przy zastosowaniu
odpowiednich rusztowań, pomostów czy podnoŚnikow właściwych dla tego rodzaju prac oraz w obecnoŚci



pracownika znajdującego się na ziemi. Rusztowania i pomosty winy być wykonane przez Uprawnionych
pracownikow w sposob zgodny z obowiązującymi przepisami. przy robotach na wysokoŚci naleŻy
stosowaĆ pasy bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa' odpowiednie drabiny lub inny sprzęt
zabezpieczĄący przed u pad kiem.

15) Nie wolno podrzucac zadnych przedmiotow dla pracujących na wysokości, naleŻy je podawac za
pomocą linki przytrzymywanej przez pracownika znajdującego się na zlemi.

16) Kierujący zespołem winien sprawdziĆ prawidłowy stan narzędzi i sprzętu do wykonywanla robot"

17) Kierujący lub nadzorujący zespoł obowiązany jest posiad ac przy sobie polecenie pisemne pzez cały
ores trwania danych prac elektrycznych.

18) Zabronione jest powierzanie wykonywania prac elektrycznych pracownikom o zmniejszonej
sprawnoŚci psychicznej lub fizycznej.

19) Przy pracach w poblizu maszyn i urządzeń wirujących (np. końcowki wału maszyny wirującej itp.)
nie wolno pracowac w luŹnej bądz porozpinanej odzieŻy roboczej. Długie włosy nalezy zabezpieczyc
(n p. siatką och ron ną) przed wcią n ięciem przez wirujące częŚci maszyn.

20) Podczas wszystkich przeru w pracach elektrycznych nalezy skutecznie zabezpieczyc miejsce pracy
przed przed przypadkowym ponownym rozpoczęciem robÓt oraztak aby nie stwarzać zagroŻeń dla osob
postronnych.

21) Wszelkie sprawy wymagające wyjaśnienia' dotyczące zakresu i zakończenia prac elektrycznych
r ozstrzy ga po lece n iod awca.

22) Zakończenie prac elektrycznych powinno nastąpiĆ po zrealizowaniu całego zakresu robot objętych
poleceniem.

23) Likwidacja miejsca pracy obejmuje usunięcie technicznych środkow umozliwiających wykonywanie
robot (uzywane materiały , narzędzia oraz sprzęt)' tablicy oznacząącej miejsce prac, oraz tablic
ostrzegawczych. W przypadkach wyłączenia urządzeń sąsiadujących z miejscem prac na podstawie
polecenia pisemnego, naleŻy te urządzenia objąć likwidacją miejsca pracy.

5.2 Bezpieczeństwo wykonywanie wszelkich robot ziemnych
Wykopy ziemne dla fundamentow budynkow realizowanych w trakcie budowy, ponadto rowy dla

ułozenia kabli elektroenergetycznych zasilających i innych ( np. oŚwietleniowych) oraz pozostałego
uzbrojenia podziemnego terenu wykonywać tylko po odłączeniu spod napięcia wszystkich istniejących linii
kablowych niskiego napięcia wychodzących z istniejących rozdzielnic budynku szkoły. Jest to
podyktowane Wymogami bezpieczeństwa dla wykonywania wszelkich robot ziemnych w trakcie realizacji
inwestycji.

5'3 Zasadnicze wytyczne dla budowy linii kablowych niskiego napięcia
Budowę wszystkich linii kablowych niskiego napięcia ujętych w dokumentacji projektowej

przeprowadzic zgodnie z wymogamizawartymiw normle PN-76/E-05l25 "Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe''. Projektowanie i budowa'' Roboty przeprowadzic przy odłączonych spod
napięcia wszystkich istniejących czynnych podziemnych liniach kablowych i innych _ przebiegających
przez teren inwestycji

5.4 Przepisy budowy instalacji elektrycznych
CałośĆ robót elektroinstalacyjnych zewnętrznych iwewnętrznych wykonać zgodnie

z dokumentacją projektową, niniejszym opracowaniem oraz obowiązującymi przepisami Bezpieczeństwa
i Hig|eny Pracy a ponadto zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
- Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 12.04.2002 r'' Rozdział 8 ''lnstalacja elektryczna'''
- Rozporządzeniem MSWIA zdnia 16.06'2003 r. ,,''ochrona przeciwpozarowa budynkow'',
- Przepisami Budowy Urządzen Elektroenergetycznych . Wydanie lV lnstytut EnergetykiWarszawa'
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000 r. - w sprawie szczegołowych warunkow
przyłączania podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną świadczenia usług
przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardÓw jakościowych obsługi odbiorców,
atakŻe zbiorem aktualnych norm dotyczących instalacji isiecielektrycznych między innymi.
- PN-lEC 60364 - od 1 do 7 "lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
- PN-B4/E-02033 " oŚwietlenie wnętrz Światłem elektrycznym''
- PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. oŚwietlenie miejsc pracy. Częśc '1: Miejsca pracy We wnętrzach
- P N -92lN -0 1 256 l 02'' Znaki bez piecze ństwa. Ewa ku acj a''



- PN-tEC61024-1 i PN-86/E-05003/01 - 04 "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych"
- PN-l EC61 31 2-l "Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym"

5.5 Montaz instalacji iurządzen elektrycznych
Układanie i montaŻ instalacji przewodowych i kablowych w budynkach wykonywac zgodnie z wlw

przepisami budowy orazz uwagami montazowymi podanymi na planach instalacji elektrycznych iw opisie
technieznym dokumentacji projektowej.

Pónadto inspektor nadzoru robÓt elektrycznych winien dopilnowaĆ, aby oprawy awaryjne posiadały
piktogramy (znaki) informacyjne drÓg ewakuacji, ktore wykonawca robot winien odpowiednio dobrac przy

żarupie wiw opraw awaryjnych _ kierując się szczegołowymi wytycznymi normy PN-92/N-01256102 "Znaki
bezpieczeństwa. Ewakuacja''

5.6 Nadzorowanie robot elektrycznych
Wszystkie roboty elektryczne winny byĆ na bieząco dozorowane przez inspektora nadzoru robot

elektrycznycń, w zakresie zgodnoŚci ich wykonywaniaz projektamiwykonawczymi oraz z obowiązującymi
przepisami i Polskimi Normami.

W trakcie nadzorowania budowy zwrocic szczegolną uwagę na:
- zapewnienie nadzorow autorskich na budowie
- koordynację prac na budowie, realizowanych przez roznych wykonawców i podwykonawcow,
- dopilnowanie stosowania przezwykonawcow właŚciwych materiałow i wyrobow w trakcie robot,
- odbior robot zanikowych,
- prowadzenie ewidencji zmian (zwiększeń, zmniejszeń) kosztow w trakcie realizacji w stosunku do ZZK
oraz do kosztow wynikających z rozstrzygnięÓ przetargowych,
akceptowanie faktur przejściowych wykonawcow,
- organizowanie prob,rozruchÓw i odbiorow,
- dopilnowanie wykonania kompletnych dokumentacji powykonawczych przez kierownikow robot

elektrycznych zgodnie z Wymogami ujętymiw Prawie Budowlanym.

6. Kontrola jakoŚci robÓt
Nalezy zwrocic szczegÓlną uwagę aby wszelkie roboty zanikające tj' zasypywanie rowow z

ułozonymi kablami, ułoŻone kable w przepustach rurowych i kanałach blaszanych w wykopach oraz
bruzdach posadzkowych i Ściennych, były kaŻdorazowo zgłaszane do odbioru inspektorowi nadzoru robot

elektrycznych pod względem technicznejjakości ich wykonania. Kierownik robot elektrycznych winien
zgłaszaÓ winien inspektorowi nadzoru robot do sprawdzenia szczegolnie te elementy iwyroby
elektroinstalacyjne, ktore zostanązakryte po pewnych etapach montaŻowych, czy uzyte zostały one na

budowie zgodń're z dokumentacją projektowąoraz czy są kompletne, a takŻe czy są odpowiedniej jakoŚci

bez jakichkolwiek uszkodzeń czy usterek.
Przekazujący do sprawdzenia prace elektroinstalacyjne zakrywane lub wykonane dla danego

etapu robot czy fńgmentu budowy' powinien dołączyĆ rownieŻ wszystkie certyfikaty na polski lub

europejski znak beżpieczeństwa, względnie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne
wydanó przez uprawnione do tego jedńostki dla wymagających tego wyrobow i materiałow (np certyfikaty
materiałow ogniochronnych uzytycń do budowy przepustow kablowych przeciwpoŻarowych instalowanych

w stropach i w Ścianach).

7. Obmiar robot
Wykonawca (wykonawcy) robot elektrycznych otrzyma wynagrodzenie ryczałtowo-iloŚciowe w

wysokoŚci wynikającej z iloŚci faktycznie wykonanych i odebranych przez inspektora nadzoru
inwestorskie!o ro'oót - według cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofeńowym. Ceny jednostkowe

w kosztorysió ofertowym nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy. obmiary robot wykonac kierując się

właściwyńi działami u'jętymiw pósz-czegolnych przedmiarach robot. Jednostki obmiarowe przyjąc zgodnie

z przedśtawionymi w pżbomiarach robot. W przypadkach rozliczeń dla robot ulegających zakryciu ,

przeprowadzle 
_obmiary 

częŚciowe - porownując je z przedmiarami robot. PowyŻsze obmiary naleŻy

odnotowac w dokumeńtacji technicznej budowy Księga obmiarow. Końcowe rozliczenia budowy wykonac

na bazie przeprowadzonyótr obmiarÓw częŚciowych, uzupełnionych o obmiary nie ujęte wczeŚniej.

Wykonawcy wystawią faktury VAT na podstawie wykonanego obmiaru robot oraz podpisanego przez

inśpektora nad'zoru robot elektrycznych końcowego protokołu odbioru robot'

B. Odbior robot elektrYcznYch
Szczegołowe'wyńagania odnoŚnie oględzin i prob instalacji elektrycznych przy badaniach

odbiorczych olireśla noima Pt{-trcooso4-6-61' odnoŚnie do instalacji piorunochronnych norma

PN-86-9ż/E-05oo3, a w odniesieniu do urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV norma PN-E-04700.

B.1 Po wykonaniu robot nalezy wykonaĆ:
a; protoróły z oględzin stanu sprawnoŚci połączeń sprzętu, ogranicznikow przepięc i innych aparatow

ióirzewoo'owan-iaw zakresie ochrony przed óotykiem bezpoŚrednim iochrony przeciwporazeniowej.



b) protokoły z wykonanych pomiarow rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ciągłoŚci
przewodÓw ochronnych w tym połączeń wyrównawczych,
c) protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętlizwarcia, rezystancji uziemień ochronnych, badań
urządzeń och ro n nych rÓzn icowop rądowych
d) protokoły z wykonanych pomiarow natęŻenia oŚwietlenia w wybranych najwazniejszych
pomieszczeniach w budynkach
e) protokoły z wykonanych badań urządzeń piorunochronnych - zgodnie z w/w normą
f) metryki urządzen piorunochronnych _ zgodnie z wlw normą

8.2 W trakcie odbioru instalacji elektrycznej nalezy przedstawiĆ następujące dokumenty.
a) dokumentację projektowo-powykonawcząz ewentualnymizmianami dokonanymiw czasie budowy i

naniesionymi przez kierownika robÓt elektrycznych orazzatwierdzonymi pisemnie projektanta
b)warunki przylączenia do sieci Beskidzkiej Energetyki S.A.
c)dziennik budowy
d) księga obmiarÓw
e) protokoły z w/w pomiarow i badań
f) metrykę urządzenia pioru nochron nego
g) aktualne certyfikaty na zainstalowane urządzenia iwyroby elektryczne,
h) dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługizainstalowanych urządzeń elektrycznych
i) protokoły z przeszkolenia obsługi uządzen Wymaganych przez producentow urządzeń

8.3 Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna instalacji iurządzeń elektrycznych
Zgodnie z rozporządzeniami do ustaw Prawa energetyczne i Prawo budowlane istnieje obowiązek

zapewnienia dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej dla instalacji i urządzeń elektrycznych
zainstalowanych w obiekcie. obowiązek powyzszy spoczywa na uzytkowniku eksploatującym instalacje
i urządzenia e l ektryczn e.

8.3.1 Dokumentacja techniczna instalacji i urządzen elektrycznych obejmuje:
a) dokumentację techniczno-ruchową
b) atesty, Świadectwa, karty gwarancyjne, certyfikaty i instrukcje obsługi
c) protokoły kwalifikacyjne do właściwej kategorii zagroŻenia np. pozarowego (w zaleznoŚci od potrzeb).

B.3.2 Dokumentacja eksploatacyjna instalacji i urządzeń elektrycznych obejmuje:
a) instrukcję ruchu i eksploatacji
b) dokumenty przyjęcia uządzenia elektrycznego do eksploatacji, w tym protokoły zprzeprowadzonych
prob, rozruchu, i ruchu probnego
c) raporty i ksiąki pracy urządzeń elektrycznych z zapisamiwystępujących zakłoceń i uszkodzeń
w zakresie ustalonym w instrukcji,
d) dokumenty przewidzianych w instrukcji okresowych kontroli, oględzin, przeglądow i zabiegow
ko n se rwacyj n o-re m o ntowych,
e) protokoły zawierające wyniki badań i pomiarow eksploatacyjnych,
f) protokoły kontroli okresowej,
g) ksiązki obiektu budowlanego
Dokumentacja eksploatacyjna instalacjii urządzeń elektrycznych powinna być na bieząco aktualizowana
oraz przechowywana i nadzorowa na przez wyznaczonego pracown i ka obiektu.

B. 4 l nstru kcje ruch u i eksploatacj i instalacj i i urządzeń elektrycznych
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki zdnia 25.09.2000 r. w sprawie

szczegołowych warunkow przyłączenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią
elektryczną....... , nalezy opracowaĆ ''lnstrukcje ruchu i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych''
lnstrukcje ruchu i eksploatacji powinny określac procedury i zasady wykonywania czynnoŚci zwięanych
z ruchem i eksploatacją sieci elektroenergetycznych' a W szczegolnoŚci:
- zasady przyłączania do sieci urządzeń i sieci elektrycznych
- zakres, zasady i terminy przeprowadzania okresowych przeglądow i kontroli stanu technicznego sieci
oraz przyłączonych do niej urządzen elektrycznych,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŻeń ciągłoŚci dostarczania energii elektrycznej lub
wystąpienia awarii w sieci,
- procedury ewentualnego wprowadzania przenł i ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej.
lnstrukcje ruchu i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych powinny byĆ dokumentami
przechowywanym i i nadzorowany mi przez wyznaczonego pracown ika obiektu.
8.5 Przyjmowanie instalaĄi i urządzeń elektrycznych do eksploatacji

Przyjęcia do eksploatacji instalacjii urządzeń elektrycznych nowych (takze przebudowanych lub
po remoncie) dokonuje komisyjnie zarządca (właściciel) obiektu zudziałem osob zajmujących się eksplo-
atacją instalacji i urządzeń elektrycznych.
Przyjęcie do eksploatacji instalacji iurządzeń elektrycznych moze nastąpić po:



- Sprawdzeniu kompletności dokumentacji technicznej,
- przeprowadzeniu prob i pomiarÓw w zakresie umoŻliwiającym stwierdzenie czy instalacje iub urządzenia
elektryczne odpowiadają warunkom technicznym,
- sprawdzeniu czy urządzenia, aparatura i inne wyroby elektroinstalacyjne są dopuszczone do ruchu lub
obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisamitzn. posiadająznak bezpieczeństwa, atest, certyfikat.
- sprawdzeniu czy stan urządzenia elektrycznego i miejsce jego uzytkowania odpowiada warunkom
technicznym oraz Wymogom bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwporaŻeniowej i przeciwpozarowej,
--sporządzeniu protokołu przyjęcia instalacji czy urządzenia do eksploatacji.

Zgodnie z przepisami określonymiw Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28.04.2003 r. - w sprawie szczegołowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploataĄąuządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828)' prowadzeniem
ruchu i eksploatacjąwlw urządzeń mogąsię zajmowaĆ tylko osoby posiadające niezbędne kwalifikacje
zawodowe i spełniające wymagania ujęte w wlw rozporządzeniu.

8.6 Uwagi eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych

1) Wszystkie osoby upowaznione do podejmowania decyzji ruchowych i eksploatacyjnych
elektroenergetycznych oraz zakresy ich uprawnień, winny byc wymienione W dokumentacjach techniczno-
ruchowch.

2) EksploataĄa oraz ruch instalacji i urządzeń elektrycznych winien byc prowadzony zgodnie z procedura
określoną w instrukcji opracowanej dla danej instalacji czy urządzenia, zatwierdzone1 przez zarządcę lub
właściciela obiektu.

3) Pracę insta|acji czy urządzenia elektrycznego nalezy wstrzymaĆ w razie stwierdzenia uszkodzeń lub
zakłoceń uniemozliwiających normalnąeksploatację, a szczegolnie gdy uszkodzenie instalacji czy
urządzeniazagraŻa niezawodnoŚci ruchu lub bezpieczeństwu obsługi i otoczenia.

4) Kontrole stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych, mające na celu zabezpieczenie ich
nalezytego stanu technicznego, powinny byc realizowane W formie okresowych oględzin i przeglądów.

8.7 Kontrole okresowe instalacji elektrycznych

Zgodnie z Wymogami Prawa budowlanego budynku (obiekty budowlane) winny być, w czasie ich
uzytkowania, poddawane pzezzarządcę lub właściciela - okresowej kontroli, co najmniej raz w roku,
polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawnoŚci instalacji i urządzen elektrycznych słuzących
ochronie Środowiska. Ponadto okresowej kontroli, co najmniej razna pięc lat, polegającej na sprawdzeniu
stanu sprawności technicznej iwańości uzytkowej całego budynku (obiektu budowlanego), estetyki
obiektu oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno byc objęte rÓwniez badanie i sprawdzenie urządzeń
i instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawnoŚci:
- połączeń elektrycznych,
- osprzętu zabezpieczeń elektrycznych,
_ Środkow ochrony od porazeń prądem elektrycznym,
- rezystancji izolacji kabli i przewodow elektrycznych,
- uziemień instalacji, urządzeń i aparatow elektrycznych

8.7.1 Kontrola okresowa instalacji elektrycznych przeprowadzana raz na rok

Kontrola roczna polega na sprawdzeniu stanu technicznego oraz sprawności instalacji naraŻonych
na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynnikow występujących podczas uŻytkowania
obiektow' Kontrola powyŻsza winna obejmowac przede wszystkim:
- sprawdzenie elementow elektrycznych (kabli i przewodow wlazze sprzętem i osprzętem
elektroinstalacyjnym, a lakŻe urządzeń i aparatow) narazonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i inne
np. duŻa wilgotnośÓ otoczenia' duŻezapylenie itp. - działające niszcząco podczas uzytkowania,
- sprawdzen|e elementow piorunochronnych zainstalowanych na obiektach , a takŻe elementow
konstrukcyjnych obiektÓw, naraŻonych na szkodliwe i niszczące wpływy czynnikow atmosferycznych
i innych występujących podczas użytkowania.

8.7.2 Kontrola okresowa instalacji elektrycznych przeprowadzana raz na pięc lat
PowyŻsza kontrola winna polegaĆ na:

- sprawdzeniu stanu sprawnoŚci technicznej i wartoŚci uzytkowej instalacji oraz urządzeń elektrycznych w
budynkach (obiektach), atakŻe sprawdzeniu ich estetyki'



- badaniu instalacji oraz urządzeń etektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawnoŚci
połączeń, osprzętu' zabezpieczeń i Środńow óchrony od porazeń prądem elektrycznym, rezystancji izolacji

kabli i pzewodÓw oraz uziemień instalacji, urządzeń i aparatow.
PowyŻsze sprawdzenia stanu tećhniczńego sprawnoŚci instalacji orazurządzeń elektrycznych

i pioru noch ron nych nalezy przeprowadzic poprzez wykonan ie:

- oględzin instalacji oraz uządzeń elektrycznych,
- nioan i prob instala Ąi oraz urządzeń elektrycznych,
- oględzin, badań i pomiarow urządzeń piorunochronnych"
wyńińi pokontrolne oraz kompleksowe oceny stanu spiawnoŚci instala cji orąz urządzeń elektrycznych i

piórunochronnych, są podstawą do podjęcia-decyzji odnośnie zakresu i terminow ewentualnych roboi

elektrycznych remontowych lub modernizacyjnych'

9. Podstawa i forma płatnościza wykonane roboty elektryczne
Podstawa płainoŚcizostanie określona w umowie zawartej pomiędzy lnwestorem

(ZamawiĄącym) a Wykonawcą robot elektrycznych' natomiast wypłata wynagrodzenia za wykonane

ioboty' naliąii na poóstawie wystawionych iaktur VAT częŚciowych - płatnych w.ustalonym w umowie

termińie - od otrzym ania przez lnwestora (ZamawiĄącego) faktur częściowych VAT.

10. Przepisy ujęte w specyikacji

- Ustawa z dnia a7 .07 '1994 r. - Prawo budowlane (z pÓŻn. zm.)
- Ustawa z dnia '1o.04.1 997 r' - Prawo energetyczn e (z pÓżn. zm.)
- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - o ochronie przeciwpoŻarowej (z poŹn. zm.)

- Ustawa z dnia 30.08.2002 r. - o systemie oceny zgodności (z poŹn. zm'
- Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej' 

beżpieczeńsiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

...r"goŃego zakresu i rodzaju robot budowlanych stwarzającychzagroŻenia bezpieczeństwa izdrowia

ludzi
- Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 12.04.2oo2 r. w sprawie warunkow.technicznych jakim

powinny odpowiadaÓ budynki i ich usytuowanie Rozdział 8 "lnstalacja elektryczna" (z p'oŻn. zm.)
] Rozp'orząozenie MSW|A z dnia 16.06.2003 r' "ochrona przeciwpozarowa budynł^ow''

- no'i'o''ąozenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r.. - w sprawie

szczegołowych zasad stwierdzania posiadania kwaIifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją

urządzeń, instalacji i sieci
_ nózpoząozenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000 r. - w sprawie szczegołowych warunkow

pr,zyłączaniZ podmiotow do siecl elektroenergetycz.nych, obrotu energiąelektryczną, Świadczenia usług

ir.óiyło*y.l-t' ruchu sieciowego ieksploatacJisiecioraz stanla1!Ów jakościowych o.bsługi odbiorcow
i pr.ópisy Budowy UrządzeńElektroenergefycznych. Wydanie lV lnstytut EnergetykiWarszawa
- PN-EN-oołsg-t ''Rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia''
- ZbiÓr norm dotyczących instalacji elektrycznych: PN-lEc60364- od 1do 7 "lnstalacje elektryczne

w obiektach budowlanYch"
- PN-84/E-02o33''ośWietlenie wnętrz Światłem elektrycznym"
- PŃ-EŃl';6'-t ,,S*iutło ioŚwietienie oświetlenie ńie;sc pracy CzęśĆ 1: Miejsca pracy We wnętrzach''

- P N -92l N -o 1 256 n2'' Znaki bezpieczeń stwa. Ewa ku acj a''

- pN-tEc 61024-1 i pN-86-92/E-OSOOglOt - 04 "ochiona odgromowa obiektow budowlanych..."

- PN-lEC 61312-l "Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetyczny-m..."

- PN-76/E-05l25 "Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

Czechowice-Dz. opracował: -


